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Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy najazdowy

15x22x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100

Ława betonowa C12/15

z oporem gr. 15cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Ława betonowa C12/15 gr. 25cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Odmulenie

i profilowanie rowu

Odmulenie

i profilowanie rowu

Odmulenie

i profilowanie rowu

Odmulenie

i profilowanie rowu

Odmulenie

i profilowanie rowu

Odmulenie

i profilowanie rowu

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Pobocze utwardzone

destruktem asfaltowym gr.10cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Odmulenie

i profilowanie rowu

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z betonu cementowego

C16/20 gr. 22cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z betonu cementowego

C16/20 gr. 22cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Zasypka wykopu z piasku

Rura HDPE d=300mm

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna

szklanego o wytrzymałości na rozciąganie

min. 100-200kN/m

Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70 gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/63 mm gr.20 cm

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Warstwa ścieralna z AC11S50/70 gr. 5 cm

Warstwa profilująca z AC11W50/70 gr. średnio 5 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Kostka betonowa brukowa kolorowa

gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Tłuczeń gr. 7cm

Podbudowa z kruszywa łam. stab.

mech. 0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Rura HDPE d=300mm

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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