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Wykonawca projektu

Stadium:

Zamawiający

Tytuł rysunku:

Projektował:

Obiekt:

Nr uprawnień: 1760/94/Lo

Wiesław Kostórkiewicz

Nr rysunku:

Podpis:

P.B/W

Skala:

1:500

Projekt zagospodarowania terenu

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Biuro Usług Drogowych-

Projektowanie, Nadzory

Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P

Borek Wlkp. - Siedmiorogów Pierwszy

listopad

2020

Legenda

Nawierzchnia jezdni i miejsc

postojowych z MMA AC11S50/70 gr. 5cm

Nawierzchnia chodnika z kostki

brukowej betonowej szarej gr. 8cm

Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki

brukowej betonowej szarej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdów z kostki

brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamnaego

Pobocze z destruktu asfaltowego

Krawężnik betonowy wystający 15x30x100

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100

Obrzeże betonowe 8x30x100

Ściek przykrawężnikowy z trzech

rzędów kostki brukowej betonowej

Projektowana studzienka ściekowa

betonowa d=500mm

Przykanalik z rury PVC d=160mm

Przepust pod zjazdem z rur HDPE d=300mm

Bariera ochronna SP-05 N2 W4 A

Granica działek

Projekt zagospodarowania terenu został sporządzony na

kopii mapy do celów projektowych,w skali dostosowanej

do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego

i zapewniającej jego czytelność


