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Uzgodnienie wraz z warunkami technicznymi dla prowadzenia prac w obrebie sieci gazowej w/c

Dotyczy: przebudowy drogi powiatowej nr 4087P Borek Wikp. — Siedmiorogdéw Pierwszy dz. 170.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr KD.DR.7011.24.2024 z dnia 15.07.2024r. dot. przebudowy drogi

powiatowej nr 4087P Borek Wikp. — Siedmiorogéw Pierwszy, dz. 170, obreb Karolew, gmina Borek Wielkopolski,
przesytamy egzemplarz planu sytuacyjnego, na ktdérym kolorem z6ttym zaznaczono przebieg gazociggu
wysokiego cisnienia DN500 relacji Radlin - Krobia, ktérego nasz Oddziat jest operatorem.

Kolizie z w/w przedsiewzigciem polegajgcym na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej: warstwy scieralnej
gr. Sem, w-wy wigzqcej gr. 5cm, frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni oraz poszerzenie do szerokosci
3,5 m istniejgcej nawierzchni wraz z projektowanym poboczem z kruszywa tamanego uzgadniomy zgodnie z
przestanym planem sytuacyjnym, ktéry stanowi zatgcznik do uzgodnienia.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest zachowaé ponizsze warunki:

1.

W miejscu skrzyzowania przebudowanej nawierzchni drogi z gazociggiem w/c DN500 nalezy tak usytuowaé
projektowang droge, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej powierzchni przewodowego uktadu
rurowego lub rury ostonowej do powierzchni jezdni wynosita nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od
dolnej warstwy umocnienia drogi i nie mniej niz 0,5 m od dna rowu odwadniajgcego droge.

Na gazociggu w/c DN500 pod drogg dz. nr 170 zabudowana jest rura ostonowa, ktdrej kohce z uwagi na

~ okresowe czynnosci eksploatacyjne nie mogq znajdowaé sie pod Sciezkq rowerowq lub w rowie. Odlegtosé
pozioma konca rury ostonowej do granicy krawedzi jezdni, skraju rowu przydroznego lub nasypu, mierzona
prostopadle do osi jezdni, powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0m lub do granicy pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do readlizacji prac Wykonawca zobowiqgzany jest do uzgodnienia u Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, w terminie co najmniej 14 dni przed
przystgpieniem do realizacji prac w zakresie objetym uzgodnieniem, szczegotowej instrukcji wykonywania
prac w obrebie sieci gazowej w/c.
Instrukcja wykonywania prac zawiera¢ powinna w szczegdlinosci:
- Opis projektowanego sposobu prowadzenia prac przez Wykonawce w obrebie gazociggu w/c,
— Harmonogram prac uwzgledniajgey czasochtonno$¢ zadania w pasie gdzie wymagany jest nadzér
stuzb GAZ-SYSTEM,
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— Charakterystyke planowanych do wykorzystania w pracach maszyn i urzgdzen,
— Nalezy wykonac¢ rysunki/szkice obrazujgce:
e zagospodarowanie placu budowy w obrebie sieci gazowej w/c z wyszczegdlnieniem miejsca
sktadowania materiatdw, urobku, sprzetu etc, lokalizacji zaplecza technicznego budowy,
e lokalizacje drég przejazdowych dla sprzetu ciezkiego wykorzystywanego przy realizacji inwestycji
e zakres strefy kontrolowane] gazociggu DN500 wynosi 130,0 m tj. 65,0 m na kazdq strone od osi
gazociggu,
e sitref prac wykonywanych recznie,
e sirefy prac realizowanych pod nadzorem GAZ-SYSTEM,
e przekroje poprzeczne gazociggdw w miejscach skrzyzowania z naniesionymi projektowanymi
rzednymi terenu, gazociqgu, projektowanej infrastruktury,
- Informacje o planowanych przedsiewzieciach z zakresu BHP i P.poz w obrebie skrzyzowania

3. Przed rozpoczeciem prac objetych uzgodnieniem wymagane jest:

3.1. potwierdzenie trasy przebiegu gazociggu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazujqg stupki znacznikowe
a doktadng lokalizacje potwierdzi¢ nalezy pomiarami na przyktad za pomocq elekironicznego
lokalizatora rurociggéw metalowych. Z przeprowadzonych czynnosci sporzqdzi¢ nalezy protokdt
sprawdzenia zawierajgcy oswiadczenie przeprowadzajgcego o ich wykonaniu oraz zdjecie terenu prac
z widocznymi znacznikami (np. palikami) wytyczenia przebiegu gazociggu. Wykonawca przekazuje
protokdt przed rozpoczeciem wiasciwych prac do GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku braku mozliwo?
przeprowadzenia czynnosci potwierdzenia trasy przebiegu gazociqgu przez Wykonawce dopuszcza sie
zlecenie ich wykonania przez stuzby GAZ-SYSTEM S.A. Jest to ustuga swiadczona odptatnie.

Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokosci 12 m (po é m na strone od gazociqgu) bez
kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od gazociggu)

5.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegto$ci minimum 5,0 m mierzgc od
najdalej wysunietej czesci sprzetu do gazociggu. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci pod
warunkiem uzgodnienia w GAZ-SYSTEM szczegdtowej instrukcji prowadzenia prac ziemnych z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sqgsiedztwie gazociggu uwzgledniajgce] mozliwose
wystepowania niezinwentaryzowanych elementdw zabudowanych na gazociggu.

5.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401).

5.3. Sktadowanie ziemi z urobku mozliwe jest poza pasem 8,0m 1j. po 4,0 m od gazociggu DN500 Dopuszcza
sie zmniejszenie tej odlegtosci w przypadku redlizacji wykopdéw pod instalacje elekiryczne.
teletechniczne, swiattowodowe pod warunkiem uzgodnienia szczegdtowej instrukcji prowadzenia prc

5.4. Iasypania gazociggu po wykonanych pracach dokona¢ piaskiem Ilub gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Po uzyskaniu jego przykrycia okoto 0,5 m dopuszcza sie uzycie recznego sprzetu
wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zageszczenia gruntu.

5.5. Przy pracach niwelacyjnych zachowac istniejgce wczesniej zedne terenu.

Zaobrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placow sktadowych
materiatdéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazddw itp. w odlegtodci mniejszej niz 6,0m od
gazociqgu.

Wymagania ogdlne:

7.1. W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do uzgodnionej instrukcji wykonywania prac w obrebie
sieci gazowej w/c nalezy ponownie wystgpi¢ do Operatora Gazociqgdow Przesytowych Gaz — System
S.A. Oddziat w Poznaniu w celu je] ponownego uzgodnienia.

7.2. Iabrania sie przestawiania oznakowania tras gazociggu bez zgody i wiedzy operatora. W przypadku
uszkodzenia oznakowania Wykonawca zobowigzany jest do jego odbudowy zgodnie z wymaganiami
OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu.

W celu dojazdu do miejsca realizacji prac nalezy wykorzysta¢ istniejgce utwardzone drogi. Zabrania sie

przejozdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg poza utwardzonymi drogami. Natomiast



w przypadku braku istniejgcych utwardzonych drég nalezy wykonaé tymczasowe zabezpieczenie sieci
gazowej w/c dla tymczasowej drogi, podczas realizacji zadania nalezy:

a. Uzgodni€ z operatorem gazociggu miejsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu.

b. Wyznaczy¢ i oznakowaé przejozd nad gazociggiem.

c. Wykonac zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociqggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowac obcigzenie zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazocigg.
Labezpieczenie wykona¢ w pasie po 1,5 m od osi gazociggu oraz 0,5 m poza skrajnie jezdni.

e. W migjscu przejazdu zachowad odlegtosé pionowq 1,2 m.

Po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowaé. Przywrdci¢ teren do stanu przed
realizacjg zadania.

a

o

9. W celu zapewnienia nadzoru ze strony GAZ-SYSTEM S.A. nad realizacjg prac objetych uzgodnieniem, nalezy
przestaC do Dziatu Technicznego z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres mailowy
kancelaria.poznan@gaz-system.pl, tel. 061 8544 463 , zZlecenie na nadzdr (ktdry jest ptatny) z podaniem:

— numeru uzgodnienia w zakresie koliZji z sieciqg gazowqg w/c,

— numeru uzgodnienia Instrukcji wykonywania prac,

- felefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,

— terminu rozpoczecia prac,

— proponowany termin nadzoru,

- ilos¢ dni przewidzianych do wykonywania nadzoru.
Warunkiem przyjecia zlecenia przez GAZ-SYSTEM jest wczesniejsze uzyskanie pozytywnej opinii do instrukcji
wykonywania prac.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkéw (poprawek) do
niniejszego uzgodnienia.

Przed rozpoczeciem prac osoba Dozorujgca wyznaczona do sprawowania nadzoru zapozna zespot
realizujqcy prace z zagrozeniami od Obiektéw sieci przesytowej wystepujgcymi w Sirefie pracy i w jej
bezposrednim sqsiedziwie. Przeszkolenie zostanie potwierdzone podpisem kierujgcego pracami w Broszurze
informacyjne;.

Po ukonczeniu prac sporzqdzony zostaje protokét z wykonanych czynnosci/nadzoru, ktdry stanowi podstawe
do wystawienia faktury dla Wykonawcy. W zatgczeniu przesytamy aktualne stawki roboczogodzin oraz cen
jednostkowych obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM SA wg Wytycznych do kalkulacii ustug realizowanych
na zlecenia zewnetrzne (PE-DY-W04) - zatgcznik nr 3 oraz sposdb sporzgdzania kalkulacji ceny ustugi —
zatgeznik nr 4. Wysokos¢ stawek podlega aktualizacji raz do roku.

10. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé inwentaryzacije powykonawczqg, ktéra

powinna zawierac:

a) mapy papierowe w obrebie po 50,0 m na strone od osi gazociggu,

b) potwierdzenie przez wtasciwy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach
papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji przebiegu zabudowane;j sieci,

c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,

d) na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizii nalezy podaé rzedne terenu wraz z rzednymi nawierzchni
jezdni:

e) opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,

W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawce w przeciggu 2 miesiecy od zakohczenia
inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu zwréci sie do Inwestora o dostarczenie brakujgcych
inwentaryzacji

11. Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie traci waznosé po uptywie dwéch lat, liczge od daty wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze Spdtka Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada sie wytgcznie w zakresie
przesytowej sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktdrej jest operatorem, w tym réwniez w zakresie gazociggu SGT DN1400.
W zakresie mogacych wystepowaé w terenie innych sieci gazowych wypowiadajqg sie odpowiednio:



|

- Witasciwy miejscowo Oddziat Zaktadu Gazowniczego Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0. , w zakresie ocen
mozliwosci gazyfikacii oraz istniejgcej sieci gazowej, ktérej jest operatorem,

—  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Zielonej Goérze, 65-034 Zielona Géra, ul. Bohaterdw Westerplatte 15, w zakresie
gazociggdw i innych obiektéw kopalnianych,

—  PKN ORLEN SA Oddziat PGNIG S.A. w Odolanowie, 63-430 Odolandw, ul. Krotoszyhiska 148, w zakresie sieci gazowej,
ktérej jest operatorem,

— EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie linii Swiattowodowej przebiegajgcej wzdtuz
gazociggu SGT DN 1400,

— Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatacje lub bedqgce ich wtascicielem.

Latgczniki:

1 egz. planu

Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 3
Wytyczne nr PE-DY-WO04 - Zatgcznik nr 4
Broszura informacyjna

Sprawe prowadzi:
Marzena Kaczmarek, tel. 61 85 44 361.

Do wiadomosci:
Jednostka sprawujgca nadzér nad pracami TJE Leszno.
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Zatgcznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztéw transportu, pracy sprzetu,
urzqdzen specijalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacii.

Zestawienie stawek roboczogodzin, cen jednostkowych transportu i pracy sprzetu, urzgdzen
specjalistycznych oraz wskaznikéw do sporzgdzania kalkulacji przedstawiono w tabeli ponize;.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol |Jednostka | Wartosé
1 | Koszt jednostkowy robocizny §
1.1 Pracownik inzynieryjno-techniczny Ri | t/rbbg 76,00
1.2 Pracownik wykonawczy Rw | zi/rbg 58,00
2 | Koszly materictdow M; ; zt wg. faktur
ﬁ 3 | Sredniomiesieczna cena referencyjna gazu ] CRG :E zt/kWh W%é(;b'
!, 4 ' Cena jednostkowa kosziu transporiu Ir Ta r,
é 4.1 poiazdy zadaniowe - kiasa C, klosa D, k.omzbﬂf ‘I z#/km 1,50
; 4.2 : pojazdy zadaniowe - klasa SUV, pickup, terenowe ! zt/km 1,65 ﬁ‘
4.3 ! pojozdy zadaniowe - kiasa Furgon } zt/km i,65 |
| 4.4 l pojozdy zadaniowe typu zuraw f " zt/km 16.95
| 4.5 ] pojazdy zodaniowe specjaine powyzej 3,5 JrL 3 zt/km 16,95 |
5 . Cena jednostkowa pracy sprzefu specjalistycznego®: | Sn 5 |
| 5.1 5 pojozdy zadaniowe specjaine ‘! { t/godsz. 182,00
| 5.2 l pojozdy zadaniowe typu zrumw? } #/godz. 107,00
}!5.3 przyczepa : | t/godz. 2,00
; 5.4 koparka : t/godsz. 125,00
. 5.5 |Urzgdzenia do prac w technologii hermetycznej :
5.5.1 maszyna do wiercenia i korkowania T101 /godz. 160,00
552 maszyna do wiercenia i korkowania TM 660/760 t/godaz. 150,00
5.5.3 maszyna ao wiercenia i korkowania TM 1200 #t/godz. 200,00
5.5.4 W maszyna stopujgca — Hoczysko srubowe 3 — 4" #/godz. 100,00
5.5.5 maszyna stopujgca — ftoczysko hydrauliczne 6-12" /godz. 150,00
5.5.6 maszyna stopujgca — ttoczysko hydrauliczne 14-20"/22-36" #/godz. 200,00

Strona 1:z2



Zatgeznik nr 3 - Stawki roboczogodzin, ceny jednostkowe kosztdw transportu. pracy sprzefu i
urzgdzen specjalistycznych - do Wytycznych do kalkulacji ustug redlizowanych na zlecenia
zewnetrzne Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

5.6 agregat prgdotworczy zZt/godz. 42,00
57 agregat spawalniczy zt/godz. 78,00
58 kompresor zt/godz. 63,00
59 miot spalinowy /godz. | 63,00
5.10 ubijak #t/godz. | 24,00
5.1 pompa szZlamowa #/godz. | 36,00
5.12 lokalizator z/godz. l 26,00
5.13 diefekioskop iskrowy z/godz. : 26,00
5.14 melanomierz zt/godz. 21.00 W
5.15 tlenomierz zt/godz. 21,00
5.16 @gasnica Sniegowa | 7i/godz. | 200
5.17 agregat gasniczy zt/godz. | 5,00
5.18 aparalt powielizny + maska twarzowa zifgodz. 5200 |
5.19 prébonild zt/godz. G 2000 :;
5.20 chromatograf gazowy zt/godz. 60,00
5.21 urzadzenie do bodania przetwornikéw /godz. 30,00
522 termohigrobaromeir zt/godlz. 20,00
523 higrometr kondensacyjny zt/godz. 40,00 J
5.24 miernik hatasu zt/godz. é0,00
5.25 miernik drgan zt/godz. 100,00

4 | Dodatek dia prac gozoniebezpiecznych WDerc ﬁ;;iﬁ; 50

7 | Narzut koszidw zakupu materiatow WK | % 10

8 |Koszty posrednie WKg | % 30

9 | Zysk W1 % 10

* W przypadku sprzetu nie wystepujgcego w zestawieniu nalezy stosowad stawki okredlone w dostepnyc
na rynku cennikach do kosztorysowania rolodt i ustug

J a rﬂ HCKE Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw
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Zatgcznik nr 4 - Sporzgdzanie kalkulacii .

Sposdb sporzgdzania kalkulacii okresla wzor:

Ky =Ry & vy &+ § + Kz + Kpy + 7

gdzie:
i - fgczny jednostkowy koszt ustugi,
B - koszirobocizny (w przypadku prac gozoniebezpiecznych Rj=(Ri+Rw)+WDec*(Ri+Rw), w tym

rowniez koszty sporzgdzenia dokumentacii zwigzanych z ustugq,

M - koszt materiatdw,
§ - koszi pracy sprzetu ($i=Ta+Sn, 1j. suma koszidw fransportu i pracy sprzetu na miejscu).

K: - koszity zakupu materiatéw (Ke=WK*M;),
Ko - koszty posrednie (Kp=WKp*(Ri+Sj)).
L - zysk {ZmWZT{Ri#Si+Kei) ).

Dodatkowe sktadniki kalkulacji nie podiegaigce zwigkszeniv o kosziy posrednie | zysk
[rozliczane wg fakfur):
> Koszt upustu gozu, o ktbrym mowa w § 11 Wyltycznych,

Koszi ustug zZlecanych wykonawcom zewngiiznym (np. badania NDT, wynajem

el
cysterny, inne kidre nie sg mozliwe do wykonania przez stuzby OGP, a niezbedne do

realizacj Zlecenia).

J@Wﬂﬂﬁkﬁ Cyfrowo podpisane

przez Jarnicki Jarostaw

Jarosiaw Data 01022023 12:16
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Lotgeznilk Nr Z.P.02.0.02-25
Broszura informacyjne dlo prac w strefach kenfrolowanych

przekazujgea informacje o zogrozeniach dlo zdrowia | Zycia, pochodzgecych od obiekiéw
gozowej sieci przesylowe] wystepujgcych w zwigzku z wykonywaniem procy przy
skrzyiowaniach lub zblizenioch do ebiekiéw gazowej sieci przesylowej

1. NEEwWe OBIBRINL .. vvuoensmmmmmmsamons ssms s s snms mess s 5o i S TR b e sy e e -
2. Podmict zewnetrzny prowadzgey proce: ............ .........................................................
3. Data / okres 1eGlZaC]i PrOC: ..ovueiiiriiiiiieii ettt e et ee e ser e e
A, KrOHKI OPES PFOC 1 veeeeiieiniieiieee ettt eceteeeeeenaurternaenrenaanarnaeseeeeesanmnnnessessensee e eeeoessons
5. Wystepujgce zagrozenic:
Lp. Roczgj zagrozenia O;gg;?:ﬁg =z ﬁf&%g?g
1. Wybuch lub poiar w wynlku uszkodzenio mechanicznego

elementéw sieci gazowe].

Wszelkie praoce w strefie kontrolowanej elementéw gazowej sieci
przesytowej mozna prowadzi¢ tylko po uzgodnieniu sposobu ich
wykonania, a niektére tylko pod nadzorem pracownikdw
GAZ-SYSTEM. Dla zachowania bezpieczenstwa zaleca sie
prowadzenie ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.

3. Strety zagroienic wybuchem.

W strefach zagrozenia wybuchem nie uzywaj otwartego ognia,
narzedzi mogqcych by¢ zrédtem zaptonu, urzqdzen elekirycznych
nieprzystosowanych do stosowania w strefach zagrozenia
wybuchem. Zaleca sie stosowanie odziez antyelektrostatycznej

i frudnopalnej i prowadzenie ciggtego pomiaru siezenia metanu

i tlenu.

3. Wysokle clinienie.

Otwarcie armatury, roztgczenie potgczen, rozciecie elementéw
sieci gazowej pod cisnieniem spowoduje gwattowne uwolnienie
energii, wskutek czego moze dojs¢ do uszkodzenia ciata, aw
przypadku obecnosci zZrédta zaptonu do wybuchu lub pozaru.

4. Wyparcie Hlenu przez goz ziemny.

Pracujgc w wykopie przy czynnym gazociggu pamietaj

o prowadzeniu ciggtego pomiaru stezenia metanu i tlenu.
Niezidentyfikowana nieszczelno$¢ moze doprowadzi¢ do
wypierania flenu z wykopu.

&,
Kontalkd z plomieniem bqdi elementami o wysokiej iemperaturze.
Zachowqj szczegding ostrozno$é podczas prac z otwartym
ogniem, stosuj sie do przepisdw przeciwpozarowych.

é.

PoraZenie prgdem elekirycznym.
Nie dotykaj urzgdzenh elektroenergetycznych noszqcych slady
uszkodzenia. Stosuj odpowiednie srodki ochrony indywiduaine;.




4 systemveosmses

Organizocjo proc
przy eksploatacji sieci przesylowej

Procedura nr
P.02.0.02

Inne zogroienic oroz wskozéwki dotyczace bezpieczensiwa pracy chorakierystyczne dio
JONEGO OIEKIUL ..eeeeenenereeerieiriiiietritetnnietinrtretteteerseenstetcosssionunttrtnatnisssasesssaensesssnsotreantassans

4. Dane kontakiowe DOZOTUIGC@GO: «oc.eeirueriireecrermmmmnisorsosrenansssesrasssassescssserassrersssessasmaossesne
7. W syluacjach awaryjnych np. w przypadku siwierdzenic uchodzenia gazu dzwon do

Oddzialowe] Dyspozycji GOZU PO MUIIET: ...cccerereerecereoeiiiimmimiioiortinimmaniistenmioitiiaannnn

UWAGI:

o Odpowiedzicinoéé za prawidiowq kwalifikocje proc | przesirzeganie przepiséw prawa
powszechnego w szczegdinoéci przepiséw BHP w krakcie wykonywania prac ponosi
Podmiot zewnelrzny prowadzgey proce.

o Dozorujgcy sprawuje dorazny nadzér nad bezpieczehstwem sieci przesytowej
(gazociqgu wysokiego cisnienia). Jest wyznaczony ze wzgledu na ryzyko wystgpienia
okolicznosci lub czynnikéw mogacych powodowac zagrozenia od obiekidw sieci
przesytowej dla oséb wykonujacych prace oraz bezpieczenstwa sieci przesytowe;.
Posiada prawo kontroli. miejsca pracy oraz moze przerwac realizacje prac w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci.

infermacie o zagrozenicach przekazol:

.............................................

Podpis Dozorujgcego

°

Oéwiodczam, ie zosiclem poinformowany o zagroienicch dia zdrowia | iycig,
pochodzacych od obiekiéw gozowe| sieci przesylowe] wysiepujacych w zwigzku
wykonywoniem pracy przy o skizyfoweniach lub zbliienioch do obiekiéw gazowej
sieci przesylowej

informacje o zagroieniach prryjgl:

.............................................

Podpis kierujgcego pracami podmiotu zewnetrznego lub wiasciciela nieruchomosci

Dokument nalezy sporzqdzi¢ w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym:
1 egz. dia Podmiotu zewnetrznego,
1 egz. dla GAZ-SYSTEM.



