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projektowany krawężnik kamienny  obniżony 2 cm

projektowany opornik betonowy 12x25

projektowane elementy organizacji ruchu oznakowanie poziome

projektowane obrzeże betonowe 8x30

projektowany krawężnik betonowy 20x30 wyniesiony 12 cm

projektowane skarpy

projektowane osie dróg

projektowane nawierzchnie jezdni,  SMA 8

projektowane nawierzchnie chodników,
kostka betonowa 10x20cm, fazowana, szara

projektowane nawierzchnie ścieżek rowerowych,
BA AC 5S, koloru czerwonego

projektowane nawierzchnie z kostki kamiennej,
kostka kamienna 15x17cm, szara

projektowane nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych,
kostka betonowa 10x20cm, niefazowana, czerwona
projektowane nawierzchnie placów do zawracania i zjazdów,
kostka betonowa 10x20cm, fazowana, szara

projektowane opaski,
kostka betonowa 10x20cm, szara

projektowana  zatoka do ważenia pojazdów

projektowany krawężnik betonowy 20x30 obniżony 2 cm

projektowana zieleń

projektowany krawężnik kamienny  wyniesiony 12 cm

projektowane wygrodzenie segmentowe

projektowane rowy melioracyjne

odtworzenie ogrodzenia - po  linii stanowiącej podział

projektowane nawierzchnie zatok autobusowych,
kostka kamienna rzędowa 15x17cm, szara

projektowane nawierzchnie z kostki kamiennej,
kostka kamienna 15x17cm, szara

BRANŻA DROGOWA

projektowana nawierzchnia z płyt ażurowych

projektowany krawężnik betonowy 15x30 wyniesiony 12 cm

projektowane płytki wskaźnikowe (ostrzegawcze) 30x30x8

projektowane umocnienie skarp darniną

projektowana umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50x7

projektowane umocnienie dna rowu betonową płytą ściekową typu korytkowego

projektowane nasadzenie drzew

projektowane nasadzenia krzewów

projektowane wzmocnienie - solidyfikacja

projektowane wzmocnienie - pale

projektowane wzmocnienie - materac z georusztem
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Schemat układania pali przy przepuście

Schemat materaca z georusztem
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Plan sytuacyjny

ŁĄCZY ARKUSZ 5

ŁĄ
CZ

Y 
AR

KU
SZ

 5

ŁĄ
CZ

Y 
AR

KU
SZ

 5

ŁĄCZY ARKUSZ 3

ŁĄCZY ARKUSZ 3

Budowa zachodniego obejścia drogowego
miasta Chojnice

Droga wojewódzka
Klasa - G
Szerokość - 2 x 3.50 m
Vm=70 km/h

przejście dla płazów KM 1+520
rura karbowana PEHD

 Ø=800;  L=22,15
rzędna wlotu:152,14

rzędna wylotu: 152,09

przejście dla płazów KM 1+600
 Ø=800; L=32,21
rura karbowana PEHD
rzędna wlotu:150,72
rzędna wylotu: 151,07

wzmocnienie podłoża gruntowego metodą pali przemieszczeniowych


