Geotkanina 25kN/m

Szpilka stalowa @8 mm L

=1,0m

Szpilka stalowa @8 mm L=1,0m
wbijana 1sz/1mb

Materac gabionowy
Narzut kamienny

Materac gabionowy

wbijana 1sz/1mb

Narzut kamienny

UMOCNIENIE ROWU ZACHODNIEGO
skala 1:50

B&B Jan Burglin  89—600 Chojnice ul.Angowicka 68a

Zachodniego

investor: ~ GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1 89—600 Chojnice Nr proj.
** Przebudowa Rowu Sax i LS
Zachodniego wraz z 1:50 melioracyjna 6
_UCQO.S\O m@UDﬂDﬁOﬂOE I Projektant branzy mgr inz Jan Burglin
infrastruktu rq melioracyjnef: Nr ewid. GPKG-I-7342-9/95
towarzyszqcq
obr. msc. Chojnice
dz.geod.nr — obiekt liniowy
Tres€ rysunku:
. Sprawdzajqcy branzy mgr inz Bogdan Rydzkowski
cyjne) Nr ewid. POM/WM/0081/03
Umocnienie Rowu meloocy ok /WM /0081

Data: 01.08.2016 r.
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