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Uwagi:

1.Studnie wykonaé z prefabrykatéw z betonu B45 (C35/45).
2.Stopnie ztazowe wykonaé z elementdw Zzeliwnych wg

PN-EN 13101:2000.

3.Wtazy kanafowe klasy D400 wg PN—EN 124:2000.

4.Przejscia przewoddw przez Sciany studzienek prowadzi¢ w

tulejach ochronnych.
Rt-rzedna terenu
Rdp—rzedna dna przewodu
Rds—rzedna dna studni

podsypka piaszczysto—zwirowa h=0,1m

B&B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a

Inwestor:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Nr proj.

= Przebudowa Rowu S
Zachodniego wraz z -

budowq separatordw i

Branza: Nr rys.

sanitarna 24

Projektant branzy
sanitarnej:

infrastrukturg
towarzyszqcg

obr. msc.” Chojnice
dz.geod.nr — obiekt liniowy

mgr inz Jan Burglin
Nr ewid. GPKG—I-7342-24/95

Tres¢ rysunku:

Schemat studni typowe]

Sprawdzajacy branzy:
sanitornej:

mgr inz. Andrzej Najdowski
Nr ewid. 222/POM/OKK /03

Data:

01.08.2016 r. Strona w projekcie:




