PRZEKROJ NORMALNY
SEPARATORA 12
skala 1:50

Warstwa humusu gr. 3,0 cm

Biowlonina 7 nasionami fraw
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Beton C30/37 XF3 W8 V=41,1m?® - konstrukcja
Beton C8/10 V=4,40m? - podbudowa

Zestawienie stali zbrojeniowej budowli
[1)} Dtugos$¢ Liczba @6mm @12mm
L.p. | Nrpreta
[mm] [cm] sztuk [m] [m]

1 1 6 2320 26 603,2 -

2 2 12 586 92 - 539,12
Dtugosc taczna [m] 603,20 539,12
Dtugosc taczna (+5% na ciecie) [m] 633,36 566,08
Masa jednostokowa [kg/m] 0,222 0,888
Masa ogoétem [kg] 140,61 502,68
tacznie [kg] 643,28
UWAGA:
taczenie pretéw wykonywad poprzez ich spawanie tukiem elektrycznym
na zaktad dtugosci 10-krotnosci @ tagczonych pretow.

OZNACZENIA:

™™ 71 . projektowane utozenie elementéw Separatora 12
oraz projektowanej kostki brukowej

- projektowany nasyp z zageszczeniem do I o =0,80

- wymiana gruntu rodzimego do gtebokosci gruntu nosnego
z zageszczeniem do 1o =0,80
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