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Zatgcznik nr 9b do SWZ
~Ksztatcenie dla zawodowej przysztosci”
Nr Projektu FEKP.08.28-1Z.00-007 /24

Czes¢ Druga: Dostawa wyposazenia do pracowni mechanicznej w BranZowej Szkole
I Stopnia w ZSP w Swieciu w ramach projektu ,Ksztafcenie dla zawodowej
przysztosci”

SPECYFIKACJA TECHNIZNA SPRZETU DO PRACOWNI MECHANICZNEJ

W BRANZOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKOL
PONADPODSTAWOWYCH W SWIECIU

Nazwa - .
Lp. sprzetu Ilosc Minimalne parametry
Jezyk Menu Polski
Testowanie min. 12V, 24V
akumulatorow
Prad rozruchowy
testowanych min. 40 — 1800 (EN)
Tester baterii akumulatoréw
1. 1 szt. T
akumulatora Wbudowana, umozliwiajgca
Drukarka . .
wydruk przebiegu testow
min.:
Wykonywane — test akumulatora,
testy i pomiar — test alternatora,
P y — test rozruchu,
— pomiary napiecia
Zakres min. —20°C do +600°C
pomiarowy
Temperatura min. -10 — 45 °C
pracy
Wielkos¢
czujnika min. 256x192 px
podczerwieni
Kamera Pamie¢ obrazéw | min. 600
2. . 1 szt.
termowizyjna Transmisia
) min. Wi-Fi, USB-C
danych
Wle,lk(.)sc min. 3,5”
wyswietlacza
Czestotliwosc¢
odswiezania min. SHz
obrazu
termicznego
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Format pliku
. .wav
audio
Wykrywany typ
ptynu min. DOT3, DOT4, DOT5.1

hamulcowego

miernik grubosci

pomiarowy:

Drukarka Wbudowana
Tester ptynu
3. | hamulcowego z 2 szt.
drukarka
Alarm min. dzwiekowy i Swietlny
Temperatura | iy od 0 °C do 50 °C
pracy: '
Ilos¢ szuflad min. 7
Blat Metalowy
Zamek Centralny dla wszystkich szuflad
Wozek _ Rodzaje Kluczy min. ptasko-oczkowe, ptaskie,
a, Earzef'zt'owy Z | 2 zestawy oczkowe wygiete
ompletem ) min. ptaskie i gwiazdkowe w
wyposazenia Srubokrety réznych rozmiarach, koncéwka
hamagnesowana
min. zestaw do wyciskania
Narzedzia ttoczkéw hamulcowych
specjalne $ciggacze do sprezyn
$ciggacze do tozysk
Napiecie min. 12/24V
tadowania
Maksymalny min. 400 A
. prad rozruchu
Prostownik z
5. . 1 szt.
funkcjg rozruchu
Maksymalny .
. min. 50A
prad tadowania
Maksymalna
pojemnos¢ min. 500
akumulatora Ah
6. Ultradzwiekowy 3 ot zakres

min. 0 - 1225 pm
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powtoki
materiatu
Podtoze min. zelazne i niezelazne
i 0,
Doktadnosc min. 2,5%
Rodzaj refraktometr
7. Tester_erynu 2 szt
chtodniczego
Mierzone min. AdBlue, ptyn chtodzac
medium . Pty acy,
Rozdzielczos¢ min. 0,1 °C
. Zakres min. od -30 do +500 °C
Pirometr pomiarowy
8. /termometr 2 szt. i .
Rodzaj pomiaru | bezdotykowy
Doktadnos¢ min. 1,5°C
Menu W jezyku polskim
) minimum:
Piyta glowna | g5 Mhz ARM-CPU,
— 512 MB SDRAM;
Komputer Lo min. pojemnosciowy 10,4 cala
9- | diagnostyczny Lszt. | Wyswietlacz | 654,768 XGA)
minimum:
Funkcje - transmisja bezprzewodowa
. poprzez VCI
komputera:

- odczyt i kasowanie kodow
usterek wszystkich sterownikow
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- prezentacja parametréw z
objasnieniem (do 12 parametrow
jednoczesnie)

- jednoznaczna identyfikacja
pojazdu poprzez kod VIN

- kasowanie inspekcji serwisowych
- test podzespotdéw wykonawczych
- regulacja podstawowa

- kodowanie

- historia pojazdu

- technologia PassThru

- kompatybilno$¢ z narzedziem
CSC-Tool

10.

Tester
diagnostyczny

2 szt.

Menu

W jezyku polskim

Licencja

dozywotnia z dwuletnig
aktualizacjg

Ekran

min. kolorowy, 8 cali

Funkcje

- odczyt kodow usterek
- kasowanie koddow usterek

- podglad parametrow
rzeczywistych

- reset inspekcji serwisowych, oraz
olejowych

- kodowanie wtryskiwaczy

- petna obstuga filtra czgstek
statych DPF (sprawdzenie poziomu
sadzy, reset, regeneracja,
adaptacja po wymianie)

- petna obstuga elektrycznego
hamulca postojowego EPB (cofanie
zaciskow przy wymianie klockéw,
ustawienie sity nacisku ttoczkdéw,
grubosci klockow)

- automatyczne skanowanie
wszystkich modutéw pojazdu

- odczyt informacji o module
sterujgcym
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- czyszczenie wartosci
przyuczonych

- odczyt kodu VIN

- odpowietrzanie pompy
hamulcowej

- kalibracja czujnika kata skretu
uktadu kierownicze

Zasilanie sprezonym powietrzem
Cisnienie min. 6-10 bar
robocze
. Udzwig min. 3 tony
11. Podnosnik 1 szt
pneumatyczny

Min. wysoko$¢ | min. 15 cm

Max. wysoko$¢ | min. 40 cm

Posiada deklaracje zgodnosci oraz

Certyfikaty niezbedne dyrektywy




