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Zatgcznik nr 9a do SWZ

Czes¢ Pierwsza: Dostawa wyposazenia do pracowni mechaniki i mechatroniki
w Technikum w ZSP w Swieciu w ramach projektu ,Ksztafcenie dla zawodowej
przyszfosci”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU DO PRACOWNI
MECHANIKI I MECHATRONIKI

W TECHNIKUM W ZESPOLE SZKOt PONADPODSTAWOWYCH

W SWIECIU
Lp. | Nazwa sprzetu Ilos¢ Minimalne parametry
—min. 6 szt. sterownikow
Sktadowe —min. 6 szt. licencji
zestawu na oprogramowanie
—min. 6 szt. kabel Ethernet
—ilos¢ wejs¢ cyfrowych 24V DC:
min. 14
Edukacyjny —ilos¢ wyjs¢ cyfrowych 24V DC:
zestaw szesciu min. 10
1 sterownikow 1 Parametry - |Io_sc wejsc analogowych 0-10V:
wraz z zestaw sterownika min. 2
programem i —ilos¢ wyjs¢ analogowych 0-20maA:
akcesoriami min. 2
—zasilanie sterownika: min. 20.4 -
28.8 V DC
—ilo$¢ pamieci: min. 75 kB
Zasilacz:
Akcesoria: — napiecie wyjsciowe — min. 24V DC
— prad wyjsciowy 5 A
Skiadowe min. 6 szt. s'terov.\{nlkow
min. 6 szt. licencji na
zestawu .
oprogramowanie
Zestaw Konstrukcja sterownik z wySwietlaczem
7 dydaktyczny 1
" | sterownikéw zestaw | Pamiec blokéw min. 400
PLC TN
IlosC wejsc
8
cyfrowych
Ilos¢ wyjsc 4

cyfrowych
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Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie do
konfiguracji sterownikow z
bezterminowg licencjg

Zestaw
modutowy do
3. | nauki
elektrotechniki i
elektroniki

1
zestaw

Zasilacz
nieregulowany

min. napiecia: £5V; £12V

Zasilacz napiecia
Zmiennego

min. napiecia: 9V ~ OV ~ 9V AC

Podwdjny zasilacz
DC

min.: £3V ~ £18V DC

Przyrzady

— Generator sygnatowy,

— Generator funkcyjny,

— Woltomierz/Amperomierz,
— Galwanometr,

—Wskazniki LED

— Plyta montazowa

Mozliwe
¢wiczenia do
wykonania z
wykorzystaniem
zestawu

—Pomiary rezystancji

—Pomiary napiecia statego

—Pomiary pradu statego

—Pomiary pradu przemiennego

—Obwody statopragdowe

— Obwody zmiennopradowe

—Uktady regulacyjne

— Charakterystyki elementéw
potprzewodnikowych

— Prostowniki i ich parametry

— Uktady rozniczkujace i catkujgce

— Charakterystyki tranzystoréw

—Wzmacniacz w uktadzie

—Wzmacniacze z tranzystorami

— Uktad rézniczkujacy

—Uktad catkujacy

— Zastosowania wzmacniaczy
operacyjnych

—Komparatory i generatory ze
wzmachiaczami operacyjnymi

— Cyfrowe uktady logiczne

— Charakterystyki podstawowych
bramek logicznych

—Silniki elektryczne - Rozruch,
zatrzymanie i kontrola obcigzenia
silnika

— Sterowanie kierunkiem obrotow
silnika. Sterowanie sekwencyjne.

— Przefgcznik gwiazda-tréjkat do
redukcji napiecia rozruchu
trojfazowego silnika indukcyjnego
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Ilos¢ funkcji min. 10

Funkcja drugiego

przekaznika wybieralna
ZNi Tlo$¢ miejsc
* | Gasony 10 szt. | pamigciowych dla | min. 30

CZasowy s

Napiecie zasilania AC/DC 12 - 240 V

Sterowanie cyfrowe




