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1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji obstugujacej lil, Il i
| pietro budynku z zastosowaniem klimatyzatorow pracujacych z czynnikiem chtodniczym
jako medium posredniczacym w systemie VRF. instalacja wykonana zostanie w budynku
Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 2 zlokalizowanym przy ul. Przemystowej 10C, 63-
600 Kepno.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie dotyczy pomieszczen o przeznaczeniu dydaktyczno-edukacyjnym
wskazanych przez Inwestora. Zakres pomieszczen ustalony zostat z Dyrekcjg Szkoty na
etapie koncepcji, ktoéra zostata zaakceptowana przez Dyrekcje. Niniejsze opracowanie
dotyczy instalacji klimatyzacji czesciowej z zastosowaniem urzadzen pracujgcych na
czynniku chtodniczym, jako czynniku posredniczgcym 1j. w system VRF — zastosowano
czynnik R-410A.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

- uzgodnienia z Dyrekcja

- projekt architektoniczno-budowlany oraz inwentaryzacja

- dane katalogowe producentéw urzadzen

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie niniejszego opracowania

2. ZALOZENIAPROJEKTOWE:

Ponizej zestawiono dane wyjsciowe do projektowania oraz zgodne z normami i
wytycznymi:

— Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -
18°C, 9=100%, lato: te= +30°C, ¢=45%;

— Temperatura  wewnetrzna  pomieszczeniach  klimatyzowanych  objetych
opracowaniem ok. 22°C 12 K w okresie letnim, wilgotno$¢ wzgledna wynikowa;

— Straty ciepta w okresie zimowym w pomieszczeniach pokrywane bedg przez
instalacje centralnego ogrzewania;

— Chtodzenie powietrza w pomieszczeniach w okresie lethim realizowane bedzie za
posrednictwem centralnej klimatyzacji systemu VRF; Zastosowany zostanie system
dwururowy — jeden fryb pracy w tym samym czasie

— System z funkcjg ciggtego grzania podczas procesu odszraniania,

— Sprezarki sterowane inwerterowo,

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KLIMATYZACJI
3.1 DOBOR URZADZEN KLIMATYZACJI.

We wszystkich pomieszczeniach objetych projektem instalacji klimatyzacyinej nalezy
zapewni¢ odpowiedni bilans chtodniczy. Z tego wzgledu dobor urzadzen zostat
sporzadzony przede wszystkim na podstawie kubatury pomieszczen =z
uwzglednieniem potrzeb uzytkowych oraz funkcji pomieszczenia .Mozliwosci
rozwigzarn technicznych zostaty wyznaczone przez zastany stan istniejgcy budynku
oraz na podstawie podktaddw architektoniczno-budowlanych.



Zaprojektowany system klimatyzacji obejmuje trzy uktady typu VRF — trzy agregaty
chtodnicze umiejscowione na dachu budynku. Kazde pietro budynku posiada wtasny,
niezalezny agregat.

W wybranych pomieszczeniach  znajdowaé sie beda jednostki wewnetrzne o
odpowiednio dobranych parametrach, wspofpracujgce z agregatem zewnetrznym.

Cato$ciowy system klimatyzacji zostal oparty na przyktadowych urzadzeniach,

jakimi sq w tym przypadku urzadzenia firmy SINCLAIR, okreslone w projekcie
marki i typy urzadzen podano w celu wyznaczenia koniecznego standardu
technicznego.

3.2 PARAMETRY SYSTEMU

W rozwigzaniu instalacji chlodzenia przyjeto system ze zmiennym przeplywem
czynnika chiodniczego, ktérego wydajnoés ptynnie dostosowuje sie do aktualnego
zapotrzebowania mocy zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia, co gwarantuje
wysokag wydajnos¢ przy niskim poborze energii. Instalacje chtodnicza wykonujemy z
rur miedzianych izolowanych, 2z wykorzystaniem tréjnikdw montazowych
dostarczonych przez producenta w komplecie z urzgdzeniami. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke inwerterowg. Wszystko o gwarantuje wysokg
niezawodnos¢ uktadu oraz utrzymanie komfortowych warunkéw. Odpowiednie
parametry powietrza wewnetrznego pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne.
Jednostki Scienne o przewidzianej mocy chiodniczej od 56 kW do 7.1 kW
wyposazone sa w filtry.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowe,
indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia (zgodnie z graficzng czescig
opracowania).

Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu klimatyzaciji:
» Urzadzenia w klasie energetycznej nie nizszej niz zaprojektowane, EER i

COP podane w specyfikacji.

Pobdr mocy elektrycznej jednostek zewnetrznych i wewnetrznych nie wiekszy

niz zaprojektowany, podany w specyfikaciji i czesci graficznej opracowania.

+  Wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza ni zaprojektowana:

» Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnosci +/-
1,0 C°

» Uktady chiodnicze z pompa ciepta — funkcja grzania.

*  Czynnik chiodniczy R410A

« Jednostki zewnetrzne wyposazone w sprezarki inwerterowe — plynna
regulacja wydajnosci.

» Tréjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez
producenta— dla minimalizacji oporow instalacji.

« Jednostki wewnetrzne typ s$cienny o mocy chiodniczej 5.6 do 7.1 kW
wyposazone w filtry

*  Minimum trzy stopnie regulacji wydajnosci jednostek wewnetrznych

* Piloty bezprzewodowe

» Agregaty zewnetrzne przygotowane do pracy w trybie grzania do temperatury
-15°C



Uktad VRF ZS nr 2 Kepno— pietro 11l

Nr

Opis urzgdzenia

llo&¢

1.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny np. SDV5-71HA

moc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW

moc cieplna nie mniejsza niz 8,0 kW

nominalny pebor mocy elektrycznej nie wiekszy niz 55 W

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 17 kg

wymiary nie wiekszy niz 1194 x 343 x 262 mm

zakres temperatury pracy: 17-30 °C

przeptyw powietrza nie mniejszy niz: 1195/ 1130/ 1065/ 1005/ 940 /
875/ 809 m3/h

poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz: 59 /58 /57 /54 /53 /52 /
51 dB(A)

Jednostka zewnetrzna typ np. SDV4-400EAA

moc chtodnicza nie mniej niz 40,00 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 45,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobdr mocy nominalnej nie wigcej niz 11,9 kW (chiodzenie); 11,1
(grzanie) sprezarka Inwerter

poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 62 dB(A)

Trojnik SDV4-HNO2k

Tréjnik SDV4-HNO1k

Uktad VRF ZS nr 2 Kepno- pietro |l

Nr

Opis urzadzenia

liogé

1.

Jednostka wewnetrzna typ Scienny np. SDV5-71HA

moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW

moc cieplna nie mnigjsza niz 8,0 kW

nominalny pobér mocy elektrycznej nie wiekszy niz 55 W

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wigksza niz 17 kg

wymiary nie wiekszy niz 1194 x 343 x 262 mm

zakres temperatury pracy: 17-30 °C

przeptyw powietrza nie mniejszy niz: 1195/1130/ 1065/ 1005 /940 /
8757809 m3/h

poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz: 59 /58 /57 /5416537521
51 dB(A)

Jednostka zewnetrzna typ np. SDV4-450EAA

moc chtodnicza nie mniej niz 45,00 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 50,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobdr mocy nominalnej nie wiecej niz 13,6 kW (chiodzenie); 12,7




(grzanie) sprezarka Inwerter
poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 62 dB(A)

Tréjnik SDV4-HNO2k

Tréjnik SDV4-HNO1k
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Nr

Opis urzadzenia

llogé

1.

Jednostka wewnetrzna typ $cienny np. SDV5-71HA

moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,1 kW

moc cieplna nie mniejsza niz 8,0 kW

nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy niz 55 W

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 17 kg

wymiary nie wiekszy niz 1194 x 343 x 262 mm

zakres temperatury pracy: 17-30 °C

przeplyw powietrza nie mniejszy niz: 1195/1130/ 1065 / 1005 / 940 /
875/ 809 m3/h

poziom mocy akustycznej nie wickszy niz: 69 /58 /67 /54 /8631521
51 dB(A)

Jednostka wewnetrzna typ scienny np. SDV5-56HA

moc chtodnicza nie mniejsza niz 5,6 kW

moc cieplna nie mnigjsza niz 6,3 kW

nominalny pobér mocy elektrycznej nie wiekszy niz 45 W

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

masa nie wieksza niz 12,8 kg

wymiary nie wigkszy niz 990 x 315 x 223 mm

zakres temperatury pracy: 17-30 °C

przeptyw powietrza nie mniejszy niz: 747 / 713 /685/648 /613 /578 /
547 m3/h

poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz: 53 /52 /51 /51/50/49/49
dB(A

Jednostka zewnetrzna typ np. SDV4-400EAA

moc¢ chfodnicza nie mniej niz 40,00 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 45,00 kW

zasilanie 3N, 400V, 50Hz,

pobér mocy nominalnej nie wiecej niz 11,9 kW (chtodzenie); 11,1
(grzanie) sprezarka Inwerter

poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 62 dB(A)

Tréjnik SDV4-HNO2k

Tréjnik SDV4-HNO1k




3.3MONTAZ RUROCIAGOW ORAZ ARMATURY
INSTALACJA CHLODNICZA

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktéry nie
dziata niszczaco na warstwe ozonowag. Stosowanie tego czynnika zapewnia
zwiekszong efektywnos¢ energetyczng , wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepta
(chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztow montazu).
Instalacje chtodniczg wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (ci$nienie projektowane 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ trojnikdéw lub
rozdzielaczy montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzgdzeniami.
Trojniki wewnetrzne oraz zewnetrzne montujemy zgodnie z ponizszymi schematami

wytycznymi
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Przewody podczas lutowania wypetni¢ suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona
powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodoéw. Instalacje z rur miedzianych nalezy
mocowac do stropu lub $cian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z wktadka kauczukowa
typu Armafix AF oraz ogoélnodostepnych materiatbw montazowych posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty i atesty. Przewody izolowaé izolacja cieplna, nie pozostawiajaca
zadnych szczelin. Stosowac¢ izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C. Preferowana
jest izolacja kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubos$ci $cianki min. 13-25
mm. Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. PrzejScia przewodoéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ piankg PU

Trasy prowadzenia instalacji freonowej oraz przyblizong lokalizacje trojnikow wskazane
zostaly w czesci rysunkowej projektu. Gtowna czes¢ instalacji biegnie wzdtuz ciggow
komunikacyjnych, zabudowana jest przy pomocy koryt instalacyjnych.



3.40DPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ za pomocg pompki skroplin poprez rury
twarde PCV. Ze wzgledu na dlugosé instalacji zaleca sie zastosowanie pompki typu np.
Maxi Lime. Skropliny beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacyjnej wewnatrz
budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy
pamieta¢ o zastosowaniu syfondw. Catosc instalacji powinna zosta¢ wykenana z rur
taczonych metodg klejenia (np. NIBCO). Gtéwna instalacja biegnie nad drzwiami do
pomieszczen lekcyjnych w korytarzu kazdego pietra. Instalacje poprowadzi¢ w korytach
instalacyjnych.

3.5PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu wszystkich potaczen przeprowadzamy probe szczelnosci instalacji. Instalacje
chtodnicza napetniamy azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi
cisnienie. Sprawdzamy przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C
powoduje zmian cisnienia prébnego ¢ 0,07 MPa

3.6 UWAGI

Po wykonaniu instalacji oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni instalacji.
Wytworzyé  podcisnienie wewnatrz przewoddw az do uzyskania na manometrach
wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowaé przez co najmniej 1
godzin . Instalacje dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen .
Dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej oraz
zamontowanych urzadzen . Petng dyspozycje prowadzenia przewoddéw chtodniczych i
odptywu skroplin przedstawia cze$¢ graficzna projektu. Wraz z instalacjg freonowa nalezy
prowadzi¢ przewody sterujace oraz zasilajgce. Szczegoty dotyczgce miejsc usytuowania
konkretnych urzadzen klimatyzacyjnych tj. jednostek wewnetrznych oraz agregatow
zewnetrznych réwniez przedstawiono na rysunkach dotgczonych do opracowania

4. WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANA
* Przejscie instalacji przez dach budynku nalezy zaizolowaé¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych oraz uszczelnié
Wykonac¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.
Wykonaé konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzaciji. .
Agregat chtodniczy nalezy zamontowaé w sposéb eliminujacy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja). Wymiary i waga
urzagdzenia zatgczona do opracowania. Lokalizacja jednostki zewnetrznej na dachu
budynku
+ Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprocz izolacji
ciepinej) zabezpieczy¢ rury przed niekorzystnym wpltywem  warunkow
atmosferycznych poprzez zastosowanie ptaszcza z blachy alumin. gr. 0,7 mm lub
korytka montazowego z PVC.
* Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdcic szczegélng uwage na
instalacje elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia podczas wykonywania otworow.

L 2



Wsporniki i mocowanie przewoddw chfodniczych i urzadzen wykonac¢ w systemie
montazowym typu np. HILTI, zapewniajac izolacje wibro-akustyczng pomiedzy
montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.

Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych i szczegdtow montazu zawartych w instrukcji montazu
urzgdzenia klimatyzacyjnego

BRANZA ELEKTRYCZNA
Zasili¢ energig elektryczng nastepujace urzadzenia:

jednostki zewnetrzne zasilanie przewodami YDY 5x4,0 mm2
jednostki wewnetrzne zasilane przewodami 3x1,5 mm2
sterowanie uktadu 3x0,75 mm2 ekran

zabezpiecznie nadprgdowe jednostki wewnetrznej 6 C

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” cz. Il , ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego upowaznione.
Wszystkie zamontowane elementy i materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy muszg by¢ skonsultowane i zatwierdzone
przez projektanta.

Wykonanie w/w instalacji nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy,
posiadajacemu uprawnienia do wykonania i dajgcemu gwarancje na ich wykonanie.
W celu zachowania gwarancji urzadzen nalezy w ciggu roku wykonywac dwukrotnie
przeglady serwisowe.

Podane w projekcie urzgdzenia stanowig marke referencyjng i moga by¢ zamienione
na urzadzenia réwnorzedne po uzyskaniu akceptacji inwestora i projektanta

Zgodnie z Art. 29.4 (Ustawy Prawo Budowlane ) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:
3.instalowaniu:

d) wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytaczeniem instalacji
gazowych;

Projektant : mgr inz. Mirost

Spec. Instalacyjna
Upr. Nr WKP/POOS/0111/06




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr120, poz. 1126)

Nazwa obiektu — Projekt techniczny instalacji klimatyzacji
Adres budowy — Kepno, ul. Przemystowa 10c dz. 911/12
Inwestor — Zespotu Szkét Ponadpodstawowych Nr 2

Projektant branzy sanitarnej : mgr inz. Mirostaw Grygier
Kepno, ul. Lutostawskiego 19

Nie jest dla w/w inwestycji wymagane sporzadzenie planu BIOZ
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CZESC OPISOWA
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnose realizacji poszczegoélinych obiek-

téw

Podstawowy zakres rabét obejmuje :

- wykonanie przekué, zamurowani

- montaz projektowanych urzgdzen

- montaz instalacji elektrycznej, chiodniczej i skroplin

- proby cisnienia
2. Wykaz istnigjgcych obiekidw budowlanych;

- istnigjgce instalacje wewnetrzne

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi;

- Nie dajgca sie wykluczyé obecnos¢ oséb postronnych

- Istniejgce instalacje wewnetrzne (wod.-kan., elekiryczna, itp.)
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robst budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystepowania.
- Porazenie prgdem
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdinie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie BHP pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przed przystapieniem do pracy
- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu ¢ programy dla specyfiki poszczegd!nych rodzajoéw szkolenia.
Szkolenie wstepne ogéine (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnienie pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie sie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikow
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroze-
niami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg nadanym stanowisku co powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.
Szkolenie wstepne w zakresie BHP powinno byé przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz 6 mie-
siecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinno by& przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz co 3 lata , a na stanowiskach pracy
na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia Inie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj-
fazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
BHP dotyczgce prac :
- wykonywanych z zagrozeniem 2ycia lub zdrowia
- obsiugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materialami szkodliwymi
- udzielania | pomocy
Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem pracy, zasady i spo-
soby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia | zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.
Bezposéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana do :
- organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
- dbania o sprawnos¢ $rodkéw indywidualnej ochrony oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
- organizowania i prowadzenie prac z uwzglednieniem zabezpieczenia pracownikow przed wypadkami,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami majgcymi zwiazek ze Srodowiskiem pracy
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- dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego , sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

-wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci technicznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki majgce na celu :

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed za-
grozeniami oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii
i materiatow oraz substancji nie powodujgcych zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunie-
cia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki indywidualnej ochrony oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw w Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowanej przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rod-
kéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uraz gtowy, twarzy, wzroku i stuchu)

Kierownik budowy zobowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
Srodkami.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sg-
siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakua-
cja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

W celu bezpiecznego prowadzenia wyrobdw polegajgcych na wykonywaniu instalacji gazowe;j i rurociggow
zewnetrznych nalezy wyposazy¢ pracownikow w :

- odpowiedni sprzet gasniczy

- apteczki pierwszej pomocy

- odpowiednie narzedzia i maszyny pozwalajgce na bezpieczne wykonywanie pracy.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz . Wykaz telefonéw alarmowych :
Pogotowie gazowe 992

Pogotowie energetyczne 991

Straz pozarna 998

Policja 997

Pogotowie ratunkowe 999

Autor projektu : mgr inz. Mirostaw Grygie
Spec. Instalacyjna WKP/POOS/0111/06
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