
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt doprowadzony do nośności G1

Pobocze

Szczegół konstrukcyjny A

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony
Krawężnik wyniesiony

Przekrój na odcinku
ze spadkiem lewostronnym

Skala 1:50

krawężnik

15

pobocze

100

profilowanie nawierzchni betonem asfaltowym 75 kg/m^2
geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym nośniku

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S gr. 4 cm
Istniejąca jezdnia

istniejąca nawierzchnia

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-11W gr. 4 cm

podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-11W gr. 4 cm
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11S gr. 4 cm
Poszerzenie jezdni

warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
grunt doprowadzony do nośności G1

geosiatka z kordem stalowym na syntetycznym nośniku
podbudowa z betonu asfaltowego AC22 gr. 8 cm

500

jezdniaopornik

12

Szczegół konstrukcyjny C

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
opornik betonowy 25x12 cm
Opornik

obrzeże chodnik obrzeże

8 150 8

Szczegół konstrukcyjny B

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm
Obrzeże

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 6 cm

warstwa odsączająca gr. 10 cm

Projektowany chodnik
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Szczegół konstrukcyjny C

grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
opornik betonowy 25x12 cm
Opornik

obrzeże chodnik obrzeże

8 150 8
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grunt doprowadzony do nośności G1
ława betonowa z oporem C 12/15
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
obrzeże betonowe 8x30 cm
Obrzeże

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

grunt doprowadzony do nośności G1

kostka betonowa koloru szarego gr. 6 cm

warstwa odsączająca gr. 10 cm

Projektowany chodnik

Ist. chodnik do przebudowy na odcinkach:
 - km 2+708 - km 2+720
 - km 3+100 - km 3+200

Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Temat rysunku:
Biuro Projektów Budowlanych

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098 Przekroje normalne

Data: Skala: 1:50 Nr rysunku: D-2

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant drogowa Marian Pluta GP.I.7342/
78/TO/92

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

12.2022

Działka ewidencyjna: 150/2
Jednostka ewidenycjna: 320907_5
Obręb ewidencyjny: 0034

Projektant drogowa mgr inż. Dariusz Grzegorski MAZ/0372/
PBD/22

Opracował drogowa Adam Kozłowski

Opracował drogowa mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow
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