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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu dla zadania, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice.
2. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania objeto organizacj¢ ruchu po zrealizowaniu zadania,
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice.

Do podstawowych celow wprowadzanej statej organizacji ruchu nalezg:

zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,

polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

podniesieniec komfortu i jakosci zycia mieszkancOw nieruchomosci
zlokalizowanych poblizu drogi.

3. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora robot na opracowanie niniejszej dokumentacji;

rozpoznanie terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego organizacji ruchu
wykonana przez autora opracowania;

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym —

Dz. U. 2022. 988 z p6zn. zm.;

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych —

Dz. U. 2022. 1693 z p6zn. zm.;

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym —

Dz. U. 2016. 143. z p6zn. zm.;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie
nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz. U. 2017. 784 t.j.;

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 . w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —

Dz. U. 2016. 1264 t.j.;

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych — Dz. U. 2019. 2310 z pézn. zm.;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczenia
na drogach — Dz. U. 2019. 2311 z p6zn. zm.;

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca
2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania
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polecen i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na drodze —
Dz. U. 2008. 132. 840;
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych —
Dz. U. 2022. 1518 t.j,;
e ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego —
Dz. U. 2022. 2000 t.j.;
4, Stan istniejacy
Odcinek drogi zlokalizowany jest we wsi Karnieszewice, w gminie Sianow, W
powiecie koszalinskim, w wojewodztwie zachodniopomorskim. Z drogi korzystajg gtownie
mieszkancy i samochody stuzb komunalnych. Jezdnia jest o nawierzchni z masy bitumicznej.
Szerokos¢ istniejacej jezdni wynosi od 3,0 do 3,75 m. Droga przeznaczona jest do ruchu
dwukierunkowego.
5. Stan projektowany
Po wykonaniu inwestycji droga nadal be¢dzie przeznaczona do ruchu w obu
kierunkach. Bedzie posiadata jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 5 m.
Projektowane sa rowniez zjazdy indywidualne na posesje oraz doj$cia do furtek. Droga
wyposazona bedzie w pobocza o szerokosci 1,0 m. W celu odwodnienia korpusu drogi
zostanie zastosowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Docelowo droga bedzie posiadata
nastepujace elementy:
— jezdnia, szer. 5,0 m - beton asfaltowy,
— zjazdy indywidualne, szer. zmienna - kostka brukowa czerwona,
— chodnik, szer. zmienna - kostka brukowa szara,
— pobocze, szer. 1,0 m - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
— kanalizacje deszczowa - rury PVC 0315
— studnie rewizyjne do kanalizacji deszczowej - studnie @1200 i @600.
6. Rozwiazania projektowe
6.1. Organizacja ruchu
Niniejszy projekt okresla sposob wykonania projektowanej organizacji ruchu. Stata
organizacja ruchu przyjeta w niniejszym opracowaniu zapewni po zrealizowaniu inwestycji
prawidlowe funkcjonowanie ruchu kotowego. Szczegdétowe rozwigzanie przedstawiono w
czesci rysunkoweyj.
6.2. Oznakowanie pionowe
Celem nadrzgdnym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu kotowego oraz zapewnienie maksymalnej
ptynnosci ruchu.
Projektuje si¢ ustawienie znakoéw odblaskowych rozmiaru matego oraz $redniego,
zamocowanych na stupkach stalowych ocynkowanych. Znaki (najbardziej skrajny punkt)
nalezy umieszcza¢ w odleglosci od 0,5 m do 2 m od krawedzi jezdni. Wysoko$¢ umieszczania
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znakoéw (najnizej potozonego punktu) powinna wynosi¢ 2 m powyzej poziomu terenu, na
ktorym si¢ znajduja.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
Tabelaryczny wykaz zastosowanego oznakowania pionowego przedstawiono ponize;j.
Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na Rys. 2.

Tab. 1. Wykaz zastosowanego oznakowania pionowego

Karnieszewice droga powiatowa nr 3542Z

L.p. Znak Stan Kilometraz | Strona | Rozmiar Uwagi
1. A-4 istn. 2+616 prawa S -
. napis
2. B-1 proj. 2+657 prawa S Nie dotyczy PSK”
3. D-16 istn. 2+669 prawa S -
. Napis
4. D-46 proj. 2+681 prawa . ,Droga wewnetrzna”
5. D-47 proj. 2+681 prawa - D Napis .
6. D-1 proj. 2+708 prawa S -
7. T-6a proj. 2+708 prawa S -
8. B-22 proj. 2+742 lewa S -
9. B-21 proj. 2+751 prawa S -
10. A-17 istn. 2+763 prawa S -
11. D-1 proj. 2+780 lewa S -
12. T-6a proj. 2+780 lewa S -
13. A-4 istn. 2+815 lewa S -
14. D-1 proj. 2+964 prawa S -
usytuowanie na
15. A-7 proj. 2+975 lewa S proj. stupie
oswietleniowym
16. D-4a proj. 2+985 lewa M -
17. D-1 proj. 2+990 lewa S -
Napis
18. D-46 proj. 3+043 lewa ) ,Droga wewnetrzna”
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10. D-47 proj. 3+043 lewa - B »
20. D-1 proj. 3+090 prawa S -
21. A-7 proj. 3+105 lewa S -
22 D-1 proj. 3+129 lewa S -
23. A-17 istn. 3+129 lewa S -
24 | D-16 SIPO | aig37 | jewa | S -
przeniesieniu
napis
. "Nie dotyczy
25. F-6 Istn. 3+141 prawa S mieszkancoéw oraz
stuzb komunalnych"
6. | D-16 Istn. do 3+142 | lewa S -
przeniesienia
27. D-16 istn. 3+169 prawa S -
napis
. "Nie dotyczy
28. B-5 Istn. 3+172 prawa S mieszkancow oraz
stuzb komunalnych"
20. A-7 proj. 3+178 prawa S -
30. D-1 proj. 3+191 lewa S -
31. D-42 istn. - lewa S -
32. D-43 istn. - prawa S -
Tab. 2. Wykaz zastosowanego oznakowania pionowego
Karnieszewice droga gminna
L.p. Znak Stan Kilometraz | Strona | Rozmiar Uwagi
1. B-20 proj. 2+731 lewa S -
2. C-2 proj. 2+731 lewa M -
3. T6-a proj. 2+731 lewa M -
usytuowanie na
4. D-6 proj. 2+739 lewa M proj. stupie
oswietleniowym
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usytuowanie na

5. D-6 proj. 2+742 prawa M proj. stupie
o$wietleniowym

6. C-11 proj. 2+745 lewa M -
usytuowanie na

7 D-6 proj. 2+746 lewa M proj. stupie
oswietleniowym

8. A-7 proj. 2+749 lewa S -

9. C-4 proj. 2+749 lewa M -

10. T-6a proj. 2+749 lewa M -
usytuowanie na

11. D-6 proj. 2+754 lewa M proj. stupie
oswietleniowym

6.3. Oznakowanie poziome
Celem nadrzgdnym wprowadzenia oznakowania poziomego jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom ruchu kolowego i pieszego oraz maksymalnej
ptynnosci ruchu. Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:
— dobra widocznos$cia w ciggu calej doby,
— wysokim wspoélczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opaddéw deszczu,
— zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,
— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone,
— odpowiednim okresem trwatosci,
— odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.
Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej koloru biatego. Do
oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materialy atestowane.
Tabelaryczny wykaz zastosowanego oznakowania pionowego przedstawiono ponize;j.
Rozmieszczenie znakdw pokazano na Rys. 2.1 oraz 2.2. Oznakowanie nalezy wykonaé
zgodnie ze Szczegdlowa Specytikacja Techniczng.
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Tab. 3. Wykaz zastosowanego oznakowania poziomego

Karnieszewice droga powiatowa nr 3542Z

. Obmiar .. .
L Znak Stan Zuzycie Dhieos Sperokoit Zuzycie calkowite
P jednostkowe £0S¢ #ETOKOSC [m?]
[mb] [m]
1. P-4 proj. 0,24 m?/mb 20 - 4,8
2. P-1e | proj. 0,12 m?mb 44 - 5,28
3. P-12 | proj. 0,5 m?/mb 9,39 - 4,695
4. P-4 proj. 0,24 m?/mb 38,58 - 9,2571
5. P-1e | proj. 0,12 m?/mb 4,88 - 0,5853
6. P-4 proj. 0,24 m?/mb 10,35 2,4839
7. P-le proj. 0,12 m?/mb 7,55 - 0,9066
8. P-4 proj. 0,24 m?/mb 21,64 - 5,1918
9. P-4 proj. 0,24 m?/mb 20 - 4,8
10. P-1e | proj. 0,12 m*mb 19,96 - 2,3943
11. P-13 | Proj. | 0,2625 m*mb 9,98 - 2,6188
12. P-4 proj. 0,24 m?/mb 20 - 4,8
13. P-4 proj. 0,24 m?/mb 20 - 4,8
14, P-1e | proj. 0,12 m*mb 19,41 - 2,3286
15. P-13 | Proj. | 0,2625 m*mb 9,71 - 2,5469
16. P-4 proj. 0,24 m?/mb 75,86 - 18,2048
17. P-17 | Proj. | 1,71 m%15mb 60 - 6,84

Tab. 4. Wykaz zastosowanego oznakowania poziomego

Karnieszewice droga gminna (p6inocny - wschod)

_ Obmiar e .
Zuzycie Zuzycie catkowite
L.p. Znak Stan . Dtugosé Szerokos¢ 2
jednostkowe [m?]
[mb] [m]

1. P-4 | proj. 0,24 m?/mb 18,56 - 4,4546

2. P-14 | Proj. | 0,375 m’/mb 2,32 - 0,870
3. P-10 | Proj. |  0,5m?%mb*s 5 3,2 8,0

4, P-12 | proj. 0,5 m*mb 7,22 - 3,6066
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Tab. 5. Wykaz zastosowanego oznakowania poziomego

Karnieszewice droga gminna (potudniowy - zachod)

. Obmiar .. .
L Znak Stan Zuzycie Dhieos Sperokoit Zuzycie calkowite
P jednostkowe 0S¢ #CTOROSC [m?]
[mb] [m]

1. P-4 proj. 0,24 m?/mb 11,89 - 2,8523

2. P-14 | proj. 0,375 m*mb 2,32 - 0,870

3. P-10 | proj. 0,5 m%/mb*s 5 2,8 7

4. P-14 | proj. 0,375 m*mb 2,32 - 0,870

5. P-13 | Proj. |  0,2625 m*¥mb 7 - 1,8375

6.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano znak

poziomy U-5 na kilometrazu 2+745 m.
7. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2024 r.

8. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania maja na

celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

9. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przestrzegajac
ustalen projektu statej organizacji ruchu
Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany lokalizacji znakéw pionowych drogowych
(w zakresie kilku metréw), ktore wynikaja z konieczno$ci ich przesunigcia dla
uzyskania pelniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami
nadziemnymi i podziemnymi, z zachowaniem 10 m odleglosci migdzy znakami
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ przy udziale wlasciwego terytorialnie
zarzadu drogi. Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub
z6ttej.
Wykonawca ma obowigzek stalego monitorowania stopnia utrudnien oraz zagrozen
bezpieczenstwa ruchu — w przypadku ewentualnego ich zaistnienia, czego nie mozna
przewidzie¢ na etapie przygotowywania projektu.
Przy ustawianiu znakoéw pionowych nalezy przeanalizowaé plan sytuacyjny (Rys. 2.1
I Rys. 2.2).
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ z folii drugiej generacji, rozmiaru matego
1 $redniego.
Opracowal:
Jan Zadrozny
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2.1  Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2.2  Plan sytuacyjny skala 1:500
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