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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.)

oSwiadczam,

ze dokumentacja na zgloszenie branzy drogowej dla inwestycji, pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszalinski
Gmina: Sianow
Dzialki nr ew.: 150/2
Obre¢b ewidencyjny: 0034
Jednostka ewidencyjna: 320907_5

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

Marian Pluta

uprawnienia nr: GP.1.7342/78/T0O/92

specjalno$¢: uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjne;j
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

(nr ew. KUP/BD/1974/01)
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I skasowene na lmpii decyzji,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5C5-4Z5-AGH *

Pan MARIAN PLUTA o numerze ewidencyjnym KUP/BD/1974/01

adres zamieszkania ul. RYDYGIERA 4A/12, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa
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Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.)

oSwiadczam,
ze dokumentacja na zgloszenie branzy drogowej dla inwestycji, pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice"

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszalinski
Gmina: Sianéw
Dzialki nr ew.: 150/2
Obreb ewidencyjny: 0034
Jednostka ewidencyjna: 320907_5

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

mgr inz. Dariusz Grzegorski

uprawnienia nr: MAZ/0372/PBD/22

specjalnos¢: inzynieryjna drogowa bez ograniczen
(nr ew. MAZ/BO/0036/10)
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AN+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
ZWNE! z 8 4

"7 INZYNIEROW
| BubownicTwa

Mazowiecka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 171/22 /D

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Dariusz Tomasz Grzegorski
ur. dnia 27 stycznia 1973 roku w Skierniewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0372/PBD/22
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji‘publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre§lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Ilona Egcka
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda /,/“\ hes
dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2TH-UBX-GNM *

Pan DARIUSZ GRZEGORSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0036/10

adres zamieszkania NOWY LINDOW 12, 96-111 KOWIESY

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”



Biuro Projektow Budowlanych
Tel. 723-071-098
email:biuro@bpb.net.pl

BB

Oswiadczenie projektanta

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pézn. zm.)

oSwiadczam,

ze dokumentacja na zgloszenie branzy sanitarnej dla inwestycji, pn.:

""Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

Adres inwestycji:
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszalinski
Gmina: Sianow
Dzialki nr ew.: 150/2
Obre¢b ewidencyjny: 0034
Jednostka ewidencyjna: 320907_5

Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant:

mgr inz. Adam Radaszewski

uprawnienia nr: ZAP/0082/PBS/20

specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen

(nr ew. ZAP/IS/0137/20)

,Przebudowa drogi powiatowej nr 35427 Karnieszewice”
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt: OKK-0054-0015(3)/20

Szczecin, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt I,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333) po ustaleniu. ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawo-
dowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Radaszewski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 15 lipca 1971 r. w Dartowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0082/PBS/20
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Panu Adamowi Radaszewskiemu upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnosci:

I.  na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego.
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. |5a ust. | oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wo-
dociagowe i kanalizacyjne.
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) - zwangj dalej .K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”
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Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumiclewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:

1. Pan Adam Radaszewski

ul. Tynieckiego 3/2, 76-150 Dartowo

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”
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INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-57M-171-1M4 *

Pan Adam RADASZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0137/20

adres zamieszkania ul. Tynieckiego 3/2, 76-150 DARLOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA

dokumentacji na zgloszenie
dla inwestycji pn.:

,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 35427 Karnieszewice”
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Opis techniczny
1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie dokumentacji na zgloszenie dla inwestycji pn.:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice".

1.2. Podstawy formalno-prawne

W celu sporzadzenia dokumentacji bazowano na niniejszych dokumentach:
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2556),
— ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z pdzn. zm.),
— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693,
z pdzn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.),
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2021 r., poz. 2454),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311,
z podzn. zm.),
— ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988,
z podzn. zm.),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310,
Z pOzn. zm.),
—rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679),
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

,Przebudowa drogi powiatowej nr 35427 Karnieszewice”
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—ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1990, z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916,
z pdézn. zm.),

—ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z p6Zn. zm.),

—ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1899, z pdzn. zm.),

—ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracj¢ publiczng (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072,
z p6zn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696 z pdzn. zm.),

— rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

—ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. 22022 r. poz. 884, z pdzn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.),

—ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 840),

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z p6zn.
zm.),

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez
COBRTI INSTAL,

— PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu,
— wizje lokalne,

— pozostale wlasciwe normy i przepisy dla poszczeg6lnych branz,
— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia z Zamawiajacym.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 35427 Karnieszewice”
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1.3. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonoweyj,
- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,
- przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- reprofilacja istniejagcego rowu oraz wykonanie rowu przydroznego,
- doswietlenie przej$¢ dla pieszych za pomocg lamp fotowoltaicznych,
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
1.4. Lokalizacja
Przebudowywana droga powiatowa znajduje si¢ w miejscowosci Niezabyszewo, W powiecie
koszalinskim na terenie zabudowanym. Inwestycja bedzie realizowana na dzialce 0 numerze
ewidencyjnym 150/2, obreb ewidencyjny 0034, jednostka ewidencyjna 320907 5.

1.5. Opis stanu istniejacego

Przy przebudowywanej drodze wystepuj¢ zabudowa niska. Wzdtuz projektowanej jezdni
znajduja si¢ budynki mieszkalne, budynki gospodarstwa rolnego oraz kosciot. Poczatek
opracowywanego odcinka drogi powiatowe]j zaczyna si¢ przed istniejaca petla autobusows,
natomiast konczy si¢ na skrzyzowaniu z droga gminng na wysokosci dziatki 206.
Uksztattowanie terenu na projektowanym odcinku ciggu jest zréznicowane — rzedne terenu sg
na poziomie od 32,82 m n.p.m. do 41,50 m n.p.m.. Dlugo$¢ odcinka objetego inwestycja
wynosi 0+586 km.

W granicach dziatek objetych opracowaniem wystepuja podziemne sieci uzbrojenia:
- energetyczna,
- telekomunikacyjna,
- wodociggowa.

W obrgbie w/w dzialek umiejscowione sg rowniez stupy o$wietleniowe oraz napowietrzne
linie niskiego napigcia.

Parametry techniczne istniejacej ulicy:

- liczba jezdni: - jedna o dwoch pasach ruchu,

- dostepnos¢: - og6lnodostgpna,

- kategoria drogi: - droga powiatowa (35422),

- klasa drogi: - L,

- kategoria ruchu: - KR1,

- szeroko$¢ jezdni: -ok. 3,5-6,0m,

- spadki poprzeczne: -2-5%,

- spadki podtuzne: -0,1-6,2%,

- nawierzchnia: - mieszanka bitumiczna/kostka brukowa,
- chodniki: - jednostronne o szerokosci ok. 1,5m,
- pobocze utwardzone: - brak,

- peron autobusowy: - brak

,Przebudowa drogi powiatowej nr 35427 Karnieszewice”
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2. Rozbiorka

W projekcie zostala uwzgledniona rozbiorka chodnikéw przylegltych do jezdni, zjazdow
na posesje oraz skrzyzowan =z drogami gminnymi oraz frezowanie korekcyjne
nawierzchni jezdni.

3. Opis stanu projektowanego (branza drogowa)

Projektowana droga przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejacej drogi, z ujednoliceniem
szerokosci jezdni do 5,0m, o przekroju ze spadkiem jednostronnym wynoszacym 2%. Zaktada
si¢ wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11W oraz warstwy S$cieralnej
z betonu asfaltowego AC11S. Istniejacg oraz projektowang nawierzchni¢ nalezy wzmocnié
za pomocg geosiatki z kordu stalowego na no$niku syntetycznym. Na poczatku oraz koncu
opracowania projektowane jest dowigzanie si¢ do dalszych odcinkow istniejacej nawierzchni
drogi powiatowej nr 3542Z.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych chodnikdéw znajdujacych sie przy jezdni.
Projektowane chodniki nalezy odsuna¢ o 1,0m od lica kraweznika. Chodniki nalezy wykonaé
z kostki brukowej gr. 6cm, ze spadkiem wynoszacym 2% w Kierunku jezdni. W miejscu
przejs¢ dla pieszych nawierzchnia zostanie dostosowana dla niepelnosprawnych poprzez
wykonanie kraweznika betonowego wtopionego.

Projektuje si¢ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokos$ci 1m i spadku poprzecznym 8% od korony jezdni.

Pozostatg czg$¢ pasa drogowego projektuje si¢ zagospodarowaé poprzez humusowanie oraz
obsianie trawa.

3.1. Kolejnos¢ oraz zakres robdt przewidzianych niniejszym opracowaniem:

1) zabezpieczenie terenu budowy,

2) wykonanie pomiarow liniowych,

3) wytyczenie punktow charakterystycznych oraz wysokosciowych,
4) wykonanie rozbiorek oraz ich utylizacja,

5) wykonanie wykopow,

6) wykonanie kanalizacji deszczowej,

7) wykonanie kanatu technologicznego,

8) montaz lamp fotowoltaicznych,

9) wbudowanie kraweznikow, opornikow oraz obrzezy betonowych,
10) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

11) wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowe;j,

12) wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j,

13) roboty wykonczeniowe i towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3.2. Wielkosci projektowanych nawierzchni

- powierzchnia zjazdow: 650 m?,
- powierzchnia jezdni: 3400 m?,
- powierzchnia chodnikow: 160 m?,
- powierzchnia poboczy: 805 m?.
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3.3. Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 6 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 o0 gr. 5 cm,

- podbudowa z KESM 0/31,5 mm o gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci G1.

Konstrukcja zjazdoéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 o0 gr. 5 cm,

- podbudowa z K£.SM 0/31,5 mm o gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nos$nosci G1.

Konstrukcja poszerzen jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm,
- geosiatka z kordu stalowego na syntetycznym nosniku,

- podbudowa z betonu asfaltowego AC22 o gr. 8 cm,

- podbudowa z KEL.SM 0/31,5 mm o gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10 cm,

- grunt rodzimy doprowadzony do nos$nosci G1.

Konstrukcja istniejacej jezadni:

- warstwa $cieralna z AC11S o gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z AC11W o gr. 4 cm,

- geosiatka z kordu stalowego na syntetycznym nosniku,
- profilowanie nawierzchni betonem 75 kg/m?,

- istniejgca nawierzchnia.

Konstrukcja poboczy:
- podbudowa z KESM 0/31,5 mm o gr. 20 cm,
- grunt rodzimy doprowadzony do no$nosci G1.
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3.4. Oswietlenie

Projektuje si¢ wykonanie doswietlenia przejs¢ dla pieszych za pomoca lamp
fotowoltaicznych, zgodnie z lokalizacja na rys.2.

Parametry techniczne:

- oprawa LED 40W,

- strumien $wietlny min. 4800 Im,

- moc panela min. 400W,

- akumulator zelowy 120Ah umiejscowiony w ziemi w hermetycznej skrzynce (po 2szt.),

- system wykrywania dnia i nocy,

- wysokos$¢ stupa 6m, stup stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo,

- czas pracy lampy 8-12h/dzien,

- czas autonomii do 5 dni,

- fundament betonowy F120/43

- zastosowana optyka: soczewki do — okodlne lub asymetryczne.

3.5. Stala organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z p6zn. zm.).

Szczegolowy projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

3.6. Oddzialywanie na Srodowisko

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac zapewniajgc rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie:

— ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczajac ich
negatywny wptyw na srodowisko 1 zdrowie ludzi,

— projektowanych nawierzchni drogowych szczelnych, niepylnych,

— ochrony waloréw krajobrazowych, terendw zieleni, drzew i1 krzewow, przez maksymalne
zabezpieczenie zieleni 1 drzewostanu podczas prac zwigzanych z robotami ziemnymi.
Pozyskana ziemia z wykopow podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wywieziona poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakresie ochrony wod przewiduje si¢ ochrong poprzez:

— projektowang nawierzchni¢ drogows szczelna,

— wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

Wymogi dla wykonawcy robot:

— sprzet budowlany musi posiada¢ atesty, dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin, hatasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywie$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora,

— niewielkie ilo$ci odpadow komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora.
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Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko, zdrowie ludzkie
I sgsiednie obiekty. Przy projektowaniu wykorzystano wszelkie dostepne $rodki, ktore
zmniejsza negatywny wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesu wilascicieli dziatek sgsiadujagcych i1 nie wywotuje
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Projektowana inwestycja nie narusza praw 0sob
trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi publicznej, dostep do $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, inwestycja nie bedzie powodowata
wytwarzania szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji
1 halasu, zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

3.7. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 opiece nad zabytkami moca obowigzujacej Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad nimi.

W przypadku odkrycia w trakcie robot takiego przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z artykulem 32 Ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczych na dzialtke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zadanie nie znajduje si¢ w granicach
terenow gorniczych.

3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania ruchu samochoddéw nalezy szczegdlng

uwage zwrdcic¢ na to, aby:

— zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caly okres budowy,

— pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawecze,

— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czgéci jezdni,

— w czasie prowadzenia robot zachowac szczegdlng ostroznose,

— oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji
ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadca drogi, organem zarzadzajacym ruchem
oraz Policja. W zalezno$ci od postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezaco aktualizowany przez Wykonawce¢. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie
na czas prowadzenia budowy alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostgpnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.
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4. Opis stanu projektowanego (branza sanitarna)

W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano przykanaliki, studzienki rewizyjne
i deszczowe wraz z wpustami oraz separatory i osadniki, ktére umozliwig prawidtowe
odwodnienie ulicy. Przykanaliki transportujace deszczowke wykonane zostang z materialu
PVC, SN12 o $rednicy ®160x4,7. Studnie deszczowe wykonane zostang z prefabrykatow
betonowych, zwienczone wpustem z zeliwa szarego z osadnikiem. Srednice studni
deszczowych projektuje si¢ na DN 500. Studnie rewizyjne betonowe wykonane zostang jako
szczelne DN 1200 zwienczone wtazem klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem.
Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych zaprojektowano jako wykonane z gotowych
elementow DN600. Separatory lamelowe DN 1200 wykonane w zbiornikach
z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych na bazie betonu C40/50, w klasie
obcigzen typu lekkiego. Wyloty do odbiornikéw wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegOtowymi. Potgczenia migdzy rurami z PVC, a studniami wykona¢ jako szczelne
elastyczne systemowe przej$cia z PVC uszczelniane uszczelka gumowa. Spltywy deszczowe
z nawierzchni dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i podluznym drogi odprowadzane
sa poprzez studzienki $ciekowe do projektowanych przykanalikéw, a nastgpnie do kanatu
zbiorczego. Wszystkie urzadzenia naziemne wod-kan nalezy wyregulowaé¢ wysoko$ciowo
do rzednych terenu. Spadki oraz dlugosci podiaczen kanalizacyjnych zostaty przedstawione
w czgs$ci rysunkowej na Rys.2.

Ewentualne odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ za pomocg igtofiltrow.
Projektowane elementy:

- dlugos$¢ przykanalikow ®160x4,7: 71 m,

- dtugo$¢ rur PVC ®@315: 535 m,

- studnie deszczowe wraz z wpustami: 17 szt.,
- studnie rewizyjne ®1200: 12 szt.,

- studnie rewizyjne ®600: 5 szt.,

- wylot betonowy ®300: 2 szt.,

- osadnik betonowy ®1500: 2 szt.,

- separator lamelowy 1,5/15: 1 szt.,

- separator lamelowy 3/30: 1 szt..

4.1. Studnie rewizyjne betonowe

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie Zelbetowe
rewizyjne Dn 1200 mm (12 szt.). Studnie nalezy wykonaé z prefabrykatow zelbetowych
z betonu spetniajgcego wymagania:
— klasy min. C35/45 (B45),
— wodoszczelno$e WS,
— mrozoodporno$¢ F=150,
— nasigkliwo$¢ ponizej 5%.

Studnie wykona¢ zgodnie z normg obowigzujaca normg PN-EN 1917.
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Projektowang studni¢ #1200 mm nalezy wykonac z:

— wtazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,
— plyta pokrywowa zelbetowa §1900/600 mm,

— pierScienia odcigzajgcego $1840/1440 mm,

— kregoéw prefabrykowanych komory roboczej 1200 mm,
— betonowej kinety $ciekowej klasy B-20,

— podstawy studni z betonu klasy C40/50 (B45),

— warstwy wyrownawczej z betonu klasy C16/20.

Dno studni powinno by¢ wyposazone w przejs$cia szczelne. Elementy studni nalezy taczy¢
za pomocag systemowych uszczelek gumowych. W przypadku koniecznosci wykonania
otworu wlaczeniowego na wysokos$ci polaczenia prefabrykatow lub ewentualnie skrocenia
kregu na budowie, do podigczenia plyty nastudziennej z kregiem dopuszcza si¢ stosowanie
zaprawy klejowej wodoszczelnej. Sciany komory wykonanej z kregéw prefabrykowanych
wewnatrz studni powinny by¢ gladkie 1 nietynkowane. Zewng¢trzna powierzchnia kregow
powinna zosta¢ zabezpieczona powloka przeciwwilgociowa z podwojnej warstwy abizolu
R+P.

Przejscie przewodu przez S$ciany studzienek nalezy uszczelniaé w  stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej 1 ekstrafiltracje $ciekow deszczowych
do gruntu uzywajac do tego celu wklejanych tulei szczelnych (z uszczelkg gumowa) lub
dopasowanych do s$rednicy otworu systemowych gumowych uszczelek, osadzanych
w otworze wykonanym wiertnicg.

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac na z betonu klasy C16/20 (B20). Kineta w dolnej
czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanalu, powinna mie¢ przekroj porzeczny zgodny
z przekrojem kanatu kanalizacji deszczowej, a w gornej czeSci — Sciany pionowe
o wysokosci rownej co najmniej 0,25 $rednicy kanatu.

Niweleta dna kinety 1 spadek podluzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu
przed 1 za studnig. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5,0% w kierunku wnetrza studni.
Wriazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz @600 mm. Odleglos¢ krawedzi
otworu od wewngtrznej powierzchni $ciany komory roboczej, mierzona w plaszczyZznie
pionowej przechodzacej przez osie wlazu i komory powinna wynosi¢ 10,0 cm.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w plyty na pierScieniu odcigzajacym oraz we wilazy typu
cigzkiego, klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Gniazdo dla oparcia pokrywy powinno
mie¢ minimum 5,0 cm, a pobocznica gniazda powinna by¢ prosta. Poziom gornej powierzchni
wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig. Wewnatrz studni na $cianach
zamontowac stopnie wtazowe zeliwne naprzemiennie w odstepach co 30 cm.
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4.2. Wpusty

W celu odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wykorzystujac przykanaliki projektuje si¢ wpusty uliczne jezdniowe Dn 500 mm
z osadnikiem o glgbokosci 0,5 m (17 szt.). Projektowane wpusty nalezy wykona¢ z:

— wpustu z zeliwa szarego, klasy D-400 z kratg przykrecang za pomocg $ruby nierdzewne;,
0 wymiarach 620x420 mm,

— pierScieni utrzymujacych betonowych ¢$390/840 mm,

— pierScieni odcigzajacych betonowych $600/840 mm,

— prefabrykowanych kregdéw posrednich @500 mm,

— betonowych elementéw dennych wpustu 500x800 mm.

Elementy studzienek wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Schemat montazu
poszczegblnych elementow tworzacych studnie przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.
Studnie wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917. Sciany zewnetrzne studzienek wpustow
nalezy zabezpieczy¢ powloka przeciwwilgociowa z podwojnej warstwy abizolu. Rzedne
posadowienia studzienek deszczowych nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowanych
wpustow zeliwnych zawartych w czgsci rysunkowej. Przej$cie przykanalikow ©¢160 mm
przez $ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne elastyczne systemowe przejscia z PVC
uszczelniane uszczelkg gumowa.

4.3. Podlaczenie kanalizacyjne
Tab.1. Zestawienie przykanalikow

Lp. Potaczenie miedzy Dtugosc¢ [m] Srednica [mm] Materiat rury
1. D1-Wp1l 8,32 160 PVC SN12
2. D2-Wp2 6,36 160 PVC SN12
3. D3-Wp3 3,10 160 PVCSN12
4, D4-Wp4 3,59 160 PVCSN12
5. D5-Wp5 3,62 160 PVCSN12
6. D6-Wp6 3,50 160 PVCSN12
7. D7-Wp7 3,56 160 PVCSN12
8. D8-Wp8 5,26 160 PVCSN12
9. D9S-Wp9 5,05 160 PVCSN12
10. D10-Wp10 4,98 160 PVCSN12
11. D11-Wp1l1l 3,66 160 PVCSN12
12. D12-Wp12 3,51 160 PVCSN12
13. D13-Wp13 2,73 160 PVCSN12
14. D14-Wpl4 2,99 160 PVC SN12
15. D15-Wp15 3,48 160 PVC SN12
16. D16-Wp16 3,59 160 PVC SN12
17. D17-Wp17 3,37 160 PVC SN12
SUMA: 70,67

4.4. Kanaly kanalizacji deszczowej
Przewody rurowe tworzace gtowne ciagi kanalizacyjne, znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego,
wykonane bedg z rur PVC ¢315 mm klasy SN10 oraz z rur PVC ¢400 mm klasy SN10, taczonych
na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ na odcinkach:
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Tab. 2.1 zestawienie projektowanych kolektorow PVC ¢315 mm (odcinek 1)

L Potaczenie Dhugoé¢ | Spadek | Srednica Material rur Inne sieci w poblizu
P- migdzy [m] [%] [mm] Y projektowanych
1. D7 -D6 35,6 0,70 315 PVC SN12 Kabel telekomunikacyjny
2. D6 — D5 35,6 0,70 315 PVC SN12 Wodociag
3. D5 - D4 35,1 0,70 315 PVC SN12 -
4, D4 -D3 28,8 0,70 315 PVC SN12 Kabel telekomunikacyjny
5. D3-D2 27,3 0,70 315 PVC SN12 Kabel telekomunikacyjny
6. D2 D1 29,7 0.70 315 PVC SN12 Kabel telekomgnlkacyjny,
wodociag
Kabel telekomunikacyjny,
7. D1-0sS1 45,4 0,70 315 PVC SN12 kabel elektryczny, kanat
technologiczny
8. 0OS1-SEP1 2,4 0,70 315 PVC SN12 -
9. SEP1 -W1 1,7 0,70 315 PVC SN12 -
SUMA:; 241,6

Tab. 2.2 zestawienie projektowanych kolektoréw PVC @315 mm (odcinek 2)

Lp. Polz.;czenie Dhlugo$é | Spadek | Srednica Material rury Inne s_ieci w poblizu
miedzy [m] [%] [mm] projektowanych

1. D17 -D16 35,2 0,20 315 PVC SN12 -

2. D16 — D15 29,2 0,20 315 PVC SN12 Kabel telekomunikacyjny
3. | D15 D14 36,6 0,20 a15 | pvcsniz | Kebe teli'ggg?:;kacyj”y'
4, D14 - D13 34,9 0,20 315 PVC SN12 -

5. | D13-DI12 28,1 0,20 a15 | pvcsniz | Kebe teli'ggg?:;kacyj”y'
6. D12 - D11 30,1 0,20 315 PVC SN12 -

7. | Dp11-Dp10 215 0,20 a15 | pvcsniz | Kebe teli'ggg?:;kacyj”y'
8. D10-D9 29,6 0,20 315 PVC SN12 -

9. D9 - D8 36,6 0,20 315 PVC SN12 Kable telekomunikacyjne
10. D8 — OS2 25 0,20 315 PVC SN12 -

11. 0S2 — SEP2 2,4 0,20 315 PVC SN12 -

12. SEP2 — W2 6,5 0,20 315 PVC SN12 -

SUMA: 293,2

Przejscie kanatow przez $ciany studni nalezy wykonaé jako szczelne typowe przejscia z PVC

sieci

uszczelniane uszczelkg gumowsg. Trase oraz spadki projektowanej kanalizacyjnej

przedstawiono na Rys.2.
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4.5. Urzadzenia wodne i podczyszczajace
Celem budowy projektowanych urzadzen wodnych tj. wylotow do istniejagcego oraz

projektowanego rowu zaprojektowanego na dz. nr ew.: 150/2, obreb ew.: 0034, jedn.
ew.: 320907_5 jest odprowadzenie uprzednio podczyszczonych wod opadowych lub
roztopowych spehiajacych wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych. Projektowane urzadzenia wodne zostaty
dobrane zgodnie z obliczeniami ilosci $ciekow wymagajacych podczyszczenia. Na wylotach
do odbiornikow tj. istnicjacego oraz  projektowanego rowu  zlokalizowanego
na dz. nr ew.: 150/2, obrgb ew.: 0034, jedn. ew.: 320907_5 projektuje si¢ wykonanie
prefabrykowanych wylotow z otworem dla rury Dn 315 mm.

Wylot zakonczy¢ kratg stalowa mocowana kotwami rozporowymi na plycie wylotu. Skarpe
rowu w miejscu prefabrykowanego wylotu umocni¢ kamieniem brukowcowym.

W celu podczyszczenia wod opadowych lub roztopowych projektuje si¢ osadniki oraz
separatory lamelowe, dobrane zgodnie z obliczeniami ilosci wod opadowych lub roztopowych
wymagajacych podczyszczenia.

Wspotrzedne geodezyjne projektowanych osadnikow 1 separatorow, a takze urzadzen

wodnych tj. wylotow w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wynosza odpowiednio:

osadnik OS-1: X =6015197.847 Y =5587757.642
separator lamelowy SEP-1: X =6015199.367 Y =5587755.818
wylot W-1: X =6015200.422 Y =5587754.551

rz. dna wylotu kolektora: 32,79 m n.p.m., rz. dna rowu: 32,59 m n.p.m.,

osadnik OS-2: X =6014757.429 Y =5587990.634
separator lamelowy SEP-2: X =6014755.086 Y =5587990.856
wylot W-2: X =6014748.574 Y =5587990.816

rz. dna wylotu kolektora: 34,60 m n.p.m., rz. dna rowu: 34,40 m n.p.m.
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Dobrano osadniki OS-1 i OS-2 o nast¢pujgcych parametrach:

srednica: 1500 mm,

maksymalna srednica wlotu/wylotu: Dn 400,
powierzchnia osadnika A,=1,77 m?,
objeto$¢ czynna Ve, = 2,0 m?,

dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu: 56 cm,
masa catkowita: 5680 kg.

Osadniki przeznaczone sg do zatrzymywania zawiesiny z wod opadowych lub
roztopowych ptyngcych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora. Zabezpiecza
separator przed szybkim zamuleniem 1 poprawia skutecznos$¢ oczyszczania Sciekow.

Dobrano separatory lamelowe o nastepujacych parametrach:
SEP-1:

srednica: 1200 mm,

przepustowos$¢ Qnom = 1,5 dm?/s,

przepustowo$¢ Qmax =15 dm?/s,

maksymalna $rednica wlotu/wylotu: Dn 400,
rzeczywista pojemno$¢ czesci osadowej: 180 dm?,
pojemno$é magazynowania oleju: 150 dm?,
maksymalna $rednica wlotu: Dn 400,

masa catkowita: 3700 kg.

SEP-2:

srednica: 1200 mm,

przepustowos$¢ Qnom = 3 dm?/s,

przepustowo$¢ Qmax = 30 dm?¥/s,

maksymalna $rednica wlotu/wylotu: Dn 400,
rzeczywista pojemnos$é czesci osadowej: 180 dm?,
pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?,
maksymalna $rednica wlotu: Dn 400,

masa catkowita: 3700 kg.

Separatory przeznaczone sg do oddzielenia zwigzkéw ropopochodnych z wéd opadowych
lub roztopowych ptynacych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzadzenia

sprawia,

7ze zatrzymuje roOwniez zawiesing tatwo opadajaca, ktora gromadzi

si¢ w komorze osadowej dolnej czesci.
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4.6. Zalecenia wykonawcze robot kanalizacyjnych

Kierunek wykonywania kanalow kanalizacji deszczowej i przykanalikow powinien zawsze
by¢ zgodny =z kierunkiem okre§lonym w zasadach sztuki budowlanej (w gore
od odbiornika). Rozwigzanie takie zapewni prawidlowy spadek kanaléw i wlasciwe
odwodnienie prowadzonych prac. Inng kolejno$¢ prowadzenia robot Wykonawca moze
przyja¢ na koszt i ryzyko wlasne. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonywana
w wykopach o0 $cianach pionowych. Dno wykopu nalezy utrzyma¢ w stanie trwale
odwodnionym. W tym celu gdy zajdzie potrzeba nalezy odwodni¢ wykopy przy uzyciu
iglofiltréw. Poziom wod gruntowych na dziatkach sgsiednich, nie wchodzacych w obszar pasa
drogowego, nie ulegnie zmianom w zwigzku z zastosowaniem iglofiltrow. Roboty ziemne
1 montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

4.7. Zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Z uwagi na liczne zblizenia przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy
kontrolne oraz pomiary geodezyjne rzgdnych w miejscach zblizenh. Zwraca si¢ uwagg
na mogace wystapi¢ rozbiezno$ci w lokalizacji naniesionego w niniejszym projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, a takze na istnienie w terenie uzbrojenia
nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajac
i udostepniajac doptyw danego przewodu. Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieci gazowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi wedlug zalecen gestoréw. Roboty w obrgbie skrzyzowan 1 zblizen
do istniejacego uzbrojenia wykonywaé sposobem rgcznym z nalezyta ostroznoscig pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zaprojektowane rury PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego, za§ elementy
betonowe 1 zZelbetowe po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac. Po wyschnigciu
(ok. 24 h) nalezy natozy¢ podwdjng powloke z abizolu R+P

4.9. Proby szczelnoSci

Ztacza kanatow nalezy pozostawi¢ odstonigte do momentu przeprowadzenia proby
szczelnosci na infiltracje i1 ekstrafiltracj¢ zgodnie z PN-EN 1610. Przeprowadzanie proby
szczelnosci powinno by¢ wykonywane osobno dla przewodéw kanalizacyjnych PVC, osobno
dla studni wykonanych z prefabrykatow betonowych/zelbetowych i trwa¢ 15 min. Wszystkie
otwory badanego przewodu z przykanalikami musza by¢ na czas proby zabezpieczone
i zakorkowane. Polaczenia kielichowe w czasie proby musza by¢ zabezpieczone przed
rozlaczeniem. Badany przewdd kanalizacji deszczowej przed wykonywang proba szczelnosci
powinien przez godzing pozosta¢ catkowicie napelniony. Na zlaczach kielichowych nie moga
pojawia¢ si¢ krople wody. Jesli dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby
szczelnoéci nie wynosi wiecej niz 0,02 dm®/m?, to rurociag uwaza si¢ za szczelny i mozna
przystapic¢ do prac zwigzanych z jego zasypywaniem.
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4.10. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja projektowanej sieci obejmuja:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu oraz elementow sieci,

— wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg¢ realizacyjng, elementow geometrycznych
kolektora takich jak osie obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

— wyznaczanie na terenie budowy lub w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow  wysoko$ciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane
do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— wyznaczenie i kontrole w czasie realizacji wymaganych nachylen skarp, spadkéow itp.,

— wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowy (lub poszczegdlnych
jej etapéw) pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen 1 elementéw zakonczonych
oraz sporzadzanie planow sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje.
Pomiary inwentaryzacyjne wykona¢ przed zakryciem urzadzen i elementow Sieci.

4.11. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Roboty przygotowawcze w ramach niniejszego projektu wykonawczego obejmuja:

— zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem budynkéw, pomieszczen
administracyjnych,  socjalno-bytowych, = magazynowych,  placow  sktadowych
oraz transportu wewnetrznego,

— zabezpieczenia placu budowy (mostki dla pieszych oraz tymczasowe przejazdy),

— tyczenie trasy rurociggu i oznaczenie lokalizacji obiektéw i1 uzbrojenia terenu,

— rozbiorke odcinka nawierzchni w obszarze zgodnym z zakresem projektu branzy
drogowej i lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.12. Roboty ziemne

Do robot ziemnych nalezy przystapi¢ po wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowe;j
oraz przewidzianych przytaczy, a takze po wykonaniu przekopéw kontrolnych celem
ustalenia lokalizacji 1 posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢
zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736;1999 oraz z zasadami BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed wodami odpadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, a takze
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s0b trzecich.

Wykopy realizowa¢ od najnizszego punktu kolektorow, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w doét po ich dnie. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany
z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu
wolnego pasa terenu o szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywac
sprzetem mechanicznym, natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego
wykopy realizowa¢ re¢cznie. Wykop realizowaé jako wasko-przestrzenny, szalowany
o szerokosci w $§wietle do ok. 1,20 m. Typ szalunkéw dostosowaé do warunkéw gruntowo-
wodnych 1 glebokosci wykopow. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszag niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu
po rozporach jest zabronione. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
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Uktadajac kolektor nalezy pamigtaé, aby rury mialy jednakowe podparcie na catej swojej
dhlugoséci oraz nie przesuwaly si¢ podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuni¢cia
w gore lub naciskow sprzetu budowlanego. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie w gruncie
zaglebien pod kielichy rur. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Poglebienie wykopu
realizowaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
studzienek lub rurociggu. Przed ulozeniem kanatéw wykona¢ zageszczong podsypke
piaskowa grubosci 0,15m i kacie opasania kanatu 120°.

4.13. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu
rur z PVC. Grunt pod studnig nalezy odpowiednio zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
min. 0,97. Nastepnie wykona¢ fundament pod podstawe — plyte fundamentowa z betonu klasy
C16/20 (B20).

Na fundamencie nalezy wykona¢ podstawe z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
wodoszczelnej. Przejscie pomiedzy rurag a S$ciang uszczelni¢ zaprawa polimerowa.
Pod kanatem i wokot wykonaé¢ dno i spocznik z betonu C20/25 (B25) lub C16/20 (B20)
do wysoko$ci 1/2 rury. Na $cianie dna studni z cegly kanalizacyjnej wykona¢ komorg
z pierscieni zelbetowych.

Wodoszczelnos¢ 1 nasigkliwosé jak wyzej zapewni¢ poprzez zastosowanie izolacji $cian,
fundamentow, kinet, spocznikow. Kazde zlacze wykonywaé z zastosowaniem uszczelki
gumowej fabrycznej, a rur¢ wprowadzi¢ do kielicha bosym koncem ,do oporu”.
Kazdorazowo nalezy dokona¢ sprawdzenia prawidlowego przylegania uszczelki do rury
na calym jej obwodzie. Podloze powinno by¢ podluznie wyprofilowane, tak aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni 1 zgodnie ze spadkiem wyznaczonym
na danym odcinku na przynaleznych profilach. Do robdt montazowych przystapi¢
po starannym recznym przygotowaniu podtoza. Przewody PVC nalezy uktada¢ w obsypce
piaskowej, z pospotki zwirowo-piaskowej dobrze uziarnionej zaggszczonej do wskaznika
zageszezenia min. 0,97, o grubosci taczne;:

— 30,0 cm podsypki,
— S$rednica zewnetrzna przykanalikow,
— 30,0 cm obsypki ponad gérng tworzacg przewodu.

Zasyp przykanalikow nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

— | etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i1 obsypka) z wylaczeniem odcinkéw
na zlaczach,

— Il etap — po probie szczelno$ci zlgcz rur nalezy wykona¢ warstwe ochronng
w miejscach ztaczy,

— I etap — zasyp wykopu gruntem dowiezionym, warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszcezaniem 1 ewentualng rozbidrka umocnienia Scian wykopu i rozpor.
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Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszczaC¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej
10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.
W celu uzyskania odpowiedniego zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy nalezy uktadac
i zageszcza¢  po  uprzednim  podciggnieciu  przydennej strefy  grodzic
stalowych petiacych role obudowy Scian wykopu.

W przypadku wystgpienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadniaé
np. poprzez zastosowanie iglofiltréw lub odpompowywaé wod¢ pompa przeznaczong
do odwadniania wykopow. Miejsca gdzie natrafiono na wody gruntowe oraz ich
przewidywany poziom, szczegdétowo pokazano w dokumentacji geotechnicznej, zalaczonej
do dokumentacji projektoweyj.

W ramach prowadzonych prac montazowych nalezy dokona¢ regulacji wysoko$ciowe]
istniejacych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zasuw oraz hydrantdw znajdujacych
si¢ w obrebie pasa drogowego projektowanej drogi.

4.14. Zasypywanie wykopow

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ obsypke i zasypke piaskowa o grubosci 0,3m nad
rurociggiem, zageszczajac poszczegdlne warstwy. W przypadku wystagpienia w poziomie
posadowienia namutow, torfow, kurzawki (gr. organicznych i1 niebudowlanych) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na pelnej glebokosci ich wystgpowania na piasek. Aby unikng¢
osiadania gruntu pod planowanymi badz istniejacymi drogami i chodnikami grunt
po przekopach nalezy zagesci¢ do 99% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W terenach
zielonych wykopy musza by¢ zagegszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby rura miala wystarczajace oparcie po bokach,
co pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z gory. Warstwy wypetnienia z kazdej strony rury
o grubosci 0,15-0,30 m nalezy utwardzi¢ za pomoca mechanicznej zaggszczarki wibrujace;.

Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 0,3 m pospdtki. Po wykonaniu sieci kanalizacji
deszczowej nawierzchni¢ drogowa nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;.

4.15. Uwagi koncowe

— Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwatlej 1 istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi,

— Wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej, dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego,

— Przy realizacji robot montazowych nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych
w: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi
przez COBRTI INSTA,

— O terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robot nalezy, z co najmniej 5-Cio dniowym
wyprzedzeniem, powiadomic¢ pisemnie Inwestora,

— Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli gruntdw o terminie rozpoczgcia robot,

— W trakcie rob6t nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciows istniejagcych urzadzen,

— Wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego 1 kolowego zgodnie z BHP,

— Odslonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore te urzadzenia eksploatuja,
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W trakcie korytowania ulicy, nalezy powiadomi¢ odpowiednig jednostke i umozliwic
przeprowadzenie inspekcji istniejacej sieci kanalizacyjnej oraz dokonania oceny stanu
technicznego istniejacego uzbrojenia,

Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczyé wzdhuz i od czota.
Z chwilg zapadnigcia zmroku - wykopy o$wietlié,

Wykonane odcinki przykanalikow przed zasypaniem zglosi¢ do zinwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,
Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, bedg uzgodnione
bezposrednio w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru,
Wszystkie zastosowane materialty i1 urzadzenia muszg mie¢ aktualne certyfikaty
oraz aprobaty techniczne,

Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie =z  postanowieniami  zawartymi
w uzgodnieniach, normach przedmiotowych 1 ,,Warunkach Technicznych Wykonywania
i Odbioru Robot Budowlanych. Roboty ziemne”,

Przed rozpocze¢ciem wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sig
z uwagami zaleceniami jednostek uzgadniajacych Projekt Budowlany,

5. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

— 0 rozpoczeciu robot nalezy poinformowaé wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego,

— w trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasa
okreslong na mapie do celow projektowych,

— wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza
techniczna,

— w czasie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ ustalen 1 wytycznych zawartych
W opiniach branzowych z wlasciwymi instytucjami, dolaczonych do niniejszej
dokumentacji technicznej,

— nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp 1 ppoz.,

— w przypadku napotkania podczas robdt ziemnych obiektow mogacych stanowi¢ niewypaly
lub niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwal prace, miejsce w miar¢ dostgpnych
mozliwosci zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby 1 Policje,

— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
W sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401),

— przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomic
stuzby archeologiczne,

—w trakcie wykonywania robot drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg
wszystkich urzadzen infrastruktury naziemne;j,

— po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU
ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB
TRZECICH

dla dokumentacji na zgloszenie pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice”

Obszar oddziatlywania zawiera si¢ w granicach dziatki nr 150/2, obreb ewidencyjny:
0034 jednostka ewidencyjna: 320907 _5.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne obiekty
mieszkalne. Zagospodarowanie na obszarze inwestycji nie ma wplywu na obiekty
1 interesy osoOb trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i1 cieplnej oraz s$rodkéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie jezdni i chodnika oraz sposob zagospodarowania
terenu generujg przysztosciowo oddzialywania w obrebie istniejagcego pasa drogowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn.:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 35427 Karnieszewice

Lokalizacja: Inwestor:

Wojewddztwo: zachodniopomorskie Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
Powiat: koszalinski ul. Cisowa 21

Gmina: Sianéw 76-015 Manowo

Jednostka ewidencyjna: 320907 5
Obreb ewidencyjny: 0034

Dziatki ewidencyjne nr: 150/2

Projektant (branza drogowa):
Marian Pluta

Projektant (branza drogowa):
mgr inz. Dariusz Grzegorski

Projektant (branza sanitarna):
mgr inz. Adam Radaszewski

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafal Grenda-Wotkow

mgr inz. Agata Piotrowska
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1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji oraz zakres zamierzenia budowlanego jest nastepujacy:

zabezpieczenie terenu budowy,

wykonanie pomiaréw liniowych,

wytyczenie punktow charakterystycznych oraz wysokos$ciowych,
wykonanie przewidzianych rozbiodrek i ich utylizacja,

wykonanie wykopow,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie kanatu technologicznego,

wbudowanie kraweznikow, opornikéw oraz obrzezy betonowych,
wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonoweyj,

wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej,

roboty wykonczeniowe i1 towarzyszace oraz inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze inwestycji wystepuja:

drogi o nawierzchni z mieszanki bitumicznej,

droga o nawierzchni z kostki brukowej,

drogi o nawierzchni z ptyt betonowych,

zjazdy indywidualne,

chodniki z kostki brukowej betonowej,

kapliczka,

uzbrojenie podziemne (sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz wodociag),
napowietrzne linie energetyczne,

stupy oswietleniowe.

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Na obszarze inwestycji znajduja si¢ obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi. Zaliczy¢ mozna do nich:

napowietrzne linie energetyczne,

stupy o$wietleniowe,

uzbrojenie podziemne (sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz wodociag),
drogi publiczne z aktywnym ruchem pojazdéw oraz pieszych.
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5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
e prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kolowym,
e prace w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
e uzbrojenie podziemne (sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna oraz wodociag),
e wykopy o gltebokosci do 2,5 m.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu budowy drogi powinni posiada¢ przeszkolenie
w zakresie BHP (wstgpne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymaé odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy. Pracownicy obstugujacy sprzet budowlany
powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Roboty drogowe charakteryzujace sie
wystepowaniem robot o zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP
stanowi szczeg6lnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tej dziedzinie.

7. Wykaz s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczeglolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska
lub wykonywanych robdt. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos$¢ przepisow
powinien potwierdzi¢ swoim podpisem. Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz
W sprawie:
e pracy w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym,
e pracy w bezposrednim sgsiedztwie czynnego sprz¢tu budowlanego,
e trybu dopuszczania do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
e okreslenia zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e okreslenia srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz

z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

e okreslenia sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, urzadzen po terenie
budowy,

e wskazania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zabezpieczajacych przed

niebezpieczenstwami wynikajacymi z wykonywania robdt budowlano-montazowych,
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e wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot:
e ustali¢ zasady dopuszczen do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,

¢ ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,
e wytyczy¢ wewngtrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,
e sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfikacj¢ obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlano-montazowych i przepisy BHP.

Projektant (branza drogowa):
Marian Pluta

Projektant (branza drogowa):
mgr inz. Dariusz Grzegorski

Projektant (branza sanitarna):
mgr inz. Adam Radaszewski

Opracowanie:
Adam Koztowski

mgr inz. Rafat Grenda-Wolkow

mgr inz. Agata Piotrowska
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CZESC RYSUNKOWA

dokumentacji na zgloszenie
dla inwestycji pn.:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 35427
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Spis rysunkow:

Nr rys. Temat rysunku Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Branza drogowa

D-1 Profil podtuzny 1:50/500
D-2 Przekroje normalne 1:50
D-3 Szczegoty konstrukcyjne 1:20

Branza sanitarna

S-1.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wezet D1-D7 1:50/500
S-1.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wezet D8-D17 1:50/500
S-2.1 Profil podtuzny przykanalikow kanalizacji deszczowej 1:50/500
S-2.2 Profil podtuzny przykanalikow kanalizacji deszczowej 1:50/500
S-3.1 Szczegot studni $1200 1:20
S-3.2 Szczego6t studni @600 1:20
S-4 Szczegdt wpustu jezdniowego z osadnikiem 1:20
S-5 Szczegot osadnika 1:20
S-6 Szczegodt separatora 1:20
S-7.1 Szczegot wylotu 1 1:20
S-7.2 Szczegot wylotu 2 1:20
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