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Właz klasy D400 z żeliwa szarego

z ryglem lub zamkiem Ø600 mm

Kineta betonowa

beton klasy B-45 (C35/45)

D

n

Stopnie złazowe żeliwne

lub stalowe powlekane

Przejście szczelne z zastosowaniem

tulei do rur PVC

Pierścień odciążający żelbetowy

1840/1440 gr. 20 cm

Krąg prefabrykowany Ø1200

Płyta pokrywowa żelbetowa

1900/600 gr. 20 cm

Płyta denna z betonu

klasy B-45 (C35/45), gr. 25 cm

Izolacja zewnetrzna

abizol R+P

Warstwa wyrównawcza z betonu

klasy C16/20, grubość 15 cm

Ø600

Uszczelka elastyczna

Ø1200

A A

5

%

5

%

5

%

D
n

1

D
n

2

Ø1200

Ø600

Studnia prefabrykowana

Właz klasy D400 z żeliwa szarego

z ryglem lub zamkiem Ø600 mm

Przejście szczelne z zastosowaniem

tulei do rur PVC
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Stopnie złazowe żeliwne

lub stalowe powlekane

Stopnie złazowe żeliwne

lub stalowe powlekane
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Szczegół studzieni rewizyjnej DN1200

Skala 1:20
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Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Temat rysunku:
Biuro Projektów Budowlanych

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Data: Skala: 1:20 Nr rysunku:

Wykonali: Branża: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice

12.2022

Działka ewidencyjna: 150/2
Jednostka ewidenycjna: 320907_5
Obręb ewidencyjny: 0034

Projektant sanitarna mgr inż. Adam Radaszewski ZAP/0082/
PBS/20

Opracowała sanitarna mgr inż. Agata Piotrowska

Szczegół studni Ø1200
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