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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne oraz pomiary
geodezyjne rzednych istniejgcego uzbrojenia, a takze rzednych w miejscach witgczenia
projektowanej sieci w celu ustalenia mozliwych kolizi oraz faktycznych rzednych
istniejgcych sieci.

Zwraca sie szczegding uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego
w niniejszym projekcie uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ nie
uszkadzajgc.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy skorygowaé przebieg
projektowanej sieci w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystgpienia nienormatywnej odlegtosci projektowanej sieci w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia nalezy istniejgce sieci i kable wyposazyé w rury ochronne.

W miejscach, w ktérych przekrycie kanatu jest niewystarczajgce nalezy zastosowac izloacje
rurociqgu wykorzystujgc keramzyt.

Biuro Projektéw Budowlanych

Inwestycja:
Przebudowa drogi powiatowej nr 35427 Karnieszewice

dres:
| AT Diatka ewidencyjna: 150/2
Jednostka ewidenycjna: 320907_5
Obreb ewidencyjny: 0034

BPB

Powiatowy Zarzgd Drég w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

biuro@bpb.net.pl
tel.: 723-071-098

Temat rysunku:

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej wezet D8-D17

Data: 12.2022 Skala: 1:50/500 Nr rysunku: 32
Wykonali: Branza: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
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Projektant sanitarna mgr inz. Adam Radaszewski PBS/20
Opracowata sanitarna mgr inz. Agata Piotrowska
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