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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Toczek"

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe istniejgcej drogi gminnej prowadzacej do miejscowosci
Toczek na dlugosci L=999mb.
Drogg podzielono na trzy odcinki:

* T odcinek dlugosci L=525mb

* II odcinek dtugosci L=366mb

* II odcinek dtugosci L=108mb

Droga jest zarzadzana przez Gming¢ Trzebielino, jest to droga wewnetrzna, niepubliczna.
Projektuje si¢ jezdni¢ szerokosci 2,75m o nawierzchni z ptyt utozonych §ladowo. Na tukach
o promieniach mniejszych niz R=60m ptyty utozy¢ na szerokosci jezdni réwnej 3,0m. Spadek
poprzeczny na ptytach 3%.

Pobocza nalezy wykona¢ obustronne szerokosci 1,0m z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5m

Przebudowa drogi jest zlokalizowana na nast¢pujacych dziatkach:

Numer Obreb Wiasciciel
dziatki

94/11 Trzebielino 009 Gmina Trzebielino
125/11 ul. Wiejska 15
125/16 77-235 Trzebielino
125/11
632/1
632/2
635/1

2. Stan istniejacy

Obecnie droga stanowi dojazd do pdl uprawnych i kilku gospodarstw indywidualnych.
Zarzadca drogi jest Gmina Trzebielino, jest to droga wewngtrzna, niepubliczna. Obecna
istniejgca droga jest o nawierzchni gruntowej, miejscami utwardzona mieszankg pospotki lub
tlucznia. W okresach wiosennych droga jest wyrdwnywana i wzmocniona mieszanka
kruszywa, droga jest réwniez profilowana i zageszczana, drodze zostalty nadane spadki



podtuzne oraz spadek poprzeczny wynoszacy 2-4%, pobocze drogi nie réwne, miejscami
ZaWyZone.

Rowy przydrozne sa zamulone w 30%. Nie spelniaja swojej funkcji, co powoduje dodatkowe
zawilgocenie korony drogi i zle jej odwodnienie. Zabiegi utrzymaniowe sg krotkotrwate, w
drodze robig si¢ nierdwnosci i zastoiska wodne, przez co przejazd jest utrudniony i tatwo jest
uszkodzi¢ samochdd. Istniejgca droga posiada zmienng szeroko$¢ od 2,83,5m.

Zabiegi utrzymaniowe nie wiele daja i1 sg krotkotrwate, dlatego postanowiono droge
utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, drodze nada¢ odpowiednie spadki, a rowy oczyscic.

Roboty bedg polegaly na zmianie charakterystycznych parametréw jezdni w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
Roboty nie bedg prowadzone w strefie ochrony zabytkéw.

W poditozu pod warstwg zwiru na calej dtugosci drogi wystepuja grunty jednorodne
mineralne. Sg to grunty niespoiste. Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych. Do
glebokosci 1,5m nie stwierdzono wystgpowania swobodnego zwierciadta wody gruntowe;.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W miejscu prowadzenia robdt wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego:
* napowietrzna linia energetyczna

3. Stan projektowany

Przebudowa drogi planowana jest na dtugosci L=999mb.

Szerokos¢ jezdni: 2,75 m, na tukach 3,0m. Ptyty uktadane w uktadzie sladowym 2x1,0m z
pasem dzielagcym szerokosci 75cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 12 cm. Na tukach ptyty uktadane na petnej szerokosci 3x1,0m.

Jezdni¢ nalezy wykona¢ z ptyt zelbetowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 typ C.
Szczegbty konstrukcyjne pokazano na rys nr 2.

Projektuje si¢ utwardzenie wszystkich istniejacych zjazdéw o nawierzchni z ptyt zelbetowych
typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 typ C. Zestawienie zjazdéw w zataczniku nr 2.

Pobocza wykona¢ nalezy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci 10 cm na szerokosci 1,0m.

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych zapewniajgc prawidtowe
odwodnienie jezdni. Nalezy wykona¢ korytowanie na gt. 10cm.

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie tak jak do tej pory, przez spadki poprzeczne i
podtuzne sprowadzajac wody na tereny pasa drogowego.

W ciagu drogi nalezy wymieni¢ dwa przepusty drogowe pod jezdnig i wykona¢ jeden
przepust pod zjazdem. Przepusty nalezy wykonac z rur karbowanych PPEHD SN8. Rurg
nalezy posadowi¢ na fundamencie z pospoéiki gr. 20 cm i szerokosci 0,80m. Zasypke
przepustu nalezy wykonac z frakcji zwirowo-piaskowej 0-32mm. Skarpe na wlocie 1 wylocie
rury przepustu nalezy umocni¢ brukiem kamiennym, bruk utozy¢ na tawie betonowej C12/15.
Wykaz przepustow do wykonania zestawiono w zataczniku nr 4.



Istniejgca rowy przydrozne nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ ich funkcje przez oczyszczenie z
namutu na gltebokos¢ 20-40cm. Wykaz rowéw do wykonania zestawiono w zataczniku nr 3.

5. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrgbie prowadzonych prac przebiega napowietrzna linia energetyczna. Jej przebieg nie
koliduje z prowadzonymi pracami.

6. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu korytowania gt. 10cm, profilowania nawierzchni
drogi, odtworzeniu rowu, niewielkich wykopow.
Nadmiar urobku nalezy wykorzysta¢ na miejscu w granicach pasa drogowego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujacg norme¢ BN-72/8932-01).

Projektowat: Opracowat:
mgr inz. Maciej Rybarczyk mgr inz. Janusz Mortas
upr. bud. w specj. drog. nr POM/0140/POOD/05

Bytéw, luty 2024r.



Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowo$ci Toczek

I odcinek L=525mb

Wykaz powierzchni ptyt IOMB

Zatgcznik nr 1

B podsypka z kruszywa Powierzchnia jezdni z ptyt
odcinek Dlugosc naturalnego gr. 10 cm IOMB
Lp. od km do km prosty/ nr odcinka — - - — - -
tuk szerokos$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia
mb m m’ m m’
1
0,00 35,00 Wi 35,00 3,00 105,00 3,00 105,00
2
35,00 91,00 prosta 56,00 2,75 154,00 2,00 112,00
3
91,00 114,00 W2 23,00 3,00 69,00 3,00 69,00
4
114,00 | 124,50 prosta 10,50 2,75 28,88 2,00 21,00
5
124,50 | 156,50 W3 32,00 3,00 96,00 3,00 96,00
6
156,50 | 388,50 prosta 232,00 2,75 638,00 2,00 464,00
7
388,50 | 412,80 prosta 24,30 2,75 66,83 2,75 66,83
8
412,80 | 412,80 W7 - 10,00 - 10,00
9
412,80 | 433,20 prosta 20,40 2,75 56,10 2,75 56,10
433,20 | 458,40 prosta 25,20 2,75 69,30 2,00 50,40
10
458,40 | 475,00 W8 16,60 2,75 45,65 2,75 45,65
11
475,00 | 525,00 prosta 50,00 2,75 137,50 2,00 100,00
RAZEM: 525,00 1476 - 1196




Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowo$ci Toczek

II odcinek L=366mb

Wykaz powierzchni ptyt IOMB

podsypka z kruszywa Powierzchnia jezdni z ptyt
. naturalnego gr. 10 cm IOMB
odcinek DhlgOéé
Lp. od km do km prolsli/ o szerokos$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia
mb m m’ m m’

1 skrzy-

0,00 39,00 zowanie 39,00 zmienna 215,00 zmienna 215,00
2

39,00 366,00 prosta 327,00 2,75 899,25 2,00 654,00

RAZEM: 366,00 1114,25 - 869,00
I1I odcinek L=108mb
podsypka z kruszywa Powierzchnia jezdni z ptyt
. naturalnego gr. 10 cm IOMB
odcinek Dhugosé
Lp. od km do km prosty/ nr
tuk szeroko$¢ | powierzchnia | szeroko$¢ | powierzchnia
mb m m’ m m’

0,00 0,00 tuki - - 15,00 - 15,00
1

0,00 108,00 prosta 108,00 2,75 297,00 2,00 216,00

RAZEM: 108,00 312,00 - 231,00




Zatgcznik nr 2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek

Wykaz zjazdow
I odcinek L=525mb
s ., | Powierzchnia zjazdu z | Powierzchnia przejazdu z
Lp. km Strona Diugose Szerokos¢ plyt IOMB ptyt IOMB
mb m m’ m’
1 0+193 prawa 5,00 4,00 20,00 4,50
2 0+233 prawa 1,00 4,00 4,00 4,50
31 0+426 | prawa 1,75 5,00 8,75 0,00
4 0+430 lewa 1,00 4,00 4,00 0,00
S| 044715 | lewa 1,00 5,00 5,00 0,00
6 0+193 prawa 5,00 4,00 20,00 4,50
RAZEM: 61,75 13,50
IT odcinek L=366mb
s ., | Powierzchnia zjazdu z | Powierzchnia przejazdu z
Lp. mn Strona Dtugos¢ Szerokos¢ plyt OMB plyt OMB
mb m m’ m’
! 0+172 lewa 4,00 5,00 20,00 5,25
2 0+220 prawa 4,00 4,00 16,00 4,50
31 0+2445 lewa 4,00 5,00 20,00 5,25
4 0+309 lewa 3,00 5,00 15,00 17,25
S| 0+351,3 prawa 2,25 5,00 11,25 5,25
RAZEM: 82,25 37,50
I1I odcinek L=108mb
s ., | Powierzchnia zjazdu z | Powierzchnia przejazdu z
Lp. km Strona Diugose Szerokos¢ plyt IOMB ptyt IOMB
mb m m’ m’
1 0+050,7 lewa 1,00 5,00 5,00 5,25
RAZEM: 5,0 5,25




Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek

Zatgcznik nr 3

Wykaz rowow

strona prawa | strona lewa RAZEM
odcinek | L=525 224 0 224
61
14
odcinek Il L=366 43 289
122
49
odcinek Il L=108 50 0 50
OGOLEM 563







Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek

Zatgcznik nr 4
Wykaz przepustow

odcinek Il L=366mb

km Srednica, dtugosc¢ umocgiir;:;ikarpy
0+244,5 pod zjazdem fi 400, L=8mb 8m2
0+288,5 pod jezdnig fi 300, L=-8,0mb 3m2
0+320 pod jezdnig fi 800, L=-12,0mb 24m2




ORIENTACIJA

Modernizacja drogi dojazdowe;j
do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek
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pobocze

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Ptyty uktadane sladowo

SKALA 1:25
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wyprofilowanie rowu tréjkatnego

OO R

KESM 0/31,5 gr. 10 cm

ROWY

oczyszczenie istniejagcego rowéw z namutu
z wyprofilowaniem skarp

165 |

Uwaga:
1) Zjazdy wykonac o konstrukcji jak droga z ptyt zelbetowych
2) Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm o szerokosci 100 cm
3) Na przejazdach przez zjazdy ptyty nalezy utozy¢ na petnej szerokosci jezdni 2,75m

4) Na tukach o promieniach mniejszych od R=60 ptyty utozy¢ na petnej szerokosci wynoszacej 3,0m
5) Na tukach spadek poprzeczny jednostronny do wewnatrz wynoszacy 3%

| KESM 0/31,5 gr. 10 cm

ptyty IOMB 100x75x12,5 typ C

KESM 0/31,5 gr. 10 cm

10cm podsypka z kruszywa naturalnego

(pospotka)

koryto: wyprofilowane i zageszczone

Ptyty uktadane na tukach o promieniach mniejszych od R=60m

I
istniejacy teren
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KESM 0/31,5 gr. 10 cm

ptyty IOMB 100x75x12,5 typ C

KESM 0/31,5 gr. 10 cm

KESM 0/31,5 gr. 10 cm

10cm podsypka z kruszywa naturalnego (pospotka)

TEMAT: Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowos$ci Toczek

koryto: wyprofilowane i zageszczone
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU
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rura z PPEHD karbowana: $rednica i dfugosc wg pzt
fundament z pospdtki gr. 20cm, szerokosci 0,8m

PRZEKROJ POPRZECZNY  A—A

min. 30cm

zasypka 0-32mm zageszczana symetrycznie
(zwiry, mieszanki zwirowe, klificowe)

podsypka zapierajgca

fundament pospdtka gr. 20cm szer. 0,80m

TEMAT: Modernizacja drogi dojazdowe;
do gruntéw rolnych w miejscowosci Toczek
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