OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy

nawierzchni drogi gminnej w m. Sypanica, gm. Prabuty.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora — Urzedu Miasta 1 Gminy Prabuty na wykonanie
uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi
gminnej w miejscowosci Sypanica, gmina Prabuty.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

3. Specyfikacje techniczne GDDP

4. Pomiary 1 wizje w terenie.



I. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obj¢to odcinek drogi gminnej przez miejscowos¢ Sypanica, gmina

Prabuty, dziatka nr 179, na dlugosci okoto 760,0 m, zlokalizowany na dziatkach gminy Prabuty.

II. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce o numerze geodezyjnym nr 179 przebiega droga gminna stanowigca dojazd do
zabudowan mieszkalnych 1 gospodarczych oraz p6l uprawnych. Nawierzchnia drogi na dlugosci
250 mb wykonana jest z masy bitumicznej, na ktérej lokalnie wystepuja nierdwnosci i
zaglebienia w ktorych tworza si¢ zastoiska wodne po opadach deszczu oraz na dlugosci 510,0
mb wystepuje nawierzchnia wykonana z kruszywa oraz gruntu. Dla wlasciwego odwodnienia
korpusu drogi, zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 - 2.4), nawierzchni¢ drogi
nalezy wykona¢ z wykorzystaniem spadkow poprzecznych i skierowaniem wod opadowych do
odtworzonych rowow przydroznych.

Dla uzyskania wiasciwych parametréw technicznych drogi wynikajacych z warunkow
technicznych, w km 0+250 do km 0+760, nalezy wzmocni¢ podbudowe poprzez jej
wzmocnienie kruszywem lamanym poszerzy¢. Przed rozpoczeciem robdt wskazane jest
geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego w granicach ktérego wykonana bedzie nawierzchnia

drogi.

III.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami, ustala si¢ nastepujgce warunki przebudowy odcinka
nawierzchni drogi:

» Odcinek drogi od km 0+000 do km 0+250

e (Odtworzenie pasa drogowego i trwate jego oznakowanie stupkami betonowymi.

e Lokalne wyréwnanie nierownosci poprzez wykonanie frezowania istniejacej
nawierzchni, grubos$¢ frezowania 1-2 cm

e Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe warstw bitumicznych

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

e Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

4 cm



IV.

Wykonanie poboczy w kruszywa kamiennego tamanego z zaggszczeniem mechanicznym
Odtworzenie rowu wzdhuz drogi, Srednia giebokos¢ 40 cm

Odcinek drogi od km 0+250 do km 0+760

Odtworzenie pasa drogowego i trwate jego oznakowanie stupkami betonowymi

Zdjecie warstwy humusu

Profilowanie i zaggszczenie podioza - podbudowy

Oczyszczenie 1 skropienie warstwy niebitumicznej i bitumicznych

Wyrdwnanie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, $rednia grubos¢ warstwy 20 cm

Wyréwnanie podbudowy tluczniowej mieszankg mineralno — asfaltowa, $rednia grubosé
warstwy 3 cm

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego ACI16W, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4 cm

Wykonanie poboczy w kruszywa kamiennego tamanego z zaggszczeniem mechanicznym

Odtworzenie rowu wzdhuz drogi, Srednia giebokos¢ 40 cm

PROFIL_PODLUZNY

Profil podtuzny oraz poprzeczny przebudowywanej nawierzchni nalezy dostosowac do

otoczenia by w taki sposob wody opadowe splywaly na przydrozny teren do odtworzonego

rowu. Spadek poprzeczny jednostronny, skierowany w kierunku pobocza rowu wzdtuz drogi.

V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty beda prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej. Uzyte do budowy

materialy oraz zastosowane technologie musza by¢ zgodne z zapisami SST. Powyzsze zadanie

zostanie wykonane w ramach biezacego utrzymania na zgloszenie robot.

Na sieci ORANGE, kolidujgcej z przebudowa nawierzchni nalezy zatozy¢ rury ostonowe,

zgodnie z zaleceniem zawartym w uzgodnieniu branzowym.

Ponizsze uwagi nalezy zastosowac¢ w przypadku napotkania sieci wod — kan:

skrzynki hydrantowe jak i skrzynki do zasuw powinny by¢ tak zamontowane by uzycie
armatury w ktorej sktad wchodzg nie nastreczato problemoéw eksploatacyjnych,

skrzynki do zasuw 1 hydrantow montowa¢ na dedykowanych pierscieniach,



prace ziemne w miejscach zblizen z siecig wod-kan nalezy wykonywac recznie,
po realizacji inwestycji zasuwy oznaczy¢ domiarami,

za uszkodzenie sieci wod-kan badz elementéw jej uzbrojenia powstale w wyniku

prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usuniecia awarii dokona ,.PEWIK” sp. z 0.0.

w Prabutach obciazajac jej kosztami wykonawce,




