Kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

_|> ¥
L— N — TN
|+ +j‘+\ ‘ \
o+ o+ \\ |
FLJL#_ N ‘
N o
N BLsL
N \
N |
To) >
N ﬁ"?
-—
Ai

Przejscie z kraweznika "wysokiego"
na "niski" wykonac na 2m

Na przejsciach dla pieszych kraweznik
wystawiony 0-2cm

Na zjazdach kraweznik wystawiony

SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

Srs—% \ / 'A‘ BIURO PROJEKTOWE SIGMA
\ L"‘ m\ KRZYSZTOF BERLINSKI
ul. Marszewska 26, 63—300 Pleszew, tel. 508104074

NAZWA
RYSUNKU: m SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
OBIEKT: Przebudowa ulicy Zygmunta Starego w Pleszewie

ADRES BUDOWY:|(Pleszew dz. nr: 3122, 3105, 3204/1, 3146/5

3146/4, 3017/8, 3146/2, 3017/10

INWESTOR: Miasto i Gmina Pleszew
ul, Rynek 1, 63-300 Pleszew
SKALA: 1:10 DATA:06.2022 BRANZA: DROGOWA

PROJEKTANT MGR INZ. KRZYSZTOF BERLINSKI NR RYS.
Upr. nr WKP/0073/PO0OD/ 14 2

specjal. drogowa
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