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Pleszew, dnia 30.06.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt techniczny dla przebudowy ulicy Zygmunta Starego w Pleszewie zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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V.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Pleszew a Wykonawcag

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe drogi. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi
gminnej od km 0+002,05 do km 0+383,89 dtugos¢ 381,84m. Inwestycja znajduje si¢
na terenie zabudowanym. Teren przylegly do drogi stanowi: zabudowa jednorodzinna.
Organizacja ruchu bez wigkszych zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowej konstrukcji jezdni bitumiczne;j

o wykonanie chodnika i zjazdow, $ciezki pieszo-rowerowe;j

o nowych wpustow deszczowy z przykanalikami

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi istniejgcy pas drogi
gminnej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng, ktéra ma liczne nierownosci i
zaglebienia utrudniajace prawidtowe uzytkowanie. Odwodnienie odbywa si¢ do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej, wystepuja obustronne chodniki o nawierzchni z

kostki betonowej oraz gruntowej. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi okoto 12m.

Projektowane zagospodarowanie terenu



Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wzigcie:
Droga gminna, klasy lokalna

Kategoria ruchu —-KR2,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Jezdnia szeroko$ci - 6m

Chodnik szerokosci — minimum 2m

Sciezka pieszo-rowerowa szerokos$ci — minimum 3m

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracjg na planie zagospodarowania, dlugo$¢ drogi objctej

przebudowa wynosi¢ bedzie 381,84m.

2. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O§ sklada si¢ z odcinkow

prostych 1 krzywoliniowych.

3. Projektowana niweleta
Niweleta poprowadzona jest po istniejacej jezdni tak by dopasowac si¢ do istniejgcego
zagospodarowania oraz zapewni¢ odwodnienie. Najnizszy punkt przypada w km
0+383,89 a najwyzszy w km 0+109,43 pochylenie waha si¢ w granicach od 0,25% do
1,15%.

4. Przekroje poprzeczne
Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne



Jezdnia
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8§ cm
o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm
o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm

Zjazdy
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubos$¢ 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 10cm

Chodnik
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm

Sciezka pieszo-rowerowa
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej bezfazowej czewonej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm

Wyniesione skrzyzowanie
o Warstwa $cieralna z kostki granitowej szarej gr. 11 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Calkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 1 G4 musi by¢ wigksza od 0,65*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubo$¢ konstrukeji > 0,65 x 0,8m = 0,52cm

warunek spetniony: grubos¢ konstrukcji 0,57cm > 0,52cm
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VL.

VII.

VIIL.

IX.

Roboty ziemne
Roboty ziemne polegac bedg na:

e Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni jezdni, chodnikéw, S$ciezki pieszo-rowerowej
odprowadzane bgda do wpustow deszczowych, projekt kanalizacji deszczowej wedtug
oddzielnego opracowania. Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych
studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki
$ciekowe nalezy stosowaé prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 500mm,
prefabrykowane pierscienie odcigzajace o srednicy 65 cm i grubo$ci min. 25 c¢cm oraz
zelbetowe plyty prefabrykowane podtrzymujace krate o grubo$ci min. 11 cm,
wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B45). Na zwienczeniu
studzienki $ciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu ulicznego klasy
D-400 o wymiarach 450x650mm

Potaczenie wpustow z kolektorem projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC o $rednicy
160mm SNS8 ze Sciankg lita. Wiaczenie przykanalikoéw do kolektora projektuje sie

wykona¢ bezposrednio lub poprzez studnie.

Elementy jezdni

Obramowanie nawierzchni stanowi¢ bedg krawezniki betonowe 15x30 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15cm.
Obramowanie nawierzchni zjazdow i chodnika stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30
na lawie betonowe;.

Dane ogodlne

Catlos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé

poprzez uprawniong jednostke geodezyjng.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa
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PROJEKT TECHNICZNY

czesc rysunkowa
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