. . . warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary
warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor szary (pas 30cm przy krawezniku kolor czerwony) o gr. 8cm

| | | (pas 30cm przy krawgzniku kolor czerwony) o gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej kolor czerwony o gr. 8cm warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Sem
warstwa smeralna. zkostki beton(?wej bezfazowej kolor czerwony o gr. 8cm _ warstwe.l POdSypkl cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Sem warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Sem warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 20cm
warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Scm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 20cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 20cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 20cm
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. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 25cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 25cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary
(pas 30cm przy krawezniku kolor czerwony) o gr. 8cm
warstwa $cieralna z kostki thOHOWCj bezfazowej kolor czerwony o gr. 8cm warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) 0 gr. 5cm PRZEKROJ PODLUZNY
warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Scm podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm WLOT WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 10cm
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 10cm
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7> IR DD S AN SRS L T I A I OBIEKT: Przebudowa ulicy Zygmunta Stareqo w Pleszewie
B ADRES BUDOWY:|(Pleszew dz. nr: 3122, 3105, 3204/1, 3146/5
2 3146/4, 3017/8, 3146/2, 3017/10
E warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8cm warstwa Scieralna z kostki granitowej szarej gr. 11cm
warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Scm warstwa podsypki cementowo -piaskowej (1:4) o gr. Sem INWESTOR: Miasto i Gmina Pleszew
warstwa éc.le?alna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm podbudowa z kruszywa lamanego podbudowa z kruszywa tamanego ul, Rynek 1, 63-300 Pleszew
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 8cm stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm [SKALA: 1:50  |[DATA:06.2022 IHBRANZA: DROGOWA
podbudowg z kruszy\‘va tamanego stab. mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm piasek stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 25 ¢, piasek stabilizowany cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 25 cm. PROJEKTANT me LhizwrgfggggC}EO%EDl?/L; ESKI NR RYS.
warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gr. 25cm Pr- B
specjal. drogowa
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