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Nazwy i kody grup, klas i

kategorii roboét

grupa

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

klasa

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
kategoria

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztdw, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzdér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

klasa

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
kategoria

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
grupa

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

klasa

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

kategoria

71312000-8 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej
71314000-2 Ustugi energetyczne i podobne
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71315000-9 Ustugi budowlane

71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
klasa

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

kategoria

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

klasa

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

kategoria

71352000-0 Ustugi badania podtoza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71356000-8 Ustugi techniczne

grupa

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
klasa

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

grupa

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

klasa

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

kategoria

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

klasa

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

kategoria

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

grupa

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
klasa

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

kategoria

71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego

grupa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

klasa

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

klasa

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

kategoria

45121000-1 Prébne wiercenia
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45122000-8 Prébne wykopy

grupa

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

klasa

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

kategoria

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i
badaniami

klasa

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

kategoria

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

klasa

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45237000-7 Roboty budowlane w zakresie scen

klasa

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

kategoria

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

grupa

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

klasa

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

kategoria

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

klasa

45320000-6 Roboty izolacyjne

kategoria

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

klasa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

kategoria

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

klasa

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
kategoria

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

grupa

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
kategoria

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

klasa

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

kategoria

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wykfadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
klasa

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

klasa

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
kategoria

45451000-3 Dekorowanie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24 z pdzniejszymi zmianami).

A. Czes¢ opisowa
1. Opis ogblny przedmiotu zamdwienia
Stan istniejgcy
Dziatka szkolna nr 3, AM-41, potozona w potudniowej czesci miasta przy ul. Spacerowej 1 posiada
powierzchnig 6106 m2. Dziatka ograniczona jest:

e od strony pétnocnej — ul. Spacerowg

e od strony zachodniej — granicg sasiedniej dziatki drogowej

e od strony potudniowej — odkrytym rowem Sciekowym

e od strony wschodniej — odkrytym rowem sciekowym
Dziatka po obwodzie ogrodzona jest siatkg na stupach stalowych. Przy pdtnocno-zachodnim
narozniku dziatki szkolnej zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Na dziatce znajduje sie
kompleks Zespotu Szkét Zawodowych, ktory sktada sie z 2 budynkéw tworzacych jedng catosé.
Najstrasza cze$¢ zostata wybudowana w roku 1938 i znajduje sie w zachodniej czesci dziatki. Budynek
oraz tgcznik szkdét powstaty w pdzniejszym okresie,w roku 1998 i stanowity rozbudowe istniejgcego
wczesniej obiektu. Obiekty posiadajg wspdlny uktad funkcjonalny. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie w czesci Srodkowej catego budynku. Parter budynku jest podniesiony, do wejscia
prowadzg schody zewnetrzne oraz pochylnia.

W sktad zespotu szkét wehodza:

e Technikum nr 2 im. Piastéw Slaskich
e Branzowa Szkofa | stopnia

Budynek szkolny jest zasilany w wode, gaz, energie elektryczng od strony ul. Spacerowej. Scieki
sanitarne poprzez zbiornik Sciekdw sg przytgczone do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z
dachu odprowadzane s3 do sieci kanalizacji deszczowej.

Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej o stropach drewnianych (stara czes¢) oraz zelbetowych
(nowsza cze$é), dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych. Dach w konstrukcji stalowej i drewnianej, pokryty dachéwka ceramiczng, blacha
tytanowo-aluminiowa, czeSciowo papa termozgrzewalna.

Obiekt posiada instalacje wody, kanalizacji, C.0., gazowg, elektryczng, odgromowa, stabopradowsa.
W budynku regularnie przeprowadzane sg kontrole okresowe.

Szkota posiada petne zaplecze, m.in. pracownie komputerowg, pracownie hotelarskg, klasopracownie
do zaje¢ technika budownictwa, pracownie obstugi klienta, sitownie, sale gimnastyczng, biblioteke,
gabinety przedmiotowe, pracowanie gastronomiczng. W szkole dziennie przebywa $rednio 213-265
ucznidw w godzinach 8:00-15:00.
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Przedmiot inwestycji

Planuje sie rozbudowe najstarszej czesci istniejgcego budynku o budynek kubaturowy od strony
poétnocnej, wzdtuz ul. Spacerowej i wyposazenie go w baze dydaktyczng nowych pracowni ksztatcenia
zawodowego.

Cel gtéwny
Celem gtéwnym projektu jest zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci i warunkdéw ksztatcenia

zawodowego w Zespole Szkét Zawodowych. Dzieki projektowi poprawig sie warunki lokalowe szkoty.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zabudowe na istniejgcej dziatce budynku szkoty powiekszong o :

e 3 pracownie

e 2 zaplecza do pracowni

e ciagi komunikacyjne

e szatnie
Stworzone zostang odpowiednie warunki do prowadzenia ksztatcenia w zakresie teoretycznych
i praktycznych przedmiotéw zawodowych w zawodach technik geodeta, technik budownictwa
technik zywienia i ustug gastronomicznych - réwniez w zakresie realizacji przedmiotow zawodowych
informatycznych oraz matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu wspierajgcego kierunki
zawodowe.
Czes¢ nowa budynku zostanie potgczona z istniejgcym budynkiem szkoty tacznikiem. Zasilanie w
media bedzie zapewnione z istniejacych przytgczy w ktére obecnie wyposazona jest szkota.

Cechy planowanej rozbudowy

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, potgczony bezposrednio z istniejgcym budynkiem szkoty od
strony pétnocnej. Poziom posadzki parteru projektowanej rozbudowy zgodny z poziomem parteru
budynku szkoty. Wysoko$é pomieszczern minimum 3,0m. Budynek na rzucie prostokata o wymiarach
ok. 9,82x35,84m, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Wiezba drewniana,
prefabrykowana. Dach symetryczny, dwuspadowy o kacie nachylenia 30 st., kryty dachdéwka
ceramiczna.

Zakres zadania i spodziewane efekty

Zakres zadania obejmuje budowe ,pod klucz” wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji na uzytkowanie obiektu p.n.
»Modernizacja infrastruktury ksztatcenia zawodowego w powiecie wotowskim” oraz wyposazenie
obiektu zgodnie z opisem zawartym w tabeli w pkt 2.5.

Spodziewanym efektem inwestycji jest pozyskanie trzech sal lekcyjnych dostosowanych do potrzeb
ksztatcenia zawodowego- pracowni zawodowych. Realizacja przedmiotowej rozbudowy w znacznej
mierze polepszy warunki korzystania z placowki szkoty.

Usytuowanie nowego budynku

Nowa cze$¢ budynku zostata usytuowana w poédtnocno-zachodniej czesci terenu Szkoty, co jest
najlepszg lokalizacjag na dziatce pod wzgledem funkcjonalnym oraz przestrzennym. Budynek jest
fatwo dostepny ze strony istniejacej drogi wewnetrznej oraz ul. Spacerowej dla wszystkich
uzytkownikéw, tgcznie z osobami z niepetnosprawnosciami. W zachodniej cze$ci planuje sie
wytyczenie miejsca parkingowego dla oséb niepetnosprawnych. W starszej czesci szkoty, od strony
projektowanego budynku znajdujg sie korytarze, w zwigzku z czym rozbudowa nie wptywa
negatywnie na funkcjonowanie sal dydaktycznych, ktére aktualnie znajduja sie przy Scianie
potudniowej. Teren zielony znajdujacy sie na potudniu dziatki jest pokryty siecig rur kanalizacji
deszczowej wraz ze sterowaniem poziomem wody, dlatego nie jest zalecana tam lokalizacja nowe;j
zabudowy.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.1.1 Charakterystyczne parametry

Powierzchnia dziatki: 6106 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 1385,39 m?

Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 2018 m?

Kubatura zabudowy istniejgcej: 9450 m3
Powierzchnia projektowanej rozbudowy: 360,15 m?

tacznie powierzchnia zabudowy: 1745,54 m?
Kubatura projektowanej zabudowy: 1853,47 m3

Podane wartosci projektowanej czesci budynku zostaty oszacowane i mogg ulec zmianie podczas
dalszych etapow opracowan projektowych.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwatg nr
LI1/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdzienika 2013 r. na terenie wprowadzono
ponizej przytoczone zasady ksztattowania zabudowy, §13 pkt 2:

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) obowiazujg dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu
dachdéwka ceramiczng w kolorze ceglastym lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej w
kolorze ceglastym matowym,

b) brytg budynku nalezy nawigzaé¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy o charakterystycznych
cechach regionalnych,

c) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w budynkach potaci dachowych o spadkach 30-45°,

d) dopuszcza sie stosowanie dachow jednospadowych wytagcznie w budynkach towarzyszacych,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki,

f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki.

g) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wtasnosci odpowiedniej liczby miejsc parkingowych
dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo oraz zieleni izolacyjnej,

h) wysokos¢ noworealizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 20m liczac od poziomu terenu do
szczytu kalenicy,

Ad. §13. 2e) Maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki —
warunek spetniony - powierzchnia zabudowy razem z projektownga rozbudowa stanowi ok. 28,59%
dziatki

Ad. §13. 2f) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze byé mniejsza niz 20% powierzchni
dziatki — warunek spetniony - tereny zielone (biorgc pod uwage rozbudowany budynek) stanowig ok.
53,52% powierzchni dziatki,

Ad. §13. 2g) Ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wtasnosci odpowiedniej liczby miejsc
parkingowych dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo oraz zieleni
izolacyjnej — ilo$¢ miejsc parkingowych nie ulega zmianie, nie zwieksza sie ilos¢ uzytkownikéw statych
lub przebywajgcych na terenie okresowo, opracowanie przewiduje wytyczenie miejsca parkingowego
dla 0séb niepetnosprawnych przy planowej rozbudowie

1.1.2 Zakres robét budowlanych

e rozpoznanie stanu technicznego budynku, w szczegdlnosci czesci przy ktdrej planowana jest
rozbudowa oraz rozbidrka istniejgcego wiatrotapu
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e wytypowanie robét budowlanych, ktére powinny obejmowadé w swoim zakresie:
o rozbiorke istniejgcych elementéw, m.in dobudowanego wiatrotapu oraz schoddéw

zewnetrznych,

wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

prace ziemne — posadowienie oraz izolacja fundamentow,

przebudowe istniejgcych sieci kolidujgcych z inwestycja,

wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych,

wykonanie nowych czesci budynku — pracowni, zapleczy, szatni, korytarzy,

wydzielenie pomieszczen $cianami dziatowymi,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie instalacji w budynku,

wykonanie robot wykonczeniowych,

dostosowanie budynku do wymogow ppoz,

budowe zadaszenia nad projektowanym wejsciem do budynku,

budowe schoddéw oraz pochylni zewnetrznej,

O 0O O O O O O O O O OO0

Wszystkie wyzej wymienione roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane na podstawie pozwolen
okreslonych przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i
pozostata dokumentacjg projektowa. Zaproponowane w tym opracowaniu rozwigzania
architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne oraz materiatowe podlegajg weryfikacji na etapie
sporzadzenia projektu budowlanego i dopuszcza sie wprowadzenie innych rozwigzan projektowych z
zachowaniem koncepcji uktadu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt wielobranzowy (architektura,
konstrukcja, instalacje wewnetrzne i zewnetrzne, w tym wentylacja i klimatyzacja) powinien
uwzglednia¢ program funkcjonalno-uzytkowy.

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia

1.2.1 Witasnos¢ terenu — Starostwo Powiatowe w Wotowie

1.2.2 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne obowigzujgce
normy prawne — Uchwata nr LIlI/328/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdzienika 2013 r.

e Ustalenie funkcjonalne terenu — UO/6 (teren ustug oswiaty)

o Aktualny podktad geodezyjny — zatgcznik nr 4 stanowi aktualna mapa zasadnicza w skali
1:500. Nie wyklucza sie istnienia innego przebiegu elementédw uzbrojenia terenu oraz zmian
zachodzacych po wykonaniu programu funkcjonalno-uzytkowego

e Teren jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych

e Eksploatacja gornicza — teren potozony jest poza granicami terenu eksploatacji gérniczej,nie
podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gérniczym, oraz nie wymaga okreslenia
kategorii przydatnosci terenu do zabudowyZabezpieczenie ppoz — dostepnosé obiektéw dla
pojazdow Strazy Pozarnej od strony ul. Spacerowe;j

e Dane o charakterze istniejgcych i przewidywalnych zagrozen dla sSrodowiska. Teren nie jest
objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Zagrozenia dla $rodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi, dotyczacymi ochrony srodowiska, bhp i sanitarno-
epidemiologicznych, nie wystepujg

1.2.3 Inne uwarunkowania
e Dojscia i dojazdy — dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Spacerowej od strony
pétnocnej. Nawierzchnia zjazdu i drogi wewnetrznej po stronie zachodniej utwardzona. Teren
przeznaczony pod inwestycje jest zabudowany i zadrzewiony
e Ogrodzenie — teren jest ogrodzony siatkg na stupkach stalowych
e Zabudowa — na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek szkoty
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e Zielen —w obrebie planowanej rozbudowy znajduje sie zielen niska oraz wysoka
e Miejsca parkingowe — teren obstugiwany jest przez miejsca parkingowe usytuowane przy ul.
Spacerowej

e Infrastruktura techniczna
Woda — nalezy przebudowac istniejgce przytgcze wody ze wzgledu na kolizje z projektowanym
budynkiem
Kanalizacja sanitarna — na terenie istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja deszczowa — na terenie istnieje zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Gaz - zaktada sie likwidacje nieczynnego przyfacza gazu ze wzgledu na kolizje z projektowanym
budynkiem
Elektryka i teletechnika — nalezy przebudowad istniejgcg linie zasilajacg ze wzgledu na kolizje z
projektowanym budynkiem

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wielkosé szkoty
Aktualnie zajecia lekcyjne odbywajg sie w godzinach 8:00-15:00
Srednia dzienna ilo$¢ uczniéw:
e Poniedziatek — 233 oséb
Wtorek — 213 osdb
Sroda — 265 0s6b
Czwartek — 221 oséb
e Pigtek — 221 oséb
Planowana ilo$¢ pracowni po rozbudowie — 3
Planowana ilo$¢ ucznidw przebywajgcych w kazdej z pracowni to 15-34 oséb.
Witasdciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Dostep do sal bedzie mozliwy przez dwa wejscia do budynku, istniejgce wejscie gtdéwne oraz wejscie
projektowane w czesci potnocnej. Do obu wej$s¢ prowadzg schody oraz pochylnie zewnetrzne
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Zaktada sie, ze uzytkownicy nowych pracowni beda
korzystac z istniejgcych toalet, ktére znajdujg sie w szkole. Na parterze znajduje sie toaleta dla oséb
niepetnosprawnych. Oba budynki bedg potgczone bezprogowo, umozliwiajgc tatwg komunikacje.
Przewidywana jest budowa 3 pracowni:
e Pracownia matematyczno-informatyczna
e Pracownia geodezyjna
e Pracownia budowlana
Opis pomieszczen oraz ich przeznaczenie zgodnie z ponizszg tabelg.

14 Szczegotowe  wihasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe — wyrazone  we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
l.p Nazwa pomieszczenia Opis pomieszczenia, przeznaczenie Pow.
uzytk. m?
0.01 | Komunikacja Dostep do wszystkich sal z 65,79
zachowaniem zasad ewakuacji
0.02 | Pracownia matematyczno-informatyczna | Przeznaczona w szczegdlnosci do 62,58

ksztatcenia w zakresie matematyki w
zakresie rozszerzonym i zawodowych
przedmiotéw informatycznych z
mozliwoscig korzystania przez
wszystkich uczniéw Zespotu Szkét
Zawodowych
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0.03 | Pracownia geodezyjna Przeznaczona dla realizacji 44,52
ksztatcenia zawodowego- praktyczne
i teoretyczne przedmioty zawodowe:
technik geodeta

0.04 | Zaplecze pracowni geodezyjnej Pomieszczenie przy pracowni 13,00
geodezyjnej z przeznaczeniem na
pomoce dydaktyczne, sprzet i
narzedzia

0.05 | Pracownia budowlana Przeznaczona dla realizacji 67,05
ksztatcenia zawodowego- praktyczne
i teoretyczne przedmioty zawodowe:
technik budownictwa, murarz-
tynkarz

0.06 | Zaplecze pracowni budowlanej Pomieszczenie przy pracowni 22,35
budowlanej z przeznaczeniem na
pomoce dydaktyczne, sprzet i

narzedzia

0.07 | Szatnia damska Pomieszczenia przeznaczone na 10,00
szatnie do zmiany odziezy na zajecie

0.08 | Szatnia meska Pomieszczenia przeznaczone na 10,00
szatnie do zmiany odziezy na zajecie

0.09 | Pomieszczenie techniczne Pomieszczenie  przeznaczone do | 9,57
obstugi technicznej budynku

tacznie powierzchnia uzytkowa 304,87

w tym powierzchnia podstawowa 174,15

w tym powierzchnia pomocnicza 121,15

w tym powierzchnia techniczno-ustugowa 9,57

Uwagi: Powierzchnie zostaty podane pogladowo i moga ulec niewielkim zmianom na etapie
opracowania koncepcji oraz projektu budowlanego w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
materiatowych, izolacyjnych, wykorczeniowych itd. Szacuje sie, ze mozliwe sg przekroczenia lub
pomniejszego przyjetych parametréw powierzchni i kubatur o 5%.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania w stosunku do przygotowania terenu budowy

Przytacze wodociggowe

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego przytgcza wody w50 w od strony ul. Spacerowej zwigzku z
kolizjg z projektowanym budynkiem. Przebudowa przytacza wody zrealizowana bedzie na podstawie
zapewnienia dostawy wody i technicznych warunkow przytgczenia wydanych przez zarzadce sieci na
etapie realizacji dokumentacji projektowej przez wykonawce. Projekt przebudowy przytacza
powinien uwzgledniad zasilenie projektowanej czesci budynku w tym dobér srednicy.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdow bytowych z projektowanej czesci budynku przewiduje sie do zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora od strony ul. Spacerowej lub do istniejgcego
przytacza ks200 od strony potudniowo — zachodniej (dz. 5/2).

Instalacja zostanie wykonana z rur PVC SDR34 litych niespienionych.
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej czesci budynku przewiduje sie do zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora od strony ul. Spacerowej. Dopuszcza sie
wigczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej w kierunku dz. Nr 5/2 pod
warunkiem sprawdzenia jej przepustowosci i wydajnosci pompowni. Instalacja zostanie wykonana z
rur PVC SDR34 litych niespienionych.

W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do zewnetrznej instalacji KD na terenie inwestora
wykonaweca opracuje projekt przytgcza kanalizacji deszczowej do kanatu kd300 w ul. Spacerowej.

Niezaleznie od sposobu realizacji odprowadzenia wéd opadowych Wykonawca uzyska zapewnienie
na ich odprowadzenie oraz warunki techniczne przytaczenia od zarzadcy sieci.

Nalezy jednoczesnie przewidzie¢ usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejacg instalacja
kanalizacji deszczowej.

Rozwigzanie kolizji z przytgczem gazu g50

Na etapie realizacji prac projektowych nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejgcego nieczynnego
przytgcza gazu g50 kolidujgcego z projektowanym budynkiem. Przed wykonaniem robot Wykonawca
uzyska od zarzadcy sieci gazowej dokument stwierdzajgcy wytaczenie przytacza z eksploatacji.

2.2 Wymagania w stosunku do architektury
Wymagania ogdlne

W nowym budynku nalezy przewidzie¢ wielkos¢ i ilos¢ sal zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego. Wysokos$¢ pomieszczen powinna wynika¢ z obowigzujgcych przepisow. Standard
wykonczenia przyjmuje sie z materiatdw o wysokiej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
Pracownie muszg spetnia¢ podstawowe wymogi pod wzgledem nastonecznienia i oswietlenia
pomieszczen. Zgodnie z §60 rozporzadzenia Ministwa Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy zapewni¢ minimalny czas
nastonecznienia pracowni 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-16:00 oraz zgodnie z §57
nalezy zapewni¢ stosunek powierzchni okien, w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi 1:8. W
pracowni jednostronnie doswietlonej nalezy zamontowac sSwietliki dachowe w celu zapewnienia
odpowiedniego Swiatta naturalnego. Pomieszczenia muszg byé odpowiednio wentylowane oraz
zabezpieczone przed nagrzewaniem za pomoca rolet zewnetrznych.

Konstrukcja budynku

Projektowana jest konstrukcja Scian w technologii tradycyjnej, murowana. Dach z wigzarow
drewnianych, kryty dachdéwka lub materiatem dachdéwkopodobnym. Fundamenty wg wariantéw
opisanych w czesci dotyczacej wymogow konstrukcji. tawy oraz Sciany fundamentowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s6b do tego uprawnionych, na podstawie pozwolenia na budowe. Przedstawione rozwigzania
konstrukcyjne sg propozycja do weryfikacji na etapie dalszych opracowan projektowych.
Wewnetrzne $ciany dzialowe muszg spetniaé¢ aktualne wymogi akustyczne dla tego typu
pomieszczen.

Identyfikacja i dostepnos¢ szkoty

Wewnetrzny uktad komunikacji powinien uwzglednia¢ bezpieczenstwo oraz czytelnosé
uzytkownikéw. System identyfikacji wizualnej powinien umozliwia¢ uzytkownikom fatwg orientacje w
przestrzeni obiektu, szczegdlnie pod katem ewakuacji. Zaleca sie standaryzacje oznakowania dla
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catego zespotu szkoét. Wnetrza oraz korytarze powinny by¢ zaprojektowane w sposéb ujednolicowy,
przejrzysty dla oséb tam przebywajgcych.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Rozbudowana czes¢ istniejgcego budynku bedzie w catosci dostepna dla oséb niepetnosprawnych.
Gtéwne wejscie do budynku bedzie obstugiwane za pomocg pochylni, poziom parteru dostosowany
do istniejacego obiektu. Wejscie do budynku powinno by¢ odpowiednio widoczne oraz o$wietlone,
oznakowane w wyrazny sposob tablicg informacyjng znajdujaca sie w poblizu wejscia. W niedalekiej
odlegtosci od wejscia nalezy przewidzie¢ wyznaczone miejsce parkingowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Projektowane otwory drzwiowe nalezy wykonaé o minimalnych
szerokosciach przejscia 90 cm, pozbawione progéw. W przypadku zastosowania szklanych drzwi
nalezy je zabezpieczyé, oznaczy¢ kolorem kontrastowym, aby byty tatwo zauwazalne. Wewnatrz
budynku przewiduje sie szerokie korytarze, ktére umozliwiajg poruszanie sie na wozku i
wykonywanie manewréw.

W miejscu potaczenia nowego budynku ze stare czescig nalezy wykluczy¢ mozliwe progi oraz
docelowo udostepni¢ osobom niepetnosprawnym caty budynek szkolny. Aktualnie do gtéwnego
wejscia do szkoty prowadzi pochylnia, a progi sg oznaczone z6tto-czarnymi pasami.

Ochrona $rodowiska i zrbwnowazony rozwdj

Proponowane rozwigzania projektowe wpisujg sie w nurt zréwnowazonego rozwoju, a planowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na zachodzace zmiany klimatu. Budynek bedzie
wyposazony w odnawialne zrdodto energii — pompe ciepta powietrze-woda. Urzadzenie moze by¢
wykorzystywane catorocznie, na potrzeby ogrzewania oraz chtodzenia obiektu. Projektowana
wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta poprawi jakos¢ powietrza w salach
dydaktycznych oraz zapewni statg wymiane powietrza zuzytego na Swieze. Przegrody cieplne wraz ze
stolarkg okienng i drzwiowg nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby zminimalizowac straty ciepta.
Do oswietlenia wnetrza bedzie stosowanie osSwietlenie LED, ktére pozwali na spetnienie norm
os$wietleniowych przy minimalnym zuzyciu energii oraz pozwoli dobra¢ optymalng do procesu
dydaktycznego barwe.

Wykorczenie zewnetrzne — elewacje oraz dach

Budynek nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicze;j.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na materiaty izolacyjne budynku, ktdrych parametry bedg wynikaé z
projektowanej charakterystyki energertycznej oraz projektu budowlanego. Wykonczenie elewac;ji
tynkiem cienkowarstwowym, kolorystyka zgodna z estetykg budynkdéw znajdujgcych sie na dziatce.
Stolarka drzwiowg oraz okienna PCV, parapety zewnetrzne i wewnetrzne z tworzyw sztucznych. Dach
wykonczony dachdwka ceramiczng lub materiatem dachéwkopodnym, o kacie nachylenia 30 st. W
dachu nalezy zamontowac okna potaciowe w pracowni jednostronnie doswietlonej.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej

Budynek szkoty wraz z planowang rozbudowa bedg dostepne dla wozéw Strazy Pozarnej od strony ul.
Spacerowej. Wejscia do budynku znajdujg sie w odlegtosciach 12,36m i 6,30 m od drogi. Od ulicy do
wejs¢ do budynkéw prowadza utwardzone dojscia o minimalnej szerokosci 2,20 m. Na etapie
projektu budowlanego wymagane jest uzyskanie od zarzadcy sieci wodociggowej zapewnienie o
dostawie wody na cele przeciwpozarowe w ilosci 10 I/s (hydranty zewnetrzne).

Budynek nalezy wykona¢ jako osobng strefe pozarowa. Rozbudowany obiekt nalezy do kategorii ZLIII
w klasie odpornosci ,D”. Projektowane $ciany od strony istniejgcego budynku to $ciany oddzielenia
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przeciwpozarowego i nalezy je zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI120. Drzwi taczgce oba
budynki w klasie EI60. Projektowany budynek (nizszy) w pasie o szerokosci 8 m od budynku wyzszego
musi posiadaé¢ konstrukcje dachu w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30 i przekrycie co
najmniej RE30. Pokrycie dachu NRO. Sciany oddzielajace komunikacje od pomieszczer zabezpieczy¢
w klasie EI15.

Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie centrali na poddaszu do klasy odpornosci ogniowej EI30. Sufit
podwieszany nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instrukcje bezpieczernstwa pozarowego oraz plan ewakuacji. W
budynku nalezy przewidzie¢ odrebng rozdzielnie elektryczng z wytacznikiem pradu znajdujgcym sie
przy gtéwnym wejsciu do obiektu. Korytarze wyposazyé w oswietlenie ewakuacyjne. Rozwigzania
przeciwpozarowe podlegajg weryfikacji na dalszych etapach projektowych.

2.3 Wymagania w stosunku do konstrukgji

Fundamenty

Warianty wykonania fundamentéw przedstawione zostaty na podstawie wykonanych badan
gruntowo-wodnych na terenie dziatki — zatgcznik nr 5

Wariant 1

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych gr. 40cm, szerokosci okoto 60cm. Poziom
posadowienia okoto -1,90m ponizej poziomu terenu. Z obszaru posadowienia (tgcznie z obszarem
posadzki) nalezy usuna¢ nasypy niebudowlane oraz grunty warstw , 0" (torfy) oraz ,C3b” (piaski
gliniaste w stanie plastycznym). Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
zwiefczone wiericem zelbetowym. Fundamenty z betonu C20/25 (B25) W8 zbrojone stalg A-llIN. W
miejscu wybranego gruntu nalezy wykonaé¢ podbudowe z piaskéw Srednich, zageszczong
mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s>0,96. Podbudowe nalezy wykonaé do stropu gruntéw
nosnych, wykonywaé warstwami grubosci nie wiekszej niz 30cm.

Posadzka grubosci 12cm zbrojona siatkg Q188 ze stali A-IlIN.

Wariant 2

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych gr. 40cm, szerokosci okoto 60cm. Poziom
posadowienia -1,00m. Z obszaru posadowienia (fgcznie z obszarem posadzki) nalezy usungé nasypy
niebudowlane oraz grunty warstw ,0” (torfy) oraz ,,C3b” (piaski gliniaste w stanie plastycznym).
Fundamenty posadowi¢ na podbudowie ze zwiru frakcji 16-32 lub pospotki, zageszczong
mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s>0,99. Podbudowe wykonywaé warstwami grubosci nie
wiekszej niz 30cm. Parametry podbudowy w odniesieniu do kazdej wbudowywanej warstwy powinny
spetnia¢ warunki: wtorny modut odksztatcenia E; > 100MPa, wskaznik odksztatcenia lo =E»/E; < 2,2.
Podbudowa pod fundamentami szersza o okoto 0,5m z kazdej strony od wymiaru tawy. Podane
powyzej parametry dotyczg konstrukcji catej podbudowy liczac od poziomu posadowienia
podbudowy na gruncie rodzimym az do poziomu posadowienia obiektu.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych. Fundamenty z betonu C20/25 (B25) W8
zbrojone stalg A-llIN.

W miejscu wybranego gruntu (na obszarze posadzki) nalezy wykona¢ podbudowe z piaskéw srednich,
zageszczong mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s>0,96. Podbudowe nalezy wykonac do stropu
gruntéw nosnych, wykonywac warstwami grubosci nie wiekszej niz 30cm.
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Posadzka grubosci 12cm zbrojona siatkg Q188 ze stali A-IlIN.

Wariant 3

Posadowienie budynku na fawach fundamentowych gr. 40cm, szerokosci okoto 70cm. Poziom oraz
sposob posadowienia jak w wariancie 1 lub 2. Na obszarze posadzki nie wykonuje sie natomiast
wymiany gruntéw (poza usunieciem warstw humusu), a posadzke nalezy wykona¢ w formie stropu
opartego na scianach fundamentowych. Strop monolityczny grubosci okoto 20-22cm z betonu
C20/25 zbrojonego stalg A-lIIN.

Konstrukcja parteru

Budynek parterowy, dach z drewnianych wigzaréw prefabrykowanych. Sciany parteru murowane,
wzmochione trzpieniami zelbetowymi 24x40cm w rozstawie okoto 400cm. Nadproza o rozpietosci do
2,0m systemowe z dwdch belek L19; powyzej rozpietosci 2,0m nadproza zelbetowe monolityczne.
Sciany parteru zwiericzone wiericem o przekroju 24x30cm zbrojonym 6 pretami $rednicy 12mm i
strzemionami $rednicy 6mm w rozstawie 200mm. Trzpienie i wienice z betonu klasy C20/25 (B25), stal
A-llIN.

Ze wzgledu na dtugos¢ przegcg 30m, budynek nalezy podzieli¢ dylatacjg usytuowang w potowie
dtugosci budynku.

Dach

Dach z drewnianych wigzaréw prefabrykowanych. DZwigary mocowane na kotwy mechaniczne
bezposrednio do wierica zelbetowego. Nalezy stosowac parzystg liczbe tgcznikéw. Na jednej podporze
ma by¢ zachowana mozliwos¢ przesuwu dzwigara. Podpory przesuwne dzwigaréw nalezy stosowac
naprzemiennie.

Konstrukcje wiezby wykonaé z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy C24 wg PN-B-03150:2000.

Rozbiérka tacznika

Projektowany budynek potaczony bedzie funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem szkoty. Potgczenie
nalezy wykonaé¢ w formie facznika konstrukcyjnie oddylatowanego od istniejgcego obiektu. Istniejgcy
wiatrotap (bedacy dobuddéwka do starego obiektu szkoty) nalezy rozebraé. Fundamenty tgcznika
nalezy posadowi¢ na poziomie fundamentéw budynku istniejgcego. Zabrania sie podkopywania
istniejacych fundamentéw. W celu ograniczenia oddziatywania na budynek istniejgcy fundamenty
nalezy odsungé na okofo 1,0m, a Sciany tacznika oprzeé¢ na wspornikowo wystawionych belkach-
zelbetowych $cianach fundamentowych. Prace fundamentowe prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia,
odcinkowo.

24 Wymagania w stosunku do instalacji

Instalacja ogrzewania

Dla potrzeb ogrzewania pomieszczen budynku przewiduje sie zastosowanie rewersyjnych pomp
ciepta typu powietrze — woda pracujgcych w kaskadzie zapewniajacych pokrycie strat cieplnych na
poziomie do 28kW. Zakfada sie, ze pompy ciepta pracowaé beda dla potrzeb ogrzewania i chtodzenia.

Przewiduje sie zastosowanie tréjfazowych pomp ciepta pracujacych w kaskadzie 2x17kW. Pompy
ciepta powinny by¢ wyposazone w modut dwdch obiegéw grzewczych. W budynku przewidziano
ogrzewanie wodne podfogowe. W pomieszczeniach weztéw sanitarnych, technicznym i zaplecza
dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych.

Dla lokalizacji jednostek wewnetrznych przewidziano wydzielone pomieszczenie techniczne w
rozbudowywanym budynku. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg na zewnatrz budynku.
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Instalacja klimatyzacji

Dla potrzeb klimatyzacji w budynku przewiduje sie zastosowanie klimakonwektoréw kasetonowych
zlokalizowanych w suficie podwieszanym zasilanych instalacjg wody lodowej z kaskady rewersyjnych
pomp ciepta. W tym celu pompy nalezy wyposazy¢ w modut chtodzenia.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie niezaleznego ukfadu klimatyzacji freonowej multi split.
Przewidywana tgczna moc jednostek chtodniczych do 26kW.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ obliczenia zapotrzebowania na chtaod.

Instalacja wentylacji

W budynku przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta o wydajnosci min. 2000m3/h zlokalizowanej w strefie poddasza nieuzytkowego. Rozdziat
powietrza odbywac sie bedzie w systemie géra — géra. W salach zaje¢ nalezy zapewni¢ 2 — krotng
wymiane powietrza w ciggu godziny. Zaleca sie wyposazenie centrali w nagrzewnice freonowa o
mocy do 10kW mogaca petnic role chtodnicy w okresie letnim.

W pomieszczeniach technicznym i zaplecza nalezy wykonaé indywidualne linie wentylacji wywiewnej.

Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode z przebudowywanego przytgcza wodociggowego w50. W tym
przypadku pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez licznik wodomierzowy zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym od strony ul. Spacerowe;.

Dopuszcza sie zasilenie instalacji wody z budynku istniejgcego pod warunkiem sprawdzenia
wydajnosci istniejgcej instalacji.

W budynku przewiduje sie pobdr wody z baterii umywalkowych, zaworéw ze zfgczkg do weza oraz
zaworu czerpalnego zewnetrznego od strony zaplecza budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podumywalkowych ogrzewaczach wody.
Przewiduje sie zastosowanie urzgdzen jednofazowych 230V o mocy do 5,5kW.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres instalacji sanitarnej w budynku obejmowaé bedzie podfgczenie planowanych urzadzen
sanitarnych tj. umywalki w salach zaje¢, pomieszczeniu technicznym, wpustéw podtogowych oraz
odptywu skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych.

Energia elektryczna

Instalacja i urzadzenia powinny zapewnia¢ dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb, ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstawaniem pozaru,
ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Na etapie dalszych opracowan projektowych nalezy zweryfikowaé czy moc przytaczeniowa w
budynku bedzie wystarczajgca, aby rozbudowac istniejgcg instalacje elektryczng. W zakresie prac
elektrycznych nalezy przewidzie¢ montaz rozdzielnicy w czesci dobudowywanej oraz ograniczy¢ prace
elektryczne na obszarze istniejgcej szkoty.

W obiekcie nalezy przewidzie¢:
e samoczynny system oswietlenie awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacji)
e instalacje elektryczng sity, gniazd wtykowych i Swiatta
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instalacje bezpieczenstwa pozarowego, ewakuacji i dozoru bezpieczeristwa w obiekcie

e instalacje dzwonkowg

e instalacje telefoniczng, sie¢ komputerowg

e instalacje odgromowa
Planuje sie rozbudowanie istniejacej rozdzielni gtdwnej i zasilanie z tego miejsca rozbudowanej czesci
szkoty. Stosowac oswietlenie LED.

2.5 Wymagania w stosunku do wykonczenia

Wykoriczenie pomieszczen

Wewnatrz nalezy stosowac tynki cementowo-wapienne oraz farby , oddychajace”, o wysokich
parametrach, np. akrylowe. Na $cianach do wysokosci 1,8 m oraz na posadzkach nalezy przewidzie¢
wykonczenie z ptytek gresowych, analogicznych do wykoniczenia w istniejacej szkole. Warstwa
wierzchnia materiatu posadzkowego musi byé odporna na $cieranie, zarysowania, zabrudzenia i
plamy; tatwa w uzytkowaniu i konserwacji. Sufity wykonac jako podwieszane na ruszcie, z oktadzing z
ptyt gipsowo-kartonowych, musza spetnia¢c wymagania przeciwpozarowe. W pracowniach nalezy
zamontowac zaluzje zewnetrzne.

Wyposazenie pracowni

nazwa pracowni | kierunek ksztatcenia Nazwa wyposazenia llos¢
Monitor interaktywny 65 cali 1
Komputery All in One z systemem operacyjnym 20
WIN10PRO z pakietem oficce - uczniowskie
Komputer All in One z systemem operacyjnym 1
WIN10PRO z pakietem oficce - nauczycielski
Drukarka 3D 1
Kserokopiarka kolor,sieciowa A3/A4 1
Skaner 3D 1
Odbiornik South Galaxy G1-S + kontroler 1
- technik geodeta X11Pro (zestaw zawiera: odbiornik, kontroler,
- technik oprogramowanie FieldGenius, program
budownictwa raportujacy, tyczka, uchwyt )
pracownia - technik zywienia i
matematyczno - | ustug PLOTER Epson Stylus Pro 7800 61cm Al 1
informatyczna | gastronomicznych by Lo0% Sty A
_inne zawody, w Program do wykonywania obliczen 1
ktorych odbywa sie geodezyjnych, tworzenia i aktualizacji map C-
ksztatcenie w szkole | SEO
Stél szkolny 2-osobowy (130x50 cm) 18
Krzesto szkolne z regulowang wysokoscig 36
Stolik szkolny pod komputer (80x80 cm) 21
Biurko aluminium - nauczycielskie 1
Krzesto obrotowe 21
Szafki na pojemniki - 2 kolumny (z 1
pojemnikami)
Tablica akademicka zielono-biata ceramiczna w 1
systemie niezaleznym z montazem (240x120
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cm)
Wysoka szafa dwudrzwiowa z pélkami i 3
zamkiem
Zestaw tablic moderacyjnych suchoscieralno- 1
magnetycznych
Niwelator optyczny samopoziomujgcy DSZ32 5
Statywy do teodolitéw/tachimetréw/niwe 5
latoréw drewniany ATS-MP3
Podstawki pod statyw / pod tyczki / pod stojak 12
do taty
Pryzmat pojedynczy w oprawie 5
Tyczka teleskopowa do pryzmatu 5
Ruletka geodezyjna z doktadnoscig 5
milimetrowa, stalowa RICHTER Tasma 414G
Wegielnica z pionem sznurkowym F8 3
taty niwelacyjne 5m 10
Stojak — uchwyt do taty bipod ( statyw 10
- technik geodeta aluminiowy lekki na klamre + uchwyt do fat
- technik Podziatka transwersalna i przenosnik (kroczek) 5
budownictwa Szkicownik A4 dwa zamkniecia 15
- zawody b.ranzy Planimetr biegunowy mechaniczny 3
. blidowldne] Tachimetr N6 South 5" 2mm+2ppm 600m 5
pracowr.ua kszt.a’rco'ne na bezlustrowy
szl pozpmle ?ZI,(OW Teodolit elektroniczny ET-02 2
branzowe; tj. monter Niwelator optyczny precyzyjny DSZ2 (z 3
zabudowy i robét .
wykonczeniowych w mlkrometrem.) -
budownictwie, Komputer All in Qne z sys.temem opera.cyjn\./m 1
murarz tynkarz WIN10PRO z pakietem oficce - nauczycielski
Monitor interaktywny 65 cali 1
Stol szkolny 2-osobowy (130x50 cm) 15
Krzesto szkolne z regulowang wysokoscia 30
Stolik szkolny pod komputer (80x80 cm) 1
Biurko aluminium - nauczycielskie 1
Krzesto obrotowe 1
Szafki na pojemniki - 2 kolumny (z 1
pojemnikami)
Tablica akademicka zielono-biata ceramiczna w 1
systemie niezaleznym z montazem (200x120
cm)
Metalowa szafa biurowa (100x42x200 cm) 6
- technik geodeta | Mieszalnik mikser do zaprawy i kleju 2
- technik BATTIPAV
pracownia budownictwa Mieszarka Bosch GRW 12E 2
budowlana - zawody branzy Wstrzasarka do sit ($rednica sita 200mm) 1
budowlanejibranz | stozek Novikowa do badania konsystencji 1
pokrewnych zapraw
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ksztatcone na Dalmierz laserowy 2
poziomie szkoty Makiety architektoniczne - dom jednorodzinny 1
branzowej tj. monter | Makiety architektoniczne - dom pietrowy 1
ZabL{dOWY irob6t | \akiety architektoniczne - dom drewniany 1
wykonczeniowych w jednorodzinny
bud.ownlctW|.e, Makiety architektoniczne - wiezba dachowa 1
betoniarz-zbrojarz, - -
T - Komputery All in One z systemem operacyjnym 10
y' . WIN10PRO z pakietem oficce - uczniowskie
monter sieci | K ter All in One z systemem operacyjnym 1
instalacji sanitarnych ompu - Y . P . V) y
. . WIN10PRO z pakietem oficce - nauczycielski
oraz inne okre$lone w
klasyfikacji zawodéw Monitor interaktywny 65 cali 1
szkolnictwa Stdl szkolny 2-osobowy (130x50 cm) 17
branzowego Krzesto szkolne z regulowang wysokoscig 34
Stolik szkolny pod komputer (80x80 cm) 11
Biurko aluminium - nauczycielskie 1
Krzesto obrotowe 11
Szafki na pojemniki - 2 kolumny (z 1
pojemnikami)
Tablica akademicka zielono-biata ceramiczna w 1
systemie niezaleznym z montazem (200x120
cm)
Matalowa szafa biurowa (100x42x200 cm) 5
Regaty magazynowe do zaplecza
2.6 Wymagania w stosunku do zagospodarowania terenu

W ramach zamierzenia budowlanego, poza wytyczeniem miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych, nie planuje sie zmian dotyczacych zagospodarowania terenu. Zakres prac
budowlanych ograniczy sie do niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem i izolacjg fundamentéw
oraz wykonaniem opaski zwirowej wokét budynku. Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg
budynku zaleca sie remont istniejgcej drogi w zachodniej czesci dziatki. Roboty budowlane dotyczace
istniejgcych sieci na dziatce zostaty opisane w punkcie 2.1.

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowch i robét budowlanych

3.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do opracowania dokumentacji projektowej, ktéra
w szczegblnosci powinna obejmowad:

e Projekt budowlany sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e W zaleznosci od potrzeb projekty przytaczy do obiektu sporzadzone w sposdb zgodny z
wymaganiami okreslonymi w prawie budowlanym oraz innymi przepisami branzowymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e Projekty wykonawcze, m.in. projekt zagospodarowania terenu, infrastruktury, projekty czesci
obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, wnetrz, detali
architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia technologicznego,
projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét ,

e Projekty aranzacji wnetrz,
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e Projekty dotyczace wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Wykazy opracowan dokumentacji projektowej,

e Przedmiar robét budowlanych,

e Wszystkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegélnosci plan
jakosci, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, instrukcje,

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
e Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uwzgledni¢ obowigzek uzyskania
koniecznych uzgodnien, opinii i innych zezwolen wymaganych prawem, m.in zwigzanych ze:
e zmiang trasy wewnetrznej linii zasilajgcej
e zmiang trasy instalacji kanalizacji deszczowej
e potwierdzenie o wytgczeniu z uzytkowania trasy przytacza gazowego
e zmiang trasy przytgcza wodociggowego
e zapewnienie o dostawie wody na cele przeciwpozarowe oraz wskazanie najblizszego
czynnego hydrantu zewnetrznego
e Zamawiajagcy ma w posiadaniu inwentaryzacje archiwalng istniejacej zabudowy, w razie
potrzeb na jej podstawie nalezy przygotowaé aktualng inwentaryzacje budynku,
e Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje dendrologiczng oraz uzyskaé decyzje/ pozwolenia zwigzane z
wycinka drzew,
e Nalezy opracowaé mape do celéw projektowych,
e Uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych od konserwatora zabytkéw,

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, a w szczegélnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
przez Zamawiajgcego koncepcja architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzanie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i
normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym. Poszczegdlne etapy prac
projektowych oraz ujete w nich rozwigzania muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Przekazywanie prac projektowych odbywac sie bedzie na podstawie protokotu przekazania/odbioru.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlne warunki wykonania prac budowlanych

Wykonawca wykona obiekt z materiatéw wtasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg
architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow, procedur i warunkow decyzji, ktére wynikajg z norm prawnych.
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Wykonaweca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania
obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania
obiektu.

Wykonawca zapewni utrzymanie drog dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym
stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji drég juz istniejgcych, zapewni przez
caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie niegorszym niz przed rozpoczeciem prac.

Etapy realizacji robot:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy

e Prace fundamentowe

e Wykonanie konstrukcji nosnej wraz z dachem z pokryciem i odwodnieniem

e Wykonanie prac wykonczeniowych, S$cian wewnetrznych, podtég, posadzek, robdt
tynkarskich, malarskich, oktadzinowych, stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji termicznych i
przeciwwilgociowych, instalacji wewnetrznych, elewacji, uzbrojenia terenu

e Dostawa i montaz elementow wyposazenia wnetrz

e Przywrdcenie terenu do wczesniejszego stanu

Wymagania dotyczgce organizacji robot budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci za wyniki i nastepstwa dziatalnosci
w zakresie:

e QOrganizacji robot

e Zabezpieczenia 0sdéb trzecich

e Ochrony srodowiska
Warunkéw BHP
Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonanie robdt
Zabezpieczeniem terenu robot
Zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robot

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacja projektowg
i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BI0Z), a takze zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne i teren budowy, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, zabezpieczy teren przed
dostepem o0sdb nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Teren
budowy nalezy oswietli¢ $wiattem sztucznym.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecze oraz
pozostawienie terenu w stanie uporzgdkowanym. Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych
odpadéw powstatych w trakcie robét wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest
usuwanie zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy z ciggdw komunikacyjnych. Jako
roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dzwigi,
pomosty itp. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenu budowy w terminie od daty
przejecia budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca we wtfasnym zakresie wykona tablice informacyjne budowy oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze, znaki drogowe. Tablice informacyjne oraz ww. znaki nalezy utrzymaé w dobrym stanie
przez okres realizacji robot.

Zgodnos¢ zamowienia z aktualnymi wymogami prawnymi

Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ na witasny koszt.

Zamawiajacy informuje, Zze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i wy-
konczeniowy obiektu i jest zainteresowany najnizszg ceng wykonawstwa, z warunkiem spetnienia
wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz urzadzen

Wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadaé pod wzgledem jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci
art. 10 Prawa Budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia wspétpracy z
wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow oraz inpektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
e Rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy
e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie
e  Wyroby budowlane oraz elementy wytworzone na budowie
e Jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac
e Prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia
e Prawidtowosc¢ potaczen funkcjonalnych
e Sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowg

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét)
e Odbidr koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji obiektu)

B. Czesc informacyjna
4. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wyhikajgcymi z odrebnych przepiséw
Zatgcznik nr 1

5. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zatgcznik nr9

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Program funkcjonalno-uzytkowy Strona ‘ 22

Modernizacja infrastruktury ksztatcenia zawodowego w powiecie wofowskim



e Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz
przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,
e Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j

7. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
7.1 Kopia mapy zasadniczej
Zatgcznik nr 4
7.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Zatgcznik nr 5
7.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy
7.4 Inwentaryzacja zieleni
Zatgcznik nr 6 — fotograficzna inwentaryzacja zieleni
7.5 Dane dotyczgce zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy
7.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy
7.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie wskazania zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Zatacznik nr 7 — fotograficzna inwentaryzacja terenu przeznaczonego na rozbudowe

Zamawiajgcy ma w posiadaniu archiwalng dokumentacja istniejgcych budynkéw, w razie
potrzeb nalezy ja uaktualnié. Wskazowki zamawiajagcego dotyczaca urzadzen naziemnych i
podziemnych znajdujg sie w czesci 2.1

7.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych
Na tym etapie brak

7.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka na ktérej ma powstaé obiekt jest witasnoscig Zamawiajacego.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zaméwien Publicznych.

Uprawnienia niezbedne do wykonania zamdéwienia
W celu zapewnienia wtasciwe] realizacji zamdéwienia Wykonawca musi wykaza¢ ze dysponuje
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
minimum:

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej

e uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno budowlanym
Kwalifikacje nalezy potwierdzi¢ wtasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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8. Spis zatacznikow

1. Woypis z aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia
10.02.2020 r.
2. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 07.02.2020 r.
3. Oswiadczenie o dopuszczalnosci zabudowy na dziatce nr 3, AM-41, obreb Wotdéw z
dnia 24.02.2020 r.
4. Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych z dnia 18.02.2020 r.
5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana
przez mgr Anne Dziobak oraz mgr. Inz. Grzegorzea Luklinskiego w marcu 2020 r.
6. Fotograficzna inwentaryzacja zieleni
7. Fotograficzna inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty w miejscu rozbudowy
8. Decyzja w sprawie ustanowienia trwatego zarzadu z dnia 28.12.2000 r.
9. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
10. Koncepcja zagospodarowania terenu
11. Koncepcja rozbudowy szkoty — rzut kondygnacji
Opracowata:

mgr inz. arch. Barbara Botoz
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URZAD MIEJSKIW WOLOWIE
Wydzial Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Rynek 34
56-100 Woldw

tel. 71 319 13 05
e-mail: sekretariat@wolow.pl

WIT.6727.1.24.2020.BZK

Zespdbt Szkdt Zawodowych

ul. Spacerowa 1
56-100 Wotbw

WYPIS NR 24/2020

Wolbw, dnia 2020-02-10

- Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Miasto Wolow, uchwalony Uchwala Nr LITI/328/2013 Rady Miejskiej w Wolowie z dnia 24

pazdziemika 2013 r. (Dz.U. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 20 listopada 2013 1. poz. 5833)

Dzialka nr 3 AM41 w obrebie Wotéw :

Uchwala

Symbol

Opis

LII1/328/2013

uo/e

teren ustug oswiaty

Dziatka lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych.

Fragmenty uchwaty nr: LII1/328/2013

1. Ustala sig Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Woléw wg tresci okreélonej

w niniejszej uchwale.

2. Integralng czgscig miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Miasto Wotdw jest:
1) rysunek planu w skali 1:2000, bedgcy zatgcznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwaty,
2) rozstrzygnigcie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - zatacznik nr 2,
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Rozdziat 1

PRZEPISY OGOLNE

§1

nalezacych do zadarn wlasnych gminy — zatgcznik nr 3.

3. Plan zostat sporzadzony zgodnie z zasadami okreélonymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity; Dz. U. z 2012 roku, poz. 647; ze zmianami).

4. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujace oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) granice stref ochrony sanitarnej cmentarza,

6) linie sieci gazowej wysokiego ci$nienia wraz ze strefg ochronna,

7) linie sieci elektroenergetycznych o napigciu 110kV wraz ze strefa ochronna,
8) granice stref ochrony konserwatorskiej,
9) lokalizacja stanowisk archeologicznych,
10) lokalizacja pomnikéw przyrody i drzew pomnikowych,
11) lokalizacja stanowisk roslin i zwierzat chronionych,

12) granica parku krajobrazowego,
13) granica uzytku ekologicznego,

14) granica stref posredniej zewnetrznej i wewnetrznej uje¢ wody,
15) granica strefy ochrony dwudziestopigcioletniego doplywu wéd,
16) rezerwa terenu pod obwodnice miasta Wolowa.

5. Pozostate oznaczenia graficzne posiadaja znaczenie informacyjne, sugerujace okreslone rozwigzania

przestrzenne i regulacyjne.

§2

1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:
1) uchwale - rozumie sie przez to niniejsza uchwate;

2) planie - rozumie sie przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ktérym mowa w §1
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niniejszej uchwaty;
3) rysunku planu - rozumie sie przez to graficzny zapis planu, bedacy zalycznikiem graficznyminr 1 do uchwaty
Rady Miejskiej w Wolowie przedstawiony na mapie speiniajacej wymogi art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca—~

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity; Dz. U. z 2012 roku, poz. 647; ze
zmianami) w skali 1:2000;

4) przepisach szczegdlnych - rozumie sie przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjnych;
5) terenie - rozumie sie przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, w ktérego
kazdym punkcie obowigzuja te same ustalenia;
6) przeznaczeniu podstawowym terenu - rozumie sie przez to funkcje wyznaczong do lokalizacjiw danym
terenie, ktére w ramach realizacji planu winno sta¢ sie przewazajacg (dominujaca) forma wykaorzystania
terenu, a wprowadzenie innych niz podstawowa funkcji jest dopuszczalne wylacznie pod warunkiem
spetnienia ustalen szczegdlowych niniejszej uchwaty;
7) przeznaczeniu uzupetniajgcym, dopuszczalnym terenu - rozumie sie przez to funkcje inng niz podstawowa,
dopuszczong do lokalizacji na danym terenie przy spetnieniu dodatkowych warunkdéw niniejszej uchwaty i nie
przekraczajacej 20% powierzchniterenu, chyba, ze inaczej méwi niniejsza uchwata, oraz wczeéniejszej lub
réwnoczesnej realizacji przeznaczenia podstawoweqo;
8) powierzchnia utwardzona - nalezy przez to rozumie¢ obszar nie zajety pod budynki i nie stanowiacy
powierzchni biologicznie czynnej np. chodniki, miejsca postojowe;
9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - linia ograniczajaca fragment terenu, na wytacznie ktérym dopuszcza
sie wznoszenie budynkdw; linia ta nie dotyczy podziemnych czesci obiektéw budowlanych, balkondw,
wykuszy, loggii, gzymsow, okapow, zadaszen nad wejsciami do budynkdw, elementdéw odwodnienia,
elementdéw wystroju elewacji, schodéw prowadzacych do budynkdéw, pochylini dla niepeinosprawnych i innych
podobnych elementéw budynkéw, ktérych zasieg moze by¢ ograniczony w ustaleniach planu;
10) urzadzeniach infrastruktury technicznej - rozumie sie przez to sieci wodociggowe, elektroenergetyczne,
gazownicze, cieptownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura techniczna liniowa) oraz stacje
transformatorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);
11) powierzchnia zabudowana - obszar zajety przez budynek lub budynki, ograniczony zewnetrznym obrysem
écian zewnetrznych na poziomie terenu;
12) budynku gospodarczym - rozumie sie przez to budynek przeznaczony do wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materiatéw i narzedzi, w zabudowie zagrodowej rozumie sig przez to
budynek inwentarski oraz budynek do przechowywania érodkéw i sprzetu do produkcji rolnej oraz ptodéw
rolnych;
13) urzgdzenia towarzyszgce - rozumie sie przez to wszelkie urzadzenia niezbedne do obstugi danego
terenu, np. w zakresie infrastruktury technicznej;
14) zielen urzadzong, o charakterze parkowym - rozumie sie przez to zielen wielopoziomowga uzytkowang
rekreacyjnie;
15) odpowiednia liczba miejsc parkingowych - rozumie sie przez to jedno miejsce parkingowe na jeden lokal
mieszkalny lub jedno miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 30m? powierzchni uslugowej.
Rozdziat 2
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
§3

Zasady ogélne
1. Przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

1) Obszar objety planem przeznaczony jest pod teren:

. MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, wielorodzinnej, ustugowej,

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,

MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami,

. MW/UO - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usiug oswiaty,

. U - tereny usiug,

. UK - tereny obiektéw sakralnych i kultury,

. UA - tereny ustug administracji,

10. UI - tereny ushug innych,

11.US - tereny usiug sportu i rekreacji,

12, UO - tereny ustug oswiaty,

13. UZ - tereny ustug zdrowia i opieki spotecznej,

VN U R W
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. 14, UP - tereny ustug publicznych,
15. UT - tereny ustug rekreacji i turystyki,
= 16. RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
17. RRU - tereny obsiugi produkcji w gospodarstwach rybackich,
18. AG - tereny aktywnosci gospodarczych,
19. P - tereny dziatalnosci przemysfowej,
20. ZD - tereny ogrédkdw dziatkowych,
21. ZLU - tereny obstugi gospodarki lesnej,
22. ZP - tereny zieleni parkowej,
23. ZN - tereny zieleni nieurzgdzonej,
24, ZC - tereny cmentarzy,
25, ZL - tereny laséw,
26. ZLd - tereny dolesien,
27.Z1 - tereny zieleni izolacyjnej,
28. KS - tereny obstugi urzadzen komunikacji samochodowej,
29, KSU - tereny ustug komunikacyjnych,
30. E - tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanych z zaopatrzeniem w energie
elektryczng,
31. G - tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zaopatrzeniem w gaz,
32. W - tereny urzadzefi infrastruktury technicznej zwigzanych z zaopatrzeniem w wode,
33. NO - tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z odprowadzaniem
i unieszkodliwianiem $ciekéw,
34. NU - tereny urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych ze sktadowaniem
i unieszkodliwianiem odpadow,
35. R - tereny rolnicze,
36. WS - tereny wod,
37. KDG - drogi wojewddzkie klasy giéwnej G,
38. KDZ - drogi powiatowe klasy zbiorczej Z,
39. KDL - drogi klasy lokalnej,
40. KDD - drogi klasy dojazdowej,
41, KDPJ - ciqgi pieszo - jezdne,
42. KDW - drogi wewnetrzne,
43. KK - tereny komunikacji kolejowej.
2) linie rozgraniczajace tereny sa okreslone na rysunku planu,
3) zasady zagospodarowania terendw sa okreslone odpowiednio w § 4,
4) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,
a) zabudowg nalezy starannie wpisa¢ w krajobraz kulturowy oraz nalezy realizowaé w nawigzaniu
do zasad ksztaftowania obiektéw o tradycyjnych, lokalnych formach,
b) na terenie objetym planem nie wystepujg tereny wymagajace rewaloryzacii.
5) ustala sie wymdg ksztattowania terenéw objetych planem tak by tworzyly harmonijng catoé¢
z sgsiednimi terenamii nie zaklocaty swoja forma wygladu terenéw sasiednich,
6) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny wymagajace rewaloryzacji.
2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
1) Potrzeby ochrony srodowiska okresla § 7,
2) Na obszarze objetym planem wystepuje obszar Natura 2000 PLH020002 ,Debniariskie Mokradia”
3) Na obszarze objetym planem ponadto znajduje sig Park Krajobrazowy ,Dolina Jezierzycy”
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej okreslone sg w § 8.
4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;
5. Parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy;
1) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu okreéla § 4.
2) brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza, ze lokalizacja budynku jest mozliwa zgodnie
z zachowaniem wymogéw Prawa Budowlanego.
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisdw, w tym terenéw gérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;
1) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny gérnicze,
2) na terenach bezposéredniego zagrozenia powodzig (obszar zalewu 1997r.), oznaczonych na rysunku
planu jako obszary zalewane rzeki Juszki, obowigzuja zasady zawarte w § 7.
3) na terenie objetym planem nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.
7. Szczegdlne zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym okreéla § 9;
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8. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy okresla § 4;
9. Zasady remontu, przebudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;
1) zasady rozbudowy i budowy systemy komunikacyjnego okreéla § 5, .
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej okresla § 6.
10. Sposdéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terendw;
1) na terenie objetym planem ustala sie mozliwosc¢ tymczasowego zagospodarowania i urzadzenia
terenu, zgodnie z funkcjonujgcym obecnie przeznaczeniem, do momentu podjecia nowych dziatan
inwestycyjnych.
11, Stawki procentowe, na podstawie, ktorych ustala sie opfate, o ktorej mowa w art. 36 ust.4. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r,, ustala § 10.
12. W liniach rozgraniczajacych terenéw dopuszcza sie lokalizacje siecii urzadzen uzbrojenia technicznego;
13. W celu zapewnienia mozliwosci prowadzenia prac konserwatorskich, przy ciekach wodnych i rowach
melioracyjnych wprowadza sie pasy wolne od zainwestowania o szerokosci min 3 m (od gérnej krawedzi
rowu) po obu stronach ciekéw;
14. Obowigzuje strefa ochronna lasu w odlegtoéci 10 m od linii rozgraniczajacej terenu ZL, w granicach ktérej
wyklucza sie lokalizacje zabudowy;
15. Obowigzuje strefa bezpieczefstwa od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napiecia w odlegtosci
15 m od osilinii, wolna od zabudowy oraz dolesien;
16. Obowigzuje strefa bezpieczeristwa od napowietrznych linii energetycznych $redniego napiecia w odlegtosci
5 m od osilinii, wolna od zabudowy oraz dolesien;
17. Obowigzuja strefy ochronne od gazociagéw podwyzszonego éredniego ciénienia zgodnie z przepisami
szczegdlnymi;
18. Dopuszcza sie wykorzystanie terendw nie zainwestowanych pod inne miejsca startéw ilgdowan dla
mikrolotéw
19. Za zgodne z planem uznaje sie istniejgce zaklady ustugowe zlokalizowane w terenach zainwestowanych,
20. Istniejace obiekty powstale na podstawie dotychczasowych aktéw prawnych, moga by¢ uzytkowane
21. Poza zasadami usytuowania budynku okreslonymi w przepisach odrebnych, dopuszcza sig sytuowanie
budynku zwrdconego sciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strone granicy z sasiednia dziatkg
budowlana w odlegtosci 1,5 m od tej granicy lub bezposrednio przy tej granicy.
22. W obszarze objetym planem wyznacza sig wytyczne dla przestrzeni publicznej:
1) funkcje ustug sakralnych i kultury, oznaczong na rysunku planu symbolem UK,
2) funkcje ustug administracji, oznaczong na rysunku planu symbolem UA,
3) funkcje ustug oswiaty, oznaczong na rysunku planu symbolem UO,
4) funkcje ustug sportu i rekreacji, oznaczong na rysunku planu symbolem US,
5) funkcje ustug innych oznaczong na rysunku planu symbolem UI,
6) funkcje ustug zdrowia i opieki spofecznej, oznaczong na rysunku planu symbolem UZ,
7) funkcje ustug publicznych, oznaczonej na rysunku planu symbolem UP,
8) funkcje zieleni parkowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP,
§4
Przeznaczenie terendw, lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu

U0 /(1-9) - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug o$wiaty wraz z zielenig towarzyszaca, ustalone jako cele
publiczne,

1) Dopuszczalne kierunki przeksztaicen:
a) przebudowy, remonty istniejacych obiektéw z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej,
z zastrzezeniem zgodnoéci z cbowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,
b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, z zastrzezeniem zgodnosci nowych
funkcji z wymogami obowiazujacych przepisow szczegdlnych,
2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:
a) obowigzujg dachy o symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu
dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej
w kolorze ceglastym matowym,
b) bryla budynku nalezy nawigza¢ do istniejacej w sasiedztwie zabudowy o charakterystycznych cechach
regionalnych,
c) ustala sie jako obowiazujace stosowanie w budynkach potaci dachowych o spadkach 30-45°,
d) dopuszcza sie stosowanie dachéw jednospadowych wylacznie w budynkach towarzyszacych,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20% powierzchni dziatki.
g) ustala sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wiasnosci odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla
samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo oraz zieleni izolacyjnej,
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h) wysoko$é noworealizowanej zabudowy nie moze przekroczyé 20m liczac od poziomu terenu do szczytu
kalenicy,

3) Dopuszcza sie mozliwosc adaptacji czesci obiektow na cele mieszkaniowe dla wiasciciela terenu,

z zastrzezeniem zgodnosci z obowiazujacymi przepisami szczeg6lnymi.

Rozdziat 3
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
§6
1. Docelowo przyjmuje sie zasade, iz wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszacymi
urzadzeniami (np. zbiorniki gazu plynnego), powinny by¢ usytuowane pod ziemig (linie elektryczne niskiego,
$redniego napiecia oraz telefoniczne wylgcznie kablowe) z wylgczeniem stacji transformatorowych i infrastruktury
telekomunikacyjnej.

2. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej okresla sie nastepujaco:

1) zaopatrzenie w wode:
a) ustala sie pobdr wody z miejskiej sieci wodociggowej, wedtug technicznych warunkéw przylgczenia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,
b) dopuszcza sie pobdr wody z wiasnych ujeé wodnych, wylacznie do celéw gospodarczych;

2) kanalizacja sanitarna:
a) pe wybudowaniu kanalizacji ustala sie obowigzek odprowadzania éciekéw sanitarnych (bytowych,
komunalnych) do lokalnej oczyszczalni $ciekdw,
b) budowa bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci plynne (szamb), ale tylko do czasu budowy sieci
kanalizacyjnej,
¢) dopuszcza sie budowe biologicznych wysokosprawnych oczyszczalni éciekéw, ktére moga pozostad
jako docelowe;

3) kanalizacja deszczowa: obowigzuje gromadzenie wod opadowych na wiasnym terenie lub odprowadzenie

wéd opadowych do kanalizacji deszczowej,

4) zaopatrzenie w gaz:
a) po zgazyfikowaniu terenu objetego planem, ustala sie zaopatrzenie z sieci gazowej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegéinymi,
b) dopuszcza sig lokalizacje zbiornikdw gazu ptynnego,

5) elektroenergetyka:
a) ustala sie zasilanie w energie elektryczng z stacji transformatorowych z dowiazaniami éredniego
i niskiego napiecia,
b) dopuszcza sie budowe stacji transformatorowych na terenie wtasnym inwestora stosownie do
potrzeb,
¢) wielkos¢ dziatek pod stacje transformatorowe nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegbinymi, na etapie opracowania szczegélowego podzialu terenu (przyjmuje sie, ze standardowa
dziatka pod stacje kompaktowa ma powierzchnie ok. 30 mz, a stacje stupowa 9 mz),
d) rozwigzania techniczne sposobu zasilania obiektow, zgodnie z obowigzujace przepisy szczegdlne.
e) ustala sie strefe wytaczong z budownictwa o szerokoséci 10m ( po 5m od osi linii ) od istniejacej linii
napowietrznej sredniego napiecia.
f) dopuszcza sie zasilanie w energie elektryczng z alternatywnych zrddet energii, takich jak baterie
stoneczne,
g) realizacja przylaczenia do sieci uzalezniona bedzie od wykonania uzbrojeni podziemnego np. w sie¢
kanalizacyjna, burzowg, wodociggowa itp. oraz po zniwelowaniu terenu do rzednych docelowych na
trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej,

6) telekomunikacja - zasady rozwoju infrastruktury teletechnicznej:
a) z istniejacej sieci telekomunikacyjnej,
b) planowana siec¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ jako kablowa; dopuszcza sie jej prowadzenie
w obrebie paséw drogowych istniejacych i projektowanych drég,
c) dopuszcze sie przebudowe i rozbudowe istniejacych linii napowietrznych oraz ich wymiane na sieé
kablowa,
d) na terenie objetym granicami planu dopuszcza sig lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu
tacznosci publicznej w rozumieniu przepiséw odrebnych, w tym w szczegblnosci stacje bazowe telefonii
komérkowej,
e) w przypadku budowy kontenerowych obiektéw telekomunikacji, nalezy je maskowaé wysokimi, gestymi
krzewami,
f) ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym: w zakresie ochrony przed polem
elektromagnetycznym zwigzanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyinymi obowiazuia
zasady dotyczace budowy i lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury okreslone w wymaganiach przepisow
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odrebnych,
g) na obszarze objetym planem zaktada sie utrzymanie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
(urzgdzen i sieci) oraz jej rozbudowe wraz z masztamii antenami dostepu radiowego,
h) przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej, ktéra koliduje z projektowanym zagospodarowaniem °
terenu i ukladem komunikacyjnym, moze by¢ realizowana na warunkach wedtug przepiséw odrebnych,
i) dla masztdw telefonii komdrkowej nie ustala sie maksymalnej wysokos$ci.
7) zaopatrzenie w cieplo: dopuszcza sig ogrzewanie gazowe lub inne z ekologicznych Zrdédet zasilania, zgodnie
z przepisami szczegoOlnymi,
8) gospodarka odpadami: state odpady bytowo-gospodarcze gromadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone
$rodowiska do konteneréw zlokalizowanych na terenie wiasnym, przy zapewnieniu ich systematycznego
wywozu wedlug przyjetego na terenie gminy systemu i zgodnie z przepisami szczegolnymi.
Rozdziat 4
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA
§7
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego, ochrony
gruntéw rolnych ileénych, prawidiowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zasady zagospodarowania
terendw i obiektéw podlegajgcych ochronie
1. W granicach obszaru objetego planem wyklucza sie mozliwo$¢ wprowadzania do wod powierzchniowych
oraz gleby nieoczyszczonych sciekéw bytowych.
2. Wyklucza sie zanieczyszczanie rowow, wod podziemnych i gleby substancjami powstajacymi w wyniku
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej.
3. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi winny by¢ utwardzone
i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ przed odprowadzeniem oczyszczone.
14, Wyznacza sie wymdg zachowania pozioméw hatasu ponizej lub na poziomie dopuszczalnym okreslonym
w przepisach odrebnych, na terenach oznaczonych symbolami: MN, MNU, MW, MWU, MW/UO, MM, UK, UO, UZ,
UP, UT.
§8
Szczegdlne zasady zagospodarowania terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego
1. Ustala sie oznaczone na rysunku planu strefy ochrony konserwatorskiej:
6) Strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych - réwnoznaczna z obszarem ujetym w gminnej
ewidencii zabytkdw na terenie miasta w granicach administracyjnych.
6. W okreslonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych- réwnoznacznej
z obszarem ujetym w gminnej ewidencji zabytkéw obejmujacej obszar miasta w granicach administracyjnych
wszelkie zamierzenia inwestycyjne w jej obrebie podlegaja nastepujacemu ustaleniu:
1) Na obszarze objetym gminna ewidencig zabytkow, dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi,
wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

Sorzadzita: Barbara Zajdel-Kikt, tel. 71 319 13 50
zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (t.). DZ.U.z 2018r. poz. 1044) zwolniono z oplaty
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& URZAD MIEJSKIW WOLOWIE
Wydzial Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

tel. 71 319 13 05

Rynek 34 .
e-mail: sekretariat@wolow.pl

56-100 Woidw

Watéw, dnia 2020-02-10

WYRYS z MPZP - Wotéw
zalacznik do Wypisu Nr 24 /2020

Wyrys z: LIII/328/2013 z dnia 2013-10-24 dla dziatki nr 3 AM41 (Wotow)
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Nr kancelaryjny: GK.6621.213.2020

Wojewddztwo: dolno$laskie
, Starosta Wotowski ~ Powiat: wolowski
I. Piast ki 2 Jednostka ewidencyjna: 022203_4, Wotéw - Miasto
B FIaBiOWEN! Obreb ewidencyjny: 022203_4.0001, Wotow
. 56-100 Woltow

(nazwa arganu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 07-02-2020 11:29:51

Nr jednostki rejestrowej: G2028
Osoby: 2
Udziaf
Forma wiadania

n i .
WaBNOEE POWIAT WOLOWSKI REGON: 931934800 NIP: 9880219208

11 ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH W WOLOWIE REGON: 932230164
trwaly zarzad lub zarzad |siedziba: ul. Spacerowa 1, 56-100 Wotow

Dane osoby fizycznej / instytucji

Dziatki ewidencyjne: 1

o o, Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna v
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
41 3 ul. Spacerowa 1 0.6106 Bi 0.6108 WR1L/00035172/1

Identyfikator: 022203_4.0001.AR_41.3; Rejon statystyczny: 935880; Dziatka objeta forma ochrony przyrody: -; Rejestr zabytkow: -; Data wpisu do
rejestru zabytkéw: -; Warto$¢: -; Data okreslenia wartosci: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7496, 7497.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.6106 l ha
Stownie: |szesc tysiecy sto sze$¢ metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkdw i klas

Py
Bi - Inne tereny zabudowane

Nveapoddegazca;:i:de ekarbg;‘r:ai na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowe] DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

tj Dz. U. L P 2 3 na treét art. 40b ust 2 ust: dnia 17 maja 1988 r. Prawo

e e e e ) D\ i s Ty T i DO DOKONYWANIA WPISH,W KSIEDZE WIECZYSTEJ
; v

Marta Dunal
07-02-2020

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzgdzit: data i podpis)
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Nr konc 16K 6621.213.2020 Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: wotowski
Jednostka ewidency jna: 022203_4, Wotdw - Miasto

STAROS‘I‘/} WOtOVfSK! Obreb: 022203_4.0001, Wotow
' plac Piastowski 2 Arkusz: 41
56-100 Wotdw Dziatka: 3
' WYRYS Z MAPY EWIDENCY JNEJ
SKALA 11000

1 - u N - =taw >
om0 2020:02:07 A\ i ¢, / vy oNEIseste ) Kakografi
0rZQaznia) w: 3 t | R A =
yrys:Marta Duna N N
N ™ )»/
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tel, (071) 380 59 01 Plac Piastowski 2
fax (071) 380 59 00 56-100 Woldw,
e-mail: starostwo@powiztwolowski.pl
Storosto Lvamwgki wiww. powiatwolowski.pl

LA 1431.12.2020 Wolaw, dnia 24,03.2020 r,

Oéwiadezenie o dopuszczamosci zabudowy
na deialee nr 3, AM-41, obr¢h Waoldw

W odpowiedzi na pismo, znak ZSZ-0712.16.2020 # dnia 03.03.2020 r. (data wplywu do tut.
urzedu 04,03 2020 v}, informuje. #e dziatka nr 3, AM 41, obregb Woldw znajduje sig w ohszarze ohjervm
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — miasto Wolow, uchwalonym Uchwaly nr
LIM/328/2013 przez Eade Migjsky w Wolowie w dniu 24 pazdziernika 2013 1.

Dzialka znajduje sie w obszarze oznaczonym w planie symbolem UOQ/6 z przcznaczeniem
podstawowym — tereny uslug oéwiatowych wraz z zielenia towarryszacs, ustalone jako cele
publiczne.

Dla terendw w ohszarze oznaczonym symbolem UDV6 dopuszera sie budowe nowyeh obiektdw
budowlanyeh, z zachowaniem obowigzujacyveh wymogdw, zasad i standardow ksziatiowania zabudowy
| urzadzania terenu zapisanych w wiw Migjscowym Planiz Zagospodarowania Przesirzennego.

Chrzymujg:
I Adresat,
2. wa Ml
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Siauature Not Verified
um%.;;na sany Wotéw, dnia 18.02.2020 15:10:43
przsz A

KosmalshiebP Woliw

Data: 2020.42.18

Licencja nr GK.6642.321.2020_0222_CL0

1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starostwo Powiatowe w Wolowie
pl. Piastowski 2 56-100 Wotow
NIP: 988-01-33-369
konto: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0101

2. Licencjobiorca:

ZESPOL SZKOt. ZAWODOWYCH W WOL.OWIE
ul. Spacerowa 1
56-100 Woléw REGON: 932230164

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

. Identyfikator materialu  Data wykonania Okreslenie obszaru/obiektu,
Lp. Nazwamateriaty 2aBobil zasobu kopii do ktérego odnosi sig licencja
Mapa zasadnicza w postac rastrowej w P.0222.2018.1077 18.02.2020  Woléw dz. nr 3 AM41

skalach 1:500

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialdbw zasobu dla potrzeb wtasnych niezwigzanych z dzialalnoscig
gospodarczg, bez prawa publikacji w sieci Internet.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby)*

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725) kto wykorzystuje
materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

Dokument wygenerowal(a): Marta Dunal, dn. 18-02-2020 15:10:43
* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu erganu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé mozna zweryfikowac na stronie internetowej https:/portal. powiatwolowski.plfis2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator d0599849-
33fb-4b09-af80-eebchadf4 164
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. P
I N z c E ° o Biuro: Dzial Geotechniczno-Budowlany:
- saonsrem, ul. Wolnosci 20, Psary tel, 609 233 083

Badania i Roboty 51-180 Wroctaw inzgeo@inzgeo.pl
Geotechniczne Siedziba firmy: Dzial Geologiczno-Dokumentacyiny:
Sp.Z 0. 0. Sp. komandytowa ul. Zatorska 46 tel. 721 222 838

51-215 Wroctaw geologia@inzgeo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

wraz z DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dotyczaca rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza
dziatki nr 3 w Wolowie przy
ul. Spacerowej 1

Opracowala:

mgr Anna Dziobak
Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Lukliniski
upr. geol. nr VII-1465

Psary k/Wroctawia, marzec 2020 r.

GEOTECHNIKA GEOLOGIA INZYNIERSKA HYDROGEOLOGIA GEOLOGIA ZLOZOWA OCHRONA SRODOWISKA
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Spis Tresci

1 NVSERD sisvinimusivvsnmsinsmnsnsasivieis s iasasss vy aams iy iy 18 vy (o e VA s S F o SV F S A eV A e 3
2. Cel Prac BAdaWCZYCh .. ...ttt 3
3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczyCh ..o 3
4. Zakres wykonywanych prac geologicznych ... 4
5. BUAOWE GEOIOGICZNG .ottt bt bttt 4
6. Warunki hydrogeolOgiCZNe . ...o.iciviiiiiiiiiie ettt e sse e 5
T Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntOW .......cccoiiiiiiiicinicneenesne s 5
8. WV MHOSKI ettt ettt ettt ettt b e et s e et n e st b b et et b ebe bbb shene et ebe e 6

Spis Zatacznikow
Zat. nr 1 Plan sytuacyjny (w skali 1:500)
Zat. nr 2 Objasnienia symboli i znakow
Zat. nr 3.1-3.3 Karty otworow geotechnicznych
Zat. nr 4 Karty sondowan dynamicznych
Zat. nr 5.1-5.3 Przekroje geotechniczne
Zal. nr 6 Tabela parametrow fizyko-mechanicznych gruntow

2 INZ-GEO Sp. z o.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badain podloza gruntowego
Woldw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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1. Wstep

Niniejsza Opinia Geotechniczna wraz z Dokumentacjgq Badarn Podtoza
Gruntowego zostata sporzadzona przez Firme INZ-GEO Badania i Roboty
Geotechniczne Sp. z 0.0. Sp. komandytowa.

W opracowaniu wykorzystano:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 243, poz.463),

v Normy:

- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okreslenia, symbol, podziat i opis
gruntow,

- PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie
budynkéw,

- PN-B-04452: Grunty budowlane - badania polowe,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole
i literowe jednostki: WB.

-  PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czeé$é 1: zasady
ogolne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - czes$¢ 2:
rozpoznanie i badanie warunkéw podtoza gruntowego;

2. Cel prac badawczych

Celem prac badawczych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza dziatki o numerze katastralnym 3, zlokalizowanej w Wotowie przy ul.
Spacerowej 1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowang inwestycje wstepnie zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Rozpoznana budowa geologiczna postuzy do prawidiowego
zaprojektowania posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie Woldw jest miastem na prawach powiatu, znajdujace sie w
wojewadztwie dolnoslaskim.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym WotOw (obszar badari) znajduje sie na
terenie: podprowincji - Nizin Srodkowopolskich, makroregionu - Niziny Slaskiej,
mezoregionu — Wysoczyzny Roscistawskiej.

Teren prac badawczych znajduje sie w centrum Wotowa przy ul. Spacerowej
1, na dziatce o numerze katastralnym 3. Dziatka (w okresie robdt geologicznych) byta
zagospodarowana — teren Zespotu Szkét Zawodowych w Wotowie. Teren badan jest
niemal ptaski, srednia wysokos$¢ (w obszarze badari) wynosi ok. 109,5 m n.p.m.

3 INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Woftdw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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4. Zakres wykonywanych prac geologicznych

Prace terenowe
Prace terenowe obejmowaty wytyczenie i zaniwelowanie w terenie punktow
badawczych, zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1).

Roboty geologiczne

Roboty geologiczne obejmowaty wykonanie:
- 3 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. o tacznym metrazu
15,0 mb; wiercenia przeprowadzono systemem mechanicznym w dniu 03.03.2020
roku;
- 1 sondowanie dynamiczne sondqg lekka DPL do gtebokosci 4,0 m p.p.t., w dniu
wiercen.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym
(zatgcznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe (odwierty) obejmowaty obserwacje urobku w miare postepu
robét geologicznych i obserwacje poziomu zwierciadla wod gruntowych. Badania
makroskopowe (odnosnie sktadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy kazdej
zmianie rodzaju i struktury gruntu lub co 1,0 m w wypadku jednorodnosci. Pobrane
prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci sklasyfikowano
zgodnie z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998. Po zakonczeniu
prac wiertniczych otwory geotechniczne zlikwidowano.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych opracowano niniejsza
opinie sktadajgcy sie z czesci opisowej oraz graficznej obejmujacej wykonanie opisu
rozpoznanej budowy geologicznej podioza wraz z whnioskami dotyczacymi
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego, planu sytuacyjnego (zalgcznik
nr 1), kart otworéw geotechnicznych (zafgcznik nr 3.1-3.3), kart sondowan
dynamicznych (zatacznik nr 4), przekrojoéw geotechnicznych (zatgcznik nr 5.1-5.3) oraz
tabeli parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw (zatacznik nr 6).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 3 otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Grunty rodzime-mineralne przykryte sg,
warstwa gruntéow nasypowych o migzszosci 0,9 - 1,5 m. Wierzchnig 0,3 m warstwe
stanowi humus, nizej znajduje sie piasek Sredni, pospoétka, glina piaszczysta
zmieszana z fragmentami cegiet, gruzu
i betonu.

Ponizej wystepujg czwartorzedowe (holocen) osady zastoiskowe w postaci
torfow o migzszosci 0,2 - 0,4 m. Pod osadami holocenskimi zalegaja piaski rzeczne
réznej granulacji powstate podczas zlodowacenia pétnocnopolskiego (zlodowacenie
Wisty). Do gltebokosci rozpoznania utworéw czwartorzedu nie przewiercono.

4 INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Wotdw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1

Program funkcjonalno-uzytkowy Strona | 41

Modernizacja infrastruktury ksztatcenia zawodowego w powiecie wofowskim



Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworéw
geotechnicznych (zatacznik nr 3.1-3.3), a ich przestrzenny uktad na przekrojach
geotechnicznych (zafgcznik nr 5.1-5.3).

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie do gtebokosci rozpoznania (5,0 m p.p.t.) nawiercono
wody gruntowe we wszystkich wykonanych otworach. Zwierciadto wody wystepuije
o charakterze swobodnym. W ponizszej tabeli zestawiono gtebokosci i rzedne
wystepowania wody gruntowej oraz rzedne i gtebokosci jej stabilizacji.

Tabela z rzednymi zwierciadta wody gruntowej
rzedna otworu | nawiercony | ustabilizowany | nawiercony | ustabilizowany
nr otworu
m n.p.m. m p.p.t. m p.p.t. m n.p.m. m n.p.m.
OT1 109,60 1,90 1,90 107,70 107,70
oT2 109,40 2,10 2,10 107,30 107,30
oT3 109,50 1,80 1,80 107,70 107,70

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéow

Podtoze gruntowe rozpoznano do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Grunty rodzime
przykryte sg warstwg nasypow o migzszosci 0,9 - 1,5 m. Zalegajace ponizej utwory
rodzime sklasyfikowano zgodnie z norma, PN-81/B-03020. W podtozu wyodrebniono
8 warstw geotechnicznych w oparciu o geneze i rodzaj gruntdow oraz
charakterystyczne parametr: Ip — stopierl zageszczenia (dia gruntéw niespoistych), I —
stopien plastycznosci (dla gruntéw spoistych).

Grunty nasypowe — niespoiste

Warstwa geotechniczna N - jest to warstwa (0,20 - 1,10 m) bedaca
mieszaning piaskow srednich, zwiru, pospdtki, humusu oraz gliny piaszczystej wraz
z fragmentami cegietl, betonu i gruzu. Ze wzgledu na niejednorodny skfad nie
wyznaczono parametréw geotechnicznych. Warstwa jest zdegradowana i nie spetnia
warunku stabilnosci mechanicznej

Warstwa geotechniczna NIIIb2 - sSrednio zageszczone piaski Srednie dla
ktéorych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy
— stopien zageszczenia Ip=0,60;

Grunty rodzime - mineralne — niespoiste
(utwory rzeczne)

Warstwa geotechniczna IIIb1l - sSrednio zageszczone piaski drobne dla
ktéorych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy
- stopien zageszczenia Ip=0,60;

5 INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badari podfoza gruntowego
Woftdw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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Warstwa geotechniczna IIIa - zageszczone piaski drobne dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy — stopien
zageszczenia In=0,70;

Warstwa geotechniczna IIb1l - Srednio zageszczone piaski Srednie dla
ktorych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgcy
— stopien zageszczenia Ip=0,60;

Warstwa geotechniczna IIa - zageszczone piaski Srednie, piaski grube dla
ktorych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy
— stopien zageszczenia Ip=0,70;

Grunty rodzime — mineralne — spoiste

(grunty rzeczno-zastoiskowe - organiczne)

Warstwa geotechniczna O - torfy- grunty stabonosne;

(utwory deluwialne — symbol konsolidaciji C)

Warstwa geotechniczna C3b - plastyczne piaski gliniaste dla ktérych
wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujgc parametr wiodgcy - stopien
plastycznosci I,=0,35;

Stan gruntdéw piaszczystych zostat ustalony na podstawie sondowan
dynamicznych. Stan gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan
makroskopowych (préba waleczkowania) i posrednio na podstawie oporow gruntu
rejestrowanych podczas sondowan i wiercen. W obrebie ww. gruntow witasciwych
wystepujg przewarstwienia i domieszki innych osaddw, ktore zasadniczo nie
wptywaja na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow. Wiasciwosci fizyczno-
mechaniczne gruntéw sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych
zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 6).

8. Whnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze analizowanego
terenu (do gfebokosci 5,0 m p.p.t.) budujg czwartorzedowe - plejstocenskie osady
rzeczne i deluwialne oraz stabonosne grunty organiczne,

W ramach przedmiotowego zadania wykonano:

- 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 5,0 m p.p.t.;
1 sondowanie dynamiczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t.;

- wérod gruntow mineralnych dominujg grunty niespoiste;

- sq to grunty w postaci piaskow drobnych, srednich oraz grubych w stanie srednio
zageszczonym oraz zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60-
0,70 - warstwy geotechniczne I1Ib1, IIb1 oraz IIIa, IIa; grunty te cechujg sie
dobrymi i bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych;

6 INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Woftdw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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- podrzednie wystepujq grunty o symbolu konsolidacji C charakteryzujg sie stanem
plastycznym o (usrednionym) stopniu plastycznosci I = 0,35; grunty te zostaly
zgrupowane w warstwach geotechnicznych: €3b (1.=0,35); grunty te nie nadajg sie
do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych;

- nasypy piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym (Io = 0,50) sg traktowane
jako budowlane - warstwa geotechniczna NIIIb2; grunty te cechujg sie
dostatecznymi parametrami wytrzymatosciowymi (parametry wytrzymatosciowe
zostaty okreslone orientacyjnie jak dla gruntéw piaszczystych srednioziarnistych);

- wierzchnia warstwa nasypéw humusowych ze wzgledu na organiczny charakter
nie nadaje sie do bezposdredniego wykorzystania budowlanego; na etapie prac
ziemnych nalezy usunaé¢ jg z dna wykopu; grunty te mozna wykorzysta¢ do
makroniwelacji obszaréw biologicznie czynnych;

- Warstwa geotechniczna N jest zdegradowana i nie spetnia warunku stabilnosci
mechanicznej oraz ze wzgledu na jej niejednorodny sktad nie wyznaczono
parametrow geotechnicznych;

- pod wzgledem grup nosnosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G1 — grunty
niewysadzinowe - wszystkie grunty piaszczysto-zwirowe; G4 - grunty bardzo
wysadzinowe - piaski gliniaste oraz grunty organiczne

- we wszystkich otworach nawiercono zwierciadto wody stabilizujgce sie swobodnie,
woda stabilizuje sie na gtebokosci od 1,80 m do 2,10 m;

- gteboko$é przemarzania gruntdow na przedmiotowym terenie wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.;

- odstoniete grunty piaszczyste chronic¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste chronic
przed niekorzystnym wptywem warunkdéw atmosferycznych (wody opadowe, niskie
temperatury, gwaftowne zmiany temperatur), mMogacym pogorszy¢ ich parametry
wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze gruntowe mozliwie
szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym;

- grunty niespoiste piaszczysto-zwirowe pozyskane z wykopu nadajg sie do
ponownego wykorzystania budowlanego (nasypy, =zasypy) pod warunkiem
doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do wartosci optymalnych umozliwiajacych
skuteczne zageszczanie;

- roboty fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych
przy maksymalnie niskich poziomach woéd gruntowych;

- w przypadku posadowienia obiektu budowlanego ponizej zwierciadta wod
gruntowych nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig czasowego jego obnizenia;

- z uwagi na obecnosci wod gruntowych mozna sie spodziewacé, ze stopien
skomplikowania warunkéw wzros$nie i bedzie uzalezniony od aktualnego poziomu
tych wod;

- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste (w poziomie posadowienia —
ponizej wystepowania nasypow oraz gruntdw organicznych) - ogdlnie grunty
jednorodne genetycznie i mato zréznicowane litologicznie, o dobrych i dostatecznych
parametrach wytrzymatosciowych;

7 INZ-GEO Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badari podfoza gruntowego
Wofdw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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- projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Ostatecznej kategoryzacji
obiektu budowlanego dokona Projektant.

koniec opisu

8 INZ-GEO Sp. z o.0. Sp. komandytowa, marzec 2020 r.
Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Wotéw, dz. nr 3, ul. Spacerowa 1
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Zat. nr2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
Symbole geotechniczne gruntdw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany 1" przewarstwienia
/ wktadkKi
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia

grunt prochniczny 2%<ly,m<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<ly,<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lgm

STAN GRUNTU

GRUNTY MINERALNE RODZIME & n luzny
nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW wietrzelina ® 2Z9 zageszczony
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz giiniasty & ™w zwarty
KO otoczaki O pzw  potzwarty
z Zwir e tpl twardoplastyczny
Zg Zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospodtka -9 mpl miekkoplastyczny
Po pospobtka gliniasta o Dt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pn piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
g‘; Sh’:}g'g?;;zzg;gta | _7 nawiercony poziom wody
G glina | —¥_  ustabilizowany poziom
Gn glina pylasta i é_V_ SHEZETE

Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gnz  glina pylasta zwigzta S grunty mato wilgotne

Ip it piaszczysty :
| it | w grunty wilgotne
In pylaty cidiisia irom grunty mokre
ST skata twarda | | nw grunty nawodnione
SM skata migkka

SYMBOLE GENETYCZNE Q SgMBgLE %TRATYGRA;'CZNEP
g osady lodowcowe Zwanorze erm
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qh Holocen C Karbon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Qp  Plejstocen D Dewon
pg osady peryglacjalne Tr Trzeciorzed S Sylur .
f osady rzeczne Cr Kreda (o} Ordowik
l osady jeziomne (limniczne) J Jura Cm  Kambr
d osady deluwialne (zboczowe) T Trias

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
@ numer warstwy geotechnicznej
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) KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zelhr: 3.1
Profil numer OT1
Rejon: ul. Spacerowa 1 Inwestor: SEDA GROUP Sp. zo. o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Wotéw Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne .
Powiat: wotowski Dozoér geol.: mgrinz. P.Misiewicz Rz diasi109.60 ¥ i .t
Wojewoddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-03-03
B % 2 g o 3 K
28 © Profil 5 8 ? £ S
Przelot 2 z g
2 2 _5 ) ® litologiczny reelo Opis litologiczny = % £ £ % g 'r%
[T ] =] 5} é =l 8
8 (4] ﬁ = = a T D =] & = i
& | & i E | 5| % & g
2 mpp | B | m [m] ? =
1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12
| | N M/\ | nasyp (humus), czamy | |
! N(H N
§))/< Hy i
> 0.30 nasyp (piasek sredni ze zwirem i kamieniami), ; 5
E %’ -~ ciemnoszary N(Ps+Z+KD) N W
2|z /\ 0.60 nasyp (glina piaszczysta z fragmentami cegiet i
< guzu), szaro-brgzowa N(Gp+Cg+Gr) N w
1.0
110 Torf, ciemnobrazowy
] o w
| 1.50 piasek gliniasty, ciemnoszary
Pg C3b w pl 22
1.90 20 1.90 piasek drobny, jasnobrazowy Pd Na nw 29
2.10| piasek drobny, jasnobrgzowy
L Pd 11 nw szg
E‘ E” 2.80| piasek drobny, jasnoszary
2|8/ 30
o @
R R
a|Q
Pd la nw zg
4.0
i 4.50 piasek redni, jasnoszary
Ps lla nw zq
5.0 500
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ol o KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 32
Profil numer 0OT2
Rejon: ul. Spacerowa 1 Inwestor: SEDA GROUP Sp. zo. o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Wotow Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne AFE09.40
Powiat: wolowski Dozér geol.: mgr inz. P.Misiewicz Raydiria: <0mnp.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2020-03-03
g2 2 g | g 3 i
o £ g |  Profi Przelot o g g2 ¢ E | o3
| 283F o litologiczny Opis litologiczny = 2 5 8%
(13 o =] 2 '§ =5 2
8 ogg | 2 8 g3 | 5 c | 2§
el R = £ =35 = &
ko | & ] s 3 ES b g
= Imppl | @ | [m | | Im) @ il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| | N, )/\/\' nasyp (humus), czamy
s N(H N -
o 2 ’&/\)‘/{, (H
g = ™, Q 0.30 nasyp (pospétka zagliniona), brgzowy
i N 2‘2{ NPo@) N = w | -
Mé 0.70 nasyp (fragmenty gruzu, betonu), szaro-brazowa N(Gr+Bt) N - -
11 " 090| piasek éredni, szary
Ps 1lb1 W szg
1.30 Torf, ciemnobrazowy T [e) W -
| 1.50 piasek drobny, jasnobrazowy
Pd Iib1 W szg
v [ i
2.10 210 piasek drobny, jasnoszary
1
s s
ElE]
&8
Pd llla nw zg
i 4.50 piasek gruby, jasnoszary
Pr lla nw zg
5.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ol o KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 33
Profil numer OT3
Rejon: ul. Spacerowa 1 Inwestor: SEDA GROUP Sp. zo. o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Wotow Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne P——
Powiat: wolowski Dozér geol.: mgr inz. P.Misiewicz Raydiria: -0 mnpm
Wojewodztwo: dolnoslaskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2020-03-03
28 2 2 - 3 i
o £ g |  Profi Przelot o g g2 ¢ E | o3
e 283 i litologiczny Opis litologiczny = g 5 8N
(13 o =] 2 '§ =5 2
8 [o} z g = 2 o4 2 s - ﬁ
el R = £ =35 = &
3 | & < 3 2 ] g
= Imppl | @ | [m | [m] @ il
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
"\}‘.Z‘/‘\/D | nasyp (humus), czamy N(H) N oW
\\f\{’\/} 0.20 nasyp (piasek sredni ze zwirem), ciemnoszary N(Ps+2) Nillb2 w 2
]
zl o ™, /:;; 0.50 nasyp (.pias_ek $redni zagliniony ze 2wirem i
z 8 % kamieniami), brazowy
z|Z g
10 KL, N(Ps(@)+Z+KOYIlb2 W | szg
A
05
N 150 Torf przewarstwiony piaskiem gliniastym, R
\ 4 | ciemnoszary | TitPg e kil
1.80 1.80 piasek &redni, zotty Ps b1 _ szg
210 piasek drobny, szary
AR
o N
28
5 Pd IE] nw 2z
: 3 ¢
Qo
i 450 piasek drobny na granicy piasku $redniego, szary
Pd/Ps Ila nw zg
5.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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INZ-GEO WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zattin 4
— Profil numer OT1 Sonda Nr:
Miejscowosé: Wotdw Inwestor: SEDA GROUP Sp. zo. o. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wotow Wiercenie: INZ-GEO Badania i Roboty Geotechniczne )
Powiat: wotowski Dozér geol.: mgr inz. P.Misiewicz Regdna: 10960 minipim;
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2020-03-03
Glebokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta '@ litologiczny
wody =4 - : P

;‘5 llos¢ udarow na 10 cm wbicia sondy Nig N | Ip/(1) s

il 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
1 2 I T s Uyl Ly st Veneilnmeviwel il pali Coepl € 8 9 | 10

zl e

E E nB
v =7 pg e . i 41 41

1.90 ] 32 32 1 n72

B3 1

NN

gL =] 39 39 075

G| © T

g s Pd =

oo

Ps
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Fotograficzna inwentaryzacja zieleni
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Fotograficzna inwentaryzacja istniejgcego budynku szkoty w miejscu rozbudowy

Na zdjeciach widoczny dobudowany wiatrotap, przeznaczony do rozbidrki i wybudowania w jego
miejscu tgcznik wraz z projektowang rozbudowa.
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Standard wykonczenia istniejgcej czesci szkoty — posadzki oraz $ciany wykonczone ptytkami
ceramicznymi/gresowymi, sufity podwieszne. Na zdjeciu po lewej stronie widoczna klatka schodowa
zlokalizowana przy planowanej rozbudowie.
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Woldw. dnia 28.12.2000r.

GK. 7002 —2 /2000

DECYZJA

- A e
w04 P

o

W sprawie ustanowienia trwalego zarzadu

Na podstawie art. 45 ustl i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami ( jedn.tekst z 2000r. Dz.U. nr 46 poz. 343 ) § 2 ust.l. § 12. § 13. § 14
uchwaly nr XV / 149/2000 Rady Powiatu w Wolowic z dnia 29 marca 2000r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomosciami stanowiaeymi wlasnosé Powiatu Wolowskiego ( Dz.Urz.
Woj. Dolnosl. Nr 33 poz. 593 ) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku Zespolu Szkot
Zawodowych w Wolowie, Zarzad Powiatu w Wolowie w skladzie -

Przewodniczacy : Jacek Boguslaw Wiosek
Cztonkowie : Jerzy Wiectawski
Marek Gajos
Zdzistaw Jakubowski
Stanistaw Kolbusz
Wizstaw Krys

postanawia

1. Odda¢ w trwaly zarzad Zespolowi Szkét Zawodowyveh w Wolowie nieruchomose polozona
w Wolowie przy ul. Spacerowej 1. oznaczong w ewidencii eruntow jako dzialka nr 3 AM 41
o pow. 0.6106 ha. wpisana w KW nr 35172, zabudowana budynkiem szkoly i sala
gimnastyczna.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar. na ktorym znajduje sie
przedmiotowa nieruchomosé. przeznaczony jest pod tereny uslug oswiaty.

3. Nieruchomos¢ oddana zostaje w trwaly zarzad na cele statutowe tj. dydaktyczno —
wychowawcze. '

4. Jednostka  organizacyjna ma prawo korzvsté z  nieruchomogci zgodnie z jej
przeznaczeniem. do  zabudowy. odbudowy. rozbudowy. nadbudowy. przebudowy lub
modernizacji obiektu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. za zgoda Zarzadu Powiatu.
Nieruchomos¢ bedaca w trwalym zarzadzie moze by¢ przedmiotem najmu. dzierzawy.
uzyczenia w drodze umowy na rzecz innych podmiotow. Jednostka organizacyjna jest
zobowiazana w terminie 14 dni do zawiadomienia Zarzadu Powiatu o fakcie oraz warunkach
zawarcia umowy. Umowa zawierana na okres powyzej 3 lat wymaga wezesniejszej zgody
Zarzadu Powiatu.

5. Nieruchomos¢ oddana jest w trwaly zarzad nicodplatnie.

6. Trwaly zarzad ustanawia sie na czas nie 0ZNUCZONY.,

7. Prawomocna decyzia stanowi podstawe do ujawnienia trwalego zarzadu w ksiedze
wieczystej.
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Uzasadnienie

ZespSt Szkol Zawodowych w Wolowie wystapil z wnioskiem o oddanie w trwaly zarzad
nieruchomosci polozonej w Wotowie przy ul. Spacerowej 1. oznaczonej w ewidencji gruntow
jako dzialka nr 3 AM 41 o pow. 0.6106 ha.

Zgodnie z § 12 uchwaly Rady Powiatu w Wolowie w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomosciami  stanowiacymi  wilasnosé  Powiatu ~ Wolowskiego,  jednostkom
organizacyjnym Powiatu oddaje si¢ nieodplatnie nieruchomosci w trwaty zarzad.
Nieruchomos¢ niezbedna jest dla realizacji celow statutowych jednostki.

Poniewaz nieruchomo$é znajduje sie od dnia 1.01.1999r. we wladaniu Zespolu Szkol
Zawodowych w Wolowie nie zachodzi konieczno$¢ protokolarego jej przekazania.

Od niniejszej decyzji praystuguje stronom prawo odwolania sie do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawcezego we Wroclawiu za posrednictwem Zarzqdu Powiatu w Wolowie w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Przewodniczacy Zarzadu
\I

Ourzymuja :

1.Zespdt Szkoét Zawodowych w Wolowie, ul. Spacerowa 1
2.Sad Rejonowy w Wolowie — V Wydziat Ksigg Wieczystych
3.Wydzial Budzetu i Gospodarki Mieniem Powiatu w/m
4.Ewidencja gruntow w/m

5.a/a
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B3_04
OSWIADCZENIE
0 POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

W przypadku wigksze; liczby inwestorow lub oséb upowaznionych do ziozenia oswiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sig 0 pozwolenie na budowe lub dokonujacych
2gloszenia, kazda osoba skiada oswiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisac dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):

imie i nazwisko lub nazwa inwestora:  POWIAT WOLOWSKI  kraj: POLSKA  wojewddztwo:

PO Al e i WOLOWSKI....ovcccvcvrnrvrvesssisinnsssnns (L1 T ——— MWOEOWE e

MiejSCOWOSC: ................ WOLOW......cccccorrnn. 1 PL.PIASTOWSKI ... nrdomu: .......2............ nr lokalu: ............. s nraseens

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

PO0Za) OKUMBNIUL s s s heies B o [ 1 T T ——

organ wydajacy dokument: .....

2. Proszg wpisaé dane osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng o$wiadczenie
skfada jej petnomocnik)

imig i nazwisko: HENRYKA PRZYBYLOWICZ  krgj: ...............POLSKA......... WOJeWOdZIWO: ................ DOLNOSLASKIE. . ..o

powiat: . GMINGS o WOLOWS s s s

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:

rodzaj dokumentu: .....................DOWOD OSOBISTY

organ wydajacy dokument: .................... BORMISTRZCMINYWOHOWE asssrmimncsimnmumiims it s s e eustimdnserti o e

3. Prosze wpisac dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

WOJOWOAZIWO: . viuns scovnwiss | DOLNOSLASK swsissvmsssamsssninnmnsis poWiat s WOLOWSKI....

GMINA: oo WOLOW.......coveiinsinsiinss MHEISCOWOSE: .o vereeens WOROW.. e
ulica: ......SPACEROWA. ... MEAOMU: e APlOKaIU: ... kO pOCZIOWY: ... 56-100.................
jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr arkusza/nr dziatki ewidencyjnej: tytul, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej

wskazang nieruchomodciq (w pkt 3) na cele budowlane:
(przykladowo: wiasno$¢, wspotwlasnosé, ograniczone prawo
rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1 Woléw Miasto / 022203_4.0001, Wotow AR_411r3..........ccoovevinrririinnnn, wilasno$¢ POWIAT WOLOWSKL..........cccvvvnivevreier s

B3-str. 1
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B3_04

4, Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4

D Dotaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze posiadam
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego oswiadczenia na
podstawie tytutow wskazanych w tym punkcie. Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Program funkcjonalno-uzytkowy

o M3.93.20207... MEr Henryka Prayhylowiez.... ...

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby updwaznionej do dzialania w jego imieniu

ZESPOL SZKOL ZAWODOWYCH
56-100 Woléw, ul. S rowa |

tel./fax 71 389

sn 932230164 NIP 988-01-72-665

leo
neg

B3-str. 2
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