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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - ARENA

LEKKOATLETYCZNA stadionu miejskiego w Bloniu, ul. Legionéw 3a, Blonie; identyfikator dz.

143201_4.0028.11/1, dz. nr ew. 11/1 obre¢b 28.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych

asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach: DM — 00.00.00 — Wymagania ogdlne / D —

01.01.01 — Roboty pomiarowe / D — 01.02.00 — Roboty ziemne / D — 10.02.00 — Pitkochwyty / D — 12.00.00 —

Instalacje sanitarne / D — 13.00.00 — Zielen.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony; Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w

toku wykonywania robdt; Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; Konstrukcja

nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia; Koryto - element uformowany

w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni; Materialy - wszelkie tworzywa

niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do

przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla

ruchu;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania; Podloze

ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia

przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania nawierzchni; Polecenie Inspektora Nadzoru -

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy; Projektant - uprawniona

osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej; Przetargowa dokumentacja

projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robdt; Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i

przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; Zadanie

budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato§¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow

gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6towych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy,

a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
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zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie b¢dg w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt,
wygody spotecznos$ci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.
Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6ét Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojagcej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznodci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;
- materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;
- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
4
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wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania

budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow i

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu

nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora

Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na $wiezo

ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z

danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédia.

- Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materialéw z

jakiegokolwiek zrédta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéw na budowg.

- Wykonawca nie bedzie - z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych

wykop6éw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

- Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie

tych materialéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie

przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i

niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wiaSciwos¢ do robdt i byly

dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane

w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej jeden

tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
5
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prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie

rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach

publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco

na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu

organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli

wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie

wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw ST, a takze w

normach i wytycznych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

- Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona

jako$¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwos$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

- Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z badan - Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
6
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i1 rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt
6.6.a), ktore spetniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoly przekazania terenu
budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru
robdt; protokoty z narad 1 ustalen; korespondencja na budowie; Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastg¢pujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na koncowej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
8.1.2. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.
8.1.3. Odbioér ostateczny robdét - polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
b) Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
d)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
e) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
zgodnie z ST;
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f) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

g) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca cato$¢ wykonawstwa od robdt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposéb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi umowa o roboty budowlane.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623). Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(M.P.Nr 2z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego

nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji - ARENA LEKKOATLETYCZNA

stadionu miejskiego w Bloniu, ul. Legion6w 3a, Blonie; identyfikator dz. 143201_4.0028.11/1, dz. nr

ew. 11/1 obreb 28.

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-

wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni ~ 8 000,0 m2

14. OkKkreSlenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja

Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z

Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu

geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i

zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST 1

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejsze]

ST sa: paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm 1 dtugoscei 0,5 + 1,5 m; stupki betonowe; farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysoko$ciowych

beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosciowym

powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego

typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje

i wspétrzedne punktéow gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez

Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do

szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych

w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i

polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.1. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze

dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw

roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
9
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mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych
zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem
osi trasy nastepuje na podstawie szkicOw idziennikdw pomiar6w geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokoSciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,
GUGIK - 1978. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983. Instrukcja
techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary
realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK — 1983.
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét

ziemnych w ramach inwestycji - ARENA LEKKOATLETYCZNA stadionu miejskiego w Bloniu, ul.

Legion6éw 3a, Blonie; identyfikator dz. 143201_4.0028.11/1, dz. nr ew. 11/1 obreb 28.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt: zatadunek i wywdz ziemi z

wykopow; wykopy pod nawierzchnie; wykopy pod fundamenty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja

Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy prowadzié¢

recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprze¢tu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogélne”.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda

samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno

wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i

budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp

ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia

wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podituznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno

wykop6éw jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i

glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow

rob6t ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi

przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tasma itp. przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i

kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,

usuni¢cie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,

urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych. Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy

grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne

wykopu o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3

cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usunaé sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni

podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste

pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntéw pylastych,

gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna,

boczng lub czolowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od

zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
11
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i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
orgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej.
Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Iy min.=0,95. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno
wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegllnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zastosowany spos6b zageszczenia zasypki wykopow nie
powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadno$¢ wykonania robét
ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiazek zaggszczania
przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m. Wymagania dla budowli

ziemnych:
L.p. Czes$¢ budowli Jednostka Dokladnos$é
1 Podtoze powierzchni:
- nier6wno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia =10
- nieréwnos$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm =10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
*) nieréwnosci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okre§lane jest na podstawie wskaznika
zageszczenia I,. Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetoSciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartos$ci wskaznika zaggszczenia Is w wykopach (podioze)

Qdleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartos¢ Is:
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 0,95
5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze
odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Po wykonaniu wykopu nalezy
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sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podtoza, zabezpieczenie
przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, jako§¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu,
wykonanie nasypéw, zaggszczenie. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t
nalezy wpisywa¢ do: Dziennika Budowy, protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako§¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robdt
obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie robdt; wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek; odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp;
zageszczenie powierzchni wykopu; przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej; rozplantowanie urobku na odktadzie; wykonanie zasypek, nasypow; rekultywacje
terenu.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i
kolejowe. Roboty ziemne. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika
no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 10.02.00 PIEKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
inwestycji - ARENA LEKKOATLETYCZNA stadionu miejskiego w Bloniu, ul. Legionéw 3a, Blonie;
identyfikator dz. 143201_4.0028.11/1, dz. nr ew. 11/1 obreb 28.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy budowie pitkochwytow.

14. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogélne.
15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu prac wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty za bramkami do pitki noznej. Wysokos¢ stupéw ponad teren 6,0 m. Stupy w
rozstawie 3,0 m oraz 6,0 m w osi rozbiegu do rzutu oszczepem. Pitkochwyt zachodni (od strony rzutni
oszczepem) wyposazony w korbowy system opuszczania linki naciaggowej. Stupy pitkochwytéw musza byc¢
demontowalne — osadzone w tulejach w fundamentach.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub okragte,
wiercone, o $rednicy min. murawy boiska sportowych. Fundamenty wyposazone w tuleje umozliwiajace
demontaz stupéw.

Stupy

Stupy zaglebione w fundament na min. 60 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,6 - 6,8 m. Stupy z rur stalowych
min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Skrajne pola i po 2 wewnetrzne usztywnione zastrzatami wykonanymi z takich samych rur.
Stupy malowane proszkowo na kolor zielony. Gérne otwory rur zaslepione. Skrajne stupy wyposazone w
stezenia.

Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowaé do linek naciggowych (goéra i dot). Pitkochwyt zachodni (od strony rzutni oszczepem)
wyposazony w korbowy system opuszczania linki naciggowej. Siatka ochronna do pitki noznej,
polipropylenowa, bezweztowa. oko 100/100 mm. Grubo$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwytu wykonywane bedg recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta. Beton nalezy
przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw: Wykonawca robét zakupi i przewiezie materialty na miejsce wbudowania
zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw: Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny
znajdowac si¢ na wytyczone]j trasie pitkochwytu oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.2.3. Wykonanie fundamentéw: Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w
wykonanych otworach. Przed betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialow w czasie wykonywania robdét: Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z
za$wiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
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wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia: zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw stupkéw, poprawnosé
ustawienia stupkéw.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob6t obejmuje:
transport materialdéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i przygotowawcze, remont
istniejagcych stupéw, wykonanie wykopéw pod fundamenty shupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robdt.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposdb rozliczenia robdt tymeczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-H-84019 Stal weglowa
konstrukcyjna wyzszej jakoSci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki. PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna.
Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu PN-EN
12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych w ramach inwestycji - ARENA LEKKOATLETYCZNA stadionu miejskiego w Bloniu, ul.
Legion6éw 3a, Blonie; identyfikator dz. 143201_4.0028.11/1, dz. nr ew. 11/1 obreb 28.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy
na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji nawadniania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
ogllne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy instalacji wodnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy 1
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materiatly

zrddto zasilania, rurociagi, zraszacze, sterowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego
sprzetu: koparek podsigbiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, sprzgtu do zaggszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport skrzynek

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i
uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.3. Transport piasku i zwiru

Piasek i1 zwir moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlna ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko O st. C i nizszej. Ziaczki w
workach i pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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5.2. System nawadniania murawy sektora rzutow / boiska pitkarskiego

Gtéwne boisko pitkarskie nalezy doposazy¢ w instalacj¢ nawadniajgca.

Instalacja oparta na automatycznych zraszaczach umieszczonych w nawierzchni trawiastej.

Zrédlo zasilania

Instalacja automatycznego zraszania bg¢dzie zasilana z istniejgcej instalacji wodociggowej znajdujacej si¢ w
budynku. Zasilenie o wydajnosci min. Q = 15 m*h. Z tego powodu konieczne bedzie zastosowanie hydroforu
podnoszacego cisnienie do wymaganej warto$ci. Hydrofor nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym
budynku. Hydrofor zasili¢ z istniejacej w pomieszczeniu instalacji elektryczne;j.

Rurociagi

Instalacja wykonana z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na giebokosci okoto 50 - 60 cm
ponizej powierzchni terenu. Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy
pomocy zitaczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowa¢ nalezy ksztaltki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociagéw. Wszystkie stosowane ksztaltki spetniaja wymogi
szeregu ci$nieniowego PN 10. Wzdluz sieci wodociaggowej prowadzone sa przewody elektryczne YKY
3x1,5mm? (sygnat sterujagcy 24VAC) stanowigce polgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych
elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Zraszacze

Zraszacze typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 36(f i 180. Goérne powierzchnie kazdego zraszacza
pokryte trawa syntetyczng w kolorze zielonym. Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami.

Sterowanie

Do sterowania uktadem zastosowaé programator. Sterownik z mozliwos$cig dowolnego programowania czasu
pracy zraszaczy, umozliwiajacy wprowadzenie min. pigciu programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu
tygodniowym. Wszystkie komendy na wy$wietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie
uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajacy doptyw wody do sektora rzutéw zabudowany na
rurociggu gléwnym. Sterownik z mozliwos$ciag wprowadzenia czasu zwloki w wylaczeniu pompy oraz regulacji
czasu pracy pomiedzy poszczeg6lnymi sekcjami. Dodatkowo instalacja wyposazona w czujnik deszczu, ktéry
powoduje automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce. Zraszacze polaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujacym.

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny z rozparciem S$cian (oszalowany). W sasiedztwie
kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi. Zasypke wykonywac
warstwami z zageszczeniem gruntu. Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie
wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.
Uwagi koncowe

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725. Szczelno$¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby
hydraulicznej. Cis$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa . Po
pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 250 mg/l wody. Po 48h przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predko$cia ok. 1 m/s.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zaktadu eksploatujacego sie¢ wodociagowa w tym rejonie. Rury i
ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w
dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z :

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI INSTAL
2001r.

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr
191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 tekst jednolity).

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI INSTAL
2001 r. w zakresie wykonawstwa robét instalacyjnych oraz wymaganych przepisow.

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN lub w
aprobatach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych staltych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest:m(metr) wykonanej i odebranej instalacji nawadniajacej; szt.(sztuka) wykonanej i
odebranej studzienki oraz innych zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robét
poprzednich. Odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja roboty montazowe wykonania rur
i odgatezien wraz z podtozem. Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena obejmuje:
oznakowanie rob6t, dostawe materiatéw, wykonanie robét przygotowawczych, utozenie przewodow i

studzienek, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych; PN-81/ B-03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-10736 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-H-
74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-B-10729 Kanalizacja.
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach inwestycji - ARENA LEKKOATLETYCZNA stadionu miejskiego w Bloniu, ul. Legionéw 3a,
Blonie; identyfikator dz. 143201_4.0028.11/1, dz. nr ew. 11/1 obreb 28.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Niwelacja i rekultywacja boiska pitkarskiego / sektora rzutéw

14. OkKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST ,,Wymagania
ogoblne.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
0g0lne”.

2.2. Nasiona traw

Stosowaé mieszanke traw maksymalnie zblizong do tej dotychczas uzywanej na stadionie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarki, kultywatora, watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej
(spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie robot

5.2.1. Niwelacja i rekultywacja boiska pitkarskiego / sektora rzutow

Ze wzgledu na budowe biezni i zakoli lekkoatletycznych i wynikajaca z tego koniecznos¢ dostosowania
rzednych trawiastego boiska pitkarskiego petnigcego réwniez rolg sektora rzutéw do rzednych rzutni konieczna
jest jego rekultywacja. Nachylenie sektora rzutéw podiluzne, mierzone w jakimkolwiek kierunku, nie moze
przekroczy¢ 0,1%.

Niwelacja

Teren sektora nalezy zniwelowa¢ do rzgdnych podanych na rysunku Nr A-02. Na rysunku opisano réwniez
wspoétrzedne wszystkich naroznikéw sektora. Wspdtrzedne podano w uktadzie ,,2000”.

Niwelacje wykonywac spycharka wyposazong w automatyczny systemem réwnania podtoza.

Podloze

Catos¢ terenu przekopac glebogryzarka lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny, recznie 1 usungé wszelkie
chwasty ktagczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w iloéci 3,0 kg na 100 m2. Teren zwatowaé w
dwu kierunkach. Przestrzen po usunig¢tym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph —
5,5-6.5.

Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywa¢ za
pomoca siewnika wglebnego. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwalowa¢ w dwu
kierunkach. Bezpo$rednio po zasianiu teren nalezy podla¢. Stosowa¢ mieszanke traw maksymalnie zblizong do
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tej dotychczas uzywanej na stadionie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

grubosci warstwy rozsécielonej ziemi,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,

okres6w podlewania,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

* prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

® obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest: 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni trawiastych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena 1 m? wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz i roz§cielenie ziemi urodzajnej, nawozenie,

e zaktadanie trawnikow,

10. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostal w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-70/G-98011 Torf rolniczy. PN-87/R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. PN-
87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
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