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OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:
1. Zakres etapu 1
2. Projektowane rozwigzania techniczne

1. Zakres etapu |

| etap inwestycji obejmuje:

e montaz instalacji nawadniania trawiastego sektora rzutéw / boiska gtéwnego,

e niwelacje i rekultywacje nawierzchni trawiastego sektora rzutéw / boiska gtéwnego,
e montaz pitkochwytéw wzdtuz krétszych bokéw boiska pitkarskiego.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
2.1. Prace rozbiorkowe i demontaze

2.2. Instalacje wodociggowe

2.2.1. System nawadniania murawy sektora rzutéw / boiska pitkarskiego

Gtéwne boisko pitkarskie nalezy doposazy¢ w instalacje nawadniajgca.

Instalacja oparta na automatycznych zraszaczach umieszczonych w nawierzchni trawiaste;.
2.2.1.1.  Zrédto zasilania

Instalacja automatycznego zraszania bedzie zasilana z istniejacej instalacji wodociggowej
znajdujacej sie w budynku. Zasilenie o wydajnosci min. Q = 15 m%h. Z tego powodu konieczne
bedzie zastosowanie hydroforu podnoszacego cisnienie do wymaganej wartosci. Hydrofor nalezy
umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym budynku. Hydrofor zasili¢ z istniejacej w pomieszczeniu
instalacji elektrycznej.

2.2.1.2. Rurociagi

Instalacja wykonana z rur polietylenowych HDPE & 63 — PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 50
- 60 cm ponizej powierzchni terenu. Kazdy zraszacz podtgczony jest do tréjnika zabudowanego na
rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy
zastosowacC nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggow.
Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN 10. Wzdtuz sieci
wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 3x1,5mm? (sygnat sterujgcy 24VAC)
stanowigce potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordéw. Impuls
wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

llos¢: 339,0 m.b.

2.2.1.3. Zraszacze

Zraszacze typu wynurzeniowego o obszarze zraszania 360 i 180. Gérne powierzchnie kazdego
zraszacza pokryte trawg syntetyczng w Kkolorze zielonym. Zraszacze z wbudowanymi
elektrozaworami.

llosc:
e zraszacz 360 promien 25,0 m: 2 szt.
e zraszacz 180 promien 25,0 m: 10 szt.

2.2.1.4.  Sterowanie
Do sterowania uktadem zastosowaé programator. Sterownik z mozliwoscia dowolnego
programowania czasu pracy zraszaczy, umozliwiajgcy wprowadzenie min. pieciu programow, ktére
mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w
jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajgcy
doptyw wody do sektora rzutéw zabudowany na rurociggu gtéwnym. Sterownik z mozliwosciag
wprowadzenia czasu zwioki w wytgczeniu pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy
poszczegdlnymi sekcjami. Dodatkowo instalacja wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
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automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej
dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym.

2.2.2. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenny z rozparciem sScian (oszalowany). W
sgsiedztwie kabli energetycznych oraz kabli teletechnicznych i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie. Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu. Prace wykonywaé zgodnie z
przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z zachowaniem warunkéw i
przepisow BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.

2.2.3. Uwagi koncowe

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie z PN-B-10725.

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa .

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopéw nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48h przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig ok. 1 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego sie¢ wodociggowg w tym
rejonie.

Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty instalacyjne wykonac¢ zgodne z :

- PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

- PN-M-74081:1998 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach gazowych i wodnych

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001r.

- Rozporzadzeniem Min Infrastruktury z dn. 08.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Min Gospodarki z dn. 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.06.2019 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynKi i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 tekst jednolity).

- ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 opracowanie CBRTI
INSTAL 2001 r. w zakresie wykonawstwa robét instalacyjnych oraz wymaganych przepisow.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i PN
lub w aprobatach technicznych.

2.3. Niwelacja i rekultywacja boiska pitkarskiego / sektora rzutow

Ze wzgledu na budowe biezni i zakoli lekkoatletycznych i wynikajgcg z tego koniecznosé
dostosowania rzednych trawiastego boiska pitkarskiego petnigcego rowniez role sektora rzutéw do
rzednych rzutni konieczna jest jego rekultywacja. Nachylenie sektora rzutéw podtuzne, mierzone w
jakimkolwiek kierunku, nie moze przekroczy¢ 0,1%.

llos¢: 7 878,5 m?

2.3.1.1. Niwelacja

Teren sektora nalezy zniwelowaé¢ do rzednych podanych na rysunku Nr A-02. Na rysunku opisano
rowniez wspétrzedne wszystkich naroznikow sektora. Wspotrzedne podano w uktadzie ,2000”.
Niwelacje wykonywac spycharka wyposazong w automatyczny systemem réwnania podfoza.
2.3.1.2. Podtoze

Catosc¢ terenu przekopaé¢ glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny, recznie i
usung¢ wszelkie chwasty kitgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 3,0 kg na
100 m2. Teren zwatowac¢ w dwu kierunkach. Przestrzen po usunietym humusie wypeti¢ warstwag 5
cm substratu torfowego. Wartosé Ph — 5,5-6,5.

23.1.3. Siew

Teren wyréwnac¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomocag siewnika wgtebnego. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm.
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Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podla¢. Stosowaé
mieszanke traw maksymalnie zblizong do tej dotychczas uzywanej na stadionie.

2.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano dwa pitkochwyty za bramkami do pitki noznej. Wysokos¢ stupéw ponad teren 6,0
m. Stupy w rozstawie 3,0 m oraz 6,0 m w osi rozbiegu do rzutu oszczepem. Pitkochwyt zachodni
(od strony rzutni oszczepem) wyposazony w korbowy system opuszczania linki naciggowej. Stupy
pitkochwytéw muszg by¢ demontowalne — osadzone w tulejach w fundamentach.

Dtugos¢ pitkochwytow: 78,0 m.b. (36,0 + 42,0 m)

2.4.1. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm
lub okragte, wiercone, o srednicy min. murawy boiska sportowych. Fundamenty wyposazone w
tuleje umozliwiajgce demontaz stupow.

llos¢: 27 szt.

2.4.2. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,6 - 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubos¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Skrajne pola i po 2 wewnetrzne usztywnione
zastrzatami wykonanymi z takich samych rur.Stupy malowane proszkowo na kolor zielony. Gérne
otwory rur zaslepione. Skrajne stupy wyposazone w stezenia.

llos¢: 27 szt.

2.4.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (goéra i dot). Pitkochwyt zachodni (od strony rzutni
oszczepem) wyposazony w korbowy system opuszczania linki naciggowej. Siatka ochronna do pitki
noznej, polipropylenowa, bezweztowa. oko 100/100 mm. Grubos$¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.
llo$¢: 468,0 m?
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