P.U.P."UTEX" Sp. z 0.0. 44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 27

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT -

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy. Etap Il - segm. AiC

59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

Wojewddztwo Dolnoslaskie, Dolno$laskie Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Jezykowego Kadr w Legnicy
59-220 Legnica, Plac Zamkowy 1

| wynik postepowania przetargowego
BRANZA budowlana (B)
SPORZADZIL Ewa Rachtan
ZAKTUALIZOWAL : mgrinz. Jan Weglewski
DATA OPRACOWANIA :  25.02.2023
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

25.02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A1a).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Roboty budowlane - segm. A i C (A1a)
1 SEGMENT C
11 Segment C - PIWNICA
1.2 Segment C - PARTER
1.21 Rozbidrki
1/KNR 4-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt
d.1./0354-04
21
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 [01.01.00 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1.10348-03 wo-wapiennej
2.1
1,45*3,20-0,80*2,00 m?2 3,040
RAZEM 3,040
3/KNR 19-01 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach R = 1,150 M = 1,000 S = m?2
d.1./0701-10 1,000
2.1
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
4/KNR 19-01 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach m?2
d.1./0701-10
2.1
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.2.2 Wywoz gruzu
5/KNR 4-01 |01.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
d.1./0108-17
22
45,00%0,03 m3 1,35
RAZEM 1,35
6/KNR 4-01 [01.01.00 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny m3
d.1./0108-20 1'km
22
poz.5 m3 1,35
RAZEM 1,35
7|Kalkulacja [01.01.00 Optata za sktadowanie gruzu i utylizacje t
d.1.|wtasna
22
poz.5*1,8 t 2,430
RAZEM 2,430
1.2.3 Nadproza
8/KNR 2-02 |02.01.00 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
23
1,25*2 m 2,50
RAZEM 2,50
9/KNR 4-01 |02.01.00 Zalanie betonem B 25, w nadprozach m3
d.1./0203-07
23
0,042 m3 0,04
RAZEM 0,04
1.2.4 Stolarka drewniana drzwiowa
10|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobne petne wraz z oscieznica stalo- |szt.
d.1.|dywidualna wg, samozamykacz ramieniowy, fabrycznie gotowe - CDp2 o wym. 100
24 x 205 cm - - skrzydto otwierane kl. EI60 (wg zestaw. - PW rys. A-14)
<parter> 1<L> szt. 1
RAZEM 1
11/KNNR 7 02.03.00 Drzwi drewnopodobne kl. El - montaz m?2
d.1./0503-08 (R=1,150; M=1,000; S=1,000)
24
<CDp2 k. EI60> 1,00*2,05*1 m?2 2,05
RAZEM 2,05
1.2.5 Okna napowietrzajace
12|Kalkulacja |02.03.00 Zakup, dostawa i montaz okien napowietrzajacych dwuskrzydtowych nr |m2
d.1.|indywidual- 02 o wym 1,30*2,00m, zestaw napedow
2.5|na
1,30*2,00*2 m?2 5,20
RAZEM 5,20
1.2.6 Malowanie
13|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, far-|m2
d.1.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - sufity R =1,100 M = 1,100 S =
2.6 1,100
367,78 m?2 367,78
RAZEM 367,78
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14|Analiza in- |04.04.00 Malowanie farbami wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, far-|m2
d.1.|dywidualna ba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne - $ciany
2.6
1558,32 m?2 1558,32
RAZEM 1 558,32
15/KNR 4-01 |04.04.00 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) schodowych o wysokosci |m
d.1./1207-02 (2) do 20°cm, 2-krotne
2.6
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
1.3 Segment C - 1 PIETRO
1.31 Sufity podwieszone
16|KNR-W 2- 104.02,00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z ptyt GK m?2
d.1.]02 2702-01
3.1
1,45*11,65 m?2 16,89
RAZEM 16,89
1.4 Segment C - 2 PIETRO
1.4.1 Sufity podwieszone
17/ KNR-W 2- 104.02,00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z ptyt GK m?2
d.1./02 2702-01
4.1
1,45*11,65 m?2 16,89
RAZEM 16,89
1.5 Segment C - PODDASZE
1.5.1 Rozbidrki
18/KNR 4-01 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt
d.1./0354-04
5.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 4-01 |01.01.00 Rozebranie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0349-02
5.1
0,86 m3 0,86
RAZEM 0,86
20|KNR 4-01 101.01.00 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/2  |m?2
d.1.10348-03 cegly
5.1
1,55*3,20-1,00*2,00 m?2 2,96
RAZEM 2,96
21/KNR 19-01 |01.01.00 Wykucie otworéw w $cianach z wyréwnaniem osciezy, drzwi , grubo$¢ |szt
d.1./0334-04 11/2i 2 cegly
5.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 19-01 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na sufitach m?2
d.1./0701-10
5.1
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
23|KNR 19-01 |01.01.00 Odbicie tynkéw wewnetrznych na Scianach m?2
d.1./0701-10
5.1
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
24|Analiza in- |01.01.00 Rozebranie izolacji stropu z wetny mineralnej, pozioma na sucho z ptyt |m?2
d.1.|dywidualna R=0,500 M =1,000 S = 0,500
5.1
36,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
25/KNR AT-17 |01.01.00 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m?2
d.1./0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
5.1
<wyciecie 4 otworéw w stropie wg rys. A-10 i A-12> ((0,94+0,06)*(1,40+|m2 6,000
0,10))*4
RAZEM 6,000
1.5.2 Wywoz gruzu
26|KNR 4-01 101.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.1./0108-17
52
<tynk - sufit> poz.22*0,03+<tynk - $ciany> poz.23*0,03 m3 1,35
<po wycieciu 4 otworéw w stropie> poz.25*0,23 m3 1,38
RAZEM 2,73

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 21758 Uzytkownik: Ustugi Architektoniczno-Inzynierskie Jan Weglewski




2 etap - Roboty budowlane segm. Ai C (A1a).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
27|KNR 4-01 |01.01.00  |Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1./0108-20 km - do 10,0 km
52
poz.26 m3 2,73
RAZEM 2,73
28/NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow |t
d.1./0102-03 (1) sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
5.2 I-1ll (na 1 tone), prace tadunkowe
po0z.26%2,2 t 6,01
RAZEM 6,01
29|NORM 1 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o tadownosci 2.5-3.5't materiatow |t
d.1./0102-03 sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia kategorii
5.2/(12) I-1ll (na 1 tone), przewdz za kazdy rozpoczety 1'km ponad 10°km
poz.28 t 6,01
RAZEM 6,01
30|Kalkulacja |01.01.00 Opfata za sktadowanie gruzu i utylizacje t
d.1.|wtasna
52
57,98 t 57,98
RAZEM 57,98
1.5.3 Zabezpieczenie elementéw wiezby p/ grzybom, plesniom i ogniem
31/KNR 19-01 {02.06.00 Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych |m2
d.1./0629-02
5.3
30,00 m?2 30,00
RAZEM 30,00
32|KNR-W 4- |02.06.00 Impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna elementéw drewnianych, de- |m2
d.1./01 0631-01 sek, ptyt, bali i krawedziakow
5.3/(1)
poz.31 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.5.4 Stolarka drewniana drzwiowa
33|Analiza in- |02.03.00 Zakup i dostawa drzwi drewnopodobne petne wraz z oscieznicg stalo- |szt.
d.1.|dywidualna wg, samozamykacz ramieniowy, fabrycznie gotowe - CDp3 o wym. 110
54 x 205 cm - - skrzydto otwierane kl. EI30 (wg zestaw. - PW rys. A-14)
<poddasze> 1<L>+1<P> szt. 2
RAZEM 2
34|KNR 2-02 |02.03.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie |m?2
d.1./1017-02 wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2
5.4
(1,10*2,05)*2 m?2 4,51
RAZEM 4,51
1.5.5 Klapy dymowe
35|Kalkulacja |02.03.00 Zakup, dostawa i montaz klap dymowych jednoskrzydtowych nr KO1 o |kpl.
d.1.|indywidual- wym 0,94*1,40m, nieocieplanej, przykrycie poliweglan mleczny, ostona
5.5/na p/wiatrowa, zestaw napedoéw (ujety w cz. elektr. stabopradowej)
Montaz klap dymowych wraz zabudowg przestrzeni pomigdzy klapami
a Scianami powstatych kanatéw z ptyt gipsowo-witéknowych na kons-
trukcji stalowej, uzupetnionych weing mineralng - obudowa przestrzeni
miedzy otworami na klapy oddymiajace. UWAGA. W wycenie uwzgled-
ni¢ rozbiodrke istn. pokrycia z dachéwki, wyciecie tat oraz wzmocnienie
konstrukcji otworéw pod klapy dymowe
4 kpl. 4
RAZEM 4
36|KNR 19-01 |02.03.00 Obicie blachg cynkowg wtazu dachowego z klapg przy pokryciu dachu |szt
d.1.]0539-01 dachoéwka ptaskg
5.5
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.5.6 Zabudowa kanatow do klap dymowych z plyt gipsowo-widknowych
37|KNR 0-24 |04.01.00 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-witéknowych na konstrukcji stalowej wy- |m2
d.1./2013-01 (2) petnione wetng mineralng, pokryte jednowarstwowo - obudowa prze-
5.6 strzeni miedzy otworami a klapami oddymiajacymi
42,72 m?2 42,72
RAZEM 42,72
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