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INSTALACJA TRAS KABLOWYCH
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby Przebudowy Zamku
Piastowskiego w Legnicy

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej.

1.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi branze elektryczna.
W zakres opracowania wchodzg rozwigzania instalacji:

- systemu sygnalizacji pozaru;

- systemu oddymiania klatek schodowych;

- systemu okablowania strukturalnego LAN;

- systemu sieci bezprzewodowej WIFI;

- systemu telewizji dozorowej CCTV;

- systemu sygnalizacji wtaman i napadu SSWiN;
- systemu multimedialnego;

- systemu koryt kablowych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
- Uzgodnien miedzybranzowych,

- Aktualnych podktadéw architektonicznych,
- Obowigzujacych przepisow i norm.
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Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg obowigzujgce normy
europejskie, dotyczgce wymagan ogdlnych oraz specyficznych dla sSrodowiska biurowego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$é 2:
Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50310:2010 Stosowanie potfgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawg opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowe;j jest:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75);

PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.;

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji.;

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP 2002r. Warszawa.;

Wszystkie normy wspomniane w projekcie mogg by¢ zastgpione réwnowaznymi.

2. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie wykonawczym.

- zrealizowania brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji.
Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie winny

by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

3.1. ZAtOZENIA OGOLNE

- Firma dostarczajgca sprzet i montujgca urzadzenia powinna posiada¢ doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji
dotyczacej sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- WHtasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wtasciwym miejscowo komendantem powiatowym
(miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej sposéb podtgczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem
wskazanym przez komendanta.

- Centrala systemu sygnalizacji powinna by¢ zasilona z istniejgcego, wydzielonego obwodu instalacji
elektrycznej 230 VAC. Obwdéd powinien by¢ wyraznie oznakowany.

- Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiada¢ aktualny
dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie.

3.2. ZAtOZENIA SZCZEGOtOWE

Do zabezpieczenia przewidziano system sygnalizacji pozarowej z centralg umieszczong w pomieszczeniu
portierni w segmencie A na poziomie parteru. W recepcji hotelu w segmencie B przewiduje sie montaz
dodatkowej centrali, petnigcej role panelu wskazan. Centrale bedg potgczone w sieé. Centrala gtéwna (w
segmencie A) bedzie obstugiwata petle dozorowe oraz petle sygnalizacyjne na catym obiekcie zamku.
Potaczenie pomiedzy centralami nalezy wykona¢ dwoma kablami HTKSH PH90ekw 1x2x0,8.

Na wyswietlaczu obu central bedg pojawiaty sie informacje o catym systemie. Drukarka bedzie
rejestrowac zdarzenia systemowe, ktore réwniez beda zapisywane w nielotnym rejestrze mieszczgcym
9999 zdarzen. Montaz centrali w czesci hotelowej w segmencie B jest poza niniejszym opracowaniem.

Podstawowymi elementami wykrywajgcymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki optyczne oraz
wielosensorowe z podwdjnym sensorem optycznym i sensorem temperaturowym.

Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczono reczne ostrzegacze pozaru oraz sygnalizatory optyczno-
akustyczne. Przyciski pozarowe zostaty umieszczone tak by droga dojscia do przycisku nie przekraczata
30m.

Rozplanowanie elementdw systemu przedstawiono na rysunkach.
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3.3. STEROWANIE | MONITOROWANIE

W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduty kontrolno-sterujgce wywota nastepujace

zdarzenia:

- Wytgczenie wentylacji bytowe;j

- Wysterowanie klap pozarowych w kanatach wentylacji;

- Wytaczenie doptywu gazu do kottowni;

- Wysterowanie central oddymiania;

- Wysterowanie drzwi/okien napowietrzajgcych (poprzez system oddymiania);

- Otwarcie klap/okien oddymiajgcych (poprzez system oddymiania);

- Zwolnienie drzwi objetych systemem kontroli dostepu na drodze ewakuacji;

- Zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi ppoz.

- Uruchomienie sygnalizatordw optyczno-akustycznych

- Przekazanie alarmu do zewnetrznego centrum monitoringu PSP (monitoring pozarowy)

- Przekazanie sygnatéw do dzwigédw osobowych (sprowadzenie na poziom ewakuacji i otwarcie
drzwi);

- Wysterowanie elektrozaworu wody bytowej;

- Wysterowanie hydroforu.

System sygnalizacji pozaru monitorowat bedzie prace nastepujgcych urzadzen:
- Klapy pozarowe w kanatach wentylacji;

- Centrale systemu oddymiajgcego;

- Centrale zamknie¢ ogniowych;

- Zasilacze pozarowe.

Do sterowania i monitorowania urzgdzen wykorzystano moduty kontrolno-sterujgce 4 wejs¢, 2 wyjsé.
Moduty nalezy instalowaé w dedykowanych obudowach n/t.

W jednej obudowie dedykowanej mozna zainstalowa¢ jeden modut 12 wyjsciowy lub dwa moduty
4wejsc/2wyjsé.

3.4. URZADZENIA

3.4.1. CENTRALA POZAROWA

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest, adresowalna centrala
przeciwpozarowa. Centrala zbudowana jest z nastepujacych modutéw: kontrolera, sieci, petli, kart
rozszerzen, zasilacza z baterig akumulatoréw. Dzieki uniwersalnej ptycie montazowej moduty mozna
instalowa¢ w centrali w réznych uktadach. Technika Mix&Match pozwala na umieszczenie w kartach
rozszerzen modutéw petli i sieci w dowolnym uktadzie i rozmieszczeniu, dodatkowo zwiekszajgc
elastyczno$¢ konfiguracji. Technika Hot-Swap i Plug&Play pozwala na montaz i demontaz modutu
kontrolera, petli bez wyfgczania zasilania centrali. Dzieki temu rozbudowa centrali lub wymiana
uszkodzonego modutu moze odbywac sie przy w petni dziatajgcej centrali, bez wytaczania dozoru w
chronionym obiekcie. Implementacja Hot-Swap zdecydowanie zmniejsza tez ryzyko przypadkowego
uszkodzenia centrali przez instalatora, podnoszgc niezawodnos$¢ systemu. Moduty centrali wykonane sg
w postaci kompaktowych podzespotéw catkowicie zamknietych w izolujgcej obudowie, eliminujac ryzyko
przypadkowego uszkodzenia od tadunkow elektrostatycznych lub przypadkowego zetkniecia z
obwodami pod napieciem. Instalacja modutéw w uniwersalnych ztaczach na kartach rozszerzen
wykonywana jest beznarzedziowo — tatwo i szybko, a montaz i ztozenie catej centrali zajmuje kilka
minut.
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Modut kontrolera to podstawowy element centrali zawierajgcy gtéwny procesor CPU, pamiec
systemowag (firmware), pamiec konfiguracji i pamie¢ zdarzen centrali (10000 zdarzen). Modut kontrolera
w kazdej centrali udostepnia réwniez szereg interfejséw i wyjs¢ przekaznikowych. Dostepne sg 3
niezalezne porty transmisji szeregowej TTY lub RS485, za pomocg ktérych mozliwe jest podtgczenie
centrali do zewnetrznej drukarki, systemu wizualizacji i zarzadzania, wyniesionego pola obstugi i
wskazan, modutu synchronizacji czasu systemowego sygnatem radiowym, modemu telefonicznego itp.
Dalsze mozliwosci komunikacyjne centrali mozliwe sg za pomocg interfejsu TCP/IP, dwdch gniazd USB i
gniazda karty pamieci SD. Modut kontrolera w standardzie udostepnia réwniez 5 wyjsc
przekaznikowych, w tym jedno dedykowane jako wyjscie do sterowania urzgdzeniem transmisyjnym
(UTASU). Wyijscia przekaznikowe s3 swobodnie programowalne, o obcigzalnosci do 2A/30VDC z
mozliwoscig konfiguracji, jako wyjscia bezpotencjatowe, potencjatowe bez nadzoru i potencjatowe z
nadzorem ciggtosci linii sterujace;j.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru 18-petlowej z procesorem

Najwazniejsze cechy

+ Dowolnie konfigurowalne i funkcjonalne moduty

« Zwiekszona funkcyjnosé redundancji zasilacza awaryjnego

» Zintegrowana redundancja alarmowa do 48000m2 lub 512 detektorow
» Interfejsy: essernet, USB, Ethernet, RS485, TTY

*  Pobdr mocy do 450W, zgodnie z EN 54-4

Tabela 1 Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V AC
Pobér pradu 192 mA (bez zespotu obslugi)
Napiecie systemowe 24V DC
Wydatek pradowy dla urzadzen zewnetrznych 30A
Pojemnos$¢ akumulatoréw 2 x 24Ah
Temperatura pracy -5C do +45C
Temperatura magazynowania -10C do +50C
Stopien ochrony IP 30
Maksymalna dtugos¢ petli dozorowej 3500 m
Maksymalna ilo$¢ petli dozorowych 10
Maksymalna ilos¢ elementéw adresowalnych na petli 127
dorowej

Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych mikromodutéw 12
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Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych kart rozszerzeh

Kolor szary, zblizony do Pantone 538
Waga 17 kg
Wymiary 450mm x 960mm x 185mm (s/w/g)

Centrala systemu sygnalizacji pozaru 2-petlowej z procesorem (ETAP 3)

Najwazniejsze cechy:

+ Dowolnie konfigurowalne i funkcjonalne moduty

»  Zwiekszona funkcyjnosé redundancji zasilacza awaryjnego

» Zintegrowana redundancja alarmowa do 48000m2 lub 512 detektorow
» Interfejsy: essernet, USB, Ethernet, RS485, TTY

*  Pobdr mocy do 450W, zgodnie z EN 54-4

Tabela 2 Dane techniczne

Napiecie zasilania

230V AC

mikromodutéw

Pobér pradu 192 mA (bez zespotu obstugi)
Napiecie systemowe 24V DC
Wydatek pragdowy dla urzadzen zewnetrznych 3A

Pojemnos¢ akumulatoréw 2 x 12Ah
Temperatura pracy -5°Cdo +45°C
Temperatura magazynowania -10°C do +50°C
Stopien ochrony IP 30
Maksymalna dtugos¢ petli dozorowej 3500m
Maksymalna ilos¢ petli dozorowych 2

Maksymalna ilo$¢ elementéw adresowalnych na 127

petli dorowej

Maksymalna ilos¢ obstugiwanych 5

Kolor

szary, zblizony do Pantone 538

Wymiary

450mm x 320mm x 185mm (s/w/g)
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3.4.2. CZUJKI POZAROWE

Czujki pozarowe charakteryzujg sie wczesng sygnalizacjg alarmu, dzieki zastosowaniu opatentowanej
technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajgcy rozproszenie
inteligencji systemu.

W instalacji systemu sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujgcych typow czujek:

- czujki optyczne dymu;

- czujki optyczno-temperaturows;

- gniazdo czujki;

Na jednej petli dozorowej umiesci¢c mozna maksymalnie 127 czujek, podzielonych na maksymalnie 127
oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji
pozaru moze byc realizowane przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktdra zgtosita alarm, oraz grupy
dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych, np
strazy pozarnej.

Najwazniejsze cechy:

- zastosowanie technologii wielosensorowej;

- wyposazenie kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja);

- inteligentne potaczenie niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo detekcji);
- wysoka odpornosé¢ na zwarcia i przerwy w obwodzie;

- ciggta autodiagnostyka;

- mozliwosci zdalnej diagnostyki;

- mozliwosci wytgczania sensoréw przez funkcje czasowg lub zdarzenia w systemie;

r ,——

r
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Czujka pozarowa, gniazdo czujki

Tabela 2 Dane techniczne

Czujka optyczna

Napiecie znamionowe UN 19 vDC

Przecietny impulsowy pobdr ca. 60 pA @ 19V DC
Przecietny pobdr pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Wysokos¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m2
Temperatura przechowywania -25°C-+75°C
Temperatura w miejscu pracy czujki -20-+67 °C
Wymiary @ =117 mm, H =49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Waga 110g

Materiat ABS

Ochrona P42

Czujka optyczno-optyczno-temperaturowa
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Napiecie zasilania 8V - 42V DC (nominalne 19V DC)
Pobor pradu w dozorze 60 pA

Pobdr pradu w alarmie 9 mA w impulsach
Maksymalny obszar detekgji 110 m2
Maksymalna wysokos$¢ montazu 12m
Temperatura pracy -20°C do +65°C
Temperatura magazynowania -25°C do +75°C
Temperatura zadziatania +54°C do +65°C

Stopien ochrony IP 42

Kolor obudowy biaty, RAL 9010

Waga ok 110g

Wymiary 117mm x 49mm (62mm z gniazdem)

3.4.3. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami Pozarowymi
(ROP).

Moduty  elektroniki  recznych  ostrzegaczy  pozarowych  stosowane s  powszechnie
w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementdw petli dozorowej bus.
Moduty te wyposazone sg we wtasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg nawet w wykonaniu
podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wtasny wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje.
Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego przycisku posiada wejscie dla podtgczenia standardowej
linii bocznej, gdzie mozna podtaczy¢ standardowe, nieadresowalne przyciski.

W obiekcie proponuje sie zainstalowanie ROP typu:

- ROP z izolatorami zwar¢ serii ;

- Obudowa PL;

Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Tabela 3 Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych

Napiecie znamionowe UN 19V

Przecietny impulsowy pobdr 45 pA

Przecietny pobdr pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecietny pobdr pradu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30-+470°C

Masa Ok. 100g
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3.4.4. MODULY KONTROLNO - STERUJACE

Moduty kontrolno-sterujgce funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej bus. Dowolnie
programowalne wejscia i wyjScia modutdow zapewniajg mozliwos$¢ uruchamiania i monitorowania
urzadzen zewnetrznych lub podtgczenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych,
liniowych).

Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik zawsze ma do dyspozycji
szeroki wybdr niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podtaczenia urzadzen zewnetrznych.
Sterowniki/adaptery instalowaé¢ mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru lub w zewnetrznych,
plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego lub podtynkowego.

W obiekcie proponuje sie zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:

- modut 4 wejs¢, 2 wyjsé;

- Obudowa dedykowana;

3.4.5. MODUL 4WE/2WY

Modut 4wejsé/2wyjsé, dedykowana obudowa n/t

Modut 4we/2wy posiada cztery wejécia do podtgczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz
dwa wyjécia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac zaleznos¢ dwugrupowa
(dwuliniowg). Kazdy z dwodch przekaznikbw mozna zaprogramowac jako monitorowany lub nie
monitorowany.

Tabela 4 Dane techniczne modutu/adapteru linii bocznej 4we/2wy

Zasilanie czujek poprzez petle bus
Pobor pradu <350 pA
Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Woyjscia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako rozwierne
lub zwierne

Napiecie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjs¢ styki przekaznikowe
Obcigzalnos¢ stykow przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%
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3.4.6. WSKAZNIK ZADZIAtANIA

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtogg techniczng lub w
przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod czujka
lub na $cianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano
wskaznik dla czujek.

Wskaznik zadziatania

3.5. ZASILANIE PODSTAWOWE

Zasilanie podstawowe central systemu sygnalizacji pozaru zrealizowad z sieci pragdu przemiennego 230V,
50Hz.

Centrale powinna by¢ zasilona z wydzielonego, oznaczonego (,Zasilanie centrali ppoz.”) obwodu
rozdzielni gtéwnej. Do tego obwodu nie wolno przytagcza¢ innych odbiornikéw energii elektrycznej
niezwigzanych z systemem wykrywania pozaru. Podtgczenie musi by¢ wykonane przed wytgcznikiem
przeciwpozarowym energii elektrycznej i musi by¢ wykonano, jako nieroztaczne. Zasilanie nalezy
wykonaé kablem o odpornosci PH90.

W przypadku zaniku napiecia zasilania z sieci prgdu przemiennego centrala ppoz. wyposazona bedzie w
baterie akumulatoréw podtrzymujaca jej prace na okreslony czas.

Zasilanie podstawowe zasilaczy pozarowych zrealizowad z sieci prgdu przemiennego 230V, 50Hz.
Zasilanie zasilaczy pozarowych wykonaé z wydzielonego pola oznaczonego (,Zasilanie zasilacza ppoz.”)
obwodu tablicy elektrycznej i musi by¢ wykonane, jako nieroztgczne.

3.6. ZASILANIE AWARYINE SYSTEMU

Pojemnos¢ akumulatoréw rezerwowych dla centrali obliczono na podstawie $rednich pradéw
pobieranych przez elementy systemu, jakie zostaty podane w katalogu urzadzen.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych w przypadku zaniku napiecia sieci powinna wystarczy¢
na minimum 30 h pracy systemu w stanie dozorowania oraz 0,5 h pracy w stanie alarmowania.
Pojemnos¢ akumulatoréw zastosowanych do zasilania awaryjnego central wynosi 50Ah - dwa
akumulatory o pojemnosci 25Ah taczone s3 réwnolegle, gdyz centrala zasilana jest napieciem 12V.
Obliczona pojemnos¢ jest wiec mniejsza od pojemnos¢ zastosowanych akumulatoréw i warunek
podtrzymania przez 30h + 0,5h alarmu jest spetniony.

3.7. DOBOR ZASILACZY POZAROWYCH

Przewiduje sie montaz zasilaczy pozarowych z akumulatorami do zasilania:
- klap pozarowych w kanatach wentylacji;
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modutéw kontrolno-sterujgcych;
sygnalizatorow optyczno-akustycznych.

Praca zasilaczy monitorowana jest przez system sygnalizacji pozaru.
Woyjscie monitorujgce zasilacza nalezy podtgczy¢ do wejscia modutu kontrolno sterujgcego.

3.8.

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA PETLI

W niniejszym opracowaniu nie bedzie urzagdzen zasilanych bezposrednio z petli w tym przypadku nie
zaktada sie koniecznosci ograniczenia dtugosci petli i moze ona wynosi¢ do 2000m.

3.9.

OKABLOWANIE

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé¢ certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

Petle dozorowe: uniepalniony kabel ekranowany YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;
Wskazniki zadziatania: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm?;
Linie sterujace: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm?* PH90 /

HDGs 2x1,5mm? PH90;

Linie monitorujace: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;
Linie sygnalizacyjne: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm?;

oraz zgodnie ze schematem.

Kable uktadac:

w korytach przeznaczonych dla instalacji systemu sygnalizacji pozaru;
w rurkach instalacyjnych;
pod tynkiem;

Linie dozorowe uktada¢ w osobnych trasach przeznaczonych dla systemu sygnalizacji pozaru lub w
rurkach RL18 mocowanych za pomocg uchwytéw UZ18.

Instalacje kabli PH90 nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy klase odpornosci pozarowej

E90. Kable prowadzi¢ w dedykowanych korytach E90, pod tynkiem lub bezposrednio po stropie mocujgc
je za pomocg certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie dopuszcza sie faczenia kabla poza elementami systemu. Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna
przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami za pomocg przepustdéw rurowych / oston PCV;

Przejscia przez $ciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ $ciany lub stropu, przez ktéry
wykonany jest przepust;

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce;

Przy trasowaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci skrzyzowan i
zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak siecig wodociggows i
kanalizacjg, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacji itp.;
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- Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z
norma;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréow elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.

Zyte ekranu w przewodach fgczyé we wszystkich elementach zgodnie z poszczegélnymi DTR. Dla kazdej z
petli podtaczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie podtgczac.

3.10. MONTAZ URZADZEN

Centrala systemu sygnalizacji pozaru powinna by¢é zamocowana wedtug dokumentacji techniczno —
ruchowej i na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max. 1,8m od podtogi.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ na wysokosci 1,5m. Czujki w poszczegdlnych
pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od Scian,
belek, punktow swietlnych itp. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi
1,5m. Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki
chronigcej przestrzen miedzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki.
Czujki montowac zgodnie z rysunkami, kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy skonsultowaé z
projektantem. W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne o wymiarach 60x60cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej.

Wykonawca oznacza logicznymi, czytelnymi z poziomu podtogi znakami elementy — czujki, ROP,
wskaznik zadziatania, moduty we/wyj. System ppoz. zalezy zaprogramowa¢ w obrebach stref
pozarowych z podziatem na grupy dozorowania.

3.11. DZIAtANIE SYSTEMU

W czasie normalnej pracy stan systemu sygnalizowany jest na panelu centrali za pomoca odpowiednich
kontrolek oraz wyswietlacza LCD oraz na panelu wskazan LCD.

W chwili zadziatania czujki wywotany zostaje alarm pozarowy | stopnia, ktéry sygnalizowany jest
akustycznie i optycznie na panelu centrali przez czas T1 (30 sekund). W czasie T1 obstuga jest
zobowigzana do potwierdzenia przyjecia alarmu wcisnieciem przycisku wyciszenia. Jezeli w czasie T1
alarm | stopnia nie zostanie potwierdzony centrala automatycznie wejdzie w Il stopien alarmu.
Potwierdzenie przyjecia alarmu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 (zweryfikowaé w czasie
eksploatacji, w celu okreslenia mozliwie najmniejszej wartosci) przeznaczonego na dokonanie
rozpoznania czy alarm jest uzasadniony. Po czasie T2 centrala wejdzie w Il stopien alarmowania chyba,
ze wczesniej alarm zostanie skasowany.

Istnieje mozliwo$¢ natychmiastowego wywotania alarmu poprzez wcisniecie jednego z przyciskow
pozarowych (ROP) rozmieszczonych w obiekcie.

Wejscie centrali w stan alarmu Il stopnia powoduje, ze zostang uruchomione sygnalizatory akustyczne
oraz nastgpi wysterowanie modutéw sterujgcych powodujgce przestanie sygnatu do jednostki PSP.
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3.12. MATRYCA STEROWAN

Typ urzadzenia Strefa pozarowa
0 I |
(stan normalnej | (alarm pozarowy (alarm pozarowy
pracy) pierwszego drugiego stopnia)
stopnia)
1. |Instalacja Sygnalizaciji N 0 1
Pozaru
2. |Monitoring pozarowy N N 1
3. | Elektrotrzymacze drzwi N N 1
4. |Okna oddymiajace N N 1
5. |Instalacja wentylacji N N 1
mechanicznej
6. |Przeciwpozarowe klapy N N 1
odcinajace
7. | Awaryjne oSwietlenie N/1 N/1 N/1
ewakuacyjne
8. |Zawdér gazu ziemnego N N 1
9. |Windy osobowe N N 1
10. | Kontrola dostepu drzwi N N 1

3.13. TABLICA OPISU STEROWAN AUTOMATYKI PPOZ.
Instalacja N | Stan neutralny — czuwanie
1. |sygnalizacji pozaru 0 |Alarm | stopnia (czas rozpoznania po wcisnieciu
przycisku ,ROZPOZNANIE”) ustali¢ wg potrzeb
1 |Alarm |l stopnia — uruchomienie sygnalizatorow
optyczno-akustycznych
2. |Monitoring N | Stan neutralny — czuwanie
pozarowy 1 Przestanie informacji o alarmie pozarowym do KM
PSP w Legnicy
3. |Elektrotrzymacze N |Zatgczone - drzwi otwarte
drzwi 1 |Wytaczone - drzwi zamkniete
4. | Okna oddymiajgce N | Stan neutralny — normalnie zamknigte
1 |Otwarte — w strefie pozarowe] w ktérej zostat
zainicjowany alarm pozarowy lub w przypadku
wykrycia dymu na danej klatce
5. |Instalacja wentylacji| N |Stan neutralny
mechaniczne; 1 |Wylaczona
6. |Przeciwpozarowe N | Stan neutralny — otwarte
klapy odcinajgce 1 | Zamkniete klapy odcinajgce w stanie pozaru
7. |Awaryjne N | Stan neutralny — czuwanie
oswietlenie 1 |Wigczane - po zaniku o$wietlenia podstawowego
ewakuacyjne
8. |Zawdr gazu N |Stan neutralny — otwarty
Zlemnego 1 | Automatyczne odciecie doplywu gazu ziemnego do
kotlowni
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9. |Windy oscbowe Stan neutralny

1 Sprowadzenie wind na parter, zablokowanie ich
oraz otwarcie drzwi

Wiaczona
Wylgczona — drzwi odblokowane

10. |Kontrola dostepu
drzwi

k)

3.14. URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole

oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z systemem sygnalizacji pozaru bedg zasilone z dedykowanego obwodu

zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie.

Podczas odbioru wykonawca systemu zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi:

- Aktualny projekt techniczny;

- Protokoty pomiaréw rezystancji izolacji i uziemienia;

- Wazne swiadectwa dopuszczenia na stosowane urzgdzenia;

Osoby przebywajgce w obiekcie (dotyczy statego personelu obiektu) powinny by¢ przeszkolone w

zakresie organizacji ewakuacji. Sposéb realizacji powiadamiania oséb odpowiedzialnych za akcje

ratowniczg i ewakuacje okresli zarzadca obiektu opracowujgc wspdlnie z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych specjalng instrukcje.

W czasie odbioru nalezy wykonac sprawdzenie:

- uzytych materiatéw na zgodnos$¢ z normami;

- wykonania instalacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym;

- rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej ( instalator powinien przedstawi¢ protokoty z
wykonania pomiaréw);

- poprawnosci dziatania ROP-6w poprzez ich uruchomienie;

- czutosci wszystkich czujek pozarowych przez ich zadymienie (instalator powinien przedstawic
protokoty z wykonania pomiarow);

- poprawnosci adresowania czujek na zgodnos$é z opisem w centrali (opis na wyswietlaczu LCD
centrali);

- poprawnosci dziatania sygnalizatoréw akustycznych;

- poprawnosci dziatania uktadéw sterowania;

Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca powinien dostarczy¢ inwestorowi:

- uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub projekt oryginalny, w ktérym naniesiono
wszelkie zmiany podczas realizacji;

- protokoty pomiardw rezystancji izolacji zyt kabli linii dozorowych,;

- protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia centrali;

- protokoty pomiardw rezystancji zyt linii sygnatowych;

- protokoty pomiardw ciggtosci ekrandw linii dozorowych;

- wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowane urzgdzenia;

W poblizu centrali powinny sie znajdowac:

- ksigzka kontroli systemu;

- instrukcja postepowania w wypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych;

- tabliczka z numerami telefondw alarmowych do PSP, serwisu i kierownictwa obiektu,

- dokumentacja systemu z opisem dziatania, sposobem zasilania (lokalizacja bezpiecznikéw
zasilania podstawowego 230V);

- plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z zaznaczeniem wszystkich elementow
wchodzacych w sktad systemu;

str. 19



3.15. KONSERWACIA

Po przekazaniu systemu SSP do eksploatacji nalezy przeprowadzaé konserwacje urzadzen i instalacji w

nastepujgcych odstepach czasu:

- Sprawdzenie dziatania systemu - co 3 miesigce,

- Usuwanie zanieczyszczen z komér czujek optycznych - wedtug potrzeb,

- Usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.

- Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywa¢ w ksigzce zdarzen, podajgc date,
godzine, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujacej wpisu;
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4. SYSTEM ODDYMIANIA

4.1. ZAtOZENIA OGOLNE

Gtédwne zadania systemu oddymiania to:

- Wykrycie zagrozenia pozarowego w obrebie klatek schodowych;

- Odebranie sygnatu o zagrozeniu pozarowym z centrali SSP;

- Przekazanie sygnatu o zadziataniu, awarii oraz otwarciu klap do centrali SSP;
- Otwarcie klap oddymiajgcych;

- Otwarcie okien/drzwi napowietrzajgcych;

- Wykrycie awarii sytemu;

- Otwarcie klap/okien oddymiajgcych poprzez przyciski przewietrzajace.

W segmencie A i C znajdujg sie 2 klatki schodowe stanowigce droge ewakuacji z budynku na wypadek
zagrozenia pozarowego. Dla klatek schodowych zostat zaprojektowany system oddymiania. Na
rysunkach zaznaczono zaprojektowane urzgdzenia bedgce przedmiotem niniejszego opracowania:
centrala oddymiania, reczne przyciski oddymiania oraz przycisk przewietrzania. Wyzwalanie systemu
oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez
zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,, Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki
schodowej, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu w obrebie klatki schodowej oraz
odpowiednie wysterowanie centrali oddymiania przez centrale SSP (poprzez dedykowane moduty
przekaznikowe).

W ramach niniejszego projektu nalezy potaczy¢ system oddymiania klatki schodowej z systemem
sygnalizacji pozaru. Potgczenie bedzie odbywato sie za pomocg wydanych w zestawieniu modutéw
wejscia/wyjscia spietych kablowo z centralami oddymiania.

Wszystkie urzadzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszg posiadac certyfikat dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

4.2. OKABLOWANIE | MONTAZ URZADZEN

Okablowanie i instalacje urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z planami instalacji i nizej przytoczonymi
wytycznymi:
Podtaczenie z centralg SSP wykona¢ wg projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru (wg schematu).

Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ pofaczony z zadng konstrukcjy, lecz wytacznie z
uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych elementéw petlowych.

- Przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach).

Nie wolno prowadzi¢ przewododw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce.

Przy wyznaczaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min. 10 cm. Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z
instalacjg elektryczng przewody instalacji oddymiania powinny przebiegaé ponizej. Przewody miedzy
elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Nie nalezy
wykonywac zadnych posrednich potgczen kabli.
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4.3. SZKOLENIE

Osoby przebywajgce w obiekcie (dotyczy statego personelu obiektu) powinny by¢ przeszkolone w
zakresie organizacji ewakuacji. Sposdb realizacji powiadamiania osdb odpowiedzialnych za akcje
ratowniczg i ewakuacje okresli zarzadca obiektu opracowujgc wspdlnie z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych odpowiednig instrukcje.

4.4. WYTYCZNE ODBIORU INSTALACII

W czasie odbioru instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie:

- uzytych materiatéw na zgodnos¢ z odpowiednimi normami;

- wykonania instalacji na zgodno$¢ z projektem wykonawczym;

- rezystancji izolacji, uziemienia, petli dozorowej (instalator powinien przedstawi¢ protokoty z
wykonania pomiaréw);

- poprawnosci dziatania przyciskow oddymiania poprzez ich uruchomienie.

4.5. UWAGI

Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw i norm. Wykonaé potfaczenia
wyréwnawcze metalowych czesci instalacji do szyny uziemiajacej budynku. Zachowa¢ wymagany odstep
od innych instalacji. Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonywac¢ z nalezyty ostroznoscia, aby
uniknga¢ uszkodzenia istniejgcych instalacji w budynku. Przepusty w Scianach i stropach wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktdére przechodza.
Wszystkie urzadzenia instalowac zgodnie z DTR producentdw. Wszystkie urzadzenia systemu muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Po
zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé badania, pomiary i testy funkcjonalne sterowan, sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi systemu oraz przeszkoli¢ personel Inwestora.
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5. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.1. PRZYJETE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz
wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktdw elektryczno-logicznych tzw PEL (lub w postaci punktéw
LAN) w skfad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6, podtgczone za pomoca kabli S/FTP (kat.6)
do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate facze — tzw. Permanent Link tworzyt klase Ex —
gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metréw przepustowosé 1Gb, 10Gb oraz gniazd zasilajgcych typ
Data z kluczem.

5.2. OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

Gtéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011dla systemu okablowania sg wymienione
ponizej:

Okablowanie poziome;

Okablowanie pionowe - budynkowe;

Roboczy obszar okablowania

Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);

Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:

Okablowanie }

kampusowe

........................ —

Okablowanie
pionowe

2000m

Okablowanie

pionowe

_, _J

TO TO

............. Kable opcjonalne
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5.3.  SEKWENCIA | POLARYZACIA.

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/UTP do stykéw gniazd RJ45,

3 Nr pinu Nr zyly
5 m 4 gniazda kabla Kolor zyty
RJ45 4UTP
[ ] [ ] [ ] 5 1 biato-niebieski
1(213|4]|5|6(7]|8 4 2 niebieski-biaty
1 3 biato-pomaréaczowy
2 4 pomaraczowo-biaty
—L_ N e 3 5 biato-zielony
6 6 Zielono-biaty
7 7 biato-brzowy
568B 8 8 brazowo-biaty

Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowigcg ekran poszczegdlnych par nalezy w sposdb przewidziany
przez producenta podigczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do uziemienia po stronie punktu
dystrybucyjnego.

5.4. POtACZENIA POMIEDZY SZAFAMI LPD | SZAFA CPD

6. Pomiedzy szafami LPD1 — LPD8 i KR1 a szafgCPD zostang wykonane potgczenia swiattowodowe w
postaci kabli 8 witéknowych OM3 zakonczonych koricéwkami LCD oraz dodatkowo kablami 10
parowymi. Do CPD zostang doprowadzone kable wieloparowe Operatoréw Orange 25 par oraz
Dialog 10 par

7. Potaczenia przedstawia schemat ideowy.

5.5.

OKABLOWANIE POZIOME

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/UTP z poszczegdlnych PL. W okablowaniu poziomym
maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugosci linii.

L

B

]

—il oo00o00000000000000000o00on

~i oooooooooooooooooooooooon o @ a

D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.

—
—
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Maksymalna dtugos¢

A nie wiecej niz6 m

A+C tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL tak aby
nie przekroczy¢ maksymalnej dtugosci 90 m.

5.6. PUNKT LOGICZNY PL

Punkty elektryczno-logiczne nalezy przygotowac zgodnie z rysunkami.

Przyktadowy widok punktu logicznego 2M

str. 25



Przyktadowy widok punktu elektryczno-logicznego 6M

Punkt logiczny PL oparty z wykorzystaniem adaptera skosnego.

Kazdy typowy punkt logiczny PL zostanie podtgczony do Punktu Dystrybucyjnego za pomocg

dwdch/jednego 4-ro parowych kabli ekranowanych. Zastosowano kabel U/UTP kat 6

Nalezy stosowac jednolity system opisu gniazd logicznych w gniazdach abonenckich
(PLE), na panelach krosowych oraz kabli. Opis sktada sie z Identyfikatora punktu

dystrybucyjnego, numeru panelu krosujgcego oraz kolejnego numeru gniazda w panelu.

Tworzenie opisu:

X/Y/Z
gdzie:
X - oznacza identyfikator punktu dostepowego;

Y — oznacza numer panelu krosujacego;
Z — oznacza numer gniazda w panelu krosujgcym;

Oznaczenia i lokalizacja Punktéw Dystrybucyjnych

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny CPD w serwerowni na pietrze 1 — szafy: CPD, KR1 (CCTV)

Oznaczenie Lokalizacja Typ szafy

CPD Serwerownia (CKU.1.21) 42U, 800/800/1980

KR1 (CCTV) Serwerownia (CKU.1.21) 12U 600/500/600

LPD3 Pom. 1/18 15U, 600/600/730
LPD4 Pom. 1/17 18U, 600/600/860
LPD5 Pom. 1/11 15U, 600/600/730
LPD6 Pom. 2/11 15U, 600/600/730
LPD8 Pom. 2/10 15U, 600/600/730
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5.7. PODSTAWA MERYTORYCZNA. WYKAZ NORM

PN-EN  50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania  strukturalnego
— Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

ISO/IEC11801:2002/Am?2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

ISO/IEC TR 11801-9901:2014 Generic Cabling for Customer Premises — Part 9901: Guidance for Balanced
Cabling in Support of at Least 40 Gbit/s Data Transmission

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Czes$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czesc 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czesc 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Czesc 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych -- Czes$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczgce przewoddw ekranowanych, testowanych do
czestotliwosci 600 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego uktadania w budynkach

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60754-
1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 - Normy miedzynarodowe zwigzane z
palnoscig powtoki kabla.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potfgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60050-826:2007, PN-IEC 60364-3:2000 — systemy zasilania (wymagania ogélne)

PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-4-443:2016-
03, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-5-51:2011, PN-93/E-05009/53, PN-
HD 60364-5-54:2011, PN-HD 60364-5-56:2010, , PN-HD 60364-7-704:2010 — Instalacje elektryczne w
budownictwie. Ochrona i bezpieczeristwo

Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentacji projektowej.

5.8. WYMAGANIA DLA INSTALATORA

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI ZOSTAC WYKONYWANA PRZEZ INSTALATORA
POSIADAJACEGO WAZNE UPRAWNIENIA | CERTYFIKAT WYDANY PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA
(CERTYFIKOWANY INSTALATOR SYSTEMU). CERTYFIKAT INSTALATORA, KTORY POSIADA WYKONAWCA
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INSTALACJI MUSI BYC DOKUMENTEM TERMINOWYM WYDAWANYM NA OKRES MAKSYMALNIE DWOCH
LAT. PO TYM CZASIE INSTALATOR MUSI GO PRZEDtUZYC NA KOLEJNY OKRES, UCZESTNICZAC W
SZKOLENIU REALIZOWANYM PRZEZ PRODUCENTA. ZALECA SIE ABY WYKONAWCA POSIADAL ROWNIEZ
WAZNY STATUS CERTYFIKOWANEGO PROJEKTANTA SYSTEMU ZE WZGLEDU NA PROCEDURE
GWARANCYJINA — PROJEKT POWYKONAWCZY.

UPRAWNIENIA CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA SYTEMU MUSZA OBEJMOWAC WSZYSTKIE
STOPNIE/POZIOMY KWALIFIKACJI: INSTALACIE, NADZOR, SERWIS | KWALIFIKOWANIE DO OBIJECIA
GWARANCIJA NIEZAWODNOSCI. CERTYFIKAT MUSI BYC WYSTAWIONY PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU
OKABLOWANIA, NIE DOPUSZCZA SIE CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ DYSTRYBUTORA, RESELERA,
CZY INNEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BEDACEGO PRODUCENTEM. CERTYFIKAT POWINIEN BYC
WYSTAWIONY W JEZYKU POLSKIM, POSIADAC NAZWE INSTALATORA (FIRMY), NAZWISKO INSTALATORA,
ZAKRES UPRAWNIEN ORAZ DATE WYSTAWIENIA CERTYFIKATU.

WYKONAWCA AUTORYZUJACY SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO MUSI POSIADAC
UPRAWNIENIA DO OBIJECIA ZAINSTALOWANEGO SYSTEMU CO NAJMNIEJ 25-LETNIA SYSTEMOWA
GWARANCJA NIEZAWODNOSCI, UDZIELANA PRZEZ PRODUCENTA OKABLOWANIA.

5.9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymaga sie, aby producent systemu okablowania strukturalnego spetniat wymagania
jakosciowe potwierdzone certyfikatem np. ISO 9001:2008 zaréwno w zakresie dziatalnosci handlowej jak
i produkcyjne;j.

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowaé sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla
kategorii 6 (zgodnie z norma PN-EN 50173-1: 2011, oraz 1SO 11801 2" edition: 2002 Amd 2 2010).
Zgodnos¢ parametréow modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami dla minimum kategorii 6 musi
odpowiada¢ wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1 i fakt ten na etapie oferty musi zosta¢ potwierdzony poprzez przedstawienie certyfikatow
wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezalezne, notyfikowane laboratoria. Zgodnos¢
parametréw kabla instalacyjnego z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6 musi odpowiadac
wymaganiom normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 i by¢ na etapie oferty potwierdzona
poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez akredytowane (akredytacja typu AC), niezaleine,
notyfikowane laboratoria. Nalezy zapewni¢ rdéwniez certyfikat z niezaleznego laboratorium
posiadajgcego akredytacje typu AC, potwierdzajgcy zgodnos$¢ tacza klasy E z normg ISO/IEC 11801
Ed.2.2 (2011-06) oraz EN 50173-1 (2011-09) w zakresie testu tgcza 2 konektorowego Permanent Link.

W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania (w
szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice
kablowe) byty oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta. System
okablowania strukturalnego musi obejmowa¢ kompletne rozwigzanie dla techniki miedziane;j,
Swiattowodowej, telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie
powyzsze elementy muszg stanowic jeden i petny system okablowania i pochodzi¢ z jednorodnej oferty
handlowej od jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegélnie by¢é nastawione
na uniwersalnos¢, skalowalnosé, tatwos¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwoli to
na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowej oraz zapewni dopasowanie i kompatybilnos¢
elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu okablowania strukturalnego. Wykonawca
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autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do objecia
zainstalowanego systemu co najmniej 25-letnig systemowa gwarancjg niezawodnosci, udzielang przez
producenta okablowania.

5.9.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE:

- llo$¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji i projektu aranzacji wnetrz;

- w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacji;

- wszystkie elementy pasywne (miedziane i swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda,
kable krosowe), sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta;

- maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréw;

- projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyiszej niz opisana wydajnosci, celem
zapewnienia Uzytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych ustug i standardéw transmisyjnych;

- Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla
minimum kategorii 6 (zgodnie z normg PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2
2010);

- Zgodnos¢ parametréow modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami minimum kategorii 6 musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatow wydanych przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajgce zgodnosé
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku
dokumentdéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujgce, wymagane
jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w
danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacji);

- Skretka teleinformatyczna musi posiadaé minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5
Ed.2.1(2012-12) dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé minimum dwa certyfikaty dwdch niezaleznych
instytutéw badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

- Wydajno$¢ systemu okablowania (Permament Link) musi by¢ potwierdzona certyfikatem
przynajmniej jednego niezaleznego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty
muszg obejmowac wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)),
EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

Wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalnosSci najwyzszych parametrow komponentow i catego systemu.

- System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowg
wystawiang przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).
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- Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci EN 1SO 9001:2008 w zakresie
dziatalnosci handlowej i produkcyjnej.

5.10. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE GtOWNYCH ELEMENTOW
SYSTEMU

5.10.1. SZAFA SERWEROWA/DYSTRYBUCYJNA — WYMAGANA KONSTRUKCJA
SZAFY STANDARD

Szafy musze spetnia¢ najnowsze wydania norm ISO 11801:2002/Am1:2008+Am?2:2010, EN 50173-1:
2011, EN 50173-2: 2008/ Al: 2011, EN 50174-1: 2010/A1: 2011, PN-EN 50310:2012, TIA/EIA-568-B.2,
PN/E 08106/EN 60529, EN-6297-3-100, PN-EN 41003, PN-EN 60529:2003, EIA-310-B i dyrektywami
73/23/EWG oraz 93/68/AWG

Szafy muszg by¢ produkowane zgodnie z systemem jakosci ISO 9001 oraz 1SO14001
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Rama spawana stabilna, laserowo cieta z profili stalowych gr. min 1,5 mm o nosnosci przynajmniej 1500
kg, otworowana w kazdej ptaszczyznie, mozliwos$¢ jednoczesnego zastosowania ndzek poziomujgcych
oraz két. Rama szafy z licznymi poziomymi oraz pionowymi otworami umozliwiajgcymi montaz
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elementéw do organizacji okablowania, listew zasilajgcych. Przykrecany dach wyposazony w min. 4
otwory 2U (dach do szafy szerokosci 800mm posiada dodatkowe otwory poza ptaszczyzng 19” do
wprowadzenia okablowania). Szafa musi by¢ w standardzie przystosowana do zabudowy
zimnego/goracego korytarza.

Przystosowana pod montaz elementdw rack typu: organizatory, panele, urzagdzenia aktywne.

Panel organizacyjny pionowy muszg posiadaé¢ funkcjonalnos¢ zwiekszenia przestrzeni rakowej szafy
minimalnie o 3U.

Mozliwos$¢ dowolnej konfiguracji przepustdw kablowych oraz paneli wentylacyjnych.
Profil ramy wykorzystywany rowniez w szafach szczelnych IP 55 i wiecej

Spdd i sufit szafy otwarty z mozliwoscig indywidualnej konfiguracji poprzez zastosowania zaslepek z
przepustami kablowymi, panelami wentylacyjnymi, wktadkami filtracyjnymi,

4 belki montazowe z mozliwoscig beznarzedziowego przesuwu(system beznarzedziowy nie obniza
obcigzalnosci szafy) , kazda z zaznaczong wysokoscig U (numeryczny opis).

Mozliwos$¢ rozstawu od 19" do 21”, mozliwo$¢ dzielenia tylnych belek montazowych w poziomie na
dwie niezalezne sekcje o réznych rozstawach gtebokosci,

Drzwi przednie oraz tylne z perforacja 82%, oraz powierzchnig perforacji 69%. Mozliwos¢ montazu
prawo i lewostronnego, beznarzedziowy demontaz/montaz drzwi. Drzwi w standardzie przystosowane
pod montaz zamkdéw elektromagnetycznych - wyposazone w metalowy kanat kablowy do prowadzenia
kabla po obrzezach. Mozliwos¢ otwarcia drzwi o 225’. W standardzie wyposazone z zamek 4 punktowy.

Mozliwos¢ dzielenia Scian bocznych w poziomie na 2, 3 lub 4 sekcje, z blachy stalowej, zdejmowane,
mocowane przy pomocy na zatrzask z mozliwosciag jednoczesnego zamkniecia na klucz.

Wszystkie szafy przygotowane do zabudowy typu kiosk.

Wszystkie szafy nalezy wyposazy¢é w wszystkie prowadnice/maskownice kabli poziomych i pionowych na
catej wysokosci szafy, nawet jesli szafa jest pusta, wedtug rysunkow z projektu;

System szaf serwerowych musi by¢ dostosowany do instalacji systemu kanatéw teleinformatycznych
montowanych bezposrednio na dachu szaf. Producent musi posiadac taki system kanatéw nasufitowych
w ofercie.

W szafie nalezy zamontowac listwe uziemiajgcg i zapewni¢ odpowiednie potgczenie galwaniczne
pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi w szczegdlnosci panelami ekranowanymi

5.10.2. SZAFA SERWEROWA/DYSTRYBUCYJNA — WYMAGANA KONSTRUKCJA
SZAFY STANDARD

- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster o nosnosci 1000/600
kg, przystosowana do ustawienia na nézkach poziomujgcych lub montowana na cokole. Obrzeze dachu
posiada perforacje dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie sg po dwa otwory 8U
pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli;

- Drzwi przednie perforowane z mozliwoscia montazu prawo i lewostronnego i
zamkiem trzypunktowym z klamka, zamontowane na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o 180°.
Sciana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, mozliwo$¢ zamontowania drzwi przednich w tylnej czeéci szaf;

- Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwéch zamkéw
jednopunktowych.
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Wymaga sie aby wszystkie szafy byty jednego producenta.
Produkcja szaf musi odbywac sie zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz ISO 14001,

Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczgce normy jakosci w spawalnictwie DIN EN ISO 3834
poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajgcego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN I1SO
3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg byc¢ zatgczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejsciowionych w pomieszczeniach
biurowych nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie
przekraczaé poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.

5.10.3. SZAFY WISZACE — WYMAGANIA KONSTRUKCYINE SZAFY

Minimalne parametry szafy wiszacej:
- Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),

- Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP20 zgodnie z normami PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529
(nie dotyczy szafy z zamontowanymi przepustami szczotkowymi),

- Szafy przeznaczone do zastosowan wewngatrz pomieszczen,
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- Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (potki, panele wentylacyjne, oswietleniowe i
zasilajace, elementy do prowadzenia i uktadania kabli),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montazu modutu wentylacyjnego 1-2
wentylatorowego do szaf wiszacych,

- Mozliwosc¢ otwarcia tylnej czesci szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,

- W czesci gornej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wigzek kablowych (250 x 70 mm) - 1
x cze$¢ gbérna, 1 x czesc dolna, 2 x czesé tylna,

- Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr . 1,25 mm,

- Sciana tylna z blachy stalowej gr . 1,5 mm, mocowana przy pomocy zawiaséw umozliwiajacych
otwieranie szafy o0 180 st,

- Drzwi przednie z wklejong szybg hartowang o gr . 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane
na zawiasach umozliwiajgcych otwieranie o 180 st (opcjonalnie petne drzwi stalowe),

- Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez mozliwo$¢ dowolnego
zawieszania (gora - dot) szafy na Scianie,

- W standardzie para pionowych profili 19” z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych
trawersach z rastrem 25 mm,

- Minimalna odlegtos¢ od drzwi przednich 31,5 mm (mozliwos¢ dodawania kolejnych profili
montazowych). Maksymalny rozstaw profili montazowych w szafie na gtebokos¢:

- szafy gtebokosci 600 mm - 535 mm.

Wymaga sie aby wszystkie szafy byty jednego producenta.
Produkcja szaf musi odbywac sie zgodnie z systemami jakosci ISO9001 oraz I1SO 14001,

Producent szaf musi spetnia¢ wymagania dotyczace normy jakosci w spawalnictwie DIN EN I1SO 3834
poprzez posiadanie waznego certyfikatu potwierdzajacego petne wymagania (poziom drugi): DIN EN I1SO
3834-2.

Odpowiednie potwierdzenia muszg byc¢ zatgczone do oferty.

W przypadku stosowania paneli wentylacyjnych dla szaf umiejscowionych w pomieszczeniach biurowych
nalezy zachowa¢ wymagania normy PN-N-01307:1994.

Dla pomieszczen gdzie jest wykonywana bardzo intensywna koncepcyjna praca umystowa nalezy nie
przekraczaé poziomu 40 dB, a w standardowych pomieszczeniach biurowych poziomu 55dB do 65 dB.

5.10.4. LISTWA ZASILAJACA 19", 6XDIN 49440(SCHUKO), WTYK DIN
49441(UNISCHUKO) 16A/250V, WYtACZNIK PODSWIETLANY CZERWONY
Z ZASLEPKA + MODUt PRZECIWPRZEPIECIOWY Z FILTREM

Wymagania minimalne dla listwy:

Wiyk DIN49441 (uniwersalny) 16 A, 250 V
Kabel 2,3 m HO5VV-F 3 x 1,5 mm2
Gniazda 6 x DIN49440 (schucko) 16 A, 250 V
Elementy dodatkowe wytgcznik podswietlany z zaslepkg

Modut przeciwprzepieciowy z filtrem 3 x kontrolka LED

str. 33



Un: 250 V~ 50/60 Hz
In (8/20 uS): 10 KA Ur<1000 V
Mp: L-N, L-PE, N-PE tA<25 nS

Maksymalne obcigzenie 16 A (4000 W)
Wymiary L xW x H 482.6 x 44.4 x 44.4
Obudowa 1U, 19", aluminium anodowane, state uchwyty

5.10.5. NIEEKRANOWANY MODUt RJ45 KATEGORII 6

Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym
dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewnié¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po
stronie gniazda i po stronie panelu krosowego modularnego).
Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos$¢ zrobienia zarowno beznarzedziowego, narzedziowego oraz
wielokrotnego uzytku. Pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtdrne
zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6,
kat6,) i technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania
nieekranowanego i ekranowanego bez wzgledu na kategorie).
Modut RJ45 musi posiadac kolorystyczne wyrdznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi posiadaé trwate oznaczenie kategorii dla ktdrej jest dedykowany, logo producenta i
logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ co najmniej jeden certyfikat niezaleznego instytutu
badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-
1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniania parametréw.

Certyfikatdw musi potwierdza¢ spetnianie nastepujgcego standardu: IEC 60512-99-001:2012(ED.1),
IEC60603-7-4:2010 (ED.2.0) oraz potwierdza¢ kompatybilno$¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus
(PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé kolorowg etykiete wskazujgca rozprowadzenie zyt skretki w
ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

5.10.6. ADAPTER KATOWY 2XRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o ptyte czotowg katowa. Ptyta czotowa ma posiadac
klapki/ostonki przeciw kurzowe oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika,
pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy
muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub
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zabrudzeniem). Ptyta czofowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem
jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu
elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Przyktadowy widok adaptera katowego 2M
Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe ufozenie kabla skretkowego w puszce pod lub
natynkowej w postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gére bez koniecznosci nadmiernego
zatamania, ktore moze spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

5.10.7. KABEL INSTALACYJNY KATEGORII 6 U/UTP

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6
(wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero
Halogen); FRNC (ang. Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg IEC 60754-2.

Kabel musi posiada¢ trwate rozrdznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugosci) indeks producenta, dokfadny opis kategorii oraz
sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC
61156-5 amd.1, EN 50288-6-1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1,
IEC 60754-2, EMC 6 dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z ostong zewnetrzng
trudnopalng (FRNC). Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszego rozdziatu par zastosowany plastykowy
krzyzak

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry
transmisyjne do min. 405MHz dla kabla kat.6.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcji:

Opis: Kabel U/UTP 405 MHz

Zgodnosé z normami: EN 50173-1,ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-6-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 6),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)

Liczba par kabla 4 (8 przewododw)
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Srednica zewnetrzna kabla 5,3 mm
Minimalny promien giecia 22mm

Waga 36,0 kg/km
Temperatura pracy -202C do +609C

Temperatura podczas instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par:

brak

Ogodlny ekran:

brak

Rys. Przekrdj kabla U/UTP

Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia max. 405MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 +5 Ohm

NVP 67%

Opdinienie 535ns/100m
Ttumienie: 41,7dB przy 400MHz;
NEXT 39dB przy 400MHz
PSNEXT 36dB przy 400MHz,
PSELFEXT 28dB przy 400MHz;

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

176 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna

48 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe

240 dB
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5.10.8. MODULARNY PANEL KROSOWY 24XRJ45 1U
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Kable nalezy zakonczyé¢ na 19", modularnym na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, na moduty
Keystone, ekranowane, Kat.6,; Pozwalajg na montaz modutbw ekranowanych i
nieekranowanych od kategorii 5e do 7, oraz adapterow swiattowodowych lub gniazd/insertéw
typu F (rozwigzanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co
pozwala uzyskaé zwiekszone upakowanie zlgcz w szafie RACK w szczegolnosci zastosowania
pojedynczych potgczen swiattowodowych (producent musi posiada¢ kable swiattowodowe z
fabrycznie zarobionymi zigczami swiattowodowymi o dolnym interfejsie). Panele krosowe
muszg posiadac¢ trwale oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe. Panel
musi posiadac¢ zintegrowana potke kablowg umozliwiajacg przymocowanie kabli za pomocag
opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne potaczenie z ekranami modutéw oraz
posiada¢ przewdd uziemienia. Kolor czarny RAL 9005.

5.10.9. POZIOMY ORGANIZATOR KABLI 1U 19" Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O
PODWYZSZONEJ ELASTYCZNOSCI

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mogt w
petni zapanowac¢ nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz
zachowac¢ porzadek utozenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania
sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw organizacyjnych. Zastosowane
elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych
(miedzianych lub swiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia
kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzgdzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli
krosowych. Powoduje to, Zze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakdw i organizatoréw
poziomych (ktére zabierajg wysokosé montazowa ,U” w szafie), a tym samym znaczgco podniesc
pojemnosc i gestos¢ potgczen w punkcie dystrybucyjnym.

L= gl =0l =1f ]

5.10.10. UNIWERSALNY KABEL OPTYCZNY 8 WtOKNOWY G50/125 OM3

Okablowanie szkieletowe $wiattowodowe tgczace punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem
Swiattowodowym wielomodowym (8 wiéknowy kabel swiattowodowy w ostonie trudnopalnej typu LSZH
z wtdéknami wielomodowymi o rdzeniu 50/125um). Aby zapewni¢ mozliwo$¢ przesytania nie tylko
aktualnie stosowanych protokotéw transmisyjnych, ale réwniez dtugi okres dziatania sieci z

odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne nalezy zastosowaé kabel
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$wiattowodowy, wielomodowy 50/125um z witdknami kategorii OM3 zalecanymi do transmisji 10-

Gigabitowych.

Wymagania minimalne dla kabla swiattowodowego OM3:

Opis:

Swiattowdd wielomodowy z wtéknami 50/125um; Kategoria wtékien OM3

Zgodnosc z

IEC 60793-2-10: type Ala.2
ISO/IEC 11801 category OM3
EN 60793-2-10; typ Ala.2

EN 50173-1 category OM3
TIA/EIA-492 AAAD
ANSI/TIA/EIA-568.C

normami: ITU G.651 IEEE 802.3 i 802.3ae-2002
IEC 60754 czes¢ 1(Bez halogendw) i 2 (Odpornos¢ na kwas)
IEC 61034 2 (emisja dymu)
Konstrukcja: 12/24 wtdkna 50/125um w w luznej tubie
Min.
. Srednica Cigzar Naprezenia Sita promien
Liczba d . zgiecia
Witasciwosci widkien/tub zewnetrzna (nom. _ podczas Zrywajaca podczas
mechaniczne: (mm) kg/km) instalacji (N) (N) instalacji
(mm)
24/1 6,5 45 1000 1500 100
Szerokos¢ L
2sma Szerokos$¢ pasma
Ttumienie 850nm (dB/km) Ttumienie przenoszenia przenoszenia przy
Parametry 1300nm (dB/km) | Pr2€nos fali 1300nm
optyczne: przy fali 850nm (MHz*km)
(MHz*km)
<3.0 <1.0 > 1500 > 500
Tempe:atura -40° do +60°
pracy (°C):
Ostona LSZH, 1.0mm niebieski odporna na UV, IEC 50290-2-27
zewnetrzna:

Kable swiattowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej majg sie charakteryzowac

konstrukcjg w luznej tubie (wtékna swiattowodowe OM3 50/125um w buforze 250mm). W celu tatwe;j

identyfikacji wszystkie wtdkna swiattowodowe majg by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci

réznymi kolorami, zas ostona zewnetrzna powinna mie¢ kolor specjalny — dopuszcza sie kolor niebieski

(inne oznaczenia to blue). Ostona zewnetrzna kabli swiattowodowych zaprojektowanych do stosowania

w budynku ma by¢ trudnopalna LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen).

5.10.11. PRZEtACZNICA SWIATHtOWODOWA WYSUWALNA 1U/19”

Panel krosowy s$wiattowodowy musi sktadac sie z dwdch elementéw: szuflady montazowej i ptyty
czotowej wymiennej 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 gwarantujgcej montaz adapterdow LC.
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Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do réznych typow oraz ilosci
ztacz optycznych. Producent musi dysponowac w swojej ofercie ptytami pozwalajgcymi na zakoriczenie
od 12 wiékien do 96 witdkien na 1U. Kolor przetacznicy musi by¢ zgodny i jednolity z catoscig systemu
okablowania w czesci miedzianej.

Przetgcznica musi posiadaé¢ dwie ptaszczyzny wysuwania, 5 wejs¢ kabla od tytu, mozliwos¢ instalacji
dtawikéw kablowych oraz organizatoréow przednich. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 kaset
Swiattowodowych.

Producent musi posiada¢ w swojej standardowej ofercie kompletne rozwigzania Swiattowodowe
obejmujace caty tor transmisji tj. kabel krosowy o dowolnym interfejsie (w tym hybrydowe), adaptery i
pigtaile Swiattowodowy (SC, LC, LCQUAD, ST, MTRJ, E2000, FC); tacki i ostonki spawdw oraz elementy
za$lepiajgce porty przetgcznicy optyczne;.

5.10.12. ADAPTERY LC/SC - PARAMETRY

Obudowa — plastik

Materiat rekawa centrujgcego - Fosforan brazu
Kolor LC - bezowe lub turkusowe

Maksymalna ttumiennosc¢ - 0,20 dB

Sita wcisku - 200-600 gram

Wzrost ttumiennosci po 500 cyklach - 0,2 dB
Temperatura pracy - od -40 do +80°C

Stopien niepalnosci - UL94-V0

W adapterach swiattowodowych (LC/SC) wymaga sie stosowania za$lepek bezbarwnych — co umozliwia
lokalizowanie toru swiattem czerwonym bez koniecznosci demontazu zaslepki.

5.10.13. KASETA SPAWOW

kompletna z pokrywa uchwytami na ostonki termokurczliwe (12 spawdw), kolor Czarny

5.10.14. PIGTAIL LC/PC OM3 (50/125MM) 2M

Cechy produktu:
Kable niskopalne LSZH.
Zgodnosc¢ z RoHS.
Indywidualny numer seryjny na kazdym produkcie.
Maksymalna tolerancja dtugosci wynosi + 6 - 0 cm.
Polerowanie — PC
Ttumiennos$¢ - <0,3 dB
Rodzaj kabla - easy strip
Srednica kabla - 900 um

Maksymalna sita naciggu przy instalacji — 6N
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Maksymalna sita naciggu po instalacji — 3N
Minimalny promien zgiecia po instalacji — 30 mm
Kolor ztacza — bezowy

Kolor ostonki — biaty

Kolor kabla - turkusowy

Kolor ptaszcza — turkusowy

5.10.15. PRZEtACZNICA SWIATLOWODOWA MULTIKASETOWA LGX
HYBRYDOWA WYSUWANA 1U/19”

O 082 . o ° o o o OM3 . ° o o o ° D'
OLBEBEBBE. cBBBBE B - BEEE |0
O O

Zastosowanie wymiennej ptyty czotowej pozwala na migracje w przysztosci do réznych typow oraz ilosci
ztgcz optycznych. Ptyty czotowe na ztgcza swiattowodowo-miedziane muszg gwarantowac zakoriczeniem
minimum 3 kaset swietlowkowych (od 36 do 72 ztacz). Kaseta musi zapewni¢ montaz minimum 12/24
ztgcza SC duplex, 12/24 LC duplex lub quad oraz minimum 6xRJ45 (18xRJ45 na przetacznice). Dostepne
metody rozszycia A, B i C.

Kolor przetacznicy musi byé zgodny i jednolity z catoscig systemu okablowania w czesci miedziane;j.

Panel krosowy musi umozliwiaé a producent posiada¢ Panel krosujgcy LGX, modularny na 6xRJ45,
ekranowany, czarny, do ptyt czotowych MPO LGX. Panel ma posiada¢ mozliwosé zatozenia modutu
Keystone Jack dowolnej kategorii.

Swiattowodowa przetacznica hybrydowa musi posiada¢ w swojej funkcjonalnosci mozliwosc¢
zainstalowania systemowe] kasety spawow raz pigtailami (SC,LC) oraz adapterdw SC simplex, SC dulplex,
LC, LC-Quad.

130
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System modutowy swiattowodowo-miedziany w ramach ktérego jest mozliowsé umieszczenia:

- do trzech kaset typu MPO
- do trzech paneli modularnych 6xRJ45 Keystone JACK
- do trzech modutéw swiattowodowych — 6xSC simplex, 6xSC duplex, 6x LC, 6xLC Quad
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Takie rozwigzanie pozwala na zwiekszenie upakowania pofaczen miedziano-$wiattowodowych przy
zastosowania réznorodnych technik montazowych.

Przetgcznice swiattowodowo-miedziane gwarantujg maksymalne upakowania ztgcz Swiattowodowych
oraz gwarantujag minimalng zajeto$¢ przestrzeni w szafie RACK rowniez w sytuacji koniecznosci
zapewnienia pojedynczej ilosci portdw miedzianych dowolnej kategorii.

5.10.16. PRZEtACZNIK SIECIOWY L2/L3 48-PORTOWY

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. | Przetacznik - Zarzadzalny,

sieciowy - Obstugujacy warstwy przefagczania 2, 3 modelu OSI.
2. Obudowa - Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.

- Obudowa metalowa,
- Wysokos¢ maksymalnie 1U.

3. Warunki - Temperatura:
srodowiskowe dla 0 0°Cdo 55°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia 0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
- Wilgotnos$é: 15% do 95% (bez kondensacji)
4. | Zasilanie - Przetacznik musi:
0 posiada¢ mozliwos$¢ instalacji 2 szt. zasilaczy typu 100-240VAC o mocy
250W

0 by¢ wyposazony w 2 zasilacze o mocy min. 250W kazdy.

5 Pamiec - Przetgcznik musi posiadaé:
0 1GBSDRAM,
0 4GB Flash.
6. | llos¢ portéw - Przetacznik musi by¢ wyposazony w:

0 44 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 (IEEE 802.3.Type 10Base-T, IEEE
802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T),
0 4 x port combo 10/100/1000BASE-T lub 100/1000Mbps na moduty SFP
Base-X
1 x port typu dual-personality RJ-45 lub USB micro-B Serial,
1 x port USB typu B na potrzeby wysytania / sciggania plikéw
1 x port 100 Base-T typu Out-of-Band
1 x slot umozliwiajgcy zwiekszenie ilosci portdw o dodatkowe typu:
= 4 x SFP+ ze wsparciem na MACsec
=  1xQSFP,
= 4 x porty typu Smart Rate PoE+
0 2 dodatkowe porty na potrzeby wirtualizacji do 10 urzadzen,
0 autonegocjacje predkosci, duplex-u oraz podtaczenia (MDI/MDIX),
0 obstuge IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet — zmniejszenie poboru
pradu na nieuzywanych portach,

O o oo

7. | Wydajnos¢ - Przekazywanie pakietow: 112 Mpps,

- Przepustowosé przetgczania 176 Gbps,

- Petna predkos¢ na wszystkich portach,

- Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 32 500 wpiséw,
- Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu:
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0 IPv4 min. 10 000 wpiséw,
0 IPv6 min. 5000 wpiséw.

Obstuga funkcji
IPv6

IPv6 host — zarzadzanie przetacznikiem w sieci IPv6,
Jednoczesna obstuga potgczen realizowanych w protokotach IPv4 i IPv6 (dual stack),
Przekazywanie ruchu multicast IPv6 do odpowiedniego interfejsu (MLD snooping),
IPv6 ACL/QoS,
IPv6 routing,
Bezpieczenstwa:

0 RAguard

0 DHCPv6 protection,

0 dynamic IPv6 lockdown,

0 ND snooping.

Obstuga funkcji
warstwy 2

Obstuga standardu IEEE 802.1Q (4094 VLAN IDs) z jednoczesng obstugg 2000 VLAN-6
Obstuga protokotu IEEE 802.1v,

obstuge ramek typu Jumbo o rozmiarze 9220,

Obstuga GARP i MVRP,

Obstuga Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+),

VxVLAN

10.

Obstuga funkcji
warstwy 3

DHCP Server

Obstuga wiséw w tabeli routingu:
0 256 statycznych,
0 10000 RIP.

RIPv1, RIPv2 oraz RIPng,

Access OSPF v2/v3

11.

Funkcje  wysokiej
dostepnosci

Mozliwos¢ tgczenia do 10 urzadzen w stos,

Spanning Tree (802.1d),

Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w),

Muliple Spanning Tree (802.1s),

Zgodny z IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP),
Funkcje SmartLink.

12.

Zarzadzanie

SNMPv1, v2, and v3,

Interfejs wiersza polecen (CLI),

Przeglagdarka internetowa,

SNMP Manager,

Telnet,

RMON1,

FTP,

Out-of-band (serial RS-232C lub micro USB)

Obstugujacy Uni-Directional Link Detection (UDLD) umozliwiajgcy monitorowar
potaczenia pomiedzy dwoma przetgcznikami i blokowanie portéw na obu koricach kak
W razie jego awarii, zmieniajac potgczenie dwukierunkowe w jednokierunkow
(zapobieganie powstaniu probleméw z siecig, np. petlom),

Mozliwos¢ przypisania opisowych nazw do portow,

Dual Flash,

Mozliwos¢ przechowywania w pamieci Flash wielu plikdw konfiguracyjnych.

Obstugiwane protokoty w ramach standardowego oprogramowania:

Zarzadzanie urzadzeniem:
0 RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMiv1),
0 RFC 1157 SNMPv1/v2c,
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RFC 1591 DNS (client),
RFC 1901 (Community based SNMPv2),

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence,

RFC 2578-2580 SMIv2
RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)
RFC 2580 (SMIv2 Conformance)

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
HTML and telnet management

HTTP, SSHv1, and Telnet

Multiple Configuration Files

Multiple Software Images

SNMP v3 and RMON RFC support
SSHv1/SSHv2 Secure Shell
TACACS/TACACS+

Web Ul

O O0OO0O0OO0OO0O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0ODOo

RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II,

RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)

RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)

13.

Bezpieczenstwo

Ochrona CPU przed atakami DoS,
Wielopoziomowa metoda autentykacji klienta:

0 |EEE 802.1X,

0 Web-based authentication,

0 MAC-based authentication
Elastycznos¢ uwierzytelniania:

0 Multiple IEEE 802.1X users per port,

0 Jednoczesnie IEEE 802.1X, Web i MAC authentication schemes per port

Access control lists (ACLs)
Source-port filtering
RADIUS/TACACS+

Secure shell,

Secure Sockets Layer (SSL),
Port security,

MAC address lockout,

Secure FTP,

Switch management logon security,
Custom banner,

STP BPDU port protection,
DHCP protection,

Dynamic ARP protection,

STP root guard,
Identity-driven ACL,

Per-port broadcast throttling,
Private VLAN

14.

QoS/CoS

Priorytetyzacja zgodna z IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting
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15.

Zgodnosc
standardami

ze

- Protokoty:

OO 0000000000000 0DO0DO0D0DO0ODO0OD0DODO0O0ODOO0OO0OObO0OO0OOOOoOOoO

o

o

o]

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANSs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3bz 2.5Gb/s and 5Gb/s interfaces

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 TELNET

RFC 868 Time Protocol

RFC 951 BOOTP

RFC 1058 RIPv1

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 1519 CIDR

RFC 1542 BOOTP Extensions

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol(Transparent Clock Mode)

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

RFC 2131 DHCP

RFC 2236 IGMP Snooping

RFC 2453 RIPv2

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management
Protocol (SNMP) Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS

RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only)

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP

str. 44



O O oo

(0]

and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms
Specification

UDLD (Uni-directional Link Detection)

- IP multicast:

- IPvé:

- MiBs:

(0]

o O OO0 o0 Oo

o

O OO0OO0OO0OO0OOoOOo

O O0OO0OO0OO0OO0O0OO0O0OO0OO0O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoO

RFC 1112 IGMP

RFC 2236 IGMPv2

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 3376 IGMPv3

RFC 3973 PIM Dense Mode

RFC 4601 PIM Sparse Mode

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP
and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 5059 Bootstrap Router—Except for scope zones

RFC 7761 PIM Sparse Mode

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery

RFC 2080 RIPng for IPv6

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement

RFC 2082 RIP-2 MD5

RFC 2460 IPv6 Specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, ar
Lookup Operations (Ping only)

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)

RFC 3019 MLDv1 MIB

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 for IPv6

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
RFC 6620 FCFS SAVI

draft-ietf-savi-mix
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O 0O 0000000000000 0DO0OD0O0ODO0OD0O0ODO0OO0O0ODO0OO0OOo

o

(0]

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets
RFC 1156 (TCP/IP MIB)

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 1213 MIB I

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMlv2)
RFC 2579 Textual Conventions for SMiv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2819 RMON MIB

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2925 Ping MIB

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)

RFC 2933 IGMP MIB

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802
Networks

RFC 3418 MIB for SNMPv3

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU)

- Network management:

(0]

O OO 0o O O O

O oo

O o oo

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

RFC 1155 Structure of Management Information

RFC 1157 SNMPv1

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base
Version 2 using SMIv2

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMiv2)

RFC 2579 Textual Conventions for SMiv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMiv2

RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9
(events)

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, ar
Lookup Operations

RFC 3164 BSD syslog Protocol

RFC 3176 sFlow

RFC 3411 SNMP Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
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0 RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications

0 RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)

0 RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple

Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network

Management Protocol (SNMP)

RFC 5424 Syslog Protocol

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)

SNMPv1/v2c/v3

XRMON

o]

O o oo

- QoS/Cos:

IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting

O O OO0 o0 o

- Security:

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)

RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
RFC 1492 TACACS+

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication

RFC 2138 RADIUS Authentication

RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)

RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes

RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol

RFC 2818 HTTP Over TLS

RFC 2865 RADIUS (client only)

RFC 2865 RADIUS Authentication

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support

RFC 2869 RADIUS Extensions

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices

RFC 3162 RADIUS and IPv6

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS

RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS
Usage Guidelines

RFC 4576 RADIUS Attributes

Access Control Lists (ACLs)

draft-grant-tacacs-02 (TACACS)

Guest VLAN for 802.1X

O 0O 0000000000000 0OO0OD0O0ODO0OD0O0ODO0OO0O0ODO0OO0OOo
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MAC Authentication

MAC Lockdown

MAC Lockout

Port Security

Secure Sockets Layer (SSL)
SSHv2 Secure Shell

0 Web Authentication

O O OO0 Oo0Oo

16. | Oprogramowanie Aktualizacje oprogramowania dostepne bezptatnie na stronie producenta.
17. | Dodatkowe Urzadzenie:
informacje 0 musi pochodzi¢ z legalnego zrédta, zakupione w autoryzowanym kana
sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ust
gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez si
serwisowa producenta na terenie Polski,
0 oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,
0 musi by¢ wyposazone standardowo w kable zasilajagce oraz zestaw do
montazu w szafie rack 19”.
Wszystkie akcesoria (np. moduty SFP/SFP+, kable do tgczenia przetgcznikdw w stos)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
18. | Gwarancja Wieczysta. W przypadku awarii urzgdzenia wymiana nastepnego dnia roboczego na
sprawne urzadzenie.
5.10.17. PRZEtACZNIK SIECIOWY L2/L3 48-PORTOWY POE+
LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. | Przetacznik Zarzadzalny,
sieciowy Obstugujacy warstwy przetgczania 2, 3 modelu OSI.
2. Obudowa Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.
Obudowa metalowa,
Wysokos¢ maksymalnie 1U.
3. Warunki Temperatura:
srodowiskowe dla 0 0°Cdo 55°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia 0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosé: 15% do 95% (bez kondensacji)
4. | Zasilanie Przetgcznik musi:

0 posiada¢ mozliwos¢ instalacji 2 szt. zasilaczy typu 100-240VAC o mocy:
= 680W,
= 1050W.

0 by¢ wyposazony w 2 zasilacze o mocy min. 680W kazdy.
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Pamiec

Przetgcznik musi posiadaé:
0 1GBSDRAM,
0 4GB Flash.

llos¢ portéw

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w:

0 44 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 (IEEE 802.3.Type 10Base-T, IEEE
802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.3at
PoE+),

4 x port combo 10/100/1000BASE-T lub 100/1000Mbps na moduty SFP
Base-X
1 x port typu dual-personality RJ-45 lub USB micro-B Serial,
1 x port USB typu B na potrzeby wysytania / sciggania plikéw
1 x port 100 Base-T typu Out-of-Band
1 x slot umozliwiajacy zwiekszenie ilosci portow o dodatkowe typu:
= 4 x SFP+ ze wsparciem na MACsec
= 1xQSFP,
= 4 x porty typu Smart Rate PoE+
0 2 dodatkowe porty na potrzeby wirtualizacji do 10 urzadzen,
0 autonegocjacje predkosci, duplex-u oraz podtaczenia (MDI/MDIX),
0 obstuge IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet — zmniejszenie poboru
pradu na nieuzywanych portach,

o

O o oo

Wydajnos¢

Przekazywanie pakietow: 112 Mpps,
Przepustowosc przetaczania 176 Gbps,
Petna predkos¢ na wszystkich portach,
Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 32 500 wpiséw,
Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu:

0 IPv4 min. 10 000 wpiséw,

0 IPv6 min. 5000 wpiséw.

Obstuga funkcji
IPv6

IPv6 host — zarzgdzanie przetgcznikiem w sieci IPv6,
Jednoczesna obstuga potaczen realizowanych w protokotach IPv4 i IPv6 (dual stack),
Przekazywanie ruchu multicast IPv6 do odpowiedniego interfejsu (MLD snooping),
IPv6 ACL/QoS,
IPv6 routing,
Bezpieczenstwa:

0 RAguard

0 DHCPv6 protection,

0 dynamic IPv6 lockdown,

0 ND snooping.

Obstuga funkcji
warstwy 2

Obstuga standardu IEEE 802.1Q (4094 VLAN IDs) z jednoczesng obstugg 2000 VLAN-6
Obstuga protokotu IEEE 802.1v,

obstuge ramek typu Jumbo o rozmiarze 9220,

Obstuga GARP i MVRP,

Obstuga Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+),

VxVLAN

10.

Obstuga funkcji
warstwy 3

DHCP Server

Obstuga wiséw w tabeli routingu:
0 256 statycznych,
0 10000 RIP.

RIPv1, RIPv2 oraz RIPng,

Access OSPF v2/v3

11.

Funkcje  wysokiej
dostepnosci

Mozliwos¢ faczenia do 10 urzadzen w stos,
Spanning Tree (802.1d),
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- Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w),

- Muliple Spanning Tree (802.1s),

- Zgodny z IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP),
- Funkcje SmartLink.

Zarzadzanie - SNMPv], v2, and v3,

- Interfejs wiersza polecen (CLI),

- Przegladarka internetowa,

- SNMP Manager,

- Telnet,

- RMON]1,

- FTP,

- Out-of-band (serial RS-232C lub micro USB)

- Obstugujgcy Uni-Directional Link Detection (UDLD) umozliwiajgcy monitorowar
potgczenia pomiedzy dwoma przetacznikami i blokowanie portow na obu koricach kak
W razie jego awarii, zmieniajac potgczenie dwukierunkowe w jednokierunkow
(zapobieganie powstaniu problemdéw z siecig, np. petlom),

- Mozliwos$¢ przypisania opisowych nazw do portow,

- Dual Flash,

- Mozliwosé przechowywania w pamieci Flash wielu plikéw konfiguracyjnych.

Obstugiwane protokoty w ramach standardowego oprogramowania:

- Zarzadzanie urzadzeniem:
0 RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMiv1),
RFC 1157 SNMPv1/v2c,
RFC 1591 DNS (client),
RFC 1901 (Community based SNMPv2),
RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-II,
RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence,
RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
RFC 2578-2580 SMIv2
RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)
RFC 2580 (SMIv2 Conformance)
RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)
RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
HTML and telnet management
HTTP, SSHv1, and Telnet
Multiple Configuration Files
Multiple Software Images
SNMP v3 and RMON RFC support
SSHv1/SSHv2 Secure Shell
TACACS/TACACS+
Web Ul

O O0OO0O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOOo

Bezpieczenstwo - Ochrona CPU przed atakami DoS,
- Wielopoziomowa metoda autentykacji klienta:
0 |EEE 802.1X,
0 Web-based authentication,
0 MAC-based authentication
- Elastyczno$¢ uwierzytelniania:
0 Multiple IEEE 802.1X users per port,
0 Jednoczesnie IEEE 802.1X, Web i MAC authentication schemes per port
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Access control lists (ACLs)
Source-port filtering
RADIUS/TACACS+

Secure shell,

Secure Sockets Layer (SSL),
Port security,

MAC address lockout,

Secure FTP,

Switch management logon security,
Custom banner,

STP BPDU port protection,
DHCP protection,

Dynamic ARP protection,

STP root guard,
Identity-driven ACL,

Per-port broadcast throttling,
Private VLAN

14.

QoS/CoS

Priorytetyzacja zgodna z IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting

15.

Zgodnosc
standardami

ze

Protokoty:

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANS

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.3at PoE+

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3bz 2.5Gb/s and 5Gb/s interfaces

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 TELNET

RFC 868 Time Protocol

RFC 951 BOOTP

RFC 1058 RIPv1

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 1519 CIDR

RFC 1542 BOOTP Extensions

O 0O 000000000000 0O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo
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o]

o

O O

O o0 oo

(0]

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol(Transparent Clock Mode)

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

RFC 2131 DHCP

RFC 2236 IGMP Snooping

RFC 2453 RIPv2

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network Management
Protocol (SNMP) Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS

RFC 3576 Ext to RADIUS (CoA only)

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP
and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms
Specification

UDLD (Uni-directional Link Detection)

- IP multicast:

- IPvé:

(0]

O OO OO0 o

o O

O OO0OO0OO0OOoOOo

RFC 1112 IGMP

RFC 2236 IGMPv2

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 3376 IGMPv3

RFC 3973 PIM Dense Mode

RFC 4601 PIM Sparse Mode

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP
and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

RFC 5059 Bootstrap Router—Except for scope zones

RFC 7761 PIM Sparse Mode

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery

RFC 2080 RIPng for IPv6

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement

RFC 2082 RIP-2 MD5

RFC 2460 IPv6 Specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
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o

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, ar
Lookup Operations (Ping only)

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)

RFC 3019 MLDv1 MIB

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 for IPv6

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6
RFC 6620 FCFS SAVI

draft-ietf-savi-mix

O O0OO0OO0OO0OO0O0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOOo

MIBs:

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Info for TCP/IP Internets
RFC 1156 (TCP/IP MIB)

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC 1213 MIB Il

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMiv2)
RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2819 RMON MIB

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2925 Ping MIB

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)

RFC 2933 IGMP MIB

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB

O 0O 0000000000000 0OO0O0O0ODO0OO0OO0ODO0OO0OO0OOo
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(0]

(0]
(0]

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802
Networks

RFC 3418 MIB for SNMPv3

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU)

- Network management:

(0]

O O OO0 o O OO

O O O

O O oo

O O

o

o]

O O oo

- QoS/Cos:

O OO OO0 Oo

- Security:

O OO0OO0OO0OO0oOOo

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

RFC 1155 Structure of Management Information

RFC 1157 SNMPv1

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information Base
Version 2 using SMIv2

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMlv2)
RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMiv2

RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9
(events)

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base
RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, ar
Lookup Operations

RFC 3164 BSD syslog Protocol

RFC 3176 sFlow

RFC 3411 SNMP Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple
Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

RFC 5424 Syslog Protocol

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDPMED)
SNMPv1/v2c/v3

XRMON

IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)

RFC 1492 An Access Control Protocol, Sometimes Called TACACS
RFC 1492 TACACS+

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication

str. 54



O 0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOO0OOoODOo

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoODOo

(0]

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication
RFC 2138 RADIUS Authentication

RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)

RFC 2548 Microsoft Vendor-specific RADIUS Attributes
RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol

RFC 2818 HTTP Over TLS

RFC 2865 RADIUS (client only)

RFC 2865 RADIUS Authentication

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
RFC 2869 RADIUS Extensions

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices
RFC 3162 RADIUS and IPv6

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS
RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS

RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS
Usage Guidelines

RFC 4576 RADIUS Attributes

Access Control Lists (ACLs)

draft-grant-tacacs-02 (TACACS)

Guest VLAN for 802.1X

MAC Authentication

MAC Lockdown

MAC Lockout

Port Security

Secure Sockets Layer (SSL)

SSHv2 Secure Shell

Web Authentication

16.

Oprogramowanie

Aktualizacje oprogramowania dostepne bezptatnie na stronie producenta.

17.

Dodatkowe
informacje

Urzadzenie:
(o}

(0]
(0]

musi pochodzi¢ z legalnego Zrddta, zakupione w autoryzowanym kana
sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ust
gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez si
serwisowa producenta na terenie Polski,

oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,

musi by¢ wyposazone standardowo w kable zasilajgce oraz zestaw do
montazu w szafie rack 19”.

Wszystkie akcesoria (np. moduty SFP/SFP+, kable do tgczenia przetgcznikdw w stos)
powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

18.

Gwarancja

Wieczysta. W przypadku awarii urzgdzenia wymiana nastepnego dnia roboczego na
sprawne urzadzenie.
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5.10.18. PRZEtACZNIK SIECIOWY L2/L3 24-PORTOWY

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. Przetacznik Zarzadzalny,
sieciowy Obstugujacy warstwy przetgczania 2, 3 modelu OSI.
2. | Obudowa Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.
Obudowa metalowa,
Wysokos¢ maksymalnie 1U.
3. Warunki Temperatura:
Srodowiskowe dla 0 0°Cdo40°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia 0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosé: 10% do 95% (bez kondensac;ji)
4. | Zasilanie Przetacznik musi:
0 Wyposazony min 1 zasilacz 100-240VAC,
0 by¢ wyposazony w 1 zasilacz o mocy min. 19W,
0 nie posiadac zadnych czesci mechanicznych np. wentylatorow
zwiekszajgcych jego awaryjnosc.
5 Pamied Przetgcznik musi posiadac:
0 128 MB SDRAM,
0 32 MB Flash.
6. | llos¢ portow Przetgcznik musi by¢ wyposazony w:
0 24 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 (IEEE 802.3.Type 10Base-T, IEEE
802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T),
0 4 xSFP 1GbE
0 autonegocjacje predkosci, duplex-u oraz podtaczenia (MDI/MDIX),
0 obstuge IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet — zmniejszenie poboru
pradu na nieuzywanych portach,
7. | Wydajnos¢ Przekazywanie pakietow: 41 Mpps,
Przepustowosc przetaczania 56 Gbps,
Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 8100 wpisow,
Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu:
0 IPv4 min. 32 wpiséw,
0 IPv6 min. 32 wpiséw.
8. | Obstuga funkcji IPv6 host — zarzgdzanie przetgcznikiem w sieci IPv6,
IPv6 Przekazywanie ruchu multicast IPv6 do odpowiedniego interfejsu (MLD snooping),
IPv6 ACL/QoS.
9. | Obstuga funkcji STP,
warstwy 2 BPDU filtering,
Jumbo frame,
Standard IEEE 802.1Q jednoczesnie 4094 VLAN ID
10. | Obstuga funkcji ARP,
warstwy 3 DHCP realy,
Static routing IPv4/IPv6 z obstugg do 32 sieci statycznych oraz 8 wirtualnych interfejsé
11. | Funkcje wysokiej IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP)
dostepnosci
12. | Zarzadzanie Interfejs wiersza polecen (CLI) - ograniczony,

Przeglgdarka internetowa,
SNMP Manager,
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- |EEE 802.3 Ethernet MIB,

- SNMPv], v2c, and v3,

- Port mirroring,

- Network Time Protocol (NTP),
- FTP, TFTP oraz SFTP,

- Remote monitoring (RMON)

Bezpieczenstwo - ACL,

- |EEE 802.1X,

- Secure Socket Layer (SSL),

- Port Isolation,

- Port Security,

- ARP attack protection,

- Automatic VLAN assignment,
- STP BPDU port protection,

- STProot guard,

- Automatic denial-of-service protection,
- Management password.

QoS - Priorytetyzacja zgodna z IEEE 802.1p (CoS)

- IEEE 802.1p/Q,

- Class of Service (CoS),

- Broadcast control,

- Advanced Classifier based QoS,

- Rate limiting,

- Powerful QoS feature zawierajacy strict priority queuing (SP), weighted round robin
(WRR) queuing i SP+WRR

Zgodnosc ze | - Zarzadzanie urzgdzeniem:
standardami 0 RFC2819 RMON
- Podstawowe Protokoty:
O |EEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 802.1p Priority
IEEE 802.1Q VLANs
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3 Type 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3z 1000BASE-X

O OO0OO0OO0OO0OO0OOOoODOo

- MiBs:

RFC 1213 MIB Il

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2233 Interface MIB

RFC 2233 Interfaces MIB

RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB

RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2573 SNMP-Target MIB

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

O OO0OO0OO0OO0OO0OOOoOOoOOo
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RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB
RFC 2667 IP Tunnel MIB
RFC 2668 802.3 MAU MIB
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB
RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB
0 RFC 3418 MIB for SNMPv3
Zarzadzanie siecia:
0 |EEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
o IEEE 802.1D (STP)
0 RFC 1215 SNMP Generic traps
QoS/Coa
o IEEE 802.1p (CoS)
0 RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
Bezpieczenstwo:
0 |EEE 802.1X Port Based Network Access Control

O OO0OO0OO0OO0oOOoOOo

16. | Oprogramowanie Aktualizacje oprogramowania dostepne bezptatnie na stronie producenta.
17. | Dodatkowe Urzadzenie:
informacje 0 musi pochodzi¢ z legalnego 7rédta, zakupione w autoryzowanym kana
sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ust
gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez si
serwisowa producenta na terenie Polski,
0 oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,
0 musi by¢ wyposazone standardowo w kable zasilajagce oraz zestaw do
montazu w szafie rack 19”.
Wszystkie akcesoria np. moduty SFP powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
18. | Gwarancja Wieczysta ograniczona do 5 lat od daty zakorczenia sprzedazy. W przypadku awarii
urzadzenia wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie.
5.10.19. PRZEtACZNIK SIECIOWY L2/L3 24-PORTOWY POE+
LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPEENIENIE WARUNKU
1. | Przetacznik Zarzadzalny,
sieciowy Obstugujacy warstwy przefgczania 2, 3 modelu OSI.
2. Obudowa Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.
Obudowa metalowa,
Wysokos¢ maksymalnie 1U.
3. Warunki Temperatura:
srodowiskowe dla 0 0°Cdo40°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia 0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosé: 10% do 95% (bez kondensacji)
4. | Zasilanie Przetgcznik musi:
0 Woyposazony min 1 zasilacz 100-240VAC,
0 by¢ wyposazony w 1 zasilacz oraz dostepna moc PoE+ nie mniejsza niz
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370W,

Pamied

Przetgcznik musi posiadac:
0 128 MB SDRAM,
0 32 MB Flash.

llos$¢ portow

Przetgcznik musi by¢ wyposazony w:

0 24 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 (IEEE 802.3.Type 10Base-T, IEEE
802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T, IEEE 802.3af PoE
IEEE 802.3at),

0 4 xSFP 1GbE

0 autonegocjacje predkosci, duplex-u oraz podtaczenia (MDI/MDIX),

0 obstuge IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet — zmniejszenie poboru
pradu na nieuzywanych portach,

Wydajnos¢

Przekazywanie pakietow: 41 Mpps,
Przepustowosc przetaczania 56 Gbps,
Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 8100 wpisow,
Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu:

0 IPv4 min. 32 wpisdw,

0 IPv6 min. 32 wpiséw.

Obstuga
IPv6

funkcji

IPv6 host — zarzadzanie przetacznikiem w sieci IPv6,
Przekazywanie ruchu multicast IPv6 do odpowiedniego interfejsu (MLD snooping),
IPv6 ACL/QoS.

Obstuga
warstwy 2

funkcji

STP,

BPDU filtering,

Jumbo frame,

Standard IEEE 802.1Q jednoczesnie 4094 VLAN ID

10.

Obstuga
warstwy 3

funkcji

ARP,
DHCP realy,
Static routing IPv4/IPv6 z obstugg do 32 sieci statycznych oraz 8 wirtualnych interfejsé

11.

Funkcje  wysokiej
dostepnosci

IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP)

12.

Zarzadzanie

Interfejs wiersza polecen (CLI) - ograniczony,
Przegladarka internetowa,

SNMP Manager,

IEEE 802.3 Ethernet MIB,

SNMPv1, v2c, and v3,

Port mirroring,

Network Time Protocol (NTP),

FTP, TFTP oraz SFTP,

Remote monitoring (RMON)

13.

Bezpieczenstwo

ACL,

IEEE 802.1X,

Secure Socket Layer (SSL),

Port Isolation,

Port Security,

ARP attack protection,

Automatic VLAN assighment,

STP BPDU port protection,

STP root guard,

Automatic denial-of-service protection,
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- Management password.

14.

QoS

- Priorytetyzacja zgodna z IEEE 802.1p (CoS)
- IEEE 802.1p/Q,

- Class of Service (CoS),

- Broadcast control,

- Advanced Classifier based QoS,

- Rate limiting,

- Powerful QoS feature zawierajacy strict priority queuing (SP), weighted round robin

(WRR) queuing i SP+WRR

15.

Zgodnosc
standardami

ze

- Zarzadzanie urzadzeniem:
0 RFC2819 RMON
- Podstawowe Protokoty:
O |EEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 802.1p Priority
IEEE 802.1Q VLANS
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3 Type 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.3z 1000BASE-X

O O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

- MiBs:

RFC 1213 MIB I

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2233 Interface MIB

RFC 2233 Interfaces MIB

RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB

RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2573 SNMP-Target MIB

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2667 IP Tunnel MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB
RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB
0 RFC 3418 MIB for SNMPv3

- Zarzadzanie siecia:
0 |IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
0 |EEE 802.1D (STP)
0 RFC 1215 SNMP Generic traps
- QoS/Coa
0 |EEE 802.1p (CoS)

O O0OO0O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0ODOo
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0 RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
- Bezpieczenstwo:
0 |EEE 802.1X Port Based Network Access Control

16. | Oprogramowanie | - Aktualizacje oprogramowania dostepne bezptatnie na stronie producenta.
17. | Dodatkowe - Urzadzenie:
informacje 0 musi pochodzi¢ z legalnego zrédta, zakupione w autoryzowanym kana

sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ust
gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i $wiadczonych przez si
serwisowa producenta na terenie Polski,
0 oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,
0 musi by¢ wyposazone standardowo w kable zasilajgce oraz zestaw do
montazu w szafie rack 19”.
- Wszystkie akcesoria np. moduty SFP powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

18. | Gwarancja - Wieczysta ograniczona do 5 lat od daty zakonczenia sprzedazy. W przypadku awarii
urzadzenia wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie.

5.10.20. PRZEtACZNIK SIECIOWY L2/L3 48-PORTOWY

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. | Przetacznik - Zarzadzalny,

sieciowy - Obstugujacy warstwy przefagczania 2, 3 modelu OSI.
2. Obudowa - Urzadzenie przystosowane do montazu w szafie 19 cali.

- Obudowa metalowa,
- Wysokos¢ maksymalnie 1U.

3. Warunki - Temperatura:
srodowiskowe dla 0 0°Cdo40°C (typowa eksploatacja),
urzadzenia 0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
- Wilgotnos$é: 10% do 95% (bez kondensacji)
4. | Zasilanie - Przetacznik musi:

0 Woyposazony min 1 zasilacz 100-240VAC,
0 by¢ wyposazony w 1 zasilacz o mocy min. 32W,

5 Pamiec - Przetgcznik musi posiadaé:
0 128 MB SDRAM,
0 32 MB Flash.
6. | llos¢ portéw - Przetacznik musi by¢ wyposazony w:

0 48 x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 (IEEE 802.3.Type 10Base-T, IEEE
802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T),

0 4 xSFP 1GbE

0 autonegocjacje predkosci, duplex-u oraz podtgczenia (MDI/MDIX),

0 obstuge IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet — zmniejszenie poboru
pradu na nieuzywanych portach,

7. | Wydajnos¢ - Przekazywanie pakietow: 77 Mpps,
- Przepustowos¢ przetgczania 103 Gbps,
- Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 16200 wpisow,
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Rozmiar obstugiwanej tablicy routingu:
0 IPv4 min. 32 wpiséw,
0 IPv6 min. 32 wpiséw.

Obstuga
IPv6

funkcji

IPv6 host — zarzgdzanie przetgcznikiem w sieci IPv6,
Przekazywanie ruchu multicast IPv6 do odpowiedniego interfejsu (MLD snooping),
IPv6 ACL/QoS.

Obstuga
warstwy 2

funkcji

STP,

BPDU filtering,

Jumbo frame,

Standard IEEE 802.1Q jednoczesnie 4094 VLAN ID

10.

Obstuga
warstwy 3

funkcji

ARP,
DHCP realy,
Static routing IPv4/IPv6 z obstugg do 32 sieci statycznych oraz 8 wirtualnych interfejsé

11.

Funkcje  wysokiej
dostepnosci

IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP)

12.

Zarzadzanie

Interfejs wiersza polecen (CLI) - ograniczony,
Przeglagdarka internetowa,

SNMP Manager,

IEEE 802.3 Ethernet MIB,

SNMPv1, v2c, and v3,

Port mirroring,

Network Time Protocol (NTP),

FTP, TETP oraz SFTP,

Remote monitoring (RMON)

13.

Bezpieczenstwo

ACL,
IEEE 802.1X,

Secure Socket Layer (SSL),

Port Isolation,

Port Security,

ARP attack protection,

Automatic VLAN assighment,

STP BPDU port protection,

STP root guard,

Automatic denial-of-service protection,
Management password.

14.

QoS

Priorytetyzacja zgodna z IEEE 802.1p (CoS)

IEEE 802.1p/Q,

Class of Service (CoS),

Broadcast control,

Advanced Classifier based QoS,

Rate limiting,

Powerful QoS feature zawierajacy strict priority queuing (SP), weighted round robin
(WRR) queuing i SP+WRR

15.

Zgodnos¢ ze
standardami

Zarzadzanie urzadzeniem:
0 RFC2819 RMON
Podstawowe Protokoty:
0 |EEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 802.1p Priority
IEEE 802.1Q VLANs
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

O o oo
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IEEE 802.3 Type 10BASE-T

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3i 10BASE-T

IEEE 802.3x Flow Control

IEEE 802.3z 1000BASE-X

O O OO0 Oo0Oo

MIBs:
RFC 1213 MIB I
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 2021 RMONv2 MIB
RFC 2233 Interface MIB
RFC 2233 Interfaces MIB
RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB
RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2573 SNMP-Target MIB
RFC 2613 SMON MIB
RFC 2618 RADIUS Client MIB
RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
RFC 2665 Ethernet-Like-MIB
RFC 2667 IP Tunnel MIB
RFC 2668 802.3 MAU MIB
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB
RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB
0 RFC 3418 MIB for SNMPv3
Zarzadzanie siecia:
0 |EEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
0 |EEE 802.1D (STP)
0 RFC 1215 SNMP Generic traps
QoS/Coa
0 |IEEE 802.1p (CoS)
0 RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
Bezpieczenstwo:
0 |EEE 802.1X Port Based Network Access Control

OO O0OO0OO0O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOOo

16.

Oprogramowanie

Aktualizacje oprogramowania dostepne bezptatnie na stronie producenta.

17.

Dodatkowe
informacje

Urzadzenie:

0 musi pochodzi¢ z legalnego 7rédta, zakupione w autoryzowanym kana
sprzedazy producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ust
gwarancyjnych zawartych w cenie urzadzenia i swiadczonych przez si
serwisowa producenta na terenie Polski,

0 oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,

0 musi by¢ wyposazone standardowo w kable zasilajgce oraz zestaw do
montazu w szafie rack 19”.

Wszystkie akcesoria np. moduty SFP powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

18.

Gwarancja

Wieczysta ograniczona do 5 lat od daty zakoriczenia sprzedazy. W przypadku awarii
urzadzenia wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne urzgdzenie.
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5.11. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACIA

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktdw przytagczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

5.12. ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru konicowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodnosc
parametréw z wymaganiami norm Klasy E, / Kategorii 6, wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
Wykonaé komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢é wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010.
Pomiary nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV
klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej facza statego
(ang. ,,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscia klasy E. specyfikowanej weg.
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:

¢ Wire Map -mape pofaczen,
¢ Length - dtugos¢ potaczen i Resistance - rezystancje par,
e Attenuation - ttumienie,
e NEXT - przestuch zblizny i PS NEXT - sumaryczny przestuch zblizny w dwdch kierunkach,
e ACR-F - zréwnowazony przestuch zdalny i PS ACR-F - sumaryczny zrdwnowazony przestuch
zdalny w dwdch kierunkach,
¢ ACR-N - zréwnowazony przestuch zblizny i PS ACR-N - powinno by¢ ,sumaryczny zréwnowazony
przestuch zblizny w dwdch kierunkach,
e  RLstraty odbiciowe w dwdch kierunkach,
e PSAACRF — przestuch obce oraz PSANEXT — sum przestuchéw obcych
Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku
mocy optycznej lub reflektometru.

Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego
dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwodch oknach
transmisyjnych dla dwdch wtdkien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia takg procedure):

od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)
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Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wielkos¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci). Wyniki pomiaréw nalezy dostarczyé Inwestorowi w wersji
elektronicznej oraz papierowe;.

Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

5.13. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest
opisana w dokumencie ,,Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje
instalacji kategorii 65 i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy , Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego
montazu i eksploatacji.

B. Gwarancje wydajnosci Parametry tacza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1,
TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktorej tgcze byto zaprojektowane.

C. Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z gory
poszczegdblnych protokotéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany
System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow w oparciu o protokoty i
aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i
zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1,
TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarancji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowe] jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego
Instalatora oraz termindéw rozpoczecia i zakonczenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej
zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).

- Liste zainstalowanych komponentow wraz z kopiami faktur zakupowych.

- Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych tgczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz
wyniki pomiaréw ttumienia toréw swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujgcych norm ISO/IEC
11801 lub EN 50173-1. Pomiary swiattowodowe muszg by¢é wykonane w dwdéch oknach, w dwadch
kierunkach, nalezy wykona¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

Zatgczy¢ nalezy aktualne swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje
niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci
(kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wtasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie
nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci
certyfikatu.

Wykonaé dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

- Lokalizacje przebic¢ przez $ciany i podtogi.
Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)

nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

5.14. TRASY KABLOWE TELETECHNICZNE

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpia
zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢
wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczowki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje
elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Gtéwne ciaggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych
metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforowane typu 200H42/2, 100H42/2 (w szczegdlnych
przypadkach mogg by¢ wymagane odpowiednie minimalne odstepy pomiedzy trasami niskoprgdowymi
a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej normy PN-EN 50174-2), mocowac do sufitu wtasciwego za pomocg uchwytéw sufitowych
w odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdlnych PELi, grup PELi, wykona¢ w pomieszczeniach z
sufitem podwieszanym korytem 50H42/2, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wykonaé
podtynkowo w rurkach PCV oraz rurkach gietkich typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach. Nalezy
pamietac o uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od przebiegdw instalacji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej typu 300H50/3.
Okablowanie mocowac¢ do drabinki wigzkami kabli za pomocg opasek samozaciskowych w odstepach
30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowaé uwzgledniajgc przebiegi
m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechaniczne;j.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w ukfadach zgodnych z
przyjetymi w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazda instalowaé na wysokosci 0,3m. Doktadng
lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w zaleznosci od ostatecznej
aranzacji pomieszczen.
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5.15. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzorow, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Rdéznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg
by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W
przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego
dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

1.

5.16. ALTERNATYWNE PROPOZYCIJE.

Zgodnie z zasadami zamodwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementdw infrastruktury ani nie pozbawiajgce Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

2. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien

przedstawi¢ Projektantowi liste zamienionych materiatdbw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez
wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajagcemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodnosc
proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli
taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczyé wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwe;j
informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkdéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych
udziat w tym postepowaniu.

W celu zapewnienia minimalnych warunkéw réwnowaznosci, nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
ponizsze wymagania:

a) Wszystkie wczesniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

b) Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, Swiattowodowego ma pochodzi¢ od
jednego producenta i by¢ objete jednolit3 i spdjng gwarancjg systemowg udzielong
bezposrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki
kablowe;

¢) W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyziszej jakosci parametréw
technicznych i uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz
zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem technicznym;

d) Wszystkie elementy okablowania miedzianego, swiattowodowego sktadajgce sie na kompletne
tory transmisyjne oraz ich organizacje i montaz (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe,
gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwa
tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

e) Producent systemu okablowania musi posiadac certyfikat jakosci ISO9001:2000;
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f)  Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
przywotanych w projekcie dla poszczegdlnych elementdw, tzn. na Kategorie 6 wg. ISO/IEC 11801
Am.1iAm.2;

g) Wydajno$¢ systemu i komponentdw okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatami
niezaleznych laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

h) Modularny katowy panel krosowy o wysokosci montazowej 1U ma zapewnia¢ montaz 24
modutow gniazd typu Keystone Jack (panel katowy lub katowo osgdzone gniazda RJ45),
zapewniajgc zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwalajgc na
wymiane jednego (wadliwego) modutu, musi by¢ wyposazony w miejsca na wprowadzenie
opiséw (numeracji) portéw; i prowadnice kabli;

i)  Wszystkie elementy Swiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym tj. witdkna
Swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztgcza oraz kable krosowe muszg spetniac
wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtdkien OM3 wg normy PN-EN 50173-1:
2011;

j)  Ostona zewnetrzna kabli swiattowodowych powinna byé niepalna typu LSZH (ang. Low Smog
Zero Halogen); w celu oznaczenia wizualnego kabli swiattowodowych, ostona zewnetrzna
powinna mie¢ kolor niebieski;

k) Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex OM3;

[) Kabel swiattowodowy instalowany miedzy szafami ma sie charakteryzowac konstrukcjg w luznej
tubie (wtdkna swiattowodowe OM3 50/125um w buforze 250um). Wtékna swiattowodowe maja
by¢ oznaczone przez producenta na catej dtugosci roznymi kolorami. Zewnetrzna srednica kabli
nie moze przekracza¢ 6,5 mm,

m) Panele krosowe Swiattowodowe o konstrukcji dwuelementowej ma sie charakteryzowac ptyta
wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, ma zapewni¢ zamontowanie (zakonczenie
maksymalnie dla 96 widkien swiattowodowych).

5.17. OBJASNIENIA

PL = Punkt Logiczny
CPD = Centralny Punkt Dystrybucyjny (ang. Main Distribution Frame)
LPD = Posredni Punkt Dystrybucyjny (ang.Indirect Distribution Frame)
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6. SYSTEM SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFI

6.1 ZALOZENIA OGOLNE

Projektuje sie na obiekcie ogdlnodostepng sie¢ bezprzewodowg w salach konferencyjnych,
pomieszczeniach biurowych, na dziedziicu oraz w parku przy kawiarni . Zakres niniejszego opracowania
obejmuje projekt sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie 802.11ac. Wymaga sie aby projektowane
urzadzenia zachowywaty jednoczesng kompatybilnos¢ z urzadzeniami dziatajgcymi w standardzie
802.11a/b/g/n. System opiera sie o kontroler sieci bezprzewodowej oraz punkty dostepowe. Punkty
dostepowe znajdujace sie wewngtrz budynku zostaty podtgczone do sieci LAN skretka miedziana.
Gniazda punktéw dostepowych rozmieszczone zostaty w budynku. Rozmieszczenie punktow
dostepowych pokazano na rysunkach. Wykonano obliczenia sity propagacji sygnatu, na etapie realizacji
nalezy wykona¢ ponowne obliczenia celem potwierdzenia sity sygnatu oraz wprowadzenia ewentualnych
korekcji lokalizacji urzadzen.

Do wszystkich urzadzen systemu bezprzewodowego nalezy doprowadzié¢ kabel sieciowy U/UTP kat. 6 z
gtéwnego punktu dystrybucyjnego CPD. Nalezy jednak pamietaé, aby dtugos¢ kabla tgczeniowego nie
przekraczata 90m. W przypadku, gdy punkt koncowy znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz wymagana
(90m), nalezy wiaczyé go do posredniego punktu dystrybucyjnego LPD zlokalizowanego najblizej
zasilanego urzadzenia.

6.2 URZADZENIA

6.2.1. KONTROLER SIECI BEZPRZEWODOWEJ

Kontroler WLAN realizowany bedzie w oparciu o wbudowang w zaoferowane AP funkcjonalnosc
(wirtualny kontroler) - czyli role wirtualnego kontrolera bedzie petnit jeden z AP a pozostate beda petnity
funkcje zapasowego wirtualnego kontrolera w przypadku wystgpienia awarii na AP na ktérym obecnie
dziata kontroler typu ,master”.

6.2.2. PUNKT DOSTEPOWY WIFI (TYP1) — AP POMIESZCZEN BIUROWYCH

Specyfikacja techniczna:

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. Warunki srodowiskowe | -  Temperatura:
dla urzadzenia 0 0°Cdo50°C (typowa eksploatacja),

0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
- Wilgotno$é: 5% do 93% (bez kondensacji)

2. Zasilanie - Zasilanie za posrednictwem PoE.
- Dla PoE maksymalny pobér mocy nie moze przekroczy¢ 12.3W

3. Architektura - Punkt dostepowy musi umozliwia¢ samodzielng prace,
- Prace w grupie punktdw dostepowych pod wspdolnym zarzadzaniem, w potgczeniu z kontrolerem sii
bezprzewodowej, pod zarzgdzaniem oprogramowania do zarzadzania siecig bezprzewodowa.

4, llo$¢ interfejsow - 1 x interfejs pracujgcy w standardzie 10/100/1000Base-T (RJ-45), obstugujacy nastepujgce standardy:
0  wykrywanie predkosci potaczenia (auto-sensing) oraz MDI/MDX,
0  802.3az (Energy Efficient Ethernet — EEE),
0 802.3af PoE.

- Ztacze konsolowe.

- Przycisk reset umozlwiajgcy przywrdocenie ustawien fabrycznych urzadzenia
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Moduty radiowe

Dwa programowalne moduty radiowe pracujace rdwnoczesnie w pasmie 2,4 i 5 GHz 2x2:2
Kazdy z modutéw radiowych musi wspiera¢ standard MIMO 2x2 i obstugiwaé réwnoczesnie 2 strumier
transmisji osiggajac przepustowos¢ do 867 Mbps

Anteny

Kazdy z modutéw radiowych musi posiada¢ dwie wewnetrzne, zintegrowane, dookdlne anteny o zys
energetycznym:

0 3.4dBidla 2.4 GHz,

0 6.6dBidla5 GHz.

QoS

Punkt dostepowy obstuguje technologie zarzadzania asocjacjg i przetgczaniem klientéw w zaleznosci
parametréow potgczenia — o przetgczeniu decyduje punkt dostepowy.

Zarzgdzanie pasmem

Dynamiczne, dostosowujace sie do otoczenia sieci bezprzewodowej, umozliwiajgce zmiane kanatéw, ja
mocy nadawania, zaréwno dla czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz.

Punkt dostepowy musi posiadaé¢ mozliwos¢ okresowego monitorowania Srodowiska sieci bezprzewodow
jak réwniez pracowac jako dedykowany monitor.

Punkt dostepowy musi obstugiwaé dynamiczng zmiane czestotliwosci (DFS)

Mozliwo$¢ zmiany mocy nadawania o 0,5 dBm

Bezpieczenstwo

Punkt dostepowy musi by¢ wyposazony w modut TPM zapewniajacy bezpieczenstwo przetrzymywany
poswiadczen.

10.

Obstugiwane
czestotliwosci radiowe
i techniki transmisji

2.4000 do 2.4835 GHz

5.150 do 5.250 GHz

5.250 do 5.350 GHz

5.470 do 5.725 GHz

5.725 do 5.850 GHz

Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) dla 802.11b (modulacja: BPSK, QPSK, CCK)
Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) dla 802.11 a/g/n/ac (modulacja: BPSK, QPSK, 16-QA
64-QAM, 256-QAM dla 802.11 a/g/n/ac)

ACC — Advanced Ceulluar Coexsitence

MRC — Maximum ratio combining

CDD - Cyxclic delay

STBC — Space-time block coding

LDPC — Low-density parity check

TxBF — Transmit beam-foaming

A-MPDU, A-MSDU — packet aggregation for 802.11n/ac

11.

Obstuga sieci
bezprzewodowej

Punkt dostepowy musi posiada¢ mozliwosé rozgtaszania minimum 16 BSSID dla pojedynczego modt
radiowego.
Punkt dostepowy musi by¢ w stanie obstuzy¢ minimum 255 klientow dla pojedynczego modutu radioweg

12.

Predkos¢ transmisji dla
sieci bezprzewodowe;j

Punkt dostepowy musi zapewnia¢ dla odpowiednich standardéw nastepujgce predkosci transmisji [Mbps
0 802.11b:1,2,5,5,11,
0 802.11a/g:6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54,
0 802.11n:6,5-300 (MCSO— MCS15),
0 802.11ac: 6,5—-867 (MCSO— MCS9, NSS =1 -2 dla VHT20/40/80).
Obstuga standardu 802.11n w trybie HT dla szerokosci pasma 20/40 MHz,
Obstuga standardu 802.11ac w trybie VHT dla szerokosci pasma 20/40/80 MHz

13.

Inne

Punkt dostepowy powinien by¢ wyposazone w nastepujace diody sygnalizacyjne:
0 Zasilanie/stan systemu
Punkt dostepowy musi umozliwia¢ zabezpieczenie z wykorzystaniem linki typu Kensington.

14.

Zestaw montazowy

Punkt dostepowy zostanie dostarczony z uchwytem umozliwiajgcym instalacje nascienna/sufitowa.

15.

Zarzadzanie

Punkt dostepowy zostanie dostarczony w konfiguracji, ktéra umozliwi prace w grupie o liczebnosci rowr
zamoéwionej ilosci, zarzadzana z jednego panelu konfiguracyjnego.

16.

Dodatkowe informacje

Urzadzenie:

0 musi pochodzi¢c z legalnego zZrdédta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzed:
producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych zawartych
cenie urzadzenia i Swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski,

0  oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,

Wszystkie akcesoria powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

17.

Gwarancja

Dozywotnia ograniczona do 5 lat od zakoniczenia sprzedazy.
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6.2.1.

PUNKT DOSTEPOWY WIFI (TYP2) — AP SAL KONFERENCYJNYCH

Specyfikacja techniczna:

LP. PARAMETR WARTOSC PARAMETRU/SPELNIENIE WARUNKU
1. Warunki Srodowiskowe Temperatura:
dla urzadzenia 0 0°Cdo 50°C (typowa eksploatacja),
0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotno$é: 5% do 93% (bez kondensacji)
2. Zasilanie Wymagane jest aby zasilanie urzadzenia byto zrealizowane za posrednictwem PoE.
0 Dla PoE maksymalny pobdr mocy nie moze przekroczyé 13W.
Mozliwos¢ zasilenia urzadzenia z DC (12 VDC) przy czym maksymalny pobdr mocy nie mc
przekroczy¢ 11W.
3. Architektura Punkt dostepowy musi umozliwia¢ samodzielng prace,
Prace w grupie punktow dostepowych pod wspdlnym zarzadzaniem, w potaczeniu z kontrolerem si
bezprzewodowej, pod zarzagdzaniem oprogramowania do zarzadzania siecig bezprzewodowa.
4, llo$¢ interfejsow 1 x interfejs pracujgcy w standardzie 10/100/1000Base-T (RJ-45), obstugujgcy nastepujgce standardy
0  wykrywanie predkosci potgczenia (auto-sensing) oraz MDI/MDX,
0  802.3az (Energy Efficient Ethernet — EEE),
Ztacze konsolowe.
Ztgcze USB pozwalajgce na podtgczenie modemu GSM (3G/LTE)
5. Moduty radiowe Dwa programowalne moduty radiowe pracujace rdwnoczesnie w pasmie 2,4 i 5 GHz. Kazdy z modutc
radiowych musi wspiera¢ standard MIMO:
0 3x3dla 5GHz i obstugiwac réwnoczesnie:
= 3 strumienie transmisji dla VHT80
0 2x2 dla 2.4 GHz i obstugiwaé réwnoczesnie:
= 2 strumienie transmisji dla VHT40
Moduty radiowe muszg wspiera¢ MIMO typu:
0 Single-User dla 3x3:3
0  Multi-User dla 3x3:2
Modut radiowy typu:
0 5GHz umozliwia osiggniecie przepustowosci do 1300 Mbps,
0  2.4GHz umozliwia osiggniecie przepustowosci do 400 Mbps.
6. Anteny Kazdy z modutéw radiowych musi posiadac trzy wewnetrzne, zintegrowane, dookdlne anteny o zys
energetycznym:
0 3.9dBidla2.4 GHz,
0 5.4dBidla5 GHz.
7. QoS Punkt dostepowy obstuguje technologie zarzadzania asocjacja i przetagczaniem klientéw w zalezno
od parametrow potaczenia — o przetaczeniu decyduje punkt dostepowy.
8. Zarzadzanie pasmem Dynamiczne, dostosowujace sie do otoczenia sieci bezprzewodowej, umozliwiajgce zmiane kanatd
jak i mocy nadawania, zaréwno dla czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz.
Punkt dostepowy musi posiadaé mozliwos¢ okresowego monitorowania sSrodowiska si
bezprzewodowej, jak réwniez pracowac jako dedykowany monitor.
Punkt dostepowy musi obstugiwaé dynamiczng zmiane czestotliwosci (DFS)
Mozliwos¢ zmiany mocy nadawania o 0,5 dBm
9. Bezpieczenstwo Punkt dostepowy musi by¢é wyposazony w modut TPM zapewniajagcy bezpieczenst
przetrzymywanych poswiadczen.
10. | Obstugiwane 2.4000 do 2.4835 GHz

czestotliwosci radiowe
i techniki transmisji

5.150 do 5.250 GHz
5.250 do 5.350 GHz
5.470 do 5.725 GHz
5.725 do 5.850 GHz
Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) dla 802.11b
Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) dla 802.11 a/g/n/ac
Wspierane modulacje dla standardu:
0  802.11b: BPSK, QPSK, CCK
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0 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
ACC — Advanced Ceulluar Coexsitence
MRC — Maximum ratio combining
CDD - Cyxclic delay
STBC — Space-time block coding
LDPC — Low-density parity check
TxBF — Transmit beam-foaming
A-MPDU, A-MSDU — packet aggregation for 802.11n/ac

11. Obstuga sieci Punkt dostepowy musi posiadaé¢ mozliwos¢ rozgtaszania minimum 16 BSSID dla pojedynczego modt
bezprzewodowej radiowego.
Punkt dostepowy musi by¢é w stanie obstuzy¢ minimum 256 klientéw dla pojedynczego modt
radiowego.
12. Predkos¢ transmisji dla Punkt dostepowy musi zapewnia¢ dla odpowiednich standardéw nastepujace predkosci transm
sieci bezprzewodowej [Mbps]:

0 802.11b:1,2,5,5,11;

0 802.11a/g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54;

0 802.11n (2.4GHz): 6,5 do 300 (MCSO do MCS15);

0 802.11n (5GHz): 6,5 do 450 (MCSO do MCS23)

0 802.11ac: 6,5 do 1,300 (MCSO do MCS9, NSS =1 do 3 dla VHT20/40/80)

0 Obstuga w standardzie 802.11n trybu HT dla szerokosci pasma 20/40 MHz

0  Obstuga w standardzie 802.11ac trybu VHT dla szerokosci pasma 20/40/80 MHz

0 Obstuga w standardzie 802.11n/ac agregacji pakietow typu: A-MPDU, A-MSDU

13. Inne Punkt dostepowy powinien by¢ wyposazone w nastepujace diody sygnalizacyjne informujgce o stani

0  systemu

0  modutu radiowego

Punkt dostepowy musi umozliwia¢ zabezpieczenie z wykorzystaniem linki typu Kensington,
Punkt dostepowy musi posiadac przycisk Reset umozliwiajgcy szybie przywrdcenie urzadzenia
ustawien fabrycznych.
14. | Zestaw montazowy Punkt dostepowy zostanie dostarczony z uchwytem umozliwiajgcym instalacje nascienna/sufitowa.
15. Zarzadzanie Punkt dostepowy zostanie dostarczony w konfiguracji, ktéra umozliwi prace w grupie o liczebno
réwnej zamowionej ilosci, zarzadzang z jednego panelu konfiguracyjnego.
16. Dodatkowe informacje Urzadzenie:

0 musi pochodzi¢c z legalnego zZrédta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzed:
producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych zawartych
cenie urzadzenia i Swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski,

0  oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe,

Wszystkie akcesoria powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
17. Gwarancja Dozywotnia ograniczona do 5 lat od daty wycofania produktu ze sprzedazy.
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6.2.2.

PUNKT DOSTEPOWY WIFI (TYP2) — AP OBSZARU ZEWNETRZNEGO

Specyfikacja techniczna

LP.

PARAMETR

WARTOSC PARAMETRU/SPEENIENIE WARUNKU

Warunki sSrodowiskowe
dla urzadzenia

Temperatura:

0 0°Cdo 50°C (typowa eksploatacja),

0 -40°Cdo 70°C (gdy urzadzenie nie jest uzywane)
Wilgotnosé: 5% do 93% (bez kondensacji)

Zasilanie

Wymagane jest aby zasilanie urzadzenia byto zrealizowane za posrednictwem PoE.

0 Dla PoE maksymalny pobdr mocy nie moze przekroczyé 13W.
Mozliwo$¢ zasilenia urzadzenia z DC (12 VDC) przy czym maksymalny pobdr mocy nie mc
przekroczy¢ 11W.

Architektura

Punkt dostepowy musi umozliwia¢ samodzielng prace,
Prace w grupie punktéw dostepowych pod wspdlnym zarzadzaniem, w potaczeniu z kontrolerem si
bezprzewodowej, pod zarzagdzaniem oprogramowania do zarzadzania siecig bezprzewodowa.

llos¢ interfejséw

1 x interfejs pracujgcy w standardzie 10/100/1000Base-T (RJ-45), obstugujacy nastepujgce standardy
0  wykrywanie predkosci potgczenia (auto-sensing) oraz MDI/MDX,
0 802.3az (Energy Efficient Ethernet — EEE),

Ztacze konsolowe.

Ztgcze USB pozwalajgce na podtgczenie modemu GSM (3G/LTE)

Moduty radiowe

Dwa programowalne moduty radiowe pracujgce rownoczesnie w pasmie 2,4 i 5 GHz. Kazdy z modutc
radiowych musi wspiera¢ standard MIMO:
0 3x3dla 5GHz i obstugiwac rownoczesnie:
= 3 strumienie transmisji dla VHT80
0 2x2dla 2.4 GHz i obstugiwac réwnoczesnie:
= 2 strumienie transmisji dla VHT40
Moduty radiowe muszg wspiera¢ MIMO typu:
0 Single-User dla 3x3:3
0  Multi-User dla 3x3:2
Modut radiowy typu:
0 5GHz umozliwia osiggniecie przepustowosci do 1300 Mbps,
0 2.4GHz umozliwia osiggniecie przepustowosci do 400 Mbps.

Anteny

Kazdy z modutéw radiowych musi posiadaé trzy wyjscia typu RP-SMA umozliwiajgce podtaczer
dwuzakresowej anteny zewnetrznej o:

0  zysku energetycznym 5 dBi dla 2.4 GHz i 5 GHz,

0  Szerokosci wigzki 90° H x 90° V

0  Zakresie pracy anteny w przedziale temperatur min. -44° C max. +69° C

0 Rozmiarze nie wiekszym niz. 200 mm x 200 mm 32 mm

QoS

Punkt dostepowy obstuguje technologie zarzadzania asocjacjg i przetaczaniem klientéw w zalezno
od parametréw potaczenia — o przetaczeniu decyduje punkt dostepowy.

Zarzgdzanie pasmem

Dynamiczne, dostosowujace sie do otoczenia sieci bezprzewodowej, umozliwiajgce zmiane kanaté
jak i mocy nadawania, zaréwno dla czestotliwosci 2,4 GHz i 5 GHz.

Punkt dostepowy musi posiadaé mozliwos¢ okresowego monitorowania sSrodowiska si
bezprzewodowej, jak réwniez pracowac jako dedykowany monitor.

Punkt dostepowy musi obstugiwaé dynamiczng zmiane czestotliwosci (DFS)

Mozliwo$¢ zmiany mocy nadawania o 0,5 dBm

Bezpieczenstwo

Punkt dostepowy musi by¢ wyposazony w modut TPM zapewniajacy bezpieczensty
przetrzymywanych poswiadczen.

10.

Obstugiwane
czestotliwosci radiowe
i techniki transmisji

2.4000 do 2.4835 GHz
5.150 do 5.250 GHz
5.250 do 5.350 GHz
5.470 do 5.725 GHz
5.725 do 5.850 GHz
Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) dla 802.11b
Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) dla 802.11 a/g/n/ac
Wspierane modulacje dla standardu:
0 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
0 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
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ACC — Advanced Ceulluar Coexsitence

MRC — Maximum ratio combining

CDD - Cyxclic delay

STBC — Space-time block coding

LDPC — Low-density parity check

TxBF — Transmit beam-foaming

A-MPDU, A-MSDU — packet aggregation for 802.11n/ac

11. Obstuga sieci Punkt dostepowy musi posiadaé¢ mozliwos¢ rozgtaszania minimum 16 BSSID dla pojedynczego modt
bezprzewodowej radiowego.
Punkt dostepowy musi by¢é w stanie obstuzy¢ minimum 256 klientéw dla pojedynczego modt
radiowego.
12. Predkos¢ transmisji dla Punkt dostepowy musi zapewnia¢ dla odpowiednich standardéw nastepujace predkosci transm
sieci bezprzewodowej [Mbps]:

o0 802.11b:1,2,5,5,11;

0 802.11a/g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54;

0 802.11n (2.4GHz): 6,5 do 300 (MCSO do MCS15);

0 802.11n (5GHz): 6,5 do 450 (MCSO do MCS23)

0 802.11ac: 6,5 do 1,300 (MCSO do MCS9, NSS =1 do 3 dla VHT20/40/80)

0  Obstuga w standardzie 802.11n trybu HT dla szerokosci pasma 20/40 MHz

0 Obstuga w standardzie 802.11ac trybu VHT dla szerokos$ci pasma 20/40/80 MHz

0 Obstuga w standardzie 802.11n/ac agregacji pakietow typu: A-MPDU, A-MSDU

13. Inne Punkt dostepowy powinien by¢ wyposazone w nastepujace diody sygnalizacyjne informujgce o stani

0  systemu

0  modutu radiowego

Punkt dostepowy musi umozliwia¢ zabezpieczenie z wykorzystaniem linki typu Kensington,
Punkt dostepowy musi posiadac przycisk Reset umozliwiajgcy szybie przywrdcenie urzadzenia
ustawien fabrycznych.
14. Zestaw montazowy Punkt dostepowy zostanie dostarczony z uchwytem umozliwiajgcym instalacje nascienng/sufitowa.
15. Zarzadzanie Punkt dostepowy zostanie dostarczony w konfiguracji, ktéra umozliwi prace w grupie o liczebno
rownej zamdwionej ilosci, zarzadzang z jednego panelu konfiguracyjnego.
16. Dodatkowe informacje Urzadzenie:

0 musi pochodzi¢c z legalnego zZrédta, zakupione w autoryzowanym kanale sprzed:
producenta w Polsce i objete standardowym pakietem ustug gwarancyjnych zawartych
cenie urzadzenia i Swiadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski,

0  oraz akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe.

Wszystkie akcesoria powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
17. Gwarancja Dozywotnia ograniczona do 5 lat od daty wycofania produktu ze sprzedazy.
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6.3 SYSTEM SYGNALIZACJI WLtAMANIA | NAPADU

6.4 PRZYJETE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

System alarmowy sygnalizacji witamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej
przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujgcych na istnienie
niebezpieczenstwa wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych dziataniem systemu.
Instalacjg sygnalizacji wtamania i napadu objeto pomieszczenia oraz ciggi komunikacyjne na
poszczegdlnych kondygnacjach. Zestawienie pomieszczen, objetych systemem sygnalizacji wtamania i
napadu zestawiono na schemacie ideowym oraz na rysunku z planem instalacji niskopragdowych.

6.5 STRUKTURA SYSTEMU

Podstawowe elementy systemu pokazano na rysunku ideowym instalacji niskoprgdowych. W
systemie zastosowano ekspandery wejs¢ zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacjach. Ekspandery
umieszczone bedy w dedykowanych obudowach z transformatorem (zasilaczem). Ekspandery
podtaczone beda do centrali zgodnie z DTR producenta.

6.5.1. CENTRALA

DANE TECZNICZNE:

+ obstuga od 16 do 128 wejs¢

* mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji

+ obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢

* magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

+ wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

»  obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

» funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

» pamiec 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku

» obstuga do 240+8+1 uzytkownikdw

* port RS-232 - gniazdo RJ

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

» wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora
i diagnostyki

PARAMETRY TECZNICZNE:

Klasa srodowiskowa Klasa srodowiskowa

IT

Napiecie zasilacza centrali (£10%)

13,8 VDC

Obcigzalnos$¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych
50 mA

Obcigzalnos$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych
(£10%)

II

Napiecie zasilacza centrali (£10%)

13,8 VDC

Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych
50 mA

Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych
(£10%)
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3000 mA 3000 mA

Wydajnos¢ pradowa zasilacza Wydajnos¢ pradowa zasilacza

3A 3A

Wymiary ptytki elektroniki Wymiary ptytki elektroniki

264 x 134 mm 264 x 134 mm

Zakres temperatur pracy Zakres temperatur pracy

-10...455 °C -10...455 °C

Napiecie zasilania ptyty gtéwnej (£15%) Napiecie zasilania ptyty gtdwnej (£15%)
20 V AC, 50-60 Hz 20 V AC, 50-60 Hz

Pobor pradu w stanie gotowosci Pobdr pradu w stanie gotowosci

149 mA 149 mA

Centrale nalezy zainstalowac w skrzynce metalowej w pomieszczeniu serwerowni w budynku.

6.5.2. KLAWIATURA (MANIPULATOR)

Gtéwna klawiatura (manipulator) z wyswietlaczem zostanie zainstalowana przy gtéwnych
drzwiach wejsciowych do budynku (segmentu A) w pomieszczeniu portierni. Doktadne miejsce montazu
klawiatury (manipulatora) nalezy uzgodnic¢ z Uzytkownikiem.

6.5.3. CZUIKI

Czujka ruchu (PIR+MW+AM), 10.588GHz, zasieg 15 m x 15 m, pokrycie 90 stopni, optyka
Fresnela, regulowana czutos¢ MW i PIR, temp. pracy -30°C...+55°C, sztuczna inteligencja,
przetwarzanie First Step Processing, aktywny antymasking, zintegrowana dwuosiowa
poziomica, zdejmowana listwa zaciskdw, wbudowane rezystory konca linii EOL, odpornos$é na
mate zwierzeta do 4,5 kg, stopien 3

6.5.4. CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH

Czytnik transponderéw 125 kHz — kart i brelokéw zblizeniowych, umozliwia realizacje funkcji kontroli
dostepu za pomoca central alarmowych

* montaz bezposrednio na scianie lub futrynie drzwi
« format transmisji: EM Marin
»  obstuga standardowych kart 125 kHz

Gtowica przesyta dane (odczytany kod karty) w formacie EM-MARIN. Posiada wbudowang dwukolorowa
diode LED (Swiecgca w kolorach czerwonym i zielonym) oraz brzeczyk — stuzgce do sygnalizacji. Sposdb
sygnalizacji i sytuacje, w ktoérych sygnalizacja jest uruchamiana, zalezg od urzadzenia sterujgcego, do
ktdrego czytnik zostat podtaczony. Elektronika gtowicy jest zalana zywicg epoksydowa chronigca jg przed
dostepem wilgoci. Z obudowy gtowicy wyprowadzony jest kabel wieloprzewodowy stuzgcy do
podtaczenia do urzadzenia sterujgcego.

Znamionowe napiecie zasilania (£15%)......ccccceeeercirereeiiiiee e 12v DC

Maksymalny pobor pradu .......cceeeeieciieie i 50mA
WYMIArY SIOWICY .ooveiiiieciiiee ettt e e 120x80x16 mm
Zakres temperatur pracy gloWicy ......cccceeceeeiiciieer e, -20...+55°C
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Zakres wilgotnosci pracy loWICy.......ccoveeevcciieee i i 0...95%

CzestotliwosSE pracy SIOWICY ...eeveecvieie e 125kHz
Standard transmisji danych.........cccoooiiiiiiiiiiie e, EM-MARIN
1Y - 1 I O OO PP U PSP PP 98g

6.6 TORY TRANSMISYJINE

Linie transmisyjne (magistrala YTDY 6x0,5) nalezy rozprowadzi¢ przy wykorzystaniu metalowych koryt
kablowych dla instalacji stabopragdowych. W miejscach gdzie nie przewidziano koryt kablowych
okablowanie nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

6.7 TORY ZASILAJACE

Linie zasilajgce zostang poprowadzone do centrali — pomieszczenie serwerowni na parterze budynku.
Zasilania zostaty wskazane na rysunku ideowym systemu sygnalizacji wtamania. Obwody zasilajace
zostaly przewidziane w opracowaniu dotyczacym instalacji elektrycznych. Zasilanie centrali zostato

uwzglednione w projekcie instalacji elektrycznych.

Sygnalizatory zewnetrzne nalezy montowac na elewacji budynku na wysokosci 4,5+5,0m.

6.8 EKSPLOATACIJA SYSTEMU

Eksploatacja systemu powinna sie odbywaé zgodnie z instrukcjami obstugi i dokumentacjami techniczno
ruchowymi urzgdzen ktére zostang dostarczone podczas odbioru technicznego i szkolenia obstugi .

Wymagane jest aby system byt serwisowany przez uprawnionego instalatora co jest warunkiem

utrzymania gwarancji. Sposéb podtgczenia systemu sygnalizacji wtamania z systemem kontroli dostepu
pokazano na rysunku ideowym.

6.9 URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE SYSTEMU

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzi¢ kontrole
oraz testy obejmujace:

¢ Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czesci instalacji systemu sygnalizacji wtamani i napadu.
Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testow systemu opracowany na podstawie
wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu.

e Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego
zgodnosci ze specyfikacja.

¢ Kontrola funk. obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementdéw instalacji.

¢ Testy kontrolne mozna przeprowadzaé na poszczegdlnych elementach instalacji w trakcie ich
kompletacji.

e Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu.

e Podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych
parametréw.
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e Zalecany harmonogram zabiegdw konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy na
prowadzenie konserwacji.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymodg przeprowadzenia szkolenia, dostawca powinien

zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji
zapewniajgcych prawidtowg obstuge systemu.

6.10 KONSERWACIA

System nalezy okresowo poddawac konserwacji, zgodnie z wczesniej opracowanym harmonogramem
dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji wymagane sg specjalne
przyrzady i narzedzia, powinno to by¢ zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystgpieniem do
zabiegdw konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ kalibracje urzadzen pomiarowych. Jezeli podczas
konserwacji muszg by¢ przeprowadzone badania okresowe, informacja o tym fakcie powinna by¢
zapisana w harmonogramie. W czasie trwania zabiegéw konserwacyjnych powinien by¢ zapewniony
dostep do odpowiednich czesci zamiennych po to, aby mozliwe byto przeprowadzenie niezbednych
napraw. Wyniki testéw okresowych nalezy rejestrowaé i poréwnywac z wynikami poprzednich testow.
Konserwacja i testowanie powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

6.11 MODYFIKACIE

W przypadku, gdy zmieniona zostanie instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu lub jej uktad
konfiguracyjny, stosowne uaktualnienia powinny by¢ wprowadzone do dokumentacji systemu, a
zmodyfikowane fragmenty systemu powinny zosta¢ poddane testom.

str. 78



7. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV | MONITORINGU WEWNETRZNEGO

7.1 ZAtOZENIA OGOLNE

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie chronionych stref w celu
ewentualnego zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom oraz odpowiednie szybkie reagowanie w
przypadku zaistnienia aktdw bezprawnej ingerencji (kradziez, napad, rozbdj). Zadaniem tego systemu
jest uzupetnienie funkcjonowania pozostatych systemoéw bezpieczeristwa (SSWiN). Niepowotany dostep
0s0b trzecich do zabezpieczanych stref moze spowodowac: przywtaszczenie mienia, tgcznie z aktem
napasci, ujawnienie wiadomosci zastrzezonych, poufnych, zaktécenia w funkcjonowaniu obiektu, lecz co
najwazniejsze, zmniejszenie poziomu bezpieczenstwa lub spowodowanie realnego zagrozenia dla zycia
w zakresie chronionego obszaru.

7.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W obiekcie zaprojektowano system telewizji dozorowej CCTV, obejmujgcy swoim zakresem
pomieszczenia wewnatrz budynku przeznaczone do komunikacji. Dodatkowo przewiduje sie monitoring
CCTV na zewnatrz budynku (w postaci kamer statych). Obrazy z kamer beda dostepne dla pracownikéw
w portierni CKU 0.5.

Podstawowymi elementami systemu sg kamery, stacja komputerowa oraz monitor LCD. System
zaprojektowano w oparciu o kamery IP z zasilaniem PoE.

W przypadku montazu kamer na zewnatrz budynku (na elewacji) nalezy dodatkowo doprowadzi¢
zasilanie 230VAC. W ramach opracowania przewiduje sie instalacje rejestratora cyfrowego
umieszczonego w szafie RACK CPD w serwerowni. Obraz z systemu monitoringu wewnetrznego oraz
telewizji dozorowej CCTV zapisywany bedzie na rejestratorach cyfrowych na twardym dysku z
mozliwoscig zgrania informacji na przenosne nosniki danych. Obraz ma by¢ odtwarzany za pomocay
monitoréw LCD. Zarejestrowany obraz telewizji dozorowej bedzie wowczas dostepny w portierni dla
pracownikow.

7.3 KONCEPCIJA SYSTEMU

Przewidziano montaz statych kamer wewnatrz budynku pracujacych z i bez oswietlenia. W budynku
przewidziano punkt monitoringu telewizji dozorowej CCTV w portierni (CKU 0.5) na parterze budynku
gdzie zostang zlokalizowane monitory wraz ze stacjg operatorska.

Kamery nalezy wpig¢ w sie¢ LAN za pomocg kabla FTP Kat.6 i zasili¢ PoE.

7.3.1. TORY TRANSMISYJNE

Okablowanie toru wizyjnego kamer wewnetrznych nalezy wykona¢ kablem FTP Kat.6. Przy miejscu
montazu kamer nalezy umiesci¢ wypust kablowy 1xRJ45. Kabel od wypustu do jednostki serwerowej
uktada¢ w korytach kablowych podwieszanych dla instalacji niskoprgdowych, nad podwieszanym
sufitem w ochronnym peszlu lub podtynkowo.
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7.3.2. TORY ZASILAJACE

Kamery wewnetrzne sg zasilane PoE, nie wymagajg dodatkowego zasilania.

7.4 URZADZENIA

Zaprojektowano system oparty o architekture sieciowa (IP) bazujgcg na urzadzeniach okablowania

strukturalnego.

7.4.1. KAMERA IP BULLET Z PODSWIETLANIEM IR

WEASCIWOSCI

e 4 Megapixel progressive scan CMOS

* Do 30 klatek/s przy 3Mpx

¢ Obiektyw zmotoryzowany 2,8 - 12 mm

* Vdect
e Styki alarmowe
¢ Komunikacja audio

e jUVS

IP66, PoE

Kamera

Sensor

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Minimalne oswietlenie

0,01 lux @F1.2 (1/25 s AGC ON)-0,001 @F1.2(1/3s
AGGON),0LuxzIR

Migawka 1/5 Sec.~1/20,000 Sec.

Obiektyw Zmotoryzowany 2,8 - 12mm, kat widzenia 28°(T)-
91°(W)

Dzierr/Noc Filtr mechaniczny IR auto przetaczanie

Zasieg IR Ok. 30m

Dynamika WDR 90dB

Redukacja zaktdcen 2D/3D DNR

Standard kompresji

Kompresja video

H.265 (strumien gtéwny) / H.264 / MJPEG

Wspodtczynnik kompresji

256 Kbps ~ 8Mbps

Obraz

Maksymalna rozdzielczos¢

4MP (2592 x 1520 pikseli)

Czestotliwos¢ wyswietlania klatek

Strumien gtéwny: (domysiny 20fps/4MP)
4MP(2592x1520)@1-20fps, 3MP(2048x1520) /
1080P(1920x1080) / 960P(1280x960) /
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720P(1280x720) @1-30fps

Drugi strumien: (domysiny 20fps /D1) D1(704x480) /
VGA(640x480) / QVGA(320x240)@1-20fps

Strumien mobilny: (domysinie 10fps) QVGA
320x240@1-20fps

Ustawienia obrazu

Rotacja, nasycenie, jasnos¢, kontrast ustawiane za
pomocg oprogramowania klienckiego lub w prze-
gladarce internetowej

ROI Tak
Oprogramowanie
Kompatybilnosé ONVIF, RSSP

Protokoty

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, UDP, PPPOE,
NTP, UPnP, SMTP, IPv4, FTP, P2P

Oprogramowanie klienckie

Multi browser, Urmet UVS Client, Mobile iUVS (iOS,
Android) tylko poprzez NVR

Analityka

Naruszenie ochrony obwodowej (wejscie i wyjscie ze
zdefiniowane;j strefy), przekroczenie linii (wirtualna
zdefiniowana linia), wykrywanie obiektow
stacjonarnych (Obiekty pozosta-wione w okreslonym
obszarze, takie jak bagaz, torebka, telefon komérkowy
i obiekty usunie-te z wczesniej zdefiniowanego
obszaru, na przyktad eksponaty na ladzie), liczenie
przejs¢ przez linie, wykrywanie twarzy, wykrywanie
pieszych

Przechowywanie

Karta SD, NVR

Zabezpieczenia

Zapobieganie Flashowi, trzy strumienie, lustro,
ochrona hastem, maska prywatnosci, filtro-wanie
adreséw IP

Ztacza

Port komunikacyjny

1 x RJ45 10M/100Mb Ethernet, PoE (802.3af)

Ztacza alarmowe

1x wejscie pasywne, 1x wyjscie DC12V/300mA

Ztacza Audio

1x wejscie, 1x wyjscie, dwukierunkowe audio

Ztacze karty SD

Tak, do 128GB

Ogolne

Warunki eksploatacji

-20 °C ~60 °C, wilgotnos¢ do 95% (bez kondensacji)

Zasilanie

DC12V+10% / POE (802.3af); pobdr mocy do 7W

Stopien ochrony

IP66

Wymiary, waga

62x110x255mm, 1150 g

7.4.2. KAMERA KOTUtKOWA WANDALOODPORNA Z PODSWIETLENIEM IR

WEASCIWOSCI

e 4 Megapixel progressive scan CMOS
* Do 30 klatek/s przy 3Mpx

¢ Obiektyw zmotoryzowany 2,8 - 12 mm
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* Vdect

e  Styki alarmowe

¢ Komunikacja audio
* iUVS

* |P66, PoE

¢ Wandaloodporna

Kamera

Sensor

1/2.7" Progressive Scan CMOS

Minimalne oswietlenie

0,01 lux @F1.2 (1/25 s AGC ON)-0,001 @F1.2(1/3s
AGGON),0LuxzIR

Migawka 1/5 Sec.~1/20,000 Sec.

Obiektyw Zmotoryzowany 2,8 - 12mm, kat widzenia 28°(T)-
91°(W)

Dzierr/Noc Filtr mechaniczny IR auto przetaczanie

Zasieg IR Ok. 30m

Dynamika WDR 90dB

Redukacja zaktécen 2D/3D DNR

Standard kompresji

Kompresja video

H.265 (strumien gtéwny) / H.264 / MJPEG

Wspdtczynnik kompresji

256 Kbps ~ 8Mbps

Obraz

Maksymalna rozdzielczos¢

4MP (2592 x 1520 pikseli)

Czestotliwos¢ wyswietlania klatek

Strumien gtéwny: (domysiny 20fps/4MP)
4MP(2592x1520)@1-20fps, 3MP(2048x1520) /
1080P(1920x1080) / 960P(1280x960) /
720P(1280x720) @1-30fps

Drugi strumien: (domysiny 20fps /D1) D1(704x480) /
VGA(640x480) / QVGA(320x240)@1-20fps

Strumien mobilny: (domysinie 10fps) QVGA
320x240@1-20fps

Ustawienia obrazu

Rotacja, nasycenie, jasnos¢, kontrast ustawiane za
pomocg oprogramowania klienckiego lub w prze-
gladarce internetowe;j

ROI Tak
Oprogramowanie
Kompatybilnosé ONVIF, RSSP

Protokoty

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, UDP, PPPOE,
NTP, UPnP, SMTP, IPv4, FTP, P2P

Oprogramowanie klienckie

Multi browser, Urmet UVS Client, Mobile iUVS (iOS,
Android) tylko poprzez NVR

Analityka

Naruszenie ochrony obwodowej (wejscie i wyjscie ze
zdefiniowane;j strefy), przekroczenie linii (wirtualna
zdefiniowana linia), wykrywanie obiektéw
stacjonarnych (Obiekty pozosta-wione w okreslonym
obszarze, takie jak bagaz, torebka, telefon komdrkowy
i obiekty usunie-te z wczesniej zdefiniowanego
obszaru, na przyktad eksponaty na ladzie), liczenie
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przejs¢ przez linie, wykrywanie twarzy, wykrywanie
pieszych

Przechowywanie

Karta SD, NVR

Zabezpieczenia

Zapobieganie Flashowi, trzy strumienie, lustro,
ochrona hastem, maska prywatnosci, filtro-wanie
adreséw IP

Ztacza

Port komunikacyjny

1 x RJ45 10M/100Mb Ethernet, PoE (802.3af)

Ztacza alarmowe

1x wejscie pasywne, 1x wyjscie DC12V/300mA

Ztacza Audio

1x wejscie, 1x wyjscie, dwukierunkowe audio

Ztacze karty SD

Tak, do 128GB

Ogolne

Warunki eksploatacji

-20 °C ~60 °C, wilgotnos¢ do 95% (bez kondensacji)

Zasilanie

DC12V+10% / POE (802.3af); pobdr mocy do 7W

Stopien ochrony

IP66

Wymiary, waga

62x110x255mm, 1150 g

7.4.3.

SIECIOWY REJESTRATOR VIDEO IP

Zastosowanie:

Rejestrowanie strumieni video z kamer IP w sys-temach telewizji przemystowej opartych o kame-ry IP.
Rejestratory mogg by¢ tgczone w wieksze systemy i zarzadzane zdalnie przy pomocy aplika-cji CMS.

WHASCIWOSCI

¢ ezNUUO tatwe zarzadzanie w “chmurze”

e Nagrywanie do 32 kamer IP (wbudowane licencje)

¢ Obstuga POS

e Podglad i odtwarzanie lokalne na 2 monitorach

¢ Mozliwa integracja z CMS

e Wsparcie dla kamer 100 producentéw

¢ Nagrywanie na 8 dyskach SATA w RAID

e Wsparcie dla wielu strumieni z kamery

e Wsparcie dla dwukierunkowego audio

¢ Wbudowana detekcja ruchu

System
Platforma Embedded LINUX
Kanaty Maksymalnie 32 IP z audio

(bazowo 16 x IP)
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Wyswietlanie

Rozdzielczosci

1920 x 1080, 1440 x 900,
1280 x 1024, 1366 x 768,
1024 x 768, 800 x 600

Dekodowanie

480fps @1080p lub
120fps @4K (H.264/
H.265)

Nagrywanie

Kompresja

H.265, H.264, MPEG4,
MJPEG, MxPEG

Rozdzielczosci

5MP (2560x 1920) / 3MP
(2048x1536) / 1080P
(1920x1080) / 720P
(1280x720) / D1
(704x576/704x480) etc.

Przepustowos¢ 200 Mbps

Zapis video alarm, ciagty,
harmonogram, zdarzenie,
wejscia alarmowe,
dwustrumieniowy zapis

Backup FTP server

Detekcja Video i Alarméw

Zdarzenia wyzwalajace

Nagrywanie, PTZ, trasa,
alarm, video push, email,
FTP, migawka, syrena,
wskazowki na ekra-nie,
wejscia alarmowe

Wyszukiwanie zdarzen

Detekcja ruchu, znikajacy
obiekt, nieznany obiekt,
utrata ostrosci, zakrycie
kamery

Odtwarzanie

Odtwarzanie lokalne

Podglad na zywo do 32
kanatéw, odtwarzanie do
16 kanatéw (max. FHD)

Odtwarzanie zdalne

Do 64 kanatéw na zywo,
odtwarzanie do 16
kanatow (max.
1920x1200)

Klient zdalny odtwarzania

Poprzez klienta Remote
Live Viewer (Software),
Remote Live Viewer

(Web), iViewer (Mobile

Apps)

Odtwarzanie zdalne

Na zywo, preset/go, PTZ,
remote I/0O, snapshot,
multi-view, digital PTZ,
zaawansowane E-Map,
monitoring pasma,
obstuga kamer fisheye

PTZ

Cyfrowy i multiview
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Joystik

| Tak, obstuguje

Siec

Interfejs sieciowy

2 x Gb (RJ45)
10/100/1000 Mbps

Protokot

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6
, UPNP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS,
FTP, Alarm Server, IP
Se-arch

Poziomy haset

Uzytkownik i
Administrator

Klient mobilny

iPhone, iPad, Android

Liczba uzytkownikéw

Maksymalnie 128

Przestrzen do rejestracji

Wewnetrzny 8 x dysk SATA do
4TB/dysk

RAID level 0,1,5,10

Zewnetrzny DAS 1 x eSATA

Ztacza

Ztacze video

1 x HDMI, 1 x VGA

Ztacze sieci komp.

2 x RJ45

Ztacza audio

RCA in, RCA out

Ztacze USB

2 x USB 2.0 front; 1 x
USB 3.0, 1 x USB 2.0 tyt

Wejscie alarmowe

4 x 5V 10kQ pin,
terminal blok

Wyjscie alarmowe

4 x przekaznikowe

Ogolne

Warunki pracy -10°C~ 55°C

Wilgotnos¢ od 10% do 90%, bez
kondensacji

Zrédto zasilania AC 100V ~ 240V 50/60
Hz

Pobdr mocy Rejestrator bez dyskow
max. 35W, bez dyskéw
HDD, maksymalnie
250w

Wymiary 432 x 440 x 90 mm 2U
19” rack

Waga 7 kg bez dyskéw

Certyfikaty CE, FCC,

Zamawianie

NP-8320-EU | Rejestrator 32ch 0TB

llos¢ licencji: 321P

Format kompres;ji:

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG

Platforma:

Embedded Linux

Rozdzielczos¢ zapisu:

do 5MPx (zaleznie od modelu kamer)

str. 85




Parametry wyswietlania:

480fps @1080p lub 120fps @4K (H.264/ H.265)

Obstugiwane kamery:

minimum 2000 modeli minimum 90 producentéw kamer oraz
wsparcie dla protokotu ONVIF, obstuga kamer 360°

Wyjscie wideo:

HDMI / VGA

Dyski do rejestracji:

montaz min. 8 dyskow w rejestratorze

Obstugiwana przestrzen:

min. 32TB

Poziom RAID:

0,1,5,10

Montaz dyskow:

kieszenie, mozliwo$¢ montazu dyskéw bez rozkrecania obudowy,
mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowego dysku poprzez ztacze
eSATA

Porty USB:

minimum 4 porty USB2.0

Porty sieciowe:

minimum 2 x RJ-45 Gigabit

Wejscia/wyjscia alarmowe:

minimum 4 wejscia / minimum 4 wyjscia

Wejscia/wyjscia audio:

minimum 1 wejscie liniowe i 1 wejscie mikrofonowe / minimum
1 wyjscie liniowe

Zdarzenia alarmowe:

mozliwo$¢ wystania maila i/lub materiatu na serwer FTP po
wystgpieniu zdarzenia alarmowego min. detekcja ruchu,
aktywacja wejscia alarmowego, probleméw 2z dyskami,
przegrzaniem rejestratora

Zarzadzanie strumieniami:

mozliwo$¢ konfiguracji niezaleznego strumienia do zapisu oraz
strumienia podgladu

Konfiguracja uzytkownikéw:

mozliwo$¢ konfiguracji dostepu do podgladu oraz odtwarzania
kazdej kamery i kazdego uzytkownika z osobna

Urzadzenia POS:

mozliwos$¢ podtgczenia urzadzen POS wraz z naktadaniem
transakcji na ekran kamery oraz mozliwos¢ wyszukiwania nagran
wedtug ciggdw tekstowych transakgji

tatwa konfiguracja:

mozliwo$¢ wyszukiwania kompatybilnych kamer w sieci,
mozliwos$¢é dostepu do urzadzenia przez sie¢ Internet poprzez
konfigurowalng  nazwe  urzadzenia bez  koniecznosci
przekierowywania portdw na routerze dostepowym

Zdalne wyszukiwanie nagran:

mozliwo$¢ przeszukania nagran pod katem detekcji ruchu,

znikniecia/pozostawienia obiektu, utraty ostrosci lub zastoniecia
kamery

Sterowanie urzadzeniem:

minimum mysz komputerowa oraz pilot zdalnego sterowania

Obudowa:

mozliwo$¢é montazu w szafie RACK, wysokos¢ 2U

Menu ekranowe:

wymagane menu w jezyku polskim

Obstugiwane przegladarki:

minimum Internet Explorer, Chrome, Safari

Klient zdalny:

Windows, urzgdzenia mobilne (minimum Android, iOS)

7.4.4. STACJA PODGLADU SYSTEMU

WHtasciwosci:
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Stacja podgladu systemu NUUO wysokiej wydajnosci z mozliwoscig podglagdu obrazu na zywo, zapiséw z
kamer, archiwizowania fragmentdéw rejestracji na nosnikach op-tycznych, tworzenie map lokalizacji,
sterowanie PTZ, przy-stosowana do pracy ciagtej.

e Obudowa tower

¢ Mozliwos$é podtaczenia bezposrednio 3 monitorow

¢ Woydajna platforma sprzetowa

¢ Profesjonalna karta graficzna Nvidia Quadro

Specyfikacja

Obudowa

Tower , zasilacz 550W 80+
Gold

Platforma sprzetowa

Intel workstation

Procesor

1 x Intel Xeon

Pamieé¢ RAM 8 GB ECC

Dysk systemowy min. 60 GB SSD do zastosowan
serwerowych

Dysk rejestracji opcjonalnie

Grafika

Nvidia Quadro Pascal

Rozdzielczo$¢ video

Bezposrednio z DP - 5K, 4K;
adapter DVI-DL 2560x1600

Obstugiwane moni-tory

Bezposrednio 3 monitory,
maksymalnie 4 monitory (z
wykorzystaniem DP 1.2 Multi-

Streaming)
Sieé 2 x GE RJ-45 Intel
Naped optyczny DVD-RW
Zasilanie 230V AC, 650W

Oprogramowanie

MS Windows Pro 64bit, NUUO
client

Wyposazenie

Klawiatura + mysz, opcjonalnie
adaptery DP>DVI DVI>VGA

7.4.5. PRZELACZNIK SIECIOWY Z ZASILANIEM PRZEZ ETHENET

Whtasciwosci:
¢ Obudowa rack

e 28 portow GE

e 4 porty SFP COMBO
* Budzet PoE 375W

SPECYFIKACJA OGOLNA

Obudowa Rack 19” 1U
Klasa Zarzadzany
Warstwa przetaczania L2

llos¢ portéw RJ-45 28 x RJ45 Gigabit
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llo$¢ portéw SFP 4 x SFP Gigabit wspotdzielone z portami RJ45 GE
Pojemnos¢ przetaczania 56 Gbps

Tablica adresow MAC 16K

Maksymalny budzet PoE 375W , 802.3at z prioretyzacjg zasilania
Maksymalny pobé6r mocy 454 W / 230V AC

Wymiary 440 x 330 x 45 mm

Warunki pracy 0-50 °C, wilgotnos¢ 10-90% bez kondensacji
Rozpraszanie ciepta 1549 BTU/hr

Przefacznik sieciowy

Liczba portéw 10/100/1000 MBps, z PoE: 24
Budzet PoE: min. 375W
Liczba dwufunkcyjnych portéow GbE: 4

Zarzadzanie, monitorowanie, konfiguracja: Przegladarka www, RMON, SNMPv1, SNMPv2c, SNMP
v3, Syslog

Obstugiwane protokoty i standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 1000BASE-
X, IEEE 802.3x flow control, IEEE802.3az EEE, IEEE802.1p CoS, IEEE 802.3af/at

Pobdr mocy: maks. 484W

7.4.6. WYTYCZNE DO APLIKACII

Cechy rozwigzania systemu zarzadzania obrazem

10.

11.

Urzadzenia w systemie majg pracowa¢ w oparciu o transmisje TCP/IP.

System musi wspodtpracowaé z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte
medium transmisyjne.

Aplikacja do obstugi i zarzadzania systemem ma pozwalaé na tworzenie map lokalizacji wraz z
nanoszeniem na nie interaktywnych punktéw kamerowych.

Oprogramowanie ma umozliwia¢ eksport nagran do plikéw video; eksport do pliku graficznego;
wydruk plikdw graficznych na drukarce; zewnetrzng archiwizacje na ptytach DVD.

System musi posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania uprawnieniami uzytkownikéw, umozliwiajacy
zawansowanie dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika systemu.

System ma posiadaé mozliwos¢ sygnalizacji zdarzen alarmowych poprzez informacje na ekranie,
dzwiek, wystanie wiadomosci e-mail, SMS, na mapach lokalizacji i inne.

System powinien mie¢ zaimplementowane w standardzie algorytmy wyszukiwania zdarzen na
podstawie analizy zarejestrowanego materiatu tj.: detekcja ruchu, znikniecia obiektu, pojawienia
sie obiektu, rozmycia oraz zastoniecia kamery.

Podglad dla kazdej z kamer musi by¢é mozliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu az do
trybu petnoekranowego.

System musi posiadaé mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujgcych w systemie CCTV.
Stacja zarzadzajgca systemu musi mie¢ mozliwos$¢ podtgczenia klawiatury sterujgcej z joystickiem
3D do sterowania kamerami ruchomymi (z definiowalnymi przyciskami funkcyjnymi).

W systemie nalezy zapewni¢ prezentacje nazwy kamery na obrazie, wraz z mozliwoscig
wyswietlania predkosci transmisji.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

System powinien umozliwia¢ obstuge urzadzen IP (kamer i transmiteréw) nie mniej niz 90 réznych
producentéw (lista zintegrowanych urzadzen powinna obejmowac nie mniej niz 2000 réznych
modeli kamer).

System powinien wspierac rézne rodzaje kompresji: H264, MPEG4, MJPEG.

System musi mie¢ mozliwosé eksportu zapisu do plikdéw zewnetrznych z mozliwoscig weryfikacji
prawdziwosci pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocg odtwarzacza tych plikow.

Aplikacja kliencka powinna by¢ przystosowana do wspétpracy z minimum 8 monitorami w ramach
jednej jednostki komputerowe;j.

System powinien obstugiwa¢ (podglad na zywo oraz zapis) zaréwno kamery o standardowych
rozdzielczosciach oraz kamery megapikselowe.

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ wykonywania zblizenia cyfrowego obrazu z
kamery z powiekszeniem minimum x 64. Powinna istnie¢ mozliwos¢ kilkakrotnego wyswietlania
tej samej kamery na zywo w wielu oknach programu z réznym stopniem powiekszenia i réznym
kadrowaniem.

Aplikacja musi mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania nagran z duzg predkoscig (x64) oraz odtwarzania w
trybie podziatu ekranu na 16 okien.

Aplikacja powinna mie¢ mozliwosé wspétpracy z dowolnymi terminalami POS.

System powinien wspierac prace w strukturze klient —serwer.

System powinien obstugiwac tryb wirtualnego PTZ dla kamer z obiektywami 360 stopni.

Aplikacja musi obstugiwac standard komunikacji ONVIF.

Aplikacja Kliencka powinna mie¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazéw z kamer z uzyciem wielu
strumieni — w zaleznosci od ustawionego podziatu ekranu.
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8. SYSTEM AUDIOWIZUALNY

8.1 ZALtOZENIA PROJEKTOWE

W obiekcie zaprojektowano system audiowizualny ztozony z nastepujgcych urzadzen:

¢ Projektor multimedialny
e Ekran projekcyjny sterowany elektrycznie

e Gtosniki $cienne

e Szafa z urzgdzeniami rozdzielczymi i wzmacniaczami

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na planach. Sposéb potgczen pokazano na schematach ideowych.

8.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN AV

Specyfikacja techniczna zestawu gltosnikowego Sciennego

Rodzaj urzadzenia

Zestaw gtosnikowy $cienny

Parametry urzadzenia:

Typ: 2-drozny

Gtosnik niskotonowy: 6,5"

Gtosnik wysokotonowy: 25mm

Impedancja: 8 ohm /100V

Moc RMS: 50 W przy 8 ohm

(SPL) 1w/1m: 92,5 dB

Odczepy mocy:5-7,5-15-30 W

Pasmo przenoszenia: 90Hz-20kHz

Wymiary: 242 x 242 x 163 mm

Masa: 2,3 kg

Zestaw montazowy Scienny w komplecie

Specyfikacja techniczna wzmacniacza 4-kanatowego

Rodzaj urzadzenia

Wzmacniacz 4-kanatowy

Parametry urzadzenia:

Czterokanatowy wzmacniacz 100 V. Technologia SPM 100 — Kanat N pozwala na potgczenia 100 V

bez potrzeby uzywania

transformatoréw. 4 zbalansowane wejscia mono, 4 wyjscia 70W, 4 porty kontroli gtosnosci (10V DC),
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autostandby, ochrona

termiczna i przecigzeniowa, system zapobiegajacy przesterom.

Specyfikacja techniczna miksera audio

Rodzaj urzadzenia Mikser audio

Parametry urzadzenia:

Cyfrowy mikser instalacyjny z mozliwoscig matrycowania. 4 wyjscia mono (lub 2 stereo), 2 wejscia
liniowe stereo RCA oraz 4

wejécia mikrofonowo/liniowe. Wbudowany procesor DSP z funkcjami graficznej equalizacji,
crossover, bramki szumow dla

wej$¢ mikrofonowych, ttumienie sprzezen zwrotnych oraz kompresor/limiter. Mozliwos¢ sterowania
poprzez port RS232, za

pomocg panelu frontowego lub z wykorzystaniem darmowego oprogramowania producenta.
Dodatkowo 4 wejscia

REMOTE stuzace do zdalnego wyboru Zrddta i kontroli gtosnosci dla wybranych stref.

Specyfikacja techniczna mikrofonu bezprzewodowego

Rodzaj urzadzenia Mikrofon bezprzewodowy

Parametry urzadzenia:

Zestaw nadajnik reczny i odbiornik

prosty w obstudze zestaw "wszystko w jednym" przeznaczony do zastosowan wokalnych i
prezentacji

- do dyspozycji pasmo o szerokosc 24 MHz

- kapsuta mikrofonowa pojemnosciowa zapewnia dzwiek najwyzszej jakosci
- 8 bankdéw czestotliwosci do 12 presetéw w kazdym

- odpornos¢ na sprzezenia akustyczne

- przetacznik MUTE

- synchronizacja za pomocg zdalnego kanatu radiowego
- wybor czestotliwosci z krokiem 25 kHz

Zakres czestotliwosci 548 ... 865 MHz

Liczba czestotliwosci nosnych 960

Liczba presetéw 12

Szeroko$¢ pasma roboczego 24 MHz

Stosunek sygnat / szum > 103 dBA
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Zawarto$¢ znieksztatcen harmonicznych <1%

Odbiornik réznicowy true diversity

Ztacze antenowe Kup XSW-65 na www.sennheiser.com.pl 2 x BNC, 50 Ohm
Poziom wyjsciowy audio (zbalansowany) XLR: +14 dBu maks

Poziom wyjsciowy audio (niezbalansowany)  Jack: +8 dBu maks.

Wymiary 200 x 127 x 42 mm

Waga 730g

Nadajnik

Pasmo przenoszenia 80 - 16000 Hz

Moc wyjsciowa nadajnika 10 mW Kup XSW-65 na www.sennheiser.com.pl
Zasilanie 2 baterie AA

Czas pracy nadajnika > 10 godzin

Wymiary (nadajnik) dtugos¢: 250 mm, Srednica: 54 mm

Waga (nadajnik) 240 g

Rodzaj przetwornika  stale spolaryzowany

Czuto$é AF 1,8 mV/Pa

Maksymalne natezenie dzwieku 144 dB (SPL)

Charakterystyka superkardioidalna

Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego

Rodzaj urzadzenia Projektor multimedialny

Parametry urzadzenia:

Technologia projekcji  1-chip DLP™ Technology
Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)
Proporcje obrazu 16:9

Kontrast 1 6000:1

Jasnosé 1 5000 ANSI lumendw w trybie wysokiej jasnosci / 4000 w trybie normalnym / 3000 w

trybie eko
Moc lampy 375 W UHP AC

Zywotnos¢ lampy [godz] 5000 w trybie eko / 4000 w trybie normalnym / 3000 w trybie

wysokie]j jasnosci
Obiektyw F=2-2,5, f=18,2-31,1 mm
Przesuwanie obiektywuH:+25, V:+62,-0

Korekcja znieksztatcen trapezowych  +/-25° w poziomie (recznie) / +/-30° w pionie (recznie)

str. 92



Wspdtczynnik projekcji 1.24-2.11:1

Odlegtosc projekcji [m] 0.8 —14.2

Wielkos¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76,2 / 30"
Zoom 1-1.7; Reczny

Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci Maksymalnie 1920 x 1080 — (Full HD)

Czestotliwos¢ Pionowa: 50 — 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz)

MOZLIWOSCI PODEACZANIA

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP

Sygnatvideo  Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm wejscie Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI audio
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN 1 xRJ45; Opcjonalne ztgcze WLAN

USB 1 xTyp B (serwisowe); 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

3D SyncWyjscie: 1 x Mini DIN (ztgcze 3-pinowe)

Video NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

FUNKCIJE PILOTA

Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy;
funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Korekcja efektu trapezowego; Nawigacja (gora,
dot, lewy, prawy); Numer ID; Picture Mute; Power (On-OFF); Prezentacja i sterowanie myszkg;
Proporcje obrazu; Sterowanie trybem ECO; Strona (nastepna, poprzednia); Wybér zrédta sygnatu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobdr mocy [W] 0.5 Power Savings Mode; 305 Tryb Eco; 366 Normal Mode; 445 (tryb
wysokiej jasnosci)

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary [mm] 362 x 129 x 302 (bez ndzek i obiektywu)

Waga [kg] 5.2

Poziom szumu [dB (A)] 31/36/39 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci)
ERGONOMIA

Bezpieczenstwo i ergonomia  CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved
Gtosniki [W] 1 x20 (mono)

DODATKOWE FUNKCIE

Cechy Specjalne Automatyczny start i automatyczne wytaczanie; Blokada klawiszy OSD;

str. 93



Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter; Funkcja
wirtualnego pilota; Funkcja zegara; Gniazdo zabezpieczajace typu K-Slot; Help Function; Licznik
Carbon savings; Menu OSD w 27 jezykach; Mozliwosci podtgczania technologii Miracast; Mozliwosc¢
wyswietlania obrazéw 3D; Mozliwos¢ wyswietlania plikéw bezposrednio z pamieci FLASH; NaViSet
Administrator 2; Opcjalane logo uzytkownika; Opcjonalna sie¢ W-LAN typu Plug&Play; Plansza
kontrolna; Programowa korekcja geometrii; Przesuwanie obiektywu w pionie +0 %; Reczna regulacja
kompensacji koloru $ciany; Sterowanie przez przeglagdarke WWW,; Symulacja standardu DICOM,;
Szybki start; Timer czasu wytgczenia; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybodr wejscia
sygnatu; Zabezpieczenie hastem; Zarzadzanie kolorem

Specyfikacja techniczna zestawu nadajnika - odbiornika do transmisji

Rodzaj urzadzenia Zestaw nadajnik-odbiornik do transmisji

Parametry urzadzenia:

Odbiornik HDMI

Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K @ 60 UHD (4: 2: 0).

Obstuga pasmo co najmniej - 10.2Gbps (3.4Gbps na kanat graficzny).

Wymagana obstuga HDTV

Wymagana obstuga HDCP.

Petna zgodnosc z protokotem HDBaseT Technology ™.

Obstuga funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™, Lip Sync,

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwieku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.
Wymagana obstuga 3D pass-through.

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiedzy Zzrodtem a wysSwietlaczem.
Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

Wymagana obstuga przekazywania IR w obu kierunkach.

Zasieg transmisji nie mniejszy niz 70m (230ft).

Mozliwos¢ sygnalizacji stanu urzgdzenia - Diody stanu wejscia, wyjscia, potgczenia oraz zasilania.
Mozliwos¢ instalacji na Scianie za pomocg uchwytéw.

Mozliwos¢ instalacji w szafie rack 3 urzadzen na przestrzeni 1U za pomocg opcjonalnego adaptera.

Nadajnik HDMI
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Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K @ 60 UHD (4: 2: 0).

Obstuga pasmo co najmniej - 10.2Gbps (3.4Gbps na kanat graficzny).

Wymagana obstuga HDTV

Wymagana obstuga HDCP.

Petna zgodnosc z protokotem HDBaseT Technology ™.

Obstuga funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™, Lip Sync,

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwieku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.
Wymagana obstuga 3D pass-through.

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiedzy Zzrodtem a wysSwietlaczem.
Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

Wymagana obstuga przekazywania IR w obu kierunkach.

Zasieg transmisji nie mniejszy niz 70m (230ft).

Mozliwos¢ sygnalizacji stanu urzgdzenia - Diody stanu wejscia, wyjscia, potgczenia oraz zasilania.

Mozliwo$¢ instalacji na Scianie za pomocg uchwytéw.

Mozliwos¢ instalacji w szafie rack 3 urzadzen na przestrzeni 1U za pomocg opcjonalnego adaptera.

Specyfikacja techniczna zestawu gltosnikowego sciennego

Rodzaj urzadzenia Zestaw gtosnikowy $cienny

Parametry urzadzenia:

Typ: 2-drozny

Gtosnik niskotonowy: 6,5"
Gtosnik wysokotonowy: 25mm
Impedancja: 8 ohm /100V

Moc RMS: 50 W przy 8 ohm

(SPL) 1w/1m: 92,5 dB

Odczepy mocy:5-7,5-15-30 W
Pasmo przenoszenia: 90Hz-20kHz
Wymiary: 242 x 242 x 163 mm
Masa: 2,3 kg

Zestaw montazowy Scienny w komplecie

Specyfikacja techniczna wzmacniacza

Rodzaj urzadzenia Wzmacniacz

Parametry urzadzenia:
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Mikser z wbudowanym wzmacniaczem.

4 wejscia liniowe oraz 4 wejscia mikrofonowe, funkcja talkover, zasilanie Phantom, 3
stopniowa kontrola EQ na kanaty Mic i Line, mozliwos¢ zdalnej kontroli gtosnosci poprzez VCA.
Wyjscie/wejscie 24V dla funkcji MUTE (wyciszenie przez system P.Poz),

Filtr gédrnoprzepustowy - 80Hz,

Liniowe wyjscie AUX dla dodatkowego wzmacniacza

Wzmacniacz klasy D - 180W - 80hm, 70V, 100V

Specyfikacja techniczna projektora multimedialnego

Rodzaj urzadzenia Projektor multimedialny

Parametry urzadzenia:

Technologia projekcji  1-chip DLP™ Technology
Rozdzielczos$¢ natywna 1920 x 1080 (Full HD)

Proporcje obrazu 16:9

Kontrast 1 10000:1

Jasnosé 1 4000 ANSI Lumenoéw (ok. 60% w trybie Eco)
Moc lampy 270 W AC (162 W AC Tryb Eco))

Zywotno$¢ lampy [godz] 8000 w trybie eko / 5500 w trybie normalnym / 3500 w trybie
wysokie]j jasnosci
Obiektyw F=2,4-3,2, f=18-30,6 mm

Korekcja znieksztatcen trapezowych  +/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual
vertical

Kat projekcji [°19.9 - 17.9

Wspdtczynnik projekeji 1.2 -2.1:1

Odlegtosc projekcji [m] 0.74 — 14.08

Wielkos¢ (przekatna) ekranu [cm] / [cale] 76.2 /30" -762 /300"
Zoom Reczny

Regulacja ogniskowej Reczne

Obstugiwane rozdzielczosci 1920 x 1200 (Maksymalna rozdzielczo$¢ wejscia analogowego); 1920
x 1080 (Maximum resolution of digital input); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x
1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050
(SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870
(MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576
SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p);
640 x 480 (VGA/MAC 13")

Czestotliwos¢ Pionowa: 50 — 120 Hz; Pozioma: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz— 100 kHz); W pionie: 50—
120 Hz (HDMI: 24 Hz)
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Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Wyjscie: 1 x Mini D-sub 15 pin

Cyfrowe Wejscie: 2 x HDMI™ (gtebia koloru, synchronizacja obrazu i dZzwieku)
Sygnatvideo  Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo

Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Mikrofon Wejscie: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)
Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

LAN 1 x RJ45; Opcjonalne ztagcze WLAN

USB 1 xType A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B

3D SyncWyijscie: 1 x Mini DIN (ztgcze 3-pinowe)

Video NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL60; SECAM

Funkcje pilota Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie
obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu
trapezowego; Numer ID; Opcjonalna kontrola myszy i prezentacji; Proporcje obrazu; Tryb Help Eco;
Wybor zrddta sygnatu; Wyciszenie AV; Zatrzymanie obrazu; Zoom cyfrowy

Zasilanie 100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Pobdr mocy [W] 278 (Normal) / 246 (ECO) / 2,9 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by); 335
(tryb wysokiej jasnosci)

Wymiary [mm] 367,9 x 107,5 x 291,3 (bez ndzek i obiektywu)
Poziom szumu [dB (A)] 30/30/ 36 (w eko / normal / w wysokiej jasnosci)

Cechy Specjalne Automatyczny start i automatyczne wytgczanie; Automatyczny tryb ECO;
Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Czujnik natezenia oswietlenia otoczenia; Funkcja Direct
Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczajace typu K-Slot; Korekcja
koloru sciany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 jezykach; Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw
3D; NaViSet Administrator 2; Obstuga technologii Full 3D DLP® LINK; Opcjalane logo uzytkownika;
Opcjonalne ztgcze WLAN; Prosty punkt dostepowy; przegladarka na USB dla plikdw JPEG; Symulacja
standardu DICOM; Szybki start; Timer czasu wytgczenia; Transmisja kontentu przez sie¢; Tryb High-
altitude; Tryb statej jasnosci; Zabezpieczenie hastem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uzyciem; Zarzadzanie kolorem; Zdalne sterowanie i zarzadzanie przez LAN i interfejs RS232

Specyfikacja techniczna zestawu nadajnika - odbiornika do transmisji

Rodzaj urzadzenia Zestaw nadajnik-odbiornik do transmisji

Parametry urzadzenia:

Odbiornik HDMI

Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K @ 60 UHD (4: 2: 0).

Obstuga pasmo co najmniej - 10.2Gbps (3.4Gbps na kanat graficzny).
Wymagana obstuga HDTV

Wymagana obstuga HDCP.
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Petna zgodnosc z protokotem HDBaseT Technology ™.

Obstuga funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™, Lip Sync,

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwieku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

Wymagana obstuga 3D pass-through.

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiedzy Zzrédtem a wyswietlaczem.

Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

Wymagana obstuga przekazywania IR w obu kierunkach.

Zasieg transmisji nie mniejszy niz 70m (230ft).

Mozliwos¢ sygnalizacji stanu urzgdzenia - Diody stanu wejscia, wyjscia, potgczenia oraz zasilania.
Mozliwos¢ instalacji na Scianie za pomocg uchwytéw.

Mozliwos¢ instalacji w szafie rack 3 urzadzen na przestrzeni 1U za pomocg opcjonalnego adaptera.

Nadajnik HDMI

Obstuga rozdzielczosci co najmniej 4K @ 60 UHD (4: 2: 0).

Obstuga pasmo co najmniej - 10.2Gbps (3.4Gbps na kanat graficzny).

Wymagana obstuga HDTV

Wymagana obstuga HDCP.

Petna zgodnosc z protokotem HDBaseT Technology ™.

Obstuga funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™, Lip Sync,

Obstuga HDMI audio nieskompresowanego dzwieku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.
Wymagana obstuga 3D pass-through.

Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiedzy zrédtem a wyswietlaczem.
Wymagana obstuga RS-232 w obu kierunkach.

Wymagana obstuga przekazywania IR w obu kierunkach.

Zasieg transmisji nie mniejszy niz 70m (230ft).

Mozliwos¢ sygnalizacji stanu urzgdzenia - Diody stanu wejscia, wyjscia, potgczenia oraz zasilania.
Mozliwos¢ instalacji na Scianie za pomocg uchwytéw.

Mozliwos¢ instalacji w szafie rack 3 urzadzen na przestrzeni 1U za pomocg opcjonalnego adaptera.
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8.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Typy (parametry) urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatéw powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi w
specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzadzen, sprzetu lub materiatéw na inne niz to wynika z
projektu mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej réwnowaznych
parametréw technicznych oraz za zgodg i akceptacjg projektanta. Ewentualne pogorszenie
funkcjonalnosci poszczegdlnych systeméw spowodowane zmiang urzadzen na inne niz wynika to z
niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialno$¢ na osobe, ktéra te zmiany dokonata. Dane zawarte
w dokumentacji projektowej powinny by¢é uznawane za wartosci docelowe, od ktérych mozliwe s3
odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.

Ze wzgledu na stopien ztozonosci oraz mnogosc¢ i funkcjonalnos$¢ urzadzen, montaz oraz uruchomienie
poszczegblnych systemdédw musi by¢é wykonane przez wyspecjalizowang firme, ktdéra zatrudnia
przeszkolonych specjalistéw, posiadajgcych stosowne certyfikaty wydane przez producentéw sprzetu.

8.4 URZADZENIA | OKABLOWANIE

Wykonawca wyposazy systemy w komplet okablowania niezbedny do ich prawidtowego funkcjonowania
zgodnie z DTR urzadzen. Kable uwzglednione beda w dostawie urzadzen przez dystrybutora urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia audiowizualne zostaty wydane w wykazie urzadzen stanowigcym integralng czesc
projektu. Zastosowane urzadzenia muszg posiadac przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci, parametréow technicznych i zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Przewody sygnatowe dla urzadzen AV takie jak audio i wideo w miejscach gdzie ich trasy zbiegajg sie z
trasami przewoddéw zasilajgcych powinny byé uktadane w odlegtosci minimum 10 cm od przewodéw
zasilajgcych. Przewody zasilajgce nie mogg by¢ utozone w jednej rurze karbowanej razem i innymi
kablami oraz nie mogg znajdowac sie w jednym korycie instalacyjnym lub w przypadku dzielonych koryt
w jednej przegrodzie. Na odcinkach pionowych dopuszczalne jest utozenie przewoddéw w korytach
instalacyjnych. Wszystkie przewody zasilajgce urzadzenia audiowizualne muszg by¢ doprowadzone do
tej samej tablicy elektrycznej i zasilane z jednej fazy.

Wszystkie urzgdzenia audiowizualne wymagajgce montazu pod sufitem (np. gtosniki sufitowe) nalezy

przytwierdzi¢ do stropu wtasciwego tak, aby ciezar tych urzadzen nie obcigzat konstrukcji sufitu
podwieszonego.
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9. SYSTEM KORYT | PUSZEK PODtOGOWYCH

Dla prowadzenia wszystkich instalacji elektrycznych niskoprgdowych przewiduje sie montaz koryt
kablowych montowanych do Scian lub sufitéw. Gtéwne koryta kablowe s3 przewidziane na korytarzach i
pomieszczeniach komunikacji. Koryta kablowe umozliwiajg w prosty sposdb rozbudowe systemow o
dodatkowe okablowanie.

W pomieszczeniach, w ktérych konieczne jest doprowadzenie sygnatow do urzadzen zlokalizowanych z
dala od scian przewidziano puszki podpodtogowe. W kazdej puszcze nalezy przewidzie¢ ztgcza nisko i
silnoprgdowe zgodnie z rysunkami. Do kazdej puszki nalezy doprowadzi¢ okablowanie w
projektowanych rurkach ochronnych. Dla prowadzonych instalacji przewidziano oddzielne rury fi50
(uktadane pod posadzka) dla instalacji niskoprgdowych i silnoprgdowych. Pokrywy wszystkich puszek
podpodtogowych nalezy wytozy¢ materiatem z jakiego jest wykonana podfoga w pomieszczeniu, w
ktorym jest instalowana puszka.

10. DEMONTAZE

W zwigzku z petnym remontem wszystkich instalacji konieczny jest demontaz starego okablowania i
wszystkich urzadzen. llosci demontazy w poszczegdlnych etapach zostaty opracowane przez projektanta
na podstawie wizji lokalnej na obiekcie. Dtugosci okablowania do demontazu zostaty dobrane
szacunkowo. Nie wyklucza sie jednak wystgpienia dodatkowych urzadzen do demontazu, ktérych
zinwentaryzowanie byto trudne lub niemozliwe do zrealizowania.
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11.ZESTAWIENIE MATERIALOW
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