UM Swietochtowice ul. Katowicka 54 Swietochtowice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i mtodziezy szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokaréw wy-
cieczkowych wraz z adaptacjg czesci terenu na parking rowerowy - dla dzieci przyjezdzajgcych na rowerach
do szkoty

ADRES INWESTYCJI : Powstancow slaskich

INWESTOR : UM Swietochtowice ]

ADRES INWESTORA : ul Katowicka 54 41-600 Swietochtowice

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Konrad Ziotkowski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

Bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i mtodziezy szkolnej SBBMIAR

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i mtodziezy szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokaréw wycieczkowych wraz z
adaptacjg czesci terenu na parking rowerowy - dla dzieci przyjezdzajacych na rowerach do szkoty
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0111-01
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
2|KNR 2-21 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1/0111-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 2-21 mechaniczne karczowanie karzakéw szt.
d.1/0105-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
221 m 221.000
RAZEM 221.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
132 m 132.000
RAZEM 132.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchn chodnikéwi z mieszanek mineralno-bitumicz- | m?2
d.1/0803-03 nych o grubosci 3 cm
605 m?2 605.000
RAZEM 605.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ =7
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m?3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 6
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
2 Roboty Ziemne
11KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0201-05 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
280 m3 280.000
RAZEM 280.000
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 6
280 m3 280.000
RAZEM 280.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
936 m?2 936.000
RAZEM 936.000
3 Podbudowy
14|KNR 2-31 Podbudowa parkingu, zatoki , wkazdu z kruszywa tamanego (31,5-63mm)- warst- | m?2
d.3|0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
15/KNR 2-31 Podbudowa parkiingu, zatoki, wjazdu z kruszywa tamanego - warstwa gérna (0- m?2
d.3|0114-07 31,5mm) o grubosci po zageszczeniu 8 cm
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-| m?2
d.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
17/\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?
d.3/0114-05 cm
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664 m?2 664.000
RAZEM 664.000
4 Roboty brukarskie - elementy drég
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0403-01
237 m 237.000
RAZEM 237.000
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-04 spoin zaprawg cementowg
151 m 151.000
RAZEM 151.000
5 Roboty wykornczeniowe
21|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.5/0218-02 wraz z obsianiem mieszaning nasion traw
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6 Nawierzchnie
22|KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szrej holland o grubo$ci 8 cm |m?2
d.6/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia parkingu, zatoki wjazdu z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m?2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
327 m?2 327.000
RAZEM 327.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej holland czerwonej m2
d.6/0511-03 bezfazowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
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