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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Tematem opracowania jest projekt budowlany: ,Budowa stacji transformatorowej, agregatu
pragdotwdrczego, linii kablowych SN i nN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Gérach, dz. nr 3876/2, obreb: Stare
Tarnowice”.

2. Podstawy opracowania.

= Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= ustalenia z Inwestorem na etapie projektu;
®  Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. pismem nr
WP/134711/2021/011R08 z dnia 31.10.2021r.
=  przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:
» USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 290);
= polskie normy
» PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$é
826: Instalacje elektryczne
> PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw
> PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia
> PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV
> N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
= budowe linii kablowych SN
= budowe linii kablowych nN
= budowe kontenerowej stacji transformatorowej
= budowe agregatu pradotwdrczego

Dtugosé projektowanych linii nN: 431m
Dtugosé projektowanych linii SN: 89m

4. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Projektowana stacja transformatorowa, agregat pradotwdrczy, linie kablowe SN i nN
elektroenergetyczne bedga zlokalizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych:
= obreb ewidencyjny: Stare Tarnowice, arkusz 15, dz. nr 3876/2.

Projekt planowanej inwestycji jest zgodny z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla tego terenu.

5. Warunki w zakresie ochrony i uksztattowania sSrodowiska

Projektowane linie nN, SN, stacja transformatorowa, agregat pragdotwdrczy nie naruszajg istniejgcego
tadu przestrzennego.

6. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i ludzi

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko. Linie
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kablowe nN, SN, agregat pragdotwdrczy nie kolidujg z istniejgcg zielenig. Istniejgce drzewa kolidujgce z
kontenerowg stacjg transformatorowg zgtoszono do wycinki wg. Odrebnego postepowania
administracyjnego.

7. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, stacji
transformatorowej, agregatu pradotwadrczego obejmuje swym zasiegiem dziatki:
= obreb ewidencyjny: Stare Tarnowice, arkusz 15, dz. nr 3876/2.

Wszelkie wymagania oraz odlegtosci normatywne zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E-
004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.

8. Ochrona konserwatorska

Na terenie projektowanej inwestycji zadne dziatki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw.

9. Wptyw eksploatacji gérniczej i warunki gruntowe

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.

10. Warunki gruntowe

Budowa linii kablowych nN, SN, stacji transformatorowej, agregatu pradotwdrczego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz.
463 z pdiniejszymi zmianami) zostaje zaliczona do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych i w zwigzku z tym dla jej realizacji nie sg wymagane badania geotechniczne.

11. Warunki w zakresie obstugi komunikacyjnej

Inwestycja jest zaprojektowana w sposéb zapewniajacy swobodny dostep do drogi publicznej. Nie
korzysta z wody , kanalizacji , energii cieplnej, nie wytwarza sciekéw.

12. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN i SN

12.1. Zasilanie

Obecnie obiekt szpitala zasilany jest z jednego przytacza SN o mocy 386kW, a jako Zrédio zasilania
rezerwowego istniejgcy agregat pragdotwdrczy o mocy 369,6kW. Poniewaz obecny uktad zasilania nie spetnia
podstawowych wymagan odno$nie zasilania w energie elektryczng obiektéw szpitalnych oraz ze wzgledu na
zwiekszenie mocy zapotrzebowanej w zwigzku z przebudowg i nadbudowg budynku bytej kuchni na potrzeby
bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudowa o pion komunikacyjny z windg projektuje sie
zasilanie podstawowe i rezerwowe SN z sieci elektroenergetycznej oraz zasilanie awaryjne z agregatu
pragdotwdrczego. W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi koniecznos¢ zapewnienia mocy na poziomie
850 kW z przytgcza podstawowego i rezerwowego. W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z otrzymanymi
warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/134711/2021/011R08 z dnia 31.10.2021r. oraz
aneksem nr 1 i nr 2 projektuje sie:

= w zakresie przebudowy sieci TAURON Dystrybucja S.A.:

» demontaz urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. w rozdzielni 20kV w stacji SN/nN nr
GLBT132,

» w poblizu istniejgce] stacji GLBT132 nalezy posadowi¢ dwa ztgcza kablowe ZK-SN (ZK1 i
ZK2) 3-polowe (WLL) i 4-polowe (WLLL),

> wigczenie ZK1 do sieci 20kV poprzez wyprowadzenie kabla HAKFtA 3x120mm? relacji
SWC3-GLBT132 z rozdzielnicy SN w stacji GLBT132 i przedtuzenie koncowki kabla,
kablem typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm? do ZK1,

» wiaczenie ZK2 do sieci 20kV poprzez wyprowadzenie z rozdzielnicy SN w stacji GLBT132
kabli NAHKBA 3x120mm? relacji GLBT132-GLBT133, XRUHAKXS 3x1x120mm? relacji
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GLBT368-GLBT132 i przedtuzenie koncéwki kabla, kablem typu XRUHAKXS
3x1x120/25mm? do ZK2,

> pofaczy¢ pola ztacz kablowych ZK1 i ZK2 kablem typu XRUHAKXS 20kV 3x1x120/25mm?.

= w zakresie podmiotu przytagczeniowego:

> budowe linii kablowych sredniego napiecia od miejsca dostarczenia energii w ztgczach
kablowych ZK-SN (ZK1 i ZK2) do projektowanej stacji transformatorowej,

» budowe kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 850 kW i przektadni 20/0,4 kV,

» zabudowe posrednich uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych,

» budowe odbiorczych linii kablowych nN.

12.2. Budowa linii kablowych SN

W celu zasilania stacji transformatorowej zostang wybudowane dwie linie kablowe SN od
projektowanych ztgcz kablowych ZK-SN (ZK1 i ZK2) jako przytgcze nr 1 i 2. Budowa ztgcz kablowych ZK-SN
(ZK1iZK2) w zakresie TAURON Dystrybucja S.A..

Od miejsca dostarczenia energii zaciski pragdowe ztgcz kablowych ZK-SN (ZK1 i ZK2) nalezy wyprowadzic
dwie linie kablowe SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm? 12/20kV z zytg powrotng o przekroju 25mm2 i zakoriczy¢
je  w polach liniowych rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej. Do podtgczenia kabli
elektroenergetycznych w rozdzielnicach SN stacji oraz ztgczach kablowych ZK-SN (ZK1 i ZK2) nalezy stosowa¢
gtowice kablowe. Trase linii kablowych SN przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr E-01.

12.3. Budowa linii kablowych nN

W zwigzku ze zmiang lokalizacji stacji transformatorowej GLBT132 istniejgce linie kablowe nN 0,4kV
nalezy przebudowac. W tym celu nalezy utozy¢ nowe odcinki linii kablowych typu YAKY, YAKXS, YKY pomiedzy
projektowang stacjg transformatorowg, a istniejgcymi kablami nN. Miejsce potgczenia istniejgcych linii
kablowych z projektowanymi pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr E-01 oraz schemacie
budowy rys. nr E-17.

Projektowane linie kablowe nalezy potgczy¢ z istniejgcymi liniami kablowymi za pomocg muf
przejsciowych typu SMH zgodnie ze schematem przebudowy linii kablowych nN rys. nr E-17.

Nieczynne odcinki linii kablowych nN nalezy zdemontowac.

UWAGA: Po odkopaniu kabli nalezy sprawdzic¢ ich stan fizyczny. W przypadku stwierdzenia zftego
stanu kabli lub ich uszkodzenia w czasie prac budowlanych, nalezy ufoiy¢ nowe linie kablowe typu
YAKY, YAKXS, YKY 0,6/1kV o odpowiednim przekroju od projektowanej stacji do miejsca potgczenia.
Projektowane linie kablowe nalezy potgczyc z istniejgcymi liniami kablowymi za pomocq muf przejsciowych
typu SMH.

12.4. Ochrona od porazenh pradem elektrycznym

Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pragdem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, ktére
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 5 sekund dla linii zasilajgcych.

Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem bezpiecznikowych topikowych oraz
wytgcznikdw wyposazonych w zabezpieczenia elektroniczne.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

12.5. 0Ogdlne zasady uktadania kabli w ziemi

Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m (0,4kV) i 0,8m (20kV), przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac normatywne odlegtosci oraz stosowac rury ochronne niebieskie (0,4kV) i czerwone (20kV), w celu
skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwa rodzimego
gruntu oraz utozy¢ folie ostrzegawczg (niebieskg - 0,4kV), (czerwong — 20kV) o szerokosci 20cm, folia powinna
sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej sSrednicy kabla lub wytycznych producenta,
7
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temperatura kabla w czasie uktadania musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koncu trasy
kabla zostawi¢ zapas, linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowacé (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace
prowadzi¢ zgodnie z normg, pod drogami, chodnikami stosowac ostony z rur SRS.

Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami kablowymi. W odstepach, co 10 m nalezy ukfadad
na kable opaski z trwale naniesionymi cechami:
= Symbol i numer ewidencyjny linii
= Typ kabla, przekréj i napiecie
= Rok utozenia kabla
W miejscach kolizyjnych ( skrzyzowania i zblizenia) zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe i
poziome zgodnie z obowigzujgca na dzien budowy norma.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddaé inwentaryzacji
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktére nie zostaty w projekcie omdwione.

UWAGI:

= Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonywac
recznie. Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych;

=  Wszelkie prace prowadzone w poblizu i na urzgdzeniach nalezgcych do Tauron-Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywa¢ po uzyskaniu dopuszczenia do pracy oraz pod nadzorem stuzb
energetycznych. Prace nalezy zgtasza¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do koricowego odbioru.

= Zakfadanie rur ostonowych na kable elektroenergetyczne SN nalezy wykonywac przy
wytgczonym napieciu;

= Na czas budowy sieci Wykonawca zapewni ciggtos¢ zasilania istniejgcych odbioréw. Zasilanie
tymczasowe nalezy zrealizowaé za pomocg agregatu pradotworczego.

13. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Stan istniejgcy

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie stacja transformatorowa GLBT132 (cze$¢ SN do granicy
przytaczenia - wtasnos¢ TD S.A.), (cze$s¢ SN i nN od granicy przytaczenia —wtasnos¢ WSP S.A.). Istniejgca stacja
transformatorowa po zakonczeniu inwestycji jest przeznaczona do rozbiérki wg. odrebnego postepowania
administracyjnego.

Stan projektowany

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie kontenerowga stacje transformatorowg z dwoma
transformatorami o mocy 1250kVA typu MRw-bS 20/2x1250-6 prod. ZPUE Wtoszczowa.

Linie kablowe dochodzace do stacji nalezy wybudowacé zgodnie z punktem 12.

Po wykonaniu nowej stacji transformatorowej, istniejgcy budynek stacji transformatorowej
przewidziano do wyburzenia i demontazu po zakonczeniu inwestycji wg. odrebnego postepowania
administracyjnego.

13.1. Zasilanie stacji
Stacja zasilana bedzie z linii kablowych SN 20kV, ktére nalezy wybudowad zgodnie z punktem 12.2
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13.2. Czes$¢ budowlana

13.2.1. Budowa stacji

Charakterystyka obiektu:
Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:
= obudowa betonowa stacji wraz z dwoma komorami transformatorow,
= fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
= rozdzielnice SN i nN,
= dach betonowy ptaski.
Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN
oraz w komorach transformatoréw) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej kanat kablowy.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢ na uszczelke silikonowg przepusty
produkcji ZPUE S.A., nastepnie natozy¢ na kabel koszulke termokurczliwg.

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ go zgrzewajgc na nim i metalowym przepuscie koszulke
termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub) SN) w rurze PCV nalezy
fakt ten uzgodnic¢ z producentem stacji (ZPUE S.A. Wioszczowa).

Stacja posiada drzwi wejsciowe do komoér transformatorowych. W drzwiach komory transformatora
znajdujg sie otwory wentylacyjne z zaluzjami, natomiast w dachu nad komorg transformatorowg znajdujg sie
wentylatory wyciggowe, zapewniajgce odpowiednie chtodzenie. Wewnetrzna powierzchnia $cian
dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest
tynkiem akrylowym (kolor do ustalenia na etapie realizacji).

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane s3
z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji:

Dtugosé [mm] 4760+4760

Szerokos$é [mm] 3060
Wysokos$¢ [mm]:

bez dachu (bryty gtéwnej) 2650

z dachem betonowym (od pow. gruntu) ~2880

Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 6500+6500
bryty gtdwnej z drzwiami i zaluzjami 14000+14000
dachu betonowego 4500+4500
Powierzchnia zabudowy: 29,13 m2
Kubatura zabudowy: 77,2 m3

Dane techniczno-materiatowe:
= Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 mm ($ciany boczne oraz tylna -
REI 120), kolor elewacji (RAL7035)-SIBERIA 3, (RAL7031)-TIBET 2
= Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 902120 mm, posiada dwie
wydzielone komory:
» szczelng mise olejowg, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z
transformatora,
> przedziat kablowy z przepustami.
= Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa, lakierowana
= w kolorze RAL 7037.
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= Dach betonowy ptaski, ktéry dodatkowo mozie by¢ wyposazony w naktadke metalowg
dwuspadowa, czterospadowg lub typu ,,zakopianskiego” pokrytg blachg dachowkowa w kolorze
RAL 7035.

13.2.2. Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego oraz ptyty
fundamentowej zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy
i podtaczyé do niego przewody uziemiajgce, ktore bedg podtgczone do stacji. Bednarke uziemiajgca
usytuowa¢ w odlegtosci ok 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypac jg gruntem
rodzimym.

Stacje nalezy posadowi¢ dopiero po odbiorze technicznym ptyty stabilizacyjnej
i przygotowanego podfoza w poziomie posadowienia, potwierdzonych protokotem odbiorowym.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na S$ciany misy
fundamentowej stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajgcej. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby tasma
uszczelniajgca nie naktadata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas uktadania tasmy
uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggac, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.

Na tak przygotowane fundamenty nalezy réwno ustawi¢ poszczegdlne bryty gtdowne stacji wg
okreslonej kolejnosci. Poszczegdlne moduty stacji nalezy skreci¢ ze sobg przy uzyciu sSrub montazowych M20.
Kolejnym etapem jest posadowienie na brytach gtdwnych elementéw dachu, zatozenie obrébek blacharskich
i maskownic na faczeniu stacji.

Obsypanie fundamentéw wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze sciang fundamentu, aby nie
przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegdlng ostroznosé w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie
przepustéw lub kabli.

Wykona¢ opaske z kostki brukowej lub ptyt chodnikowych o szerokosci 0,5m ze spadkiem 2%w
kierunku od stacji transformatorowej na zewnatrz z zakoriczonym obrzezem.

Wazne jest aby sciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu
wykonczonego.

Posadowienie w ztozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na terenach
goérniczych i po gérniczych zaleca sie po wykonaniu odrebnego, indywidualnego opracowania przez
uprawniong jednostke projektowg, z wymagang dokumentacjg geologiczno — inzynierska, pod nadzorem
budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

13.2.3. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

13.2.3.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2014-12 [2], materialy uzyte w konstrukcji stacji
transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien pojawiajgcy
sie wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien.
Dopuszcza sie rozwazanie odpornosci na ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy
wytworcg i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,Bezpieczefstwo pozarowe”)
stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

Dla stacji typu MRw-bS 20/1250-6 gesto$¢ obcigzenia ogniowego Qd wynosi dla transformatora
suchego o mocy 1250kVA < 500 MJ/m2.

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obuddéw stacji transformatorowych ktéore uwazane sg za
niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia
Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci
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pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia- trzy $ciany i dach — REI 120.

13.2.3.2. Lokalizacja stacji

Stacja zlokalizowana jest w Tarnowskich Goérach przy ul. Pyskowickiej 1-3 na dziatce nr 3876/2 karta
mapy 15.

Lokalizacja stacji kontenerowej spetnia wymagania okreslone w § 271 ust 1 i 10 warunkéw
technicznych.

Stacja, spetnia rygorystyczne wymagania w zakresie tukochronnosci i moze by¢ stosowane bez
ograniczen w poblizu ciggéw pieszych, placéw zabaw, ulic i budynkéw mieszkalnych.

13.3. Czes¢ elektryczna

Stacje nalezy przystosowaé do napiecia roboczego 20kV

13.3.1. Dane znamionowe stacji.

SN nN
Moc zainstalowanego transformatora 2x1250 kVA
Napiecie znamionowe 24 kv 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolacji 25 kV 0,69kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,2kV
:\llrjug}igiis) udarowe  piorunowe  wytrzymywane 125/145 kV 8k
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych 630A do 2000A
Prad znamionowy ciggly pola transformatorowego 200A 2000A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 85 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 187 kA
Klasyfikacja IAC stacji AF—-16 kA - (15s)
Stopien ochrony IP 23D
Klasa obudowy 20
Wytrzymato$é dachu na obcigzenie 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20J (IK10)

13.3.2. Wyposazenie stacji

Projektowana stacja bedzie wyposazona w:
= rozdzielnice SN typu Rotoblok SF
= rozdzielnice nN typu ZR-W
= dwa transformatory zywiczne suche o mocy 1250kVA
= dwie tablice pomiarowe
= dwie baterie kondensatoréw o mocy 75kVar

13.3.3. Rozdzielnica SN
W stacji zastosowano dwu sekcyjng 6-polowa rozdzielnice SN o konfiguracji: 2-pola transformatorowe,
2-pola pomiarowe, 2-pola liniowe. Rozdzielnica stanowi niezalezny element.

Wymiary rozdzielnicy wynoszg:
= szerokos$¢ - 2x1500 mm
= wysoko$¢- 1950 mm
= gleboko$é¢- 1050 mm

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorami wykonano kablami 3xYHAKXS (1x70 mm2). W polach
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transformatorowych zastosowano gtowice ITK224, a na transformatorach zastosowano gtowice typu ITK224.
Do rozdzielnicy mozna podtaczy¢ kable SN jednozytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego np.:
3xXRUHAKXS (1x120mm2/20kV) z zastosowaniem izolowanych gtowic kablowych typu ITK224.

13.3.4. Rozdzielnica nN

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia tyu ZR-W

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

szerokos¢ 5300mm
wysokos¢ 2200mm
gtebokos¢ 600 mm

Jako aparaty gtéwne i sprzegtowy zastosowano wytgczniki powietrzne 3WL1120 2000A. Rozdzielnica
wyposazona jest na odptywach w roztgczniki bezpiecznikowe 160A, 400A, 630A oraz wytgczniki kompaktowe
3VA 630A, 400A, 250A. Obok rozdzielnic przewidziano miejsce do zabudowy baterii kondensatoréw.

Potfaczenie rozdzielnicy z transformatorami wykonano kablami 4x(3xYKXS 1x240 mm2). Rozdzielnica w
wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C-S.

13.3.1. Kompensacja mocy biernej

W celu utrzymania zgdanego poziomu wspdtczynnika mocy na poziomie tgd=0,4 nalezy przewidziec
zabudowe dwdch baterii kondensatoréw BK o mocy 75kVar, umozliwiajacg automatyczng regulacje mocy
biernej do zadanej wartosci wspodtczynnika mocy. Moc baterii oraz koniecznos$é zastosowania filtréw
wyzszych harmonicznych zostanie dobrana po wykonaniu pomiaréw w trakcie eksploatacji obiektu.

13.3.1. Uktad pomiarowy

Zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja dla projektowanej stacji nalezy przewidzie¢ zabudowe
dwéch bilansujgcych uktadéw pomiarowych odpowiednio dla zasilania podstawowego i rezerwowego.

Projektuje sie zabudowe dwdch posrednich uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii elektrycznej
na napieciu 20kV, opartych na elektronicznym liczniku energii elektrycznej ze zdalna transmisjg danych za
pomocy tgcza GSM/GPRS i synchronizowanym systemowo poprzez system akwizacji danych pomiarowych
CONVERGE. Uktad pomiarowy zalicza sie do kat. B3.

Przektadniki pomiarowe na napieciu 20kV zainstalowane bedg w polach pomiarowych rozdzielnicy SN
bedacej wtasnoscig lub w eksploatacji podmiotu przytgczeniowego.

Pole pomiarowe rozdzielnicy SN bedzie wyposazone w:
= 3 przektadniki prgdowe po stronie wtornej,
= 3 przektadniki napieciowe zabezpieczone bezpiecznikami SN.

Uwagi:

Przektadniki pomiarowe prgdowe i napieciowe muszg by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong
tabliczke znamionowg, $swiadectwem wzorcowania oraz trwale wygrawerowang w obudowie przektadnika
zgodnie ze standardem Tauron Dystrybucja S.A.

Zaciski pomiarowe przektadnikdw prgdowych i napieciowych bedg przystosowane do plombowania.

Aparature obwodow wtérnych uktadu pomiarowego energii elektrycznej nalezy zainstalowac na tablicy
licznikowej. W gérnej uchylnej czesci nalezy zabudowaé licznik energii elektrycznej w obudowie
przystosowanej do plombowania. W dolnej statej czesci nalezy zabudowac listwe kontrolno-pomiarowg oraz
podstawowe aparaty wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego. Tablica licznikowa bedzie przystosowania do
plombowania.

W sktad tablicy pomiarowej wchodza:
= wielofunkcyjny elektroniczny, czterokwadrantowy licznik 3-fazowy do sieci 4-przewodowej, 3 x
58V/100V/5A kl.0,5 legalizowany do pomiaru typu ZMD405CT44.0459 firmy Landis+Gyr, z
modutem zdalnej transmisji danych GPRS/GSM typu CU-U52 firmy Landis+Gyr,
= antena dookdlna MINI MAG 5dBi firmy Landis+Gyr,
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= zegar synchronizacji czasu nieobligatoryjny (synchronizacja systemowa poprzez system
akwizycji danych pomiarowych CONVERGE),

= listwa kontrolno-pomiarowa LZ WAGO 847-566 lub Phoenix contact PXC SKA 04,

= zabezpieczanie nadprgdowe licznika oraz zasilacza UPS,

=  zasilacz UPS o mocy 650 VA i czasie podtrzymania 8 godz. dla w/w urzadzen (posadowiony obok
tablicy pomiarowej).

Obok tablic licznikowych zostang zabudowane gniazda serwisowe elektryczne 230V/16A.

Przewody pomiarowe z pdl w rozdzielnicy SN do szaf licznikowych nalezy uktada¢ natynkowo za pomoca
uchwytow, niezaleznych od innych instalacji, stosujgc oznaczniki przewodéw w odstepach max. co 2m.

Transmisja danych z licznika do TAURON Dystrybucja S.A. odbywac sie bedzie za posrednictwem modemu
GSM/UMTS typu CU-U52 firmy Landis+Gyr. Dla zapewnienia mozliwosci transmisji, stacje transformatorowg
nalezy doposazy¢ w antene dookdlng MINI MAG 5dBi, 890-960 MHz, 1710-2150 MHz wyposazong fabrycznie
w przewdd dtugosci 5m zakoniczony ztgczem MCX co pozwala na bezposrednie podtgczenie anteny do
modemu GSM/UMTS. Antene zamontowac za pomocg wbudowanego magnesu w podstawe anteny.

Uwagi:
Wyposazenie uktadéw pomiarowych oraz wykonanie uktadéw pomiarowych wraz montazem aparatury
i kompletnego okablowania zapewnia Odbiorca (Podmiot Przytgczany) wtasnym kosztem i staraniem.

Karte SIM do urzadzen transmisji danych dostarcza TAURON Dystrybucja S.A..
Uktady pomiarowe sg wtasnoscig Odbiorcy, ktory pokrywa koszty eksploatacji i napraw.

Taryfa rozliczeniowa za energie elektryczng zostanie okreslona przez uzytkownika w umowie o
dostarczenie energii elektrycznej.

13.3.2. Komora transformatorowa

W stacji projektuje sie montaz dwdch transformatoréw o mocy 1250 kVA 20/0,4kV. Transformatory sg
wstawiane przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez podktadki wibroizolacyjne.

Komory transformatoréw oddzielone sg od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspdlny korytarz
obstugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy alucynkowej.

13.3.3. Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podfaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji.
Gtéwna magistrala uziemiajaca (kolor z6tto-zielony) wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej
z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:

= Rozdzielnice SN —linkg LgY 70 mm?2;

= Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

= Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm2;

= Dach stacji w dwdch punktach — linkg LgY 70 mm?2;

=  Bryfa gtéwna, kablownia w dwdch punktach — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];
=  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 16 mm?2,

=  Wiazy —linkg LgY 70 mmz2;

= 7Zaluzje - linka LgY 35 mm?2.

Do gtéwnej magistrali nalezy dotgczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w
fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotgczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcy stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia.
Punkt neutralny sieci nN potaczy¢ z uziomem stacji.

Rezystancja dopuszczalna uziomu stacyjnego Re nie powinna by wieksza niz 1,21 Q. Uziom ochronny
urzadzen SN i ochronno-roboczy urzgdzen nN mozna wykonac jako wspdlny, jezeli rezystancja wypadkowa
wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewodéw PEN (PE) wynosi RB> < 0,51 Q.
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W celu osiggniecia wymaganej rezystancji uziomu stacji w odlegtosci, co najmniej 1m od obrysu
budynku stacji transformatorowej i na gtebokosci ok. 1m nalezy utozy¢ uziom otokowy na potrzeby instalacji
odgromowej i uziemienia ochronno-roboczego stacji transformatorowej. W narozach nalezy wykonaé uziom
pionowy.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia projektowany uktad
uziomowy nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe elementy do uzyskania wymaganej wartosci uziemienia.

13.3.4. Ochrona przed przepieciami.

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci przypadkow nie jest
wymagana ochrona przepieciowa urzadzen elektroenergetycznych.

13.3.5. Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest Zzréddtami zarowymi (plafoniery proste z kloszem
okragtym 60 W) zamontowanymi w iloSci:
= 3 sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
= 1 sztuka w kazdej komorze transformatorowej.

Wytacznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnetrznej stronie $ciany obok
drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia w postaci wktadki bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane jest na
rozdzielnicy nN a gniazdo 230V zabezpieczone jest wktadka bezpiecznikowg Wts 16A.

Oprawy oswietleniowe zasilane sg przewodami 3xNSGAFOU 1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi
w konstrukcji Sciany w czasie prefabrykacji stacji.

13.3.6. Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Stacja wyposazona bedzie w sprzet ochronny zgodnie z wymaganymi przepisami.

13.3.7. Obstuga stacji.

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napiecia odbywac sie bedzie wewnatrz obudowy ze
wspdlnego korytarza obstugi. tgczniki w polu transformatorowym i polach liniowych rozdzielnicy SN moga
by¢ wyposazone w napedy silnikowe. Roztgczniki niskiego napiecia wyposazone sy w napedy reczne. W
drzwiach do komér transformatorowych zastosowano drewniane barierki ochronne.

13.4. Obliczenia
DANE WYJSCIOWE ZASILANIA:

PRZYLACZE NR 1
=  Parametry sieci zasilajgcej z GPZ Sowice (SWC) rozdzielnia 20kV, s. A2 pole nr 30:

» Projektowane ztgcze kablowe ZK-SN;

» napiecie sieci SN: U,=20kV;

» moc zwarciowa na szynach rozdzielnicy 20 kV (sekcja A2, pole nr 30) w punkcie zasilania
tj. w GPZ Sowice (SWC) Szq=227,27 MVA przy czasie t=0, (wg. warunkow przytgczenia);

» prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy: I,y = 227,304, I, =157,704 (wg.
warunkow przytgczenia);

» czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t, = 2,0 s (wytacz);

» sie¢ SN pracuje w uktadzie z punktem neutralnym po przez dekompensacje, czas do
wytgczenia cewki 3s.

PRZYLACZE NR 2
=  Parametry sieci zasilajgcej z GPZ Sowice (SWC) rozdzielnia 20kV, s. Al pole nr 11:
» Projektowane ztgcze kablowe ZK-SN;
> napiecie sieci SN: U,=20kV;
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» moc zwarciowa na szynach rozdzielnicy 20 kV (sekcja A1, pole nr 11) w punkcie zasilania
tj. w GPZ Sowice (SWC) Szq=227,27 MVA przy czasie t=0, (wg. warunkow przytaczenia);
» prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy: Iy = 227,304, I =157,704 (wg.
warunkow przytgczenia);
» czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t, = 1,0 s (wytacz);
> sie¢ SN pracuje w uktadzie z punktem neutralnym po przez dekompensacje, czas do
wytaczenia cewki 3s.
Na tej podstawie obliczono wartos$¢ impedancji systemu:
c Uz _ 1,1-20?
S 22727
Xo =0,995%xZ, =0,995 % 1,94 = 1,930
Ry =0,1XX,=0,1x193=0,19Q

Linie kablowe zasilajace projektowang stacje (przytacze nr 1):

Zo=Xo= = 1,940

Linie istniejgce:
= Linia kablowa K1 — Al 240 mm2 — 1107m,
= Linia kablowa K2 — Al 120 mm2 — 4135m,

Linie projektowane:
= Linia kablowa K3 — Al 120 mm2 —53m,

otrzymuje sie rezystancje linii kablowej:

_ L1107
Rkl_yXS_35><240
Xr1 =0,0001 x1=0,0001x1107 =0,1107Q

L4135
sz_yXS_35><120
X2 = 0,0001 x 1 =0,0001 %4135 =0,41350Q

l 53

Ris = s = 35 x 120
Xi3 = 0,0001 x 1 =0,0001 x 53 =0,00530Q

=0,13180Q

= 0,98450Q

= 0,01261

Prad zwarciowy poczgtkowy (zwarcia tréjfazowego) w punkcie przytaczenia (przytgcze nr 1):
c X Uy, 1,1 x 20000

IK3 = = = 4,57kA
V3x1Z| V3 x./(1,3063)% + (2,4542)2

Prad zwarciowy poczatkowy (zwarcia tréjfazowego) w projektowanej stacji transformatorowej
(przytacze nr 1):
cx U, 1,1 x 20000

. = = = 4,55kA
UVBX1ZI V3 x+/(1,3189)2 + (2,4595)2

Prad zwarciowy udarowy w punkcie przytaczenia (przytacze nr 1):

) " ) R 1,3063
ip = VZ X Igg X k = V2 X 4,57 X 1,22 = 7,88kA, gdzie k = f (5) = f (2‘4542)

Prad zwarciowy udarowy w projektowane;j stacji transformatorowej (przytgcze nr 1):

ip=\/§><11"<3XK:\/EX4,55X1,22=7:85kA’gdZieK=f(§)=f(

1,3189)
2,4595

Prad wytgczeniowy symetryczny w punkcie przytaczenia (przytacze nr 1):
I, = Iz = 4,57kA

Prad wytgczeniowy symetryczny w projektowane;j stacji transformatorowej (przytacze nr 1):
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I, = Iz = 4,55kA
Elektromagnetyczna stata czasowa w punkcie przytgczenia (przytgcze nr 1):
= X _ 2,4542
wXR 410,39
Elektromagnetyczna stata czasowa w projektowanej stacji transformatorowej (przytacze nr 1):
T X _ 2,4595
wXR 414,34

= 5,98ms

= 5,94ms

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w punkcie przytaczenia (przytacze nr 1):

L = Iz X Vm +n = 4,57 x /0,63 + 1 = 5,83kA

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w projektowane;j stacji transformatorowej (przytgcze nr 1):

Ip = Iz X Vm +n = 4,55 x /0,63 + 1 = 5,81kA

Linie kablowe zasilajace projektowang stacje (przytacze nr 2):
Linie istniejgce:

= Linia kablowa K1 — Al 240 mm2 —213m,

= Linia kablowa K2 — Al 120 mm2 — 5360m,

Linie projektowane:
= Linia kablowa K3 — Al 120 mm2 — 56m,

otrzymuje sie rezystancje linii kablowej:

L 213
Rkl_yXS_35><240
Xr1 =0,0001 X1 =0,0001x% 213 =0,0213Q

L 5360
sz_yXS_35><120
X2 = 0,0001 x 1 =0,0001 %5360 = 0,53600Q

l 56
R = s = 35 x 120
Xi3 = 0,0001 x 1 =0,0001 x 56 = 0,00564

= 0,02540Q

= 1,27620Q

= 0,01330Q

Prad zwarciowy poczgtkowy (zwarcia tréjfazowego) w punkcie przytaczenia (przytgcze nr 2):
c X Uy, 1,1 x 20000

I = =
U VEx1ZI V3 x/(1,4916)2 + (2,4873)2

= 4,38kA

Prad zwarciowy poczatkowy (zwarcia tréjfazowego) w projektowanej stacji transformatorowej
(przytacze nr 2):
cx U, 1,1 x 20000

[ = =
UVBX1ZI V3 x/(1,5049)2 + (2,4929)2

= 4,36kA

Prad zwarciowy udarowy w punkcie przytaczenia (przytacze nr 2):

ip = VZ X Igg X k = V2 X 4,38 X 1,18 = 7,31kA, gdzie k = £ (3) = f (
Prad zwarciowy udarowy w projektowane;j stacji transformatorowej (przytgcze nr 2):

iy = V2 X Igs X & = V2 X 4,36 X 1,18 = 7,28kA, gdzie k = f (X) = f (222)

X 2,4929

1,4-916)
2,4873

Prad wytgczeniowy symetryczny w punkcie przytaczenia (przytacze nr 2):
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I, = Iz = 4,38kA
Prad wytgczeniowy symetryczny w projektowanej stacji transformatorowej (przytgcze nr 2):

I, = Iz = 4,36kA
Elektromagnetyczna stata czasowa w punkcie przytaczenia (przytgcze nr 2):
- X _ 2,4873
wXR 468,60
Elektromagnetyczna stata czasowa w projektowanej stacji transformatorowej (przytacze nr 2):
- X _ 2,4929 _
wXR 472,78

= 5,31ms

5,27ms

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w punkcie przytaczenia (przytacze nr 2):

Lp = Ies X Vm +n = 4,38 x,/0,56 + 1 = 5,47kA

Zastepczy prad zwarciowy cieplny w projektowane;j stacji transformatorowej (przytgcze nr 2):

I = Iz X Vm +n = 4,36 /0,56 + 1 = 5,45kA

13.4.1. Dobor kabla SN

Dobér kabla ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwats

Iobc < Iz

26,384 < -+ < 242,25A — warunek spetniony

gdzie:
I . -znamionowy prad obcigzenia,

_ P _ 850000
V3xU,Xxcose V3 x20000 % 0,93
I, - obcigzalnosé pradowa diugotrwata kabla typu XRUHAKXS 3x1x120mm? 12/20 kV z 2yt powrotng

o przekroju 25mm2 z uwzglednieniem wspodtczynnika poprawkowego za uktadanie w rurach.

obc

= 26,384

Iobc

Dobdr przekroju zyty gtéwnej ze wzgledu na obcigzalnos$¢ zwarciowsa

1 I3 XT,
S . =—X |[—
min k 1

Ty + T 90 + 250
T = 2 5 2= > =170°C

o Y20 _ 35
Ve = ¥ a(tg — 20) 1+ 0,004(170 — 20)

= 21,88 m/(Q x mm?)
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Taz — Tpz 250 -90 )
k= |y X C—F— = 21,88 x 2,48 x — = 93,18 A/mm
k

gdzie:

I;, - prad zwarciowy termiczny cieplny,

T}, — czas trwania zwarcia umownie przyjmowany jako 1s,

k — dopuszczalna jednosekundowa gestos¢ pragdow zwarciowych,
¢ — ciepto wtasciwe materiatu przewodzacego,

T, — poczatkowa temperatura zwarcia,

T4z — dopuszczalna koricowa temperatura zwarcia,

a — wspotczynnik rozszerzalnosci metali,

Y20 — konduktywno$é materiatu przewodzacego w temp. 20°C,
Y& — konduktywnos¢ materiatu przewodzacego w temp. 74,
T — $Srednia temp. przewodu.

S 1 58302 x 1
= X
™ 93,18 1

= 62,57mm?

120mm? > 62,57mm? - warunek spetniony

Dobdr przekroju zyty powrotnej ze wzgledu na obcigzalnos¢ zwarciows

Dopuszczalna warto$¢ pragdu zwarciowego jednosekundowego dla zyty powrotnej o przekroju 25mm?2
kabla 20 kV typu XRUHAKXS wynosi Ixqopsp = 5,30kA.

Ikaopip > k2

5,30kA > 5,04kA — warunek spetniony

13.4.1. Dobér przektadnikéw

Dobdr przektadnikéw pragdowych

Dane wyjsciowe:

Moc zapotrzebowana na energie elektryczna: P, = 850kW
Napiecie znamionowe sieci: U, = 20kV
Prad roboczy, diugotrwaty w miejscu zainstalowania przekfadnika prgdowego

. I, = 26,384
energii:
Prad zwarciowy cieplny, wg obliczen I, = 5,81kA
Prad udarowy, wg obliczen I, = 7,85kA

Zaprojektowano przektadniki pragdowe jednordzeniowe:

Typ: CTS 25 o nastepujgcych parametrach:
U, = 25/50/125kV; 304A/5A; FS < 5; kl.=0,2S; S, = 7,5VA4;
Iepn(1s) = 10kA4; i4yy = 20kA; legalizowane
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W torach pradowych dla przektadnikdw prgdowych do wyprowadzenia informacji pomiarowej
dobrano kabel YKSY 7x2,5mm?2.

Lop; = 10,0m - dtugosc przewoddw pomiarowych obwoddéw wtérnych;

Sprawdzenie zakresu przektadnika prgdowego

warunek:
1,2 * Iln 2 [S 2 0,2 : [1n

gdzie:
I — mozliwy, dtugotrwaty znamionowy prad roboczy obwodu w miejscu zainstalowania
przektadnika;

Dla zasilania P, = 850kW
Ps 850

I = =
ST \3-Uy-cosp 3-20-0,93

= 26,384

natomiast
I1, = 304 —znamionowy prad pierwotny przektadnika;
sprawdzenie:

36A > 26,384 = 6A — warunek spetniony.

Sprawdzenie ze wzgledu na dobdr mocy znamionowej przektadnika (przy obliczeniach przez wartosci pradow
i impedancji rozumie sie wartosci modutéw wielkosci zespolonych)

warunek:
S, 25,2025,
gdzie:
S, —znamionowa moc przektadnika;
S,  —moc obcigzenia uzwojenia wtérnego przektadnika;
SZ - SObC +SL +SZ
gdzie:
Sobe = 12pcmax * Zope — PObOr mocy przez przewody doprowadzajace;
Zove = Rope — impedancja przewodow doprowadzajgcych i zestykow obwodu
przytaczonego do zacisku uzwojenia wtérnego przektadnika;
Zope = Rype = 2ot _ 210 _ 140
obc — fobc — y-S _56'2,5_ ’
Lobemax =1,2-1,, =1,2-5,0=6,04
gdzie:
I,, = 5,04 —znamionowy prad wtérny przektadnika.
stad:
Sobe = 12pc max * Zobe = 6,02+ 0,14 = 5,04VA
wobec tego:
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S, = Sope + S, + Sy = 5,044 0,125+ 0,77 = 5,94VA

gdzie:
S, — pobdr mocy przez uzwojenia przyrzaddw pomiarowych w torze prgdowym (z danych
katalogowych licznika);

S;, =0,125VA — dane katalogowe licznika;
S, =0,77VA — pobdr mocy przez styki w torze prgdowym;

Sprawdzenie warunku dla S,, = 7,5VA

7,5VA = 5,94 > 1,88V A — warunek spetniony

Sprawdzenie przektadnikdw pradowych na wytrzymatos¢ cieplng

warunek:

Itnn (1s) = Ip(1s)

gdzie:
Iihn(1s) = 10kA — wytrzymatosc cieplna przektadnika 30/5A wg katalogu;
I:n(1s) = 5,81kA — wg obliczen;

10kA = 5,81kA — warunek spetniony

Sprawdzenie przektadnikow pradowych na wytrzymatosé dynamiczng

warunek:
lgyn = Ip
gdzie:
layn = 2,5 Iepn(1s) = 2,510 = 25,00kA

i, = 7,85kA
25,00kA = 7,85kA — warunek spetniony

Dobdr przektadnikéw napieciowych

Zaprojektowano przekfadniki napieciowe typu: VTS 25 o nastepujacych parametrach:

U,; = 25/50/125kV; Uin _ 20 /0.1
" " U V343

W torach napieciowych dla przektadnikéw napieciowych do wyprowadzenia informacji pomiarowej dobrano
kabel sygnalizacyjny YKY 5x1,5mm?2.

kv, S,=0-10VA4; kl.=0.2; legalizowane

Lopr = 10m — dtugos¢ przewoddw pomiarowych obwoddéw wtdrnych.

Sprawdzenie na dobdr mocy znamionowej przektadnika:
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warunek:
Sn=5,2>2025-5,
gdzie:
S, —znamionowa moc przektadnika;
S,  —moc obcigzenia uzwojenia wtérnego przektadnika;
St — moc obcigzenia uzwojenia cewek napieciowych licznika (z danych katalogowych licznika);

S, = 1,7VA - dane katalogowe licznika,
S, =8 =17VA

Stad sprawdzenie warunku:

10VA = 1,7 = 0VA — warunek spetniony

13.4.2. Obliczenia uziemienia

Obliczenie wymaganej rezystancji uziomu stacji ze wzgledu na napiecie razeniowe na stacji i w jej otoczeniu:

Rp < 1—5

gdzie:

Rg — wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronnego;

Ig=1r-1t; — prad uziomowy;

r —wspotczynnik redukeyjny, (r = 0,6 dla linii kablowych, r = 1 dla pozostatych linii
na podstawie normy PN-E 05115:2002);

Ity — prad doziemienia I; = I — dla sieci pracujacych z punktem neutralnym po
przez dekompensacje;

Ug — napiecie uziomowe;

Rg — wartosc¢ rezystancji uziemienia ochronnego;

r —wspotczynnik redukeyjny, (r = 0,6 dla linii kablowych, ¥ = 1 dla pozostatych linii

na podstawie normy PN-E 05115:2002);

Na podstawie zapisow (charakterystyki) podanych w normie PN-E-05115 dla czasu zwarcia
doziemnego tr = 3,65 przyjeto wartos¢ dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego Urp =
82,4V.

Na podstawie zapisdw normy maksymalne napiecie uziomowe nie moze przekroczy¢ wartosci
UE S ZUTP - 166V

Zatem rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci:

Uy Uy 164,8
RE <—= =
I, 7l 062273

= 1,210

Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej ze wzgledu na napiecia wynoszone do sieci nN przy
doziemieniu po stronie SN stacji

Zapewnienie wtasciwych potencjatéw w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji:
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U U
Rgp < —=—
IE T- ICS
gdzie:
Rp, —wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych réwnolegle uziomow
Ur - odczytuje sie z tabeli (zgodnie z norma)
zatem:
Ur 69,4
RBZ < = O,Sl.Q

rls  0,6-227,3

Ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napieé razeniowych pojawiajacych sie podczas zwarc
doziemnych w sieci niskiego napiecia poprzez czesc¢ nie potgczong z przewodem PEN.
50
Uy — 50
Jedli przyja¢ Uy = 230V oraz R = 10() (typowa sie¢ nN 0,4/0,23 kV), to R, < 2,78()

Rp2 < Rp

Rezystancja dopuszczalna uziomu stacyjnego Re nie powinna by wieksza niz 1,21 Q. Uziom ochronny
urzadzen SN i ochronno-roboczy urzgdzen nN mozna wykonac¢ jako wspdlny, jezeli rezystancja wypadkowa
wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewoddéw PEN (PE) Rs2< 0,51 Q.

14. BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Na potrzeby zasalania awaryjnego szpitala projektuje sie agregat pradotwodrczy o mocy ciggtej
708,5kVA/566,8kW w obudowie wyciszonej zewnetrznej. Agregat pragdotwdrczy wyposazony zostat w silnik
wysokoprezny firmy SCANIA typ DC 16 078A 02-43, oraz tréjfazowa, jednotozyskowg, 4-polowq pradnice
synchroniczng firmy Mecc Alte typ ECO 40-VL/4 zabudowane na stalowej ramie poprzez amortyzatory
antywibracyjne.

14.1. Parametry elektryczne agregatu pragdotwdrczego GETOR GS 770 SA

= Moc awaryjna: 778,6 kVA / 622,9 kW
=  Moc ciggta: 708,5 kVA / 566,8 kW
=  Prad ciggty: 1023,7 A

=  Prad maksymalny: 1125,0A

= Napiecie: 400/230V

= (Czestotliwos¢: 50Hz

=  Stabilnos¢ napiecia: 0,5 %

14.2. Parametry silnika SCANIA typ DC 16 078A 02-43

=  Moc maksymalna netto: 655 kW / 890 KM

=  Moc ciggta netto: 596 kW / 809,96 KM
= [lo$¢ cylindréw, uktad: 8V

=  Typ zasilania: Turbodotadowany aftercooled air/air
=  Pojemnosc skokowa: 16,4 L

= [lo$¢ oleju silnikowego: 48 L

= Rodzaj chtodzenia: Ciecz

= |los¢ cieczy: 68 L

= Predkos¢ obrotowa: 1500 obr/min

= Rodzaj regulacji: Elektroniczna

= Napiecie instalacji: 24V

= Zuzycie paliwa przy 50%: 69,9 I/h

= Zuzycie paliwa przy 75%: 104,8 I/h
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= Zuzycie paliwa przy 100%: 141,2 I/h
= Zuzycie paliwa przy 110%: 158,7 I/h

14.3. Parametry pradnicy Mecc Alte typ ECO 40-VL/4

= Rodzaj regulacji: elektroniczna
=  Prad zwarciowy: 3xIn/20sek.
=  Stopien ochrony: IP 23

= Sprawnosc (cos®=0,8): 95,1%

= Reaktancja Xd”: 9%

=  THDu bez obcigzenia: 2,5%

= THDu pod obcigzeniem: 2.2%

= Klasa izolacji: H

14.4. Wymiary i waga zespotu GETOR GS 770 SA

= Dtugosé: 4400 mm
= Szerokos¢: 1800 mm
=  Wysokos¢ : 3180 mm
= Masa zespotu: 6 000 kg — bez paliwa

14.5. Zbiornik paliwa

Agregat posiada zintegrowany z ramg zbiornik paliwa o pojemnosci 4250 L, co wystarcza na ok. 30
godzin pracy przy 100% obcigzeniu.

14.6. Panel sterowania

Agregat wyposazony w panel automatyki umozliwiajgcy samoczynny rozruch agregatu przy zaniku
napiecia — panel ma mozliwos¢ sterowania uktadem SZR, oraz reczny rozruch przez obstuge. Sterownik
wyposazony w wyswietlacz LCD wyswietlajgcy komunikaty w jezyku polskim.

Sterownik agregatu umozliwia:
=  pomiar wartosci skutecznej napiecia generatora;
= pomiar wartosci skutecznej pragdu generatora;
=  pomiar mocy czynnej, biernej i wspoétczynnika mocy dla kazdej fazy;
= licznik energii czynnej i biernej agregatu pragdotwdrczego;
®  pomiar mocy pozornej;
= historia zdarzen o pojemnosci 500 zdarzen, zapisywane sg w nim przyczyna;
= zdarzenia, data i godzina oraz wszystkie wazne parametry;
= zegar czasu rzeczywistego;
= zabezpieczenie nad-czestotliwosciowe i pod-czestotliwosciowe generatora;
= zabezpieczenie nadnapieciowe i podnapieciowe generatora;
= zabezpieczenie od asymetrii prgdowej/napieciowe;j;
= zabezpieczenie nadpragdowe/ od przecigzen.

Sterownik kontroluje parametry zespotu pradotwdrczego jakimi sg temperatura silnika, cisnienie oleju,
poziom paliwa, predkos¢ obrotowa, napiecie pradnicy. W przypadku wystgpienia btedu nastepuje
natychmiastowe zatrzymania zespotu pradotwérczego lub jedynie wyswietlenie alarmu, w zaleznosci
znaczenia parametru pod katem mozliwosci uszkodzenia zespotu pradotwodrczego.

14.7. Elementy sktadowe zespotu pradotwdrczego

= kompletna instalacja paliwowa;

= instalacja smarowania;

= instalacja chtodzenia;

= instalacja wylotu spalin;

= wylgcznik gtéwny pradnicy;

= instalacja elektryczno-rozruchowa, akumulator rozruchowy;
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= panel kontrolno-sterujacy;

= grzatka bloku silnika;

= tadowarka baterii rozruchowych;
= zbiornik paliwa.

14.8. Obudowa zespotu pragdotwdrczego

Agregat pragdotwdrczy jest w wersji obudowanej. Obudowa agregatu zapewnia mu ochrone przed
warunkami atmosferycznymi i jest wyciszona w stopniu zapewniajgcym zgodnos$¢ z dyrektywg hatasowg
2000/14/WE i zmieniajaca jg dyrektywg 2005/88/WE.

Wyposazenie:
= (Czerpnia Swiezego powietrza (do chtodzenia i spalania) zabezpieczona od zewnatrz zaluzjg statg
z siatkg;
= Komora wyrzutni agregatu. Wylot powietrza przez otwér wyrzutni w dachu obudowy;
=  Uktad wydechowy wyprowadzajgcym spaliny na zewnatrz obudowy, zakoniczony klapka;
=  Wlew paliwa zabezpieczony korkiem, zamykanym na kluczyk;
= Obudowa przystosowana jest do podniesienia wraz z agregatem;
= Kolor obudowy standard: RAL 5010.

14.9. Transport i przenoszenie agregatu obudowanego

Wszystkie prace zwigzane z transportem i przenoszeniem powinny by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, posiadajacy doswiadczenie w realizacji ustug transportu i przenoszenia maszyn
oraz urzadzen przemystowych.

Do wytadowania, przenoszenia i ustawiania agregatu mozna uzywac dzwigdéw, suwnic bramowych i
wozkéw widtowych. Nalezy upewnic sie, czy bedgce w dyspozycji urzadzenia podnosnikowe posiadajg
odpowiedni udzwig.

Do podnoszenia agregatu nalezy uzywaé wytgcznie przeznaczonych do tego celu zaczepdw.
W przypadku podnoszenia za pomocg suwnicy lub dzwigu nalezy uzywac atestowanego zawiesia o
wymaganej nosnosci.

Zabrania sie:
= uzywania urzadzen podnosnikowych w sposdb niezgodny z przeznaczeniem;
= pozostawiania nawet na kroétki czas zawieszonego fadunku;
= podnoszenia lub transportowania oséb przy uzyciu urzadzen przeznaczonych do podnoszenia
przedmiotow;
= przebywania oséb pod zawieszonym tadunkiem.

14.10. Ustawienie agregatu obudowanego

Agregat nalezy ustawié na przeznaczonym do tego celu fundamencie. Po ustawieniu agregatu nalezy
go podtaczy¢ do przygotowanych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pod agregat GETOR GS 770
S A wymagany jest fundament o obrysie 4700x2100mm. Lokalizacja agregatu pradotwdrczego zgodnie z
planem zagospodarowania terenu rys. nr E-01.

14.11. Podfaczenie elektryczne

Agregat posiada przygotowany w ramie przepust kablowy, przez ktéry nalezy doprowadzi¢ kable do
wnetrza obudowy, a nastepnie do szafy odbioru mocy. Standardowo agregat GETOR GS 770 SA jest
przystosowany do przytaczenia kabli o maksymalnym przekroju 2 x 240mm? na faze.

15. Odbidér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg PN-HD 60364-6 , Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac znak CE.

W trakcie odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ miedzy innymi:
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= pofaczen przewoddw

= oznaczenia przewodow

= trwatosci zamocowanego osprzetu
= umieszczenia schematéw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz komplet
protokotéw pomiarowych nN.

16. Uwagi i zalecenia

Wykonawce robdt elektrycznych obowigzuje posiadanie odpowiednich kwalifikacji, tj. aktualnej
wiedzy technicznej i doswiadczenia, co najmniej w zakresie wykonywanych robét; kwalifikacje personelu
Wykonawcy robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w ktorym
prowadzone bedg roboty, celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robaot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowaq, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw definiujgcych ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koicowego. W zwigzku z tym, w ofercie nalezy
uwzglednic takze wszystkie elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Inwestorowi oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem
do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp ujetych w:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 17. lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28. maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

= PN-EN 50110/2001 Eksploatacja urzgdzen elektrycznych

= Zgodnie z “Ustawg o wyrobach budowlanych” obowigzujagcg od 1. maja 2004 r, wszelkie
wprowadzane do obrotu i stosowania wyroby muszg by¢ formalnie dopuszczone do stosowania
na polskim rynku, tj.:

=  wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie europejskim - oznakowane znakiem CE

=  wyroby wprowadzane na rynek polski w systemie krajowym - oznakowane znakiem B

= (obowigzek znakowania znakiem CE lub B ma charakter fakultatywny)

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie wczesniejszych
przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn., ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.
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17. Informacja do planu BIOZ

1. Podstawa opracowania
= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdz. zmianami
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 1126).

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
obiektow;

Zakres robot opisuje:
= Budowe elektroenergetycznych linii nN
= Budowe elektroenergetycznych linii SN
= Budowe stacji transformatorowej
= Budowe agregatu pradotwodrczego
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robdt w
oparciu o technologie robét i kolejnosé dostawy materiatéow i urzadzen.

3. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Prace wykonywane bedg w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istniejg
zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla pracownikow
budowy jak i 0séb postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygrodzic¢
zachowujac szczegdlng starannos¢, tak aby uniemozliwic¢ dostep oséb postronnych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystgpi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
= transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw,
= prace budowlane
= montaz urzadzen
= prace zwigzane z obrébka przewoddw (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
= prace pod napieciem
=  prace w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa ukornczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikdéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:
= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego, wskazaniu pracownikom
miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujgcych przy wykonywaniu zaplanowanych
robot, udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robdt powinny by¢ bezpieczne w zakresie obstugi
i zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Podczas wykonywania robét pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwaé wykonywane
roboty i bezzwtocznie powiadomic kierownika robét.

W celu zapobiegnia niebezpieczenstwa na terenie budowy nalezy:

=  Wyznaczy¢ miejsca magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

= Wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnetrza budynku.

=  Wyznaczy¢ miejsca, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

= Zastosowac ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi oséb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

= Zastosowac ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

= Zastosowal oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego
bezpieczne warunki pracy.

= Zastosowal podstawowg i dodatkowg ochrone przeciwporazeniowsq instalacji elektrycznych
placu budowy,

= Zapewni¢ narzedzia i urzadzenia posiadajgce stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

= QOgraniczy¢ prace na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

= Zapewnic poprawne oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

=  Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

= Wykonac nad przejsciami daszki i ostony

= W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowa,

= Stosowac do pionowego transportu materiatéw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

Opracowat:

mgr inz. Pawet Maslanka

upr. nr SLK/5266/PWOE/14

w specjalnosci instalacji elektrycznych
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich

Gorach”

ZALACZNIKI
ZAtACZNIKNR 1

Nowa Wie$ Tworoska, 10.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi

zmianami) niniejszym oswiadcza sie, ze:

projekt budowlany:

»Budowa stacji transformatorowej, agregatu pradotworczego, linii kablowych SN i nN dla zasilania WSP
S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszgca przy ul. Pyskowickiej 47-51 w
Tarnowskich Gérach na dziatce nr 3876/2, obr. ewidencyjny: Stare Tarnowice,,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Maslanka

nr upr SLK/5266/PWOE/14

w spec;j. instalacje elektryczne
nrizby SLK/IE/8754/14
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SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Jadczak

nr upr. SLK/5368/PWOE/14

w specj. instalacje elektryczne
nrizby SLK/IE/8804/14



Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Gorach”

ZAtACZNIK NR 2

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2DI-CQ5-D7C *

Pan Pawet Maslanka o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8754/14

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragliony
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Gorach”

ZAtACZNIKNR 3

S L AS KA

N
V7N

=

SL

OKREGOWA
ol
NIz B A

" INZYNIEROW

.\ 7/

BUDOWNICTWA
OKK/7131.7132/5266/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

&

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 156
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Pawel Maslanka
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 01 listopada 1985 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5266/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwoiania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOlIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Pawel Maslanka
Ludwika Zamenhofa 26/4
40-379 Katowice
2, Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor & . o :
Nadzoru Budowlanego Ing. Hifxpiim Spienski
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dgiejzewicz
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Gorach”

ZAtACZNIK NR 4

POLSKHA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Q79-Q2G-9QK *

Pan Marcin Jadczak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8804/14

adres zamieszkania ul. Jesienna 55, 42-134 Pita Druga

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Gorach”

ZAtACZNIKNR 5

SUDOWY

| NIGTWA
SLK/OKK/7131.7132/5368/14 Katowice, dnia 08 czerwca 2014 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3. 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po_ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Marcin Jadczak
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 01 stycznia 1980 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5368/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projettowanie obiektu budowlanego i kierowanie rohotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
buduwlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzei.a elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,
~  sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | Kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektdéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procest budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronomn prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOlB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: o - Skiad orzekajacy OKK
T Pan Marcin Jadczak , ‘
Jesienna 55 ﬂ '/’/;\\ X 1r4%/t-- g p—
42-134 Pita Druga / -:}.;‘?'31: -:iw,,':\\ myr inz. Pioty Szatkowski
2, Okregowa Rada lzby ‘ ‘1%&3 2 VR 3 4
3 Glowny Inspektor \ o0 A : 4
Nadzoru Budowlanego % ‘*\,:%ﬁ#- / inz. Hie
: ala. S
Q W 4
4 \ T F 4 3
St Mt mar inz. Zbigniew Dzighzewicz
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich

Gorach”

ZAtACZNIK NR 6

Adres do korespondencji:

TAURGN Dystrybucja S.A. ’
\ '@ N

Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice ’
info@tauron-dystrybucja.pl TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Gliwice, 2021-10-31
Nr warunkow: WP/134711/2021/011R08

Wielospecijalistyczny Szpital Powiatowy S.A.

ul. Pyskowicka 47-51
42-612Tarnowskie Goéry

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
ul. Pyskowicka 47-51
42-612Tarnowskie Gory

Obiekt: budynki szpitalne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Pyskowicka
42-612 Tarnowskie Gory
numer dziatki: 3876/2

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-10-21, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1. 850,0 kW (wzrost z 386,0 kW) dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytaczeniowej,

Przytgcze 2: 850,0 kW dla zasilania rezerwowego, w Il grupie przylgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy: }

dla przylacza nr 1 w wysokosci 850,0 kW - zasilanie podstawowe
dla przytacza nr 2 w wysokosci 850,0 kW — zasilanie rezerwowe

\

Pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przylgczenie.
Deklarowana przez wnioskodawce wielkos¢ minimalnej mocy wymagane] dla zabezpieczenia oséb i mienia,
w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (tzw. "moc bezpieczna") {;

dla obiektu wynosi: 69 kW.
Jednoczeénie OSD informuje, iz Odbiorca jest zobowigzany do stosowania sie do wprowadzonych ograniczen
opartych na rzeczywistej a nie wyzej deklarowanej mocy bezpiecznej (tj. do mocy, ktorej zapewnienie jest

Strona 1z 6 WP/134711/2021/011R0¢
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Opis techniczny do projektu budowlanego: ,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pradotwdrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich
Gorach”

niezbedne aby nie wystapity skutki okre$lone w § 3 ust. 4 rozporzgdzenia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw staltych oraz w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub ciepta) i w konsekwencji Odbiorca zobowigzany jest do niezwiocznego
informowania OSD o okolicznosciach powedujgcych zmiang powyzszej mocy bezpiecznej celem aktualizacji
planu ograniczen. Organem uprawnionym do kontroli stosowania sie do ograniczen w odniesieniu do
dostarczanej sieciami energii elektrycznej - jest Prezes Urzedu Regulacji Energetyki, z mocy art. 11 ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Instalacja odbiorcza powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dostosowana do
wspolpracy z siecig elektroenergetyczng. W szczegoélnosci powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci
muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylgczonych
urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze
lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzac zaktdcen do sieci
dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaicen
parametrow znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: IRIESD).
Podmiot Przylgczany zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢
dystrybucyjng a tym samym na inne podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen
separujgcych, miekkiego rozruchu, itp. Ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowg wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j:
- na przytaczu nr 1: rozdzielnica 20kV sekcja 1 w stacji transformatorowej nr GLBT132
- na przyfaczu nr 2: rozdzielnica 20kV sekcja 2 w stacji transformatorowej nr GLBT132

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymagane;j ilosci energii elektrycznej wymagane jest
zrealizowanie nastepujacych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja S.A.:
a) w zakresie przytgcza:

dla przylacza nr 1:
- zabudowa pola transformatorowego w rozdzielni 20kV sekcja 1 w stacji transformatorowej SN/nN nr

GLBT132,

dla przylacza nr 2:
- zabudowa pola transformatorowego w rozdzielni 20kV sekcja 2 w stacji transformatorowej SN/nN nr

GLBT132,

b) w zakresie sieci elektroenergetyczne:
dla przytaczanr1i2:
- demontaz istniejacych urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. w rozdzielni 20kV w stacji SN/nN nr GLBT132,
- zabudowa rozdzielnicy SN dwusekcyjnej w stacji SN/nN nr GLBT132 w konfiguracji TLLSLT (w tym dwa
pola transformatorowe dla Przytgczanego Podmiotu jak w punkcie 4.a). Przewidzie¢ petng telemechanike
pal liniowych.
UWAGA: Szczegdly proponowanych rozwigzarn uzgodni¢ na etapie projektowania z autorem niniejszych
warunkow.

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej
wymagane jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Podmiot  Przytaczany,
zwigzanych z instalacjg odbiorcy:

dia przytacza nr 1:
dostosowanie instalacji odbiorczej oraz czesci stacji transformatorowej bedgcej w eksploatacji Odbiorcy do

nowych warunkéw zasilania, dostosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do nowych wymagan i do
nowej mocy przytgczeniowe].
dla przylacza nr 2:

budowa linii kablowych SN od miejsca dostarczania energii, budowa stacji transformatorowe;
wedtug potrzeb, budowa instalacji nN wedtug potrzeb, zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
a) w czesci TAURON Dystrybucja S.A: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
wymiany rozdzielnicy SN,
b) w czesci Podmiotu Przytgczanego: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja S.A. za |
wyjatkiem dokumentacji dotyczacej uktadow pomiarowych (szczegély pkt. Il niniejszych
warunkow).
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Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe oraz uzgodnieniu szczegétowej Instrukceji Wspéipracy Ruchowej (IWR).
IWR okresla zasady wspolpracy ruchowo-eksploatacyjnej pomiedzy Przytgczonym Podmiotem i TAURON
Dystrybucja S.A. Wzér IWR jest dostepny u Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w Wydziale Ruchu.

Parametry techniczne zasilania:

Na przytaczu nr 1:
Moc zwarciowa 227,27 MVA przy czasie t = 0 w punkcie zasilania tj. rozdzielnia 20 kV, s. A2,

pole nr 30 w GPZ Sowice (SWC).

Prad ziemnozwarciowy lc1 = 227,30 A, l.2 = 154,70 A.

Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych t; = 2,0 s (wylacz).

Sie¢ zasilajaca pracuje z punktem neutralnym po przez dekompensacje, czas do wylgczenia
cewki 3s.

Rozdzielnica 20 kV w GPZ Sowice moze pracowac z zamknigtym facznikiem sekcyjnym.

Diugosé linii SN od punktu zasilania (GPZ) do miejsca przytaczenia wynosi:

linia kablowa SN AL 240mm? - dtugosé¢ ok. 1107 mb

linia kablowa SN AL 120mm? - dtugos¢ ok. 4135 mb.

Na przylaczu nr 2:
Moc zwarciowa 227,27 MVA przy czasie t = 0 w punkcie zasilania tj. rozdzielnia 20 kV, s. A1,

pole nr 11 w GPZ Sowice (SWC).

Prad ziemnozwarciowy lc.1 = 227,30 A, |2 = 154,70 A.

Czas nastawy zabezpieczeri ziemnozwarciowych t; = 1,0 s (wylacz).

Sie¢ zasilajgca pracuje z punktem neutralnym po przez dekompensacje, czas do wytaczenia
cewki 3s.

Rozdzielnica 20 kV w GPZ Sowice moze pracowac z zamknietym tacznikiem sekcyjnym.

Diugosé linii SN od punktu zasilania (GPZ) do miejsca przyiaczenia wynosi:

linia kablowa SN AL 240mm? — dlugos$é ok. 213 mb

linia kablowa SN AL 120mm? — dtugos¢ ok. 5360 mb.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki.

Zapisy dotyczace standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu znajdujg sie w IRIESD. Sg one
obowigzujgce, jezeli strony nie ustalg innych na etapie spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej
i Swiadczenie ustug przesytlowych oraz na etapie uzgadniania instrukcji wspétpracy instalacji odbiorczej z siecig
elektroenergetyczna.

Przy realizacji ukfadu zasilania stosowane bedg rozwigzania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. Zapisy odno$nie wymaganych parametréw urzadzer oraz
szczegoly dotyczace eksploatacji znajdujg sie w IRIESD.

W zakresie automatyki zabezpieczeniowe] i sieciowej zwigzanej ze wspolpraca z siecig elektroenergetyczng,
w instalacji odbiorczej nalezy przewidziec:

W przypadku posiadania innego, niezaleznego zasilania (np. agregatu pradotwérczego) nalezy
zastosowac automatyke zabezpieczajaca, ktéra uniemozliwi przypadkowe i niezamierzone podanie
napiecia zwrotnego z instalacji Przytaczanego Podmiotu na sie¢ TAURON Dystrybucja S.A.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) Czas trwania jednorazowej przerwy, tj.: catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
— dla przerwy planowanej — 10 godz.
— dla przerwy nieplanowanej — 6 godz.

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj.:
catkowitych, jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
— dla przerw planowanych — 20 godz.
— dla przerw nieplanowanych — 16 godz. |

na_przylaczu nr 1: zaciski prgdowe gtowic kablowych na wyjsciu kabla Odbiorcy z rozdzielnicy 20 kV

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: ﬂ i
sekcja nr 1 w stacji transformatorowej GLBT132 w kierunku instalacji Odbiorcy, \
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na przylaczu nr 2: zaciski prgdowe gtowic kablowych na wyjsciu kabla Odbiorcy z rozdzielnicy 20 kV
sekcja nr 2 w stacji transformatorowej GLBT 132 w kierunku instalacji Odbiorcy.

Granicg eksploataciji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiary energii elektrycznej przewidzie¢ na napieciu 20 kV, w ukiadzie tréjfazowym,
posrednim. Przekfadniki pomiarowe nalezy zabudowaé¢ w czeéci SN bedgcej wiasnoscig lub w eksploatadii

podmiotu przytgczanego.

3. Ukiady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej muszg spefniaé postanowienia zawarte
w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r.
W Sprawie szczegofowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego”
z pozniejszymi zmianami oraz aktualnej IRIESD. Dodatkowe informacje techniczne mozna pozyskaé réwniez
w Wydziale Pomiaréw TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice.

4. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wytgcznie ukladéw pomiarowych potaczonych w ukiadzie peinej gwiazdy
tj. wyposazonych w przekfadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz poszczegdlnych przylaczy oraz
trojustrojowych licznikow energii elektryczne;.

5. Tablice licznikowe nalezy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Pomieszczenie,
w ktérym zabudowana zostanie tablica licznikowa nalezy wyposazy¢ w gniazdo sieciowe 230 V AC, o$wietlenie
oraz ogrzewanie zapewniajgce wymagang wilgotnos¢ wzgledna w tym pomieszczeniu, tj. < 80%, 25 st. C (bez
obraszania). Pomieszczenie to nie moze by¢ dostepne dla oséb postronnych, a jego lokalizacja powinna
umozliwia¢ nieskrgpowany dostep dla stuzb TAURON Dystrybucja S.A.

6. Tablice licznikowe nalezy wykona¢ jako dwudzielne, gdzie na gérnej uchylnej bocznie czesci nalezy zabudowaé
liczniki energii elektrycznej wraz z urzadzeniami zdalnej transmisji danych, a na ich dolnej stalej czesci nalezy
zabudowac listwy kontrolno - pomiarowe oraz pozostatg aparature (listwy zaciskowe obwodéw pomocniczych
itp.). Plyty nosne tablic licznikowych, nalezy wykona¢ z materiatu izolacyjnego posiadajacego wiasciwosci
niepalne. W posrednich ukifadach pomiarowych nalezy stosowa¢ modutowe listwy kontrolno - pomiarowe (np.
typu PxC-SKA04 produkciji firmy Phoenix Contact Sp. z 0.0., listwy typu LPW 847-566 produkgji firmy WAGO
ELWAG Sp. z o.0. lub réwnowazne). W zaleznosci od mozliwosci technicznych tablice licznikowe zaleca sie
zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu nN.

7. W ukiadach pomiarowych nalezy zastosowac¢ czterokwadrantowe, elektroniczne liczniki energii elektrycznej
umozliwiajgce zdalng transmisje danych pomiarowych z wyjscia / wyj$¢ cyfrowych poprzez tacza GPRS do
systemu akwizycji danych pomiarowych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach. Protokét transmis;i
danych pomiarowych z licznikow energii elektrycznej musi byé kompatybilny z systemem akwizycji danych
pomiarowych w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

8. Karte SIM do urzadzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja S.A. Koszty
potgczen do licznika energii elektrycznej ponosi TAURON Dystrybucja S.A. Pozostate urzadzenia i elementy
uktadu pomiarowego w mys| przywotanego wyzej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (granica wiasnosci)
zapewnia Podmiot Przytgczany.

9. W przypadku zlokalizowania ukfadu pomiarowego w pomieszczeniu z ograniczonym zasiegiem sygnatu
GSM/GPRS nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje antenowg zapewniajaca tacznosé do sieci telefonii
komorkowej wiasciwego operatora.

10. Urzadzenia pomiarowe muszg spetnia¢ kryteria kategorii do jakiej sie klasyfikujg zgodnie z trescig IRIESD.

11. Przektadnia przekfadnikéw pradowych ukiadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do rzeczywistego,
deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze by¢ wigksza od wynikajacej z przyznanej wartosci mocy
przytaczeniowej. Zaleca sie zastosowanie przekladnikow klasy doktadnosci 05S; 0,2 lub 0,2S. Klasa
doktadnosci przektadnikéw pradowych oraz napieciowych nie moze by¢ gorsza niz wymagana w IRIESD.

12. Przekfadniki prgdowe i napigciowe (SN) musza by¢ wyposazone w dodatkowo zabezpieczong - zgodnie ze
standardem TAURON Dystrybucja S.A., tabliczka znamionowa oraz trwale wygrawerowang w obudowie

przektadnika przektadnia.

13. Przekiadniki prgdowe nalezy instalowac przed przekitadnikami napieciowymi patrzac od strony zasilania.

14. Wspdiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) przekiadnikéw pradowych w ukiadach pomiarowo -
rozliczeniowych musi by¢ rowny 5.
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15. Obcigzenie strony wtornej (rdzeni / uzwojen) przektadnikéw pomiarowych musi zawiera¢ sie miedzy 25%,
a 100% ich wartosci mocy nominalne [VA]).

16. W sieciach z izolowanym punktem zerowym transformatora nalezy zastosowaé przekiadniki napieciowe
z dodatkowym uzwojeniem (otwarty tréjkat) i podtaczonym do niego atestowanym urzgdzeniem do tlumienia
zjawiska ferrorezonansu.

17. Przekfadniki pradowe musza speinia¢ warunki zwarciowe dla miejsca ich zabudowy.

18. Wtdérne obwody pradowe i napieciowe nalezy prowadzi¢ (dla rozwigzan wnetrzowych bez stosowania rur
ochronnych) odrebnymi kablami z zaciskéw przekiadnikéw pomiarowych bezposrednio do listew kontrolno —
pomiarowych zabudowanych na tablicach licznikowych (bez listew i elementéw posredniczacych). Obwody
wtérne nalezy prowadzi¢ kablem sterowniczym typu: YKSY w przypadku prowadzenia ich po elewacji tego
samego pomieszczenia, YKSYFty w przypadku prowadzenia ich poprzez przejscia przez $ciany, kanatami
kablowymi, itp. Koricéwki kabli nalezy ostoni¢ i przystosowac¢ do plombowania w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep do poszczegodlnych zyt. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania diugosci wtérnych obwoddw pomiarowych.

19. Polgczenia napigciowych oraz prgdowych obwodow pomiarowych pomigdzy listwa kontrolno — pomiarowg
a zaciskami licznika energii elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem o zyle jednorodnej DY w izolacji 750V.
Nalezy dazy¢ do zminimalizowania diugosci wtérnych obwoddw pomiarowych.

20. Na catej diugosci kabli w odstepach dwumetrowych nalezy stosowaé trwate oznaczenia identyfikujace typ
i przeznaczenie obwodu. Koncowki kabli nalezy osfoni¢ i przystosowaé do plombowania w sposob
uniemozliwiajgcy dostep do poszczegolnych zyt.

21. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia rdzenia / uzwojenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
stosowac atestowane rezystory docigzajgce instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.
Rezystory docigzajgce nalezy montowac mozliwie blisko przektadnikow pomiarowych. Docigzenie
przektadnikéw napieciowych nalezy zrealizowac w tzw. ukiadzie rozproszonym w uktadzie gwiazdowym.

22. W przypadku koniecznosci zastosowania przektadnikéw pomiarowych wielordzeniowych/ wielouzwojeniowych,
nalezy przewidzie¢ rdzenie/uzwojenia dedykowane wylgcznie do realizacji pomiaru rozliczeniowego.

23. Wszystkie dostepne elementy toru zasilania oraz ukiadu pomiarowego nalezy ostoni¢ i przystosowaé do
oplombowania.

24. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien spetnia¢ wymagania techniczne i funkcjonalne dla uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej instalowanych na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja
S.A. opisane m.in. w IRIESD. Szczegoly rozwigzan mozliwe sg do telefonicznego skonsultowania w Wydziale
Pomiaréw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

25. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacja ukladu nalezy uzgodni¢
w formie pisemnej w Wydziale Pomiarébw TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice. Projekt Techniczny wraz
z petnomocnictwem Inwestora sktadany jest w jednym egzemplarzu i pozostaje w TAURON Dystrybucja S.A.
Opracowanie powinno zawiera¢ wylacznie zatozenia niezbedne do przedstawienia uktadu zasilania, realizacji
w zakresie budowy i funkcjonalno$ci pomiaru energii elektrycznej oraz informacje dotyczgce projektowanych
rozwigzan dla akwizycji danych pomiarowych.

26. Wspotczynnik mocy (tg @) mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej w kazdej ze stref

rozliczeniowych musi zawierac sie w przedziale 0 < tg @ < 0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej beda
stanowic¢ inaczej.

27. Odbiorce obowigzujg odpowiednie zarzgdzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznej
w godzinach szczytu energetycznego.

28. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywac sie jedynie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Rozdz. 5, Art. 32 ).

lll. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE J

1. Podstawg zrealizowania ukfadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu, bedzie
wywigzanie sie przez Podmiot Przytgczany z zobowigzan zawartych w podpisanej umowie o przylgczenie,

NPI134711/2021/011R08
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2,

5.

bedacej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktorej projekt dotgczono do niniejszego dokumentu.

Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii
elektrycznej - po zrealizowaniu ukiadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

DANE OGOLNE

Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja S.A.
o wszelkich zaistnialych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

Podmiot Przytaczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji uktadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majgtku TAURON Dystrybucja S.A.

Niniejsze warunki przylaczenia tracg wazno$¢ po uplywie dwoéch lat od daty ich dorgczenia jesli
w tym czasie nie zostanie zrealizowany ukiad zasilania na podstawie umowy © przylgczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej i $wiadczenie ustug przesylowych na przyszie okresy lub nie
zostat ziozony i pozytywnie zatatwiony wniosek o przediuzenie terminu ich waznosci.

Do momentu podpisania umowy o przytgczenie niniejsze warunki przytgczenia nie powodujg zadnych sankcji
prawnych w stosunku do wnioskodawcy | w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE

i

Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja S.A. dostepna jest
w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Na etapie projektowania z autorem niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uzgodni¢ numery
projektowanych obiektéw stacyjnych, stupéw SN oraz gcznikow SN.

Szczegoly w zakresie rozwigzan dotyczacych uktadu pomiarowego uzgodnic¢ z Wydziatem Pomiaréw Oddziat
Gliwice.

WP opracowat: Stawomir Miodawski, (32) 303-22-30.
Grupa: O11R08

Zatwierdzi/

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
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ZAtACZNIK NR 7

TAURON Dystrybucja S.A
Oddzial w Gliwicach \’\

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice ’
Adres do korespondencji: '
Skrytka pacztowa nr 2708 TAURO“A

40-337 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 04 marzec 2022
Nr Sprawy: 134711/2021/011R08

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
ul. Pyskowicka 47-51
42-612Tarnowskie Goéry

Aneks nr1
do Warunkéw przylaczenia nr WP/134711/2021/0411R08 z dnia: 31 pazdziernik 2021,

&1
Zmieniaja sie zapisy w pkt. I., warunkéw nr WP/134711/2021/011R08 na:

3. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetycznej:
- na przyfaczu nr 1: rozdzielnica 20kV w projektowanym ztaczu kablowym 20kV
- na przytaczu nr 2: rozdzielnica 20kV w projektowanym ztaczu kablowym 20kV

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej
wymagane jest zrealizowanie nastepujacych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczng
TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przylgcza:
dia przytacza nr 1:

- w projektowanym ZK-20kV zabudowa pola liniowego, wylacznikowego z zabezpieczeniem
autonomicznym dostosowanym do mocy przytaczeniowej,

dla przytacza nr 2:

- w projektowanym ZK-20kV zabudowa pola liniowego, wylacznikowego z zabezpieczeniem
autonomicznym dostosowanym do mocy przytaczeniowej,

b) w zakresie sieci elektroenergetyczne:

-demontaz urzadzeri TAURON Dystrybucja S.A. w rozdzielni 20kV w stacji SN/nN nr GLBT1 32,

- w poblizu istniejacej stacji GLBT132 nalezy posadowié¢ 2 ztacza kablowe ZK-SN (ZK1 i ZK2)
3 - polowe (WLL) i 4 - polowe (WLLL) w tym pola dla Przytaczanego Podmiotu jak w punkcie
4.a),

- whaczenie ZK1 do sieci 20kV po przez wcinke na przedpolu stacji GLBT132 w linie kablowa
typu HAKFtA 3x120mm? relacji SWC3-GLBT132 kablem XRUHAKXS 3x1x1 20/25mm?,

- wigczenie ZK2 do sieci 20kV po przez wcinke na przedpolu stacji GLBT132 w linie kablowe:
typu NAHKBA 3x120mm? relacji GLBT132-GLBT133
typu XRUHAKXS 3x1x120mm? relacji GLBT368-GLBT132
kablem XRUHAKXS 3x1x120/25mm?,

- potaczyé pola ztacz kablowych ZK1 i ZK2 kablem typu XRUHAKXS 20 kV 3x1x120/25 mm?2.

&2
Zmieniajg sig¢ zapisy w pkt. Il., warunkéw nr WP/134711/2021/011R08 na:
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1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
na przytaczu nr 1: zaciski pradowe glowic kablowych na wyjéciu kabla Odbiorcy z rozdzielnicy 20kV
z projektowanego ztgcza kablowego ZK1 w kierunku instalacji Odbiorcy,

na przylaczu nr 2; zaciski pragdowe glowic kablowych na wyjsciu kabla Odbiorcy z rozdzielnicy 20kV
z projektowanego zigcza kablowego ZK2 w kierunku instalacji Odbiorcy,

Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

&3
Pozostale punkty warunkow przytaczenia pozostajg bez zmian.

Aneks do warunkow opracowat:
Stawomir Miodawski

Kopia:
ala
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ZAtACZNIK NR 8

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach ’
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice \

Adres do korespondencji: — SR B

: TAIIRON
Skrytka pocztowa nr 2708 Y, & J E 19\
40-337 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 08 kwiecien 2022
Nr Sprawy: 34711/2021/011R08

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
ul. Pyskowicka 47-51
. 42-612Tarnowskie Gory

Aneks nr 2
do Warunkéw przylaczenia nr WP/134711/2021/011R08 z dnia: 31 pazdziernik 2021.

&1
Zmieniaja sie zapisy w pkt. |., warunkéw nr WP/134711/2021/011R08 na:

3. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;:
- na przylaczu nr 1: rozdzielnica 20kV w projektowanym zigczu kablowym 20kV (ZK1)
- na przylaczu nr 2: rozdzielnica 20kV w projektowanym zitaczu kablowym 20kV (ZK2)

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektryczne;
wymagane jest zrealizowanie nastepujgcych prac, zwigzanych z siecig elekiroenergetyczng
TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w zakresie przytgcza:
dla przytacza nr 1:

. - w projektowanym ZK-20kV zabudowa pola liniowego, wylacznikowego z zabezpieczeniem
autonomicznym dostosowanym do mocy przylaczeniowej,
dla przytacza nr 2:
- w projektowanym ZK-20kV zabudowa pola liniowego, wylacznikowego z zabezpieczeniem
autonomicznym dostosowanym do mocy przytaczeniowej,

b) w zakresie sieci elektroenergetyczne:

- demontaz urzadzen TAURON Dystrybucija S.A. w rozdzielni 20kV w stacji SN/nN nr GLBT132,

- w poblizu istniejacej stacji GLBT132 nalezy posadowié 2 zlacza kablowe ZK-SN (ZK1 i ZK2) |
3 - polowe (WLL) i 4 - polowe (WLLL) w tym pola dla Przylaczanego Podmiotu jak w punkcie |
4.a),

-wiaczenie ZK1 do sieci 20kV po przez wyprowadzenie kabla HAKFtA 3x120mm? relacji SWC3-

GLBT132 z rozdzielnicy SN w stacji GLBT132 i przediuzenie koricéwki kabla, kablem typu
XRUHAKXS 3x1x120/25mm?do ZK1,

- wiaczenie ZK2 do sieci 20kV po przez wyprowadzenie z rozdzielnicy SN w stacji GLBT132

kabli:

NAHKBA 3x120mm? relacji GLBT132-GLBT133,

XRUHAKXS 3x1x120mm? relacji GLBT368-GLBT132

i przediuzenie koricowek kabli, kablem typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm?do ZK2,
- polaczyé pola zlacz kablowych ZK1 i ZK2 kablem typu XRUHAKXS 20 kV 3x1x120/25 mm?2,
W pierwszym etapie TAURON Dystrybucja S.A. wybuduje zlacze kablowe SN (ZK1) 3 - polowe
(WLL) w uktadzie przejsciowym ztacze wlaczy¢ do sieci 20kV po przez nacigcie kabla HAKFtA
3x120mm? relacji SWC3-GLBT132 na przedpolu stacji GLBT132 naciete korficowki kabla

Strona 1z 2 Aneksu nr 2 do WP/134711/2021/011R08

41



Opis techniczny do projektu budowlanego: ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pragdotwadrczego, linii kablowych SN
inN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich

Gorach”

42

Strona2z?2

przediuzy¢ do ZK1 kablem typu XRUHAKXS 3x1x120/25mm? (dtugosé jednego z projektowanych
kabli zaprojektowa¢ dla ukladu docelowego tj. mozliwosé przetozenia kabla z likwidowanej
rozdzielnicy SN w GLBT132 do projektowanego w etapie Il ZK2 bez potrzeby mufowania).

Moc przylgczeniowa dla etap I:

Przytacze nr 1 istniejgce — 386 kW (rozdzielnia SN w stacji GLBT132)

Przylacze nr 2 — 400 kW (pole SN w ZK1)

&2
Pozostate punkty warunkow przytgczenia pozostajg bez zmian.
Aneks do warunkow opracowat:

Stawomir Miodawski /

Kopia: //
ala i / /
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