“® PRO

studio

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181 lok. 507B, 01-459 Warszawa
tel. +48 601 327 466 / 507 127 207

e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com

NIP: 527 269 60 01 REGON: 146745190

Egz. ...

Nazwa elementu projektu

budowlanego:

OPERAT WODNOPRAWNY

przepustu na rowie Z-7 na ulic Pustota w m. Zielonki Wie$”

na wykonanie urzadzen wodnych polegajagcych na przebudowie rowu Z-7
poprzez wykonanie nowego przepustu w ramach zadania pn. ,Budowa

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Wies

Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki

Adres inwestyciji:

ulica: Pustofa

miejscowos¢: Zielonki Wies
gmina: Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
wojewddztwo: mazowieckie

Nr ewidencyjne dziatek:

19/4, obreb: 0031 Zielonki Wie$

Identyfikator dziatki:

143207_2.0031

Jednostka ewidencyjna:

143207_2

Inwestor:

Wjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Jednostka projektowa:

PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
ul. Gérczewska 181 lok. 507B,
01-459 Warszawa

Stanowisko:

Branza:

Imie i nazwisko: Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant

Drogowa

mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08

Warszawa, lipiec 2022r.



mailto:prostudio.pracownia@gmail.com

OPERAT WODNOPRAWNY

SPIS TRESCI
L. INFOTMACIE OGOINE ...ttt ekttt e bbbt s kbt e s bbbt e e s nbb e e e s bbn e e e s nnnneees 3
O IR = To [ 1T To 1 ae] o = Tt 0) 1= o | - PSP 3
7.2, Cel i ZAKIES OPFACOWEANIA .. .veeieiieiiiie ittt ettt ettt ekt e sk bt e e s e b e e e e aa ket e e e e b e e e e aasbe e e e e nbe e e e anbreeeennes 3
7.3, LOKAIIZACTA INWESTYC]i .vvvteeiueeiiieieiee ettt ettt ettt s et s et e e et e e et e e e e e nbe e e e anbe e e e ennes 3
T.4. Materiaty WYJSCIOWE ...........ccuueiiiiei ettt et e et e e et e e e s et e e e nbe e e e e neee 3
1.5. WYKAZ PIZEPISOW PrAWNYCH ........eeiiiiiiiiieeit ettt ettt e e e e ettt e e e e e e sttt e ee e e e e e e ennbbeneaeaaeeeaanns 4
T.6. SEONY POSIGDOWENIG ...ttt ettt e ekt e e et e e ekt e e e e e e e e e s e e e anees 4
2. Zakfad ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia WodnOPrawnego ............cccceuuiueieiiiiieeiiiiiee s 5
3. Organ wydajgcy pOZWOIENIE WOANOPIAWNE ............ccccuuueeieeeeieiiieeeeeeeeessssataaeeaaeessassataeeeeeesssannrnneeeeaeesannnns 5
4. Celizakres zamierzonego KOrzystania Z WOU..............cccuuueuieeeii it e e e e st e e e e s e sstaaae e e e e s s s nnaaeaeeeae s 5
5. Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzern WOANYCH ..............ccouiiiiiiiieee it 5
6.  R0odzaj Urzgdzer POMUGIOWYCH ...........cccuiii ittt ettt e e e e 5
7. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania urzgdzen
L0 Lo |01/ o DO PO TSP PPTOPPPPTPPPPP 5
8. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i
planowanych do wykonania urzgadzen WOANYCH ..............ccccoiiiiiiiiiiie et 6
9. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ............cccccccecccuveeeeeeeesiiiiiiieeeaaenenins 6
O = T Iy 1] =] - Lo SRS 7
10.1. IStNiejgCe ZAgOSPOUAIOWAENIE ...........c.uuii ittt ettt e b e e e e e e 7
70.2. Warunki gruntOWO-WONE ...........uuiiiiittie ettt ettt ettt et e e s e bb e e s aa b b et e s aaebe e e e ansbe e e e enbeeeeeanbreeeanees 7
11. ROZWiIGZania ProOJEKIOWE ............ccuuiiiiiuiiii ittt ettt ettt et e e bbbt e e skt e e st e e s nabb e e e s nannee s 8
11.1. Opis warunkéw lokalizacii projeKtowanego PrZePUSEU .........cceveiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee e 8
11.2. Podstawowe parametry projektowanego ODIEKIU...........coccuuiiiiiiiiii e 8
77.3. Nawierzchnia Nad PrZEPUSTEIM ......ooiiiiii ittt e et e et e e e e anbae e e e e 10
NN @] o] [Toy4=T o1 T= W 01 [ fo] (o o4 o [T PP 10
12.1. Obliczenie Swiatta PrZEPUSEU ...............cooeueiiiii e 10
13. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem WOodnNOPrawnymM ............cccccuuieiiiiiee i 15
13.1. Jednolite czeSci WO POWIEIZCANIOWYCH ..........cccueieiiiiie e 15
13.2. Jednolite czeSCi WOA POAZIEIMNYCHR ..........c..coiiiiiiiiiiii e 16
14. Charakterystyke 0dbiOrniKa SCIEKOW .............ccooiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e 17
15. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami i warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego17
15.1. Cele $rodowiskowe dla jednolitych czeSci wod powierzChNiOWYCH...............ccccocveeviciiiiiiiic e, 17
15.2. Cele $rodowiskowe dla jednolitych czeSci wOd poOdZIemMNYCHh.................occvviiiiiiiiiiiiic e 18
15.3. Okres$lenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen i korzystania z wod na wody
POWIErZChNIOWE OraZ POUZIEIMINE .....eeiiiiiiii ittt ettt e e e e e e sttt e e e e e e s s nbbbeeeeaae e e sannbbbaeeeaaeeeaanns 19
15.3. 1. FAZADUAOWY...cooiiiiiieiit ettt e s et e s st e e s e bt e e e e nbe e e e enbe e e e e nees 19
TR T V2= W] ] o] (o= L= o] PP 19
15.3.3.  Dziatania minimalizujgce ucigzliwosci w zakresie wod powierzchniowych i podziemnych ...... 19
16. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem POWOAZIOWYIM ............cccuiiiiiiiuiieiiaaaaaiiiiiiieeeaa e 19
17. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania SKUIKOM SUSZY ...........ccccoueeiiiiiiiiiiiiiiea e 19
18. WielkoSC przeptyWwu NiENArUSZAlIN@QO. ..............ccouiiuuuiiiii ettt e e e e e e 19
19. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno$ci bgdz wystgpienia awarii oraz
rozmiar, warunki Korzystania z wod i urzgdzer wodnych w tych sytuacjach ................cccoccoveiiiiniiiiineenen, 19
20. Informacja o formach 0ChroNY PrZyrOY ...........eeeieeiiiiiiiiei e s e e e e s e rr e e e e e s e sanraneeeeeees 20




OPERAT WODNOPRAWNY

21. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 3 Przekréj przepustu skala 1:50




OPERAT WODNOPRAWNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wniosek oraz operat wodnoprawny n i e z b dla nzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla zadania:

~,Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$”
w ramach, k t - r pbaguie s i wykonanie u r z Nnihavednego p o | e gegojndlmzebudowie rowu poprzez
wykonanie nowego przepustu wraz z umocnieniem narowieZ-7 w m. Zi el onki Wi eS w gr

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wymienionego
w pkt. 4, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2022)

Operat wodnoprawny opracowano w formie opisowej i graficznej.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany przepust z | okal i zowany | est w miejscowoSci Zi el onki
warszawskim zachodnim, wojew-dztwo mazowieckie.

|l nwestycj a zlokalizowana jest WaefSzi kBgcealmadsulUypbeh
grunty przeznaczone pod budowihn dr-g publicznych |l ub |
Jednostka ewidencyjna: 143207_2.

Lokalizacjnh przedstawiono na planie orientacyjnym ( Ry

1.4. Materialy wyjsciowe

PodstawN opracowami @j eotkawmejnteaNjnastipuj Nce dokumenty
[1] Archiwalna opinia geotechniczna,
[2] Wizja lokalna,
[3] Pomiar sytuacyjnowy sokoSci owy opracowany przez uprawnione
[4] Mapa zasadnicza,

[5] Projekt Budowlany,

[6] Mapa sytuacyjnowy sokoSci owa do cel -w projektowych.

[7] Mapa geologiczna Polski w skal.@ 1: 5Warszda B0p6 Pa Es t
Redakcja naukowa:Les zek Mar ks, Andr zej KystynaPioWawskd.e mar Gog

[8] Aktualizacja metodyki obliczaniaprz epgyw-w i opad-w maksymalnych o
prawdopodobi e@®twie przewyUszenia dla zI|ewni kon:
identyfikacij. modeli transformacji opadu w odpgy'

Warszawa 2017.
[O] Mapa Podzi a§ anedd Palski o gkalid H0 000
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Dane internetowe:

[10) Jednol i t e www.pgSgovi.pl. w- d

[11] Projekt Corine Land Cover 2012 zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii i sfinansowany
ze Srodk-w Unii Europej skiejne Wyenisktir opnryo jienktteur nzeot
|l nspektoratu Ochrony Srodowi ska clc.gios.gov. pl

[12] Ortofotomapa.

1.5. Wykaz przepisow prawnych

Podstawowe akty prawne:

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

c) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko

d) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodg

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie
w sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego

f) Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskigj i Zeglugi Srodladowej z dnia 5 pazdziernika 2020 r.
w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie zgdd wodnoprawnych obowigzujacych od dnia
1 stycznia 2021 r.

g) Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 5 pazdziernika 2020 r.
w sprawie wysokosci stawki optfaty legalizacyjnej obowigzujgcej od dnia 1 stycznia 2021 r.

h) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

1.6. Strony postepowania
W- j t GnareBabiceS t
ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Pegnomocni k Wnioskodawcy:
Robert Pietrasik
ul . Wogody| ow®982iStarg Babice5 A, 05



http://www.pgi.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001725
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001725
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000929
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000929
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2. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Zakgadem ubi egaj N poywolemsaiwaddnoprawnggd jast: i

W-jt Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

3. ORGAN WYDAJACY POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pa®EGtwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pol skie
Dyrekt or ZldwmiwsNavi ¢ z u

ul. Ekonomiczna 6

99-400Go wi c z

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Wykonanie urzNdzenia wodnego nie stanowi korzystani a

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Celem wykonania urzNdzenia wodnego jest zapiessnmieaj Hc
rowie Z-7. Realizacjasciel popdbaédziwg kia rwadnége p alr e dgojnec
przebudowie rowu poprzez wykonanie nowego przepustu z blachy falistej.

Tabela nr 1. Zestawienie przepustu

g 2 S - 2
3 7] 5 E ? & 2 &35 ] %
s 2 °— o = a ° = o > 2 ®
“G |8 _|SE |2E |8 g3z 28 |g8 _| = "
lp| 22 |EF| =2 |24 |8§x 28 ®s T | ® Obreb Wiasciciel
Sg |g—~ |8 |55 || E8 £S s 2| §
sS |S gE | & |3 2w 2 = E
3 2 " = |8 2h 25 |8 2
2 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12
X=5792087.21 | X=5792099.91 0031 - -
~4+700 | 1410 | 9363 | 9358 | 05 210x162 | 19/4 | Zielonki ngssszta;a%aebgb.i
Y=7486823.59 | Y=7486817.37 Wies y ’
6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH
Pl anowana inwestycja nie ObgjmgpawyshosowaonNdzeEakowmi

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH
Zasing oddziagywania wykonania urzNdze@® nie wykracza

mi es z ¢ z rangachinwestycjit j . na ckzifiSlcd/ 4d,ziocabygr nb: . 0031 Zi el onki
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8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH
Numer kidzizagpodani emadwjeasScwciehi siedzib, znajduj Ncych
pl anowanych do wykonania urzNdze® wodnych oraz w za:
z w-d zeptoawileno
Tabela 2. Wykaz dziaftek i ich wiaScicieli
Lp Zg:;‘glf Obreb Wiasciciel
1 2 3 4
1 19/4 0031 Zielonki Wie$ Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, Stare Babice
9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Do obowi Nzk-w administratora obiektu nal eUOy:
e prowadzenie r ob-rtozboud owkloavwyycaah zigwar unk a nmdozwaoléniu e S1 o
na budowin dla w/w inwestycj.i
e uregulowanie koszt-w z tytugu odszkodowa® wyni kdgy
e utrzymanie w dobrym stanie wybudowanego obiektu i
e wtrakcie uUyt kowania obiektu Il nwestor zobowi Nzany br
i kontroli z czhistotliwoSciN oxkirzd Slgo N warRr. awi2e B
W stosunku do pozostagych wgaScicieldi przyleggdgych grt
e wszelkie prace bhydowydkmeywasnz2Nw spos-b nienarusza
e na ewentualne wejScie w teren naleUy wuzyskal pise
i spisal z nim stosownN umowhi.
War unki prowadzenia rob-t:
e wszelkie prace prowadmil begodwiemagarmiramipi skreSl| o

wszelkimi uzgodnieniami,

e podczas wykonywania rob-t budowl anych przestrzeg

Srodowi skowych uwarunkowani ach,

e prace budowlane biAadN realizowamyed ws waatkd d rsyp opsr- zbe p §

przecinaj Ncych drogh

e chronil wody przed zanieczyszczeniem, w szczeg-|r
maszyn budowlanych po zrealizowaniu inwestycji I n
teren.
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10. STAN ISTNIEJACY

10.1. Istniejace zagospodarowanie

W stanie istniejNcym na dz7i,agpezolsOt/adgyprtzeerbeine gjae srt- w
poroSninty trawN i zieleniN niskN. SzerokoSi dna row
Rzidna dn&360mwu to

R- w-7stanowidopgyw Lipkowskiej Woddopwipyewg Wc 6 § y indaa Wwmsggnyo c
odwsiWi eruch- w

R-w-7w | okalizacji projektowanego pr zepusitpuzebirgago j est
gruntach gminy.

R-w-7pdynie wifkszoS kaphezderenyjrangze upratvieeii mieszkaniowe w zabudowie
jednorodzinnej. R-w nal eUy do opsin&mw wegwlyadj nastpotrzeby ro

Na zdjficiach poni Uej przedstawiono stan istniejNcy.

Zdjecie 1, 2 — Widok na row Z-7

10.2. Warunki gruntowo-wodne

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokum
przez uprawnionego geologai mgr Pi otr Gognbi e1838ki , nr upr. MS$
Wykonanym otworem badawczym do ggdnbok3p8mi pmaksy maslt wejer
powierzchni termwasdwableba&Esypyegi ekontr ol owh2me o
Ponidiébyjwyst ipuj N grunty niespoiste repkteakcetgawhn
spoi stych osadach zastoiskowych wyksztagconych

przewiercono.
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Na opi sywanym tereni e udokument owano wyst Apowar
wodonoSnej ze zwierciadgem o charakterze swobo
wody znajdowagdgo sifn na ggfibokoSci O, 7m p.p.t

Badania terenowe przeprolwastanowwwodresuet Swedh,

na przedmi otowym obszatlGme mogN wynosil ~0,5

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

11.1. Opis warunkéw lokalizacji projektowanego przepustu

Projektowany do budowy przepust zlokalizowany jest na rowie Z-7 w km oKk. 4,7 w
Pust oga.

Projektowany przepust dobrano z uwzglndnieniem j

11.2. Podstawowe parametry projektowanego obiektu
Dane identyfikacyjne:

Woj ew- dzt w| mazowieckie

Gmina: Stare Babice

Nazwa cieku: Z-7
Kil ometr aU|4+700

Daneog -t ne
DgugoSi callL=14.10m
Spadek: i=0.4%
Konstrukcja konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 | u b r fwm
przepustu: posadowi ona bnafumanmcie krusiywowym. Konstrukcja w
przekroju poprzecznym ma kr zywol i ni owy ni ereg
kogowy. Maksymal ne wymiary pr2z2aelkmrxo
1.620 m.
I
5
1
B 2161
Ustr - j niojlUstr - |j ni os Nary z bldclaynfalistéj typu HCPA-18 lub
r-wnorzRdgBpzeni a posdckial- wybkroulra |
pomocN zgNczek systemowych. 1
Ko@®e konstrukciji wykonal jako Sc
pochylenia skar p5awryanm skeNtcae gwk ds ul.
Swiat o po|21l6im
Swiat go pi|1.620mi 0,1 m (projektowane zamulenie)
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KI asa

obci

ABo AEN 1991N2:2007

Obi ekt zaprojektowano na kl ashn I
RozporzNdzeniem Ministra Transpor {

warunk-w technicznych, j aki me gbiektyi
inUynierskie | ich usytuowanie.
Obi ekt zaprojektowano na Kkl asn M
ruchu pojazd-w po obiekci e:

- w ruchu jednokierunkowym kol umna
—w ruchu jednokierunkowym kol utiasag
150,

- w ruchu dwukierunkowym kol umna p

- w ruchu dwukierunkowym kol umna p

Wilot / wylot:

Skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o0 pochylenuz godne 2z dok
zostanie umocniona / obr ukowana kost kN kwad
kami eniem naturalnym na betonie (
wysokoSci zgodnie z rysunkami
Umocnienie nal eUy zo pbrezteoin un aC3dpg Br7z
BSt500S.

Fundament:

Posadowi eni e bna ZymdaBenaed kruszaywowym. Wymiary
fundament -w podano w dokumentacj.i
Przed wykonaniem fundamentu naleU
przypadku stwierdzenia w poniemiod&
nal eUy je wymienil na grunt noSny.
Dno wykopu powinno byl odebrane pi
dziennika budowy.

Dno wykopu pod fundament przepustu nal e Uy chronil
opadowymi.

Prace fundament owe nal eUy rmire wavd

przypadku koniecznoSci wykopy wyko

Zasypka:

Do wykonania zasypki stosowal gr
muszN byl one chronione przed
zawil goceni em, przemarzaniem [

przepgywaj NcN wodN. Materiad w obsZ

ukgadal r-wnomiernie i jednoczeSni
war st wami 0 -@ocub oiScizag@Bszczal do
Mi NUOszoSi zaghszczanych wea r srt-wln ig
pozi omach p o obu stronach konst

wymaganiami Producenta.
Podczas zaghszczania gruntu prowa
polegaj NcN na pomiarach co pewien

Nadzorem) @dpsa@aha@ggeh i pozi omych.
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Zamulenie: W cznSci wl ot owej i wyl ot owe | pr ze

10cm z betonu C12/15 na dgugoSci 5

11.3. Nawierzchnia nad przepustem

BezpoSrednio nad przepustem naleUy wyk oinai30zansy pNkaid z

przepustu, naleUOy wykonal warstwh z kruszywa §amanegc

12. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

12.1. Obliczenie $wiatta przepustu

Powierzchnin zl ewni dla przekroju przepustu obliczonc
Powierzchnia zlewni dla przekroju przepustu wynosi: A =~9,5 km?

DjugoSi =zl ewni do przepustu wyrbskn;

Obliczenie przeptywu miarodajneqo w przekroju przepustu.

Obliczenia przeprowadzono metodN Stachy i Fal wg for
oblicze® przepgyw-w maksymal nych w magych z|l ewni a
Ciepielowskiegoiprof. Szczepana L. DNbkowskiego. Mage zl ewnie to
Przepgyw mi arodajny r-wny j est maksymal nemu przep
przekroczeni a p = 2 % (wg AWarunk-w technicznych,
inUynierskied na drogach klasy L i D) .

Wi el koSi przepgywu wody miarodajnej policzono wg wzor

Qmaxzf*Fl*G*Pl*A*ap* i u

gdzie:

f=060Y bezwymiarowy wsp-gczynnik ksztagtu fal.i

F1Y maksymalny modug odpgywu jednostkowego okr
hydromorfologicznej charakterystykikoryt a r zeki , okreSl onej

1000 * (L +1)

[enl}
1

m* |r11/3* A1/4 * ( a* P1 )1/4

oraz czasu spgywu po stokach t
L + | = 4,8 Y dgugoSi cieku wraz z suchN d
m = 11 Wsp-dgczynnik szorstkoSci koryta rze

0 stosunkowo wyr - -wnanym dni e

102,001 93,40
I = = 1,79 m/km
4,800

A=950km2Y powierzchnia zI|lewni,
i &, 50 Ywsp-gczynnik odpgyiwdil & adteWary- wd gl e
glebowych z gliny piaszczystej( tab. 5.18 ), na
podstawi e AMa p K. KonkckabBetRyy | s ki 0
R. Truszkowska )

10



OPERAT WODNOPRAWNY

Pir= 80 Ymaksymalny opad dobowy o prawdopodo
przekroczenia 1 %,

1000 * 4,800

=81,374

{eni]
1

11 * 1'791/3 * 9,501/4 * ( 0’50 * 80 )1/4
dla policzonego:

ur=81,374

ts= 60 micrz a¥

pgywu po stokac)h na nizinach(
przyjnito

s
n z tab. 5.16 metodN interpo
F1=0,0295

o= 1, 00kwéntylr ozkdadu zmiennej dla prawdopod
pojawienia sinfn pdanizbw%refeda ab. 5. 19
zaleUny od wska¥fni ka |

= 1,00w&p-gczynni k
podstawie tab. 5,20.

Qmax1% = 0,60 * 0,0295 * 0,50 * 80 * 9,5 * 1,00 * 1,00 = 6,74 m3/s

= 0, 86Ewaylr ozkgadu zmiennej dla prawdopod
pojawienia sif pdanizhw%refieda ab . 5.19

Qmax2% =6,74*0,865 =5,83 m3/s

Do oblicze@ Swizaytjgia op rwoedpiu sntivarpordaj nN dl a przekroju m
wyst Npienia przewyUszenia r-wnym p = 2 %, wynoszNcN:

Qmaxz% =5,83 m?3/s

R-w doprowadzaj Ncy wodi do przepustu ma s zechyekieo ST dne
skarp 1 : 1,5. SzerokoSi korony rowu wynosi: 2,05 + :
PrzyjnAato przekr | poprzeczny przepustu o 2kexs682mukcj i

i sprawdzono napegnienie przekmwojdy pno@mroaaj mego jmarkzy
przeprowadzono metodN kolejnych przybliUe@& aU do uz\)

Obliczenie hydrauliczne rowu doprowadzajgcego wode do przepustu — 10 m w gére rowu od obrysu
przepustu.

Obliczenia dla napetnienia 1,15 m

11
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94,55

93,40

2050

1200

Rzndna dna cieku ~ 93, 40
RzAndna wody ~ 94,55

Spadek podguUny zwierciadga wody w rowie w

obrnbi e

Do dalszych oblicze@ ¥e000276 871000423 est wi el koS

Na podstawie ASwiatda most-w i przepust - w,
naturalnych:
1
-dl a korytangd - Ovn@ 20 3% 03N doryta z drobnym piaskiem
n ( poz. tab. 13)
Obliczenia dla przekroju F;.
Pole przekroju.
F1=05* 1,725*1,15 = 0,992 m2
pl=2,073m
Promi e@® hydrauliczny przekroju zwil Uonego
F1 0,992
Ri = ------ = - = 0,478 m
p1 2,073
1
V1= ----- * Ry28 * yl2 = 37,03 * 0,478%3 * 0,0423 = 0,959 m/s
n

Przepgyw w przekroju.
Q1=F1*v1=0,992 *0,959 = 0,95 m3/s

Obliczenia dla przekroju Fo.

F2=2,05*1,15=2,36 m2

p2=2,05m
2,36

S — =1,15m
2,05

v2 = 37,03 * 1,152 * 0,0423 = 1,721 m/s

Q2=2,36*1,721 = 4,06 m3/s

t

u

ab.

12
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Obliczenia dla przekroju Fs.

Q3=0Q1=0,95m3/s
Sumaryczny przepgyw:

Q=XQ=095+4,06+095=596m3/s-r - Uni si i @aod= 5,83M3/s pray ddPuszczalnej
r-Unicy 5 %.

Oznacza to, Ue woda miarodajna mieSci sifn w korycie o

RzAndna wody miarodajnej na dSpgHYywE S NpmMr zepustu wync

Obliczenie $wiatta przepustu

Do oblicze@® przyjhnto wartoSi przepgywu miarodajnego :

Qm =5,83 m%s

Z nomogram-w dla przepust-w owalnych dobrano wymiar)
wpisuje sifn ksztagt cieku i projektowanN drogh.

=LA |

[64]

1620

2161

Sprawdzenie warunkéw prawidtowosci doboru przekroju przepustu dla schematu o wlocie
niezatopionym i wylocie niezatopionym.

Vo Warunki wystapienia
% l)Hfl,Z}lp
L ///‘///// 2) hy =125k,

H H;; MP_ > S

ity |, [Pe by AT
P B T )LD .
Ly
Warunki wystNpienia:
H < 1,2h, h, < 1,25hy,
Sprawdzenie powyzszych warunkéw:
e WysokoSi przewodu przepustu

hp = 1,62m

e GgfibokoSi krytyczna w przepuScie
h = 1,62/1,25=1,296 m

do oblicz&dkElRIMzyYyjnto

13
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e Pole powierzchni przepustu dla wysokoSci krytyczn
Fir = 2,44m?

e Swiatgo przepustu
bkr Fkr/hkr
bk = 2,44/1,29 = 1,64 m?

e Wsp-gczynnik ksztagtu wlotu
m = 0, 31 (przyjnto z tab. 3.1 Dz.U. 2000 nr 63

e Wysok cené(j;ii strumienia na wlocie do przepustu

Hy =

mbkm/ l
Ho = (5,83 / (0,31*1,64*4,43))%3= 2,243m

o Pole przekroju cieku
Fo=4,34 m?

e PridkoSi wody dopgywaj Ncej
Qm

VOI_.
Fo

Vo=5,83/4,34 =1,341 m/s

Wzniesienie zwierciadla nad dnem przepustu na jego wlocie

H=2,2431 (1,341)2/ 4,43 = 1,837m
1,2*hp =1,2*1,62=1,944m
H=1,837 <1,2*hp=1,944 Warunek spetniony
Predkos¢ przeptywu
.-
Fkr
Vp =5,83/2,44=2,39 m/s
V. dop = 3,0 m/s (dla przepust-w o wysokoSci ponad

Vp =2,39m/s <Vdop=3,0m/s Warunek spetniony
Swiatlo przepustu zaprojektowano wiasciwie.

Tabela 2. Zestawienie obliczen hydrologiczno — hydraulicznych dla budowanego przepustu

Obi ekt Ci ek Km ci e Pow. z|l (PrzegRzndnéRzndniRzAdna s

i nOyni [ kZmn w Q dna w wody konstruk
[As] przept[ m] [ m]

Przepur - -w/7Z~4+700~9,5 5,83\950 136, 51137, 63

14
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13. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
13.1. Jednolite czesci wod powierzchniowych
Hydrograficznie obszar, wk t - rym pr zebi ega projektowana inwestycj a,
on administrowany przez RZGW w Warszawie. Anal i zowan
obszarze Jednolitej Czif PLRW20002827P9648i er zchni owych:

Tabela 3. Charakterystyka JCWP

CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JCWP JCWP rzeczna

Nazwa JCWP Gasica od ¥Fr-degd do Kanad
Kanagem Zaborowskim

Kod JCWP RW2000232729649

Typ JCWP 23

DgugoSd JCWP [ km] 100,16

Powierzchnia zlewni JCWP [km2] 247,25

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisgy

Region wodny region wodny $Sdrodkowej Wi

Zlewnia bilansowa Zlewnia Bzury

RZGW WA

RDOS RDOS w Warszawi e

WZMIUW Wojew-dzki ZarzNd Melior a
Warszawie

Wojew-dzt wo 14 (MAZOWIECKIE)

Powiat 1414 (nowodworski), 1432 (warszawski zachodni),
1465 (Warszawa)

Gmina 141402_2 (Czosn-w), 1432
(l'zabelin), 143204_2 (Lesg
143206 _3 (OUar -w Mazowi e(
Babice), 146501 1 (Warszawa)

Innei nf or macje/ dane dotyczNce JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wska¥nik fitoplanktonowy | FPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Makr obezkrfigowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w Wstipne wyznaczel| Ostateczne wyznaczenie
zakresie wstnpnejg
wyznaczenia statusu

Status NAT NAT

Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznego od wéd podziemnych)

Kody powiJWRdny c h PLGW200064

15
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Ocena stanu JCWP

Czy JCWP jest monitorowana? M

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP RW2000232665249 (LeSna dd

Ocena stanu za lata 2010 - 2012 Stan/potencjag el UMIARKOWANY

Wska¥ni ki detrer mi nuj Nce § Tlenrozpuszczony, BZT5, OWO, Azot Kjeldahla,
Fitobentos (wska¥nik okr 2

Stan chemiczny DOBRY
Wska¥fni ki determinuj Nce stan
Stan (og-1ny) ZGY

13.2. Jednolite czesci wod podziemnych
Wg aktualnie obwi NzujNcego podziagu jednoPa€Eytwowedgd
I nstytutu Geologicznego) omawi andentyfiketor 8 PLUGW2D9064y obs z ar

Tabela 4. Charakterystyka JCWPd

Numer JCWPd: 64 Powierzchnia JCWPd [km’]: 739.9
Identyfikator UE: PLGW200064
Potozenie administracyjne
Wojew-dzt wo Powiat Gminy
mazowieckie legionowski Jabgonna
M. st. Warszawa Bi agognka, Bielany,
nowodworski Czosn-w, Leoncin, Nowy
Zakroczym (miasto)
pgocki Wyszogr-d (miasto), Wysg
pgo@Eski Czerwi EGsk nad Wi s
sochaczewski Broch. w, MgJ o daczee &z 1) n ,
warszawski zachodni l'zabelin, Kampinos, Les
B Gomi anki (obszar wij
OUar -w Mazowiecki (obszag
Bgoni e ( g-miejskapi ej sko
Wsp-g§rziidne geog]| 20A09061420AD®E355. 674
520M 0612 .-5RQA250634. 946
Polozenie geograficzne
Region fizyczno-geograficzny (Kondracki, Prowincja: NiU $rodkol
2009)
Podprowincja: Niziny $rodkowopol s
Makroregion: Mezoregiony:
Ni zina $rodkoadséhia z ¢ R-wnina B8gwiEkska (318|
Kotlina Warszawska (318.73)
R-wnina Warszawska

16
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Polozenie hydrologiczne i hydrogeologiczne

Dorzecze Wisgy
Region wodny Srodkowej Wisgy
RZGW

; - V{ \
L d " \
7y | - e
'P 49 1 4
-, 4
k3 /1
/é yl"/
V\\. ) Ry e 54
- N ¢ ; .
N \\ S “‘:,
\ |
N A
_—
47 }
1/j
Vars\awa
66
63 YW 6 | : . b
‘ /
3
{ \
- h { ‘;\ g
Skiegpiewice \ S 0246 8km
v _ Lt 11 1

Rys. 1 PofoZzenie geograficzne

14. CHARAKTERYSTYKE ODBIORNIKA SCIEKOW

Nie dotyczy. Inwestycjaz ak Jada odpr owad z enioiwgerewd di d&Ekip oiSmwest or a

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI | WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

15.1. Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych

Przy wustalaniu cel-w Srodowiskowych dla jednolitych

aktualny stan JCWP w zwi Nzku z wymaganym zgodnie z R

naturalnych c¢czfiSci w-d cel em &napndig dobrego stany ekolggiezeego. o s i N

Wcelu osi Ngnifncia dobrego stanu/ potencjagu konieczne

stanu chemicznego.

Dla PL RW20002327296490 kr e Sl ono nastifipuj Nce cele Srodowi skowe:

17
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e dobry stan ekologiczny,

e dobry stan chemiczny.
Projektowane rozwi Nzania nie zakgadaj N odprowadzeni a

15.2. Cele sSrodowiskowe dla jednolitych czesci wod podziemnych

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje warunki, jakie powi:H
Podzi emnych moUna bygo okreSlil jako dobry. Dotyczy to
Dobry stan chemiczny w-d podziemnych oznacza stan, kt

e stfiUenia zanieczyszcze® nie wykazuj N efegal woScai:

gospodarczej czgowi eka) ;

e stnUeni a zanieczyszczeE& ni e przekraczaj N norm

wgaSci wego prawodawstwa wsp-lnotowego zgodnie z a
e stfiUenia zanieczyszczekB -mriye n-Ng gy pooiwomiosval ni
powi Nzane z nimi wody powierzchniowe cel -w Srodo\
lub przyczynil sin do obniUenia jakoSci chemic

spowodowani a znaekzonsyycsht esnzakc-hd IWWdowych bezpoSredni «

podziemnych.

Natomi ast stan iloSciowy jest wyraUaniem stopnia di
naraUona na bezpoSrednie i poSrednie pobory wody. Dol
e poziom w- d podzi emnych w jednolitych czinSciach w
ni eprzekraczani e dostipnych zasob-w w-d podzi emr
wartoSci poborupowwUgwyNMzkpwzizom w-d podziemnych
antropogenicznym, kt -re moggdgyby spowodowal : niespegni el
powi Nzane z ni mi wody powierzchniowe, wszel ki ez
znaczne szkodywe k osyst emach | Ndowych bezpoSrednio uzale

podziemnych;

e poziom w-d podziemnych nie podlega moUliwym zmi
kr-tkotrwadgych Il ub ci Nggych zmi an pozi omu na [
niepowoduj Ncych napgywu w-d sgonych | dbii mnwyh ad

antropogenicznym charakterze tendencjn kierunku p
Dla JCWPd PLGW2000640 kr e S| ono nastfninpuj Nce cele Srodowi skowe:

e dobry stan chemiczny,

e dobry stan iloSciowy.
Zgodnie z aktualizacj NvoHlaanhu doogpadar oMW asnjiya stan il

dobry, stan chemicznyi d obr y i nie stwierdzono ryzyka nieosi Ngni i

18
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15.3. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen i korzystania z wéd na wody
powierzchniowe oraz podziemne
15.3.1. Faza budowy
Realizacja przedmiotowego przedsinwzincia stwarza po

na otaczaj Nce Srodowi sko wodne poprzez:
e spgywy deszczowe i roztopowe,

e sytuacje awaryjne z udziagem pojazdange. transportuj
Na etapie budowy naleUy zadbal o wjgaSciwe zabezpiecz
maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczeE& w
nawi er zchni i podczyszczaniekprbgtdowdpbaddldoampiremwadg

bezodpgywowych zbiorni k- w, zastosowane zostanN pr zewc

Realizacja zabezpiecze@ i zachowanie Srodk-w ostrol

pozwoli na zminimalizowanNpi enawdpopwy0ObrzrpecEst wmagwygbeée E.

15.3.2. Faza eksploatacji

Potencjalnym zagroUeniem dla jakoSci w-d podoztoppweny c h

z pas-w jezdni. Gg-wnymi zanieczyszczeniami zawartymi
e zawiesiny og-I|ne,

e wi gl dowoopopochodne,

e metale cinOkie,

e chlorki, stosowane podczas zwalczania SliskoSci z
15.3.3. Dzialania minimalizujgce ucigzliwosci w zakresie wéd powierzchniowych i podziemnych
W czasie eksploatacji urzNdze@ odwadricdjwNc ysctha nd roor garz

przepustowoSci

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku nie jest ¢

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY
Przedmi otowa dziagalnoSi nie brindzie zagraUaga prowac

suszy.

18. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO

l nwestycja nie narusza przepgdgywu nienaruszalnego.

19. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH
Po wybudowaniu urzNdze@E i dokonaniu odbioru przez |Ir
j est r-wnoznaczne z rhbizdNchiemagayyg Navzesnpaas-b ci Nggy

zatrzymanie ich dziagani a. W przypadku wystNpienia j

19
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wypadku drogowego i rozlania sin substanciji ni ebez
ni easwgini e podj Ni dziagania, kt-re nie dopuszczN do p.
odwadni ania (rowy). W- wczas nalelUy zabezpieczal tere
ratownicza; w miarfid moUl irvoonS mp. wookdna iz Npiaskietnp pdgowviednimi d o

sorbent amiPo ziaekmi@t.zeni u neutralizacji szkodl i wej s u
el ementy, naleUy usunNi posthpuj Nc zgodnie z ustawN

W s p o s -clwvy dlaglan8j substancii.

20. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Planowana inwestycja nie znajduje w Warszawskim obszarze chronionego krajobrazu. W  strefie
oddzi agywania inwestycji wystipuj N nastfpuj Nce for m
kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody):

e parki narodowe i krajobrazowe,

e rezerwaty przyrody,

e obszary Natura 2000,

e pomniki przyrody,

e stanowiska dokumentacyjne,

e uUytki ekologiczne,
e zespody prizksajobvadowe, c z 0

e ochrona gatunkowa roSlin, zwierzNt i grzyb- w.

Naj bli Usze f or myw ocdclreogniyo $eoiz ydroo dly0 k m

Tabela nr 5. Wykaz form przyrody w odlegfosci do 10 km

REZERWATY

Nazwa Odl eggoSi
Gosi owe-otBijao t a 3.02
Gosi owe Bgot a 3.48
Kalinowa GNka 4.15
Las Bi eodtdings ki 9.55

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa Odl eggoSi
brakobszar - w do 10 km

PARKI NARODOWE

Nazwa Odl eggoSi
Kampinoski Park Narodowy - otulina w obszarze
Kampinoski Park Narodowy 1.57

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa Odl eggoSi
Warszawski w obszarze

ZESPOGY PRZGZRBERANOBRAZOWE

Nazwa Odl eggoSi
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Diby Mgoci GEBski e 9.00
NATURA 200 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa Odl eggoSi
Puszcza Kampinoska PLC140001 1.56
NATURA 200 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa Odl eggoSi
Puszcza Kampinoska PLC140001 1.56
I nne obszaryzpajddojcRronWN ponad 10 km od inwestycji
Pl anowana inwestycja nie ma na tyle duUego zasiifigu
chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedlis
przedmiotemochr ony, a takUe na integralnoSi obszar-w Natur a
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‘W4 Formy ochrony przyrody
d  Pomniki Przyrody
Uzytki Ekologiczne

Rezenwaty

(=

Parki Krajobrazowe

Parki Narodowe

Obszary Chronionego Krajobrazu
Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
Natura 2000 - obszary ptasie
Natura 2000 - obszary siedliskowe
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Stanowiska Dokumentacyjne

Rysunek nr 2 — Mapa lokalizacji inwestycji w stosunku do obszaréw chronionych

Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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LOKALIZACJA:

Ulica: Pustota

miejscowos$¢: Zielonki Wie$
gmina: Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
wojewbdztwo: mazowieckie

Organ stuzby geoiezyjnej

2\
karbowana HCPA-18 \61%
N gr. blachy 3mm

0225———v________ geodezggnych
’,l

geodezyjnych

Oswiadczam, e niniejszy dokument powstal w wyniku prac
geodezyjnych | karlograficznych, ktorych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.

otrzymujgcy ZQETHE
Identyfikator zgtoszenia prac 0D.6640.1.1730.2022

Starosta Warszawski Zachodni

Wykonawea prac

[—wo.

05-800 Pruszkow, ul. Miernicza 40 lok. 63

umer Karol Blazejczyk et -
uprawnien kierownika prac upr. nr2t786————— 1 |

=
Murmerorazdata sparzarizenia — — nr OD.6640.1.1730;3022_45126

BACAX - Karol Blazejczyk

-

ziozenie

pozytywnego protokolu weryfikacji  z dnia 21.04.2022r.

Informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za

fatszywego o$wiadczenia.

pracy geodezyjnej
Miejscowast

Jednostka awidencyjna
Obreb ewidencyjny
Nazwa uktadu
wspdirzednych

Skala mapy

Gadla mapy

Sluzebnosci gruntowe

(pieczgtka firmowal

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia 0D.6640.1.1730.2022

Nie wyklucza sie istnienia w teranie innych nia wykazanych na ninigjszej mapie urzgdzer
podziemnych, ktore nie byly zgloszane do inwenlaryzacii lub o ktérych brak jest informac|i
w instytucjach branZowych

Kontur uzytku gruntowego, kiéry nie jest ujawniony BRAK

w bazie danych ewidendji gruntéw i budynkéw j

Zakres akiualizacji aznaczone kolorem

BACAX — Karal Blazejczyk
05-800 Pruszkow, ul. Miemicza 40 lok. 63
NIP: 821-209-41-45, Regan: 142779789

tel. 512 489 307

Ziglonki-Wies, dz.ew.nr 19/4

idantyfikator 143207_2
nazwa Stare Babice

identyfikator 143207_2.0031
nazwa Zielonki-Wies

prostokatnych plaskich 2000 strefa 7
wysokoscl EVRF 2007 (Amsterdam)

1:500
7474191243, 7.174.18.1244

NIE BADANO

LEGENDA

UWAGA:

Z uwagi na zapisy w MPZP oraz przeznaczenie terenu przy projekcie przepustu

uwzgledniono przekr6j drogowy dla drogi kI. L: nr ewidencyjne dziatek istniejgcych,
- jezdnia: 6.0m 532 granica ewr:dencyjna dziatek

- chodnik: 2.0m Istniejacyc

- pobocze: 0.75m 19/4
—_—— - nr dziatek objetych inwestycja, granica opracowania

—_—— - zasieg oddziatywania

przekréj drogowy przyjety do analizy
—_-—-- 0$ przepustu

_____ projektowany przepust

|:| warstwa kruszywa famego
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