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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$
ADRES INWESTYCJI:  Gmina Stare Babice, Blizne Laszczynskiego, wojewddztwo mazowieckie
INWESTOR: Wjt Gminy Stare Babice

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogi Robert Pietrasik

DATA OPRACOWANIA: 22.08.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2541 Uzytkownik: PRO Studio Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.



Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wies

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |jm.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$
11 45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR1 Wytyczenie geodezyjne przepustu i obstuga budowy kpl.
d.1l 0111-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1| 1406-04 | wodociggowych
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2( 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE
3| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykopy m3
d.2| 0201-10 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km,
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
3.1*14.1*95% m3 41.52
RAZEM 41.52
4/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane recznie - wykopy m3
d.2| 0301-02 | wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. lll-1V,
z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
3.1%14.1*5% m3 2.19
RAZEM 2.19
5( KNNR 1 Transpot - doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
d.2| 0208-02 | transportu gruntu kat. lll-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzone;j
- wywodz gruntu
poz.3 + poz.4 m3 43.71
RAZEM 43.71
3 BUDOWA PRZEPUSTU
6| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu - geotkanina dwukierunkowa m2
d.3] 0201-02 | poliestrowa (wytrz. na rozcigganie min 50 kN/m)
analogia
7.60*14.10 m2 107.16
RAZEM 107.16
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3] 0511-02 | 30 cm - fundament
Krotnos¢ = 2
0.3*2.70*14.10 m3 11.42
RAZEM 11.42
8| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. m3
d.3| 0511-03/04 | 30 cm - fundament
0.30*2.70 * 14.10 m3 11.42
RAZEM 11.42
9| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.3] 0511-02 15 cm - podsypka
0.15*3.10* 14.10 m3 6.56
RAZEM 6.56
10 KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw m
d.3] 0601-04 | drogowych rurowych jednootworowych - montaz przepustu
analogia | z blachy falistej 2.16x1.62m
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
11| KNR 2-01 | Zasypka przepustu z materiatéw sypkich m3
d.3] 0320-05
7.50 * 14.10 m3 105.75
RAZEM 105.75
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Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 KNR 2-01 | Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z m2
d.3| 0512-04 | piasku lub pospéitki z zalaniem szczelin zaprawag
cementowg
2*45 m2 9.00
RAZEM 9.00
4| 45233220-7 | NAWIERZCHNIE
13] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamnego 31.5/63mm - [ m2
d.4| 0204-05 | grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm (nawierzchnia na
0204-06 | przepustem)
9.5*10.0 m2 95.00
RAZEM 95.00
5[ 45112300-8 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - porzadkowe w zakresie zieleni
14 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill [ m2
d.5| 0505-01
plantowanie terendw zieleni i poboczy gruntowyc
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
15 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.5| 0507-01 humusu 5 cm.
humusowanie i obsianie terenow zieleni, poboczy
gruntowych oraz skrarp i dna rowéw trawiastych
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
16 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy | m2
d.5| 0507-02 | 1.cm humusu - dodatkowe 5¢cm.
Krotnos¢ = 5
humusowanie i obsianie terenow zieleni, poboczy
gruntowych oraz skrarp i dna rowow trawiastych
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 BUDOWA PRZEPUSTU

4 NAWIERZCHNIE

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - porzadkowe w zakresie zieleni
Spis tresci
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