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|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021), ze sporzgdzony projekt pn. ,Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy

Pustota w m. Zielonki Wies$” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie zawartych w

przepisach zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Oswiadczam, ze projekt budowy przepustu zalicza sie do obiektow budowlanych o prostej konstrukcji i nie

wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.

Warszawa, pazdziernik 2022r.
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Il. Kopie uprawnien i zaswiadczen przynaleznosci do izby

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1|
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inzynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

I1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginalem _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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[1l.CzeS¢ opisowa

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Dane ogdlne

Inwestor

Wojt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01‘459WarSZaWa

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. ,Budowa
przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$”. Projekt zostat opracowany w ramach
umowy nr 201/2022 zawartej pomiedzy Gming Stare Babice, reprezentowang przez Wéjta Gminy
Stare Babice, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Celem opracowania jest zaprojektowanie przepustu w ciggu rowu Z-7 w miejscowosci Zielonki
Wies.
Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujgce zakresy robot:
=  roboty przygotowawcze:

v regulacja i zabezpieczenie istniejgcych elementéw infrastruktury techniczne;j,

v" roboty ziemne,
=  budowa przepustu
= uporzadkowanie przylegtego terenu.
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:
= Umowa z Inwestorem,
= Mapa zasadnicza i ewidencyjna,
* Inwentaryzacja terenowa,
] Ustalenia z Inwestorem,
= Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.
=  Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.
= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

=  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.
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=  Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

=  Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

=  Warunki techniczne,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

www.geoportal.gov.pl.

Lokalizacja inwestycji

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Zielonki Wies w gminie Stare Babice,
powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 19/4, obreb: 0031 Zielonki Wie$, ktéra ma uzytek
gruntowy Tp- grunty przeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii kolejowych.

Jednostka ewidencyjna: 143207_2.

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym na dziatce 19/4 przebiega row Z-7, pozostaty teren jest niezagospodarowany
porosniety trawg i zielenig niskg. Szeroko$¢ dna rowu na odcinku objetym opracowaniem wynosi
ok. 2.0m. Rzedna dna rowu to 93.60m.

Roéw Z-7 stanowi doptyw Lipkowskiej Wody wpadajacej do Wisty (doptyw lewy Wisty). Zrédta ma na
potnoc od wsi Wieruchow.

Réw Z-7 w lokalizacji projektowanego przepustu nie jest wlasnoscig Skarbu Panstwa — przebiega
po gruntach gminy.

Row Z-7 ptynie wiekszo$cig swojego odcinka przez tereny rolnicze uprawne i mieszkaniowe w
zabudowie jednorodzinnej. Réw nalezy do systemu regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby
rolnictwa.

Na zdjeciach ponizej przedstawiono stan istniejgcy.
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Zdjecie 1, 2 — Widok na row Z-7
Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:
= kablowa sie¢ teletechniczna

=  sie¢ wodociggowa DN 225,

=  sie¢ gazowa DNG3.

Sieci przebiegajg pod rowem. Brak rzednych posadowienie istniejgcych sieci.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Opis warunkow lokalizacji projektowanego przepustu

Przepust na rowie Z-7 zlokalizowany bedzie na wysokos$ci ul. Pustota w miejscowosci Zielonki
Wies, tj. ok. km 4+700 rowu.

Projektowany przepust dobrano z uwzglednieniem planowanych obcigzenia od ruchu pojazdéw.
Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Dane identyfikacyjne:

Wojewodztwo: mazowieckie
Gmina: Stare Babice
Nazwa cieku: Z-7
Kilometraz: 4+700

Dane ogdlne:

Dtugos¢ catkowita: L=14.10m
Spadek: i=0.5%

12
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Konstrukcja

przepustu:

konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 lub réwnorzedna,
posadowiona bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Konstrukcja w
przekroju poprzecznym ma krzywoliniowy nieregularny ksztatt tukowo-
kotowy. Maksymalne wymiary przekroju poprzecznego (BxH) to 2.161 m x
1.620 m.

1620  _

L

2161

Ustréj niosacy:

Ustréj niosacy stanowi rura z blachy falistej typu HCPA-18 Ilub
réwnorzednej. Potagczenia poszczegolnych odcinkéw rur wykonac¢ za
pomocy ztgczek systemowych.1

Kohce konstrukcji wykonac¢ jako Sciete, dopasowane do projektowanego

pochylenia skarp wynoszacego 1:1 oraz kata ukosu.

Swiatto poziome:

2.161m

Swiatto pionowe:

1.62m - 0,1 m (projektowane zamulenie)

Klasa obcigzenia:

,B” wg PN-EN 1991-2:2007

Obiekt zaprojektowano na klase | obcigzenia ruchomego zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

Obiekt zaprojektowano na klase MLC dla nastepujgcych przypadkow

ruchu pojazdéw po obiekcie:

— w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw kotowych: klasa 150,

— W ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw gasienicowych: klasa
150,

— w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdow kotowych: klasa 12,

— w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdéw ggsienicowych: klasa 16.

Wilot / wylot:

Skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o pochyleniu zgodne z dokumentacjg)
zostanie umocniona / obrukowana kostkg kwadratowg kamienng lub
kamieniem naturalnym na betonie C12/15 o gr. 10cm na szerokosci i
wysokosci zgodnie z rysunkami.

Umocnienie nalezy oprze¢ na oporze z betonu C30/37 zbrojonym stalg
BSt500S.

Fundament:

Posadowienie bezposrednie na fundamencie kruszywowym. Wymiary
fundamentéw podano w dokumentaciji rysunkowej.
Przed wykonaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe. W

przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych
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nalezy je wymieni¢ na grunt nosny.

Dno wykopu powinno by¢ odebrane przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Dno wykopu pod fundament przepustu nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wéd. W

przypadku koniecznosci wykopy wykonac¢ w zabezpieczeniu.

Zasypka: Do wykonania zasypki stosowacC grunty niespoiste. Po wbudowaniu
muszg by¢ one chronione przed zamakaniem, wysychaniem,
zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrazaniem, drganiami oraz
przeptywajgca woda. Materiat w obszarze uktadania zasypki inzynierskiej
uktada¢ rownomiernie i jednoczesnie po obu stronach konstrukcji tukowej
warstwami o grubosci 25 -30cm i zageszcza¢ do wskaznika 1s>0.98.
Migzszos¢ zageszczanych warstw oraz dopuszczalne roznice w
poziomach po obu stronach konstrukcji powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami Producenta.

Podczas zageszczania gruntu prowadzi¢ kontrole deformacji konstrukciji,
polegajgcg na pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i

Nadzorem) odksztatcen pionowych i poziomych.

Zamulenie: W czesci wlotowej i wylotowej przepustu wykona¢ wstepne zamulenie gr.

10cm z betonu C12/15 na dtugosci 50cm.

Infrastruktura techniczna

Dla elementéw naziemnych sieci infrastruktury technicznej nalzy przewidziano regulacje
wysokosciowg pokrywy studni, zaworéw, zasuw. Prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
czynnych sieci infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Uwaga: w przypadku, jesli Wykonawca robét odkryje sie¢ kablowa niezinwentaryzowang na mapie
przechodzgca poprzecznie pod projektowang nawierzchnig, zabezpieczy na czas realizacji robot.
Gospodarka istniejacej i projektowanej zieleni

W ramach opracowania nie zinwentaryzowano drzew i krzewéw zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

=  zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

=  zdjecie istniejgcego humusu,

= wykopy,

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania
nieréwnosci, rozscielenie na catosci humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystgpieniem do

robét (min. 10cm) z obsianiem mieszankg traw.
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5.3

Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$

Informacje i dane dotyczace terenu

Warunki terenowo - prawne

Istniejgca dziatka planowana pod inwestycje budowy przepustu jest wilasnosciag Gminy Stare
Babice.

Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja polega na budowie przepustu w ciggu rowu melioracyjnego i nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) i Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko.

Dla inwestyciji nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko. Jego ksztatt i forma dobrze wpisuja sie w
otaczajgcy krajobraz. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
wznoszenia obiektu.

Warunki wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Na obszarze opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP):
Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.

Teren objety inwestycjg opisany jest 12-5KDL oraz 103KDL — droga gminna lokalna.

Szerokos¢ pasa drogowego — 12m.
Lokalizacja w pasie drogowym: odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej i lokalnej oraz ciggoéw pieszych i zieleni; placow do zawracania na zakonczeniach
drég o jednostronnym wigczeniu (siegaczy) o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x12,5 m w

zalezno$ci od ksztattu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu.
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Przystosowanie obiektu dla niepelnosprawnych
Projektowany przepust nie bedzie powodowat ograniczen dla osdb niepetnosprawnych, w tym dla

0s6b poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2022),

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz.U.2022),

¢) Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

d) Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2022),

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

oraz przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy z zakresu prawa

cywilnego o ochronie prawa witasnosci i innych praw rzeczowych okreslonych w kodeksie cywilnym

i innych ustawach.

Przytoczone powyzej akty odnoszg sie m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych kwestii:

=  koniecznosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

=  zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

=  bezpieczehstwa z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozardéw lub innych zagrozen,

=  minimalnych wymiaréw i odlegto$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu,

=  usytuowania poszczegdlnych elementdéw na terenie dziafki,

=  prawa wiasnosci,

= innych praw rzeczowych.

Zgodnie z definicjg zawartg w Prawie Budowlanym zawartg w Art. 3 pkt. 20: Przez Obszar

Oddziatywania Obiektu nalezy rozumie¢: ,(...) teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.”

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na pogorszenie srodowiska w my$| rozporzadzenia Rady

Ministrow w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub

potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. (na podstawie § 2. 1, § 3. 1. rozporzadzenia

[d]).

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania terenu, a jedynie

poprawia warunki jego uzytkowania poprzez umozliwienie przejazdu nad istniejgcym rowem, ktéry

zapewni dostep do przylegtych dziatek.
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Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji obejmuje obszar projektowanego czeéci dziatki, na ktérej
zlokalizowany zostanie przepust. Obszar oddziatywania zaznaczono na projekcie

zagospodarowania terenu pokrywa sie z zakresem robét.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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CZESC RYSUNKOWA
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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy budowe przepustu na rowie Z-7 w m. Zielonki
Wies.

W ramach budowy przewiduje sie budowe przepustu z blachy falistej o przekroju 2.16x1.62m:
Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII—- przepusty

Kategoria geotechniczna I. Warunki gruntowo-wodne proste.

Zamierzony sposo6b uzytkowania
Przepust ma za zadanie umozliwienie przeptywu wod opadowych lub roztopowych w ciggu rowu
Z-7.

Docelowe parametry przepustu

Projektowany do budowy przepust zlokalizowany jest na rowie Z-7 w km ok. 4,7 w ciggu ul.
Pustota.

Projektowany przepust dobrano z uwzglednieniem planowanych obcigzenia od ruchu pojazdéw.

Dane identyfikacyjne:

Wojewddztwo: mazowieckie

Gmina: Stare Babice

Nazwa cieku: Z-7

Kilometraz: 4+700

Dane ogdlne:

Dtugos¢ catkowita: L=14.10m

Spadek: i=0.4%

Konstrukcja konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 lub réwnorzedna,
przepustu: posadowiona bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Konstrukcja w

przekroju poprzecznym ma krzywoliniowy nieregularny ksztait tukowo-

kotowy. Maksymalne wymiary przekroju poprzecznego (BxH) to 2.161 m x

1.620 m.
I
o
o
©
!
2161
Ustréj niosacy: Ustréj niosacy stanowi rura z blachy falistej typu HCPA-18 Ilub

réwnorzednej. Potaczenia poszczegolinych odcinkéw rur wykonac¢ za
pomocg ztgczek systemowych.1
Konce konstrukcji wykona¢ jako $ciete, dopasowane do projektowanego

pochylenia skarp wynoszacego 1:1 oraz kata ukosu.
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Swiatto poziome:

2.161m

Swiatto pionowe:

1.620m — 0,1 m (projektowane zamulenie)

Klasa obcigzenia:

,B” wg PN-EN 1991-2:2007

Obiekt zaprojektowano na klase | obcigzenia ruchomego zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

Obiekt zaprojektowano na klase MLC dla nastepujgcych przypadkéw

ruchu pojazdéw po obiekcie:

— w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw kotowych: klasa 150,

— w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw ggsienicowych: klasa
150,

— w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdéw kotowych: klasa 12,

—  w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdéw gasienicowych: klasa 16.

Wiot / wylot:

Skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o pochyleniu zgodne z dokumentacjg)
zostanie umocniona / obrukowana kostkg kwadratowg kamienng lub
kamieniem naturalnym na betonie C12/15 o gr. 10cm na szerokos$ci i
wysokosci zgodnie z rysunkami.

Umocnienie nalezy oprze¢ na oporze z betonu C30/37 zbrojonym stalg
BSt500S.

Fundament:

Posadowienie bezposrednie na fundamencie kruszywowym. Wymiary
fundamentéw podano w dokumentacji rysunkowe;j.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdéw nienosnych
nalezy je wymieni¢ na grunt nosny.

Dno wykopu powinno byé odebrane przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Dno wykopu pod fundament przepustu nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wéd. W

przypadku koniecznosci wykopy wykonac¢ w zabezpieczeniu.

Zasypka:

Do wykonania zasypki stosowaé grunty niespoiste. Po wbudowaniu
muszg by¢ one chronione przed zamakaniem, wysychaniem,
zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrazaniem, drganiami oraz
przeptywajgcg woda. Materiat w obszarze uktadania zasypki inzynierskiej
uktada¢ rownomiernie i jednoczesnie po obu stronach konstrukcji tukowej
warstwami o grubosci 25 - 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika 1s>0.98.
Migzszo$¢ zageszczanych warstw oraz dopuszczalne réznice w
poziomach po obu stronach konstrukcji powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Producenta.

Podczas zageszczania gruntu prowadzi¢ kontrole deformacji konstrukgiji,
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Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$

polegajgcg na pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i

Nadzorem) odksztatceh pionowych i poziomych.

Zamulenie: W czesci wlotowej i wylotowej przepustu wykonac wstepne zamulenie gr.
10cm z betonu C12/15 na dlugosci 50cm.

Bezposrednio nad przepustem nalezy wykona¢ zasypke z piasku warstwami gr. min. 30cm. Nad

zasypkg przepustu, nalezy wykonaé warstwe z kruszywa tamanego frakciji 0/31.5m, gr. 15 cm.

Opinia geotechniczna

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Wykonanym otworem badawczym do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
powierzchni terenu badan zalega warstwa gleby. nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,3-1,2m.
Ponizej gleby wystepujg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, ktére zalegajg na
spoistych osadach zastoiskowych wyksztatconych jako gliny, ktérych do badanej gtebokosci nie
przewiercono.

Warunki gruntowo-wodne proste. Kategoria geotechniczna I.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wéd opadowych

Wrowie ptyng wody opadowe lub roztopowe , ktére nie stanowig SciekOw nie zawierajg stezen
zanieczyszczen w ilodciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15 mgl/l
weglowodoréw ropopochodnych, o ktérych mowa w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do ziemi i zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
w grunt w granicach projektowanego pasa drogowego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Funkcjonowanie przepustu nie bedzie stanowito wytworzenia zanieczyszczen i emisji gazowych, w
tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie budowy bedg powstawaty odpady zwigzane z pracami budowlanymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikéw. Bedg to odpady materiatow
budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szklo, zelazo i stal), opakowania po
materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji nie bedzie powstawac¢ wytwarzanie odpaddéw i zanieczyszczen.
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5.4 Wriasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
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jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie bedzie wigza¢ sie z ponadnormatywng emisjg drgah i zanieczyszczen do
Ssrodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz
morfologiczne jednolitej czesci wod.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania prac uznano, ze nie wystgpi zagrozenie dla
osiggniecia wyznaczonych celdéw srodowiskowych.

W przypadku prawidiowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie
niekorzystnie oddziatywac¢ na flore i faune oraz wody powierzchniowe.

Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystapi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Gtebokos¢ wykopow pod budowe przepustu nie naruszy naturalnych przeptywéw waod
powierzchniowych oraz nie osiggnie poziomu zwierciadta wod gruntowych. Zaplanowany przebieg
inwestycji nie koliduje z naturalnymi zbiornikami wodnymi, starorzeczami i obszarami wodno-

btotnymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczgcych z droga, dostepu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie pasa

drogowego badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot
Zakres robot przy budowie przepustu obejmuje nastepujgce roboty:
*  roboty przygotowawcze:
v/ usuniecie humusu,
v' roboty ziemne,
= wykonanie przepustu

= uporzadkowanie przylegtego terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
=  zabudowa jednorodzinna,

= drogi publiczne i wewnetrzne.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji robot powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gloéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét to:

=  przysypanie ziemig lub kruszywem,

= uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

=  porazenie prgdem elektrycznym,

= nieréwne i rozkopane nawierzchnie,

= ruch i praca maszyn budowlanych,

= praca sprzetu specjalnego i transportu materiatdw ciezkich,

=  praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru w przypadku
realizacji robét w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru budowlanego.

W zwigzku z ww. kategoriami rob6t niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i niebezpieczenstw.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych

w poszczegolnych kategoriach robot.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
Ze wzgledu na zakres robo6t drogowych i budowlano-montazowych nalezy sie spodziewaé
koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozeh miejsce i czas wystepowania podano
w tabeli ponizej.

Tablica 1. Rodzaje zagrozen

Miejsce
Rodzaj zagrozenia : . Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
drogi publiczne, pracownicy
Potracenia przez pojazd w czasie trwania robot .
p|ac budowy [ osoby postronne
Uderzenie czescig maszyny plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
Uderzenie spadajgcym narzedziem | trasa kanatu / ] ] ] ]
w czasie trwania robot pracownicy
wykopu
Zmiazdzenia konczyn lub innych plac budowy w czasie trwania robot pracownicy
czesci ciata przez montowany
element
Przysypanie ziemig wykopy w czasie trwania robot pracownicy

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzgcej szkolenia
wskazowek, co do programu szkolenia, w ktéorym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie opisanym powyze;.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych
w punkcie opisanym powyzej powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie
innych pracownikdw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw -
zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.




Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robét:

= wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

= informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

=  zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkéw ochrony,

=  zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

=  zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,

=  zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.,

»  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

=  zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robot odpowiedzialni sa:

= Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy,

= Inzynier budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021)

w oparciu 0 niniejszg ,nformacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie

Kierownika Budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami

sprawujgcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08



