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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$

Ja, nizej podpisany autor projektu oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2021), ze sporzadzony projekt pn. ,Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy

Pustota w m. Zielonki Wie$” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajac uwzglednienie zawartych w

przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Oswiadczam, ze projekt budowy przepustu zalicza sie do obiektow budowlanych o prostej konstrukcji i nie

wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzajgcego.

Warszawa, pazdziernik 2022r.

Funkcja:

Imie i Nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

Data:

Projektant

branza drogowa

mgr inz. Robert Pietrasik

MAZ/0355/POOD/08

10.2022
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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/ 592 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Dominik Pietrasik
magister inZynier
urodzony dnia 16 maja 1981 roku w m. Gréjec , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0355/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gltéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Potwierdzam zgodno$¢ z
oryginalem

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci,

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Robert Dominik Pietrasik
26-811 Kostrzyn 31
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Potwierdzam zgodnos¢ z
oryginalem _

mgr inz. Robert Pietrasik

nr upr. MAZ/0355/POOD/08
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® POLSKA

1\\§| I B A
= INZYNIEROW
) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8UZ-QMP-8AA *

Pan ROBERT DOMINIK PIETRASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/09

adres zamieszkania KOSTRZYN 31, 26-811 KOSTRZYN 31

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Dane ogéline

Inwestor

Wjt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Autor opracowania

PRO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z 0.0.
. ul. Gérczewska 181/507B
studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA 01-459Wal’82awa

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w ramach zadania pn. ,Budowa przepustu na

rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$”. Projekt zostat opracowany w ramach umowy nr

201/2022 zawartej pomiedzy Gming Stare Babice, reprezentowang przez Wojta Gminy Stare
Babice, a PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przepustu w ciggu rowu Z-7 w miejscowosci Zielonki
Wies.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty

prawne:

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza i ewidencyjna,

Inwentaryzacja terenowa,

Ustalenia z Inwestorem,

Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2011-06-30 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Przepisy Bezpieczehstwa i Higieny Pracy,

10
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Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustota w m. Zielonki Wie$

= Warunki techniczne,
= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

www.geoportal.gov.pl.

Opinia geotechniczna

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badarn podtoza gruntowego opracowang
przez uprawnionego geologa — mgr Piotr Gotebiewski, nr upr. MS VII-1538).

Wykonanym otworem badawczym do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, ze na
powierzchni terenu badan zalega warstwa gleby. nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,3-1,2m.
Ponizej gleby wystepujg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, ktére zalegajg na
spoistych osadach zastoiskowych wyksztatconych jako gliny, ktérych do badanej gtebokosci nie

przewiercono.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne budowe

przepustu nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Stan istniejacy

Lokalizacja inwestycji

Teren objety koncepcjg zlokalizowany jest w miejscowosci Zielonki Wies w gminie Stare Babice,
powiecie warszawskim zachodnim, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 19/4, obreb: 0031 Zielonki Wies, ktéra ma uzytek
gruntowy Tp- grunty przeznaczone pod budowe droég publicznych lub linii kolejowych.

Jednostka ewidencyjna: 143207_2.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na dziatce 19/4 przebiega réw Z-7, pozostaty teren jest niezagospodarowany
porosniety trawg i zielenig niskg. Szeroko$¢ dna rowu na odcinku objetym opracowaniem wynosi
ok. 2.0m. Rzedna dna rowu to 93.60m.

Roéw Z-7 stanowi doptyw Lipkowskiej Wody wpadajgcej do Wisty (doptyw lewy Wisty). Zroédta ma na
potnoc od wsi Wieruchow.

Réw Z-7 w lokalizacji projektowanego przepustu nie jest wiasnoscig Skarbu Panstwa — przebiega
po gruntach gminy.

Réw Z-7 ptynie wiekszoscig swojego odcinka przez tereny rolnicze uprawne i mieszkaniowe w
zabudowie jednorodzinnej. Réw nalezy do systemu regulacji stosunkéw wodnych na potrzeby
rolnictwa.

Na zdjeciach ponizej przedstawiono stan istniejgcy.

11
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/

Zdjecie 1, 2 — Widok na réw Z-7

Istniejgca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury techniczne;:
=  kablowa sie¢ teletechniczna

=  sie¢ wodociggowa DN 225,

=  sie¢ gazowa DNG3.

Sieci przebiegajg pod rowem. Brak rzednych posadowienie istniejgcych sieci.

Rozwiazania projektowe

Opis warunkow lokalizacji projektowanego przepustu

Projektowany do budowy przepust zlokalizowany jest na rowie Z-7 w km ok. 4,7 w ciggu ul.
Pustota.

Projektowany przepust dobrano z uwzglednieniem planowanych obcigzenia od ruchu pojazdow.
Podstawowe parametry projektowanego obiektu

Dane identyfikacyjne:

Wojewoddztwo: mazowieckie
Gmina: Stare Babice
Nazwa cieku: Z-7
Kilometraz: 4+700

12
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Dane ogolne:
Dtugos¢ catkowita: L=14.10m
Spadek: i=0.4%

Konstrukcja

przepustu:

konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 lub réwnorzedna,
posadowiona bezposrednio na fundamencie kruszywowym. Konstrukcja w
przekroju poprzecznym ma krzywoliniowy nieregularny ksztatt tukowo-
kotowy. Maksymalne wymiary przekroju poprzecznego (BxH) to 2.161 m x
1.620 m.

1620  _

L

2161

Ustroj niosacy:

Ustroj niosgcy stanowi rura z blachy falistej typu HCPA-18 lub
réownorzednej. Potaczenia poszczegdinych odcinkéw rur wykonac¢ za
pomocy ztgczek systemowych.1

Konce konstrukcji wykona¢ jako $ciete, dopasowane do projektowanego

pochylenia skarp wynoszacego 1:1 oraz kata ukosu.

Swiatto poziome:

2.161m

Swiatto pionowe:

1.620m — 0,1 m (projektowane zamulenie)

Klasa obcigzenia:

,B” wg PN-EN 1991-2:2007

Obiekt zaprojektowano na klase | obcigzenia ruchomego zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.

Obiekt zaprojektowano na klase MLC dla nastepujgcych przypadkow

ruchu pojazdéw po obiekcie:

— w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw kotowych: klasa 150,

— W ruchu jednokierunkowym kolumna pojazdéw gasienicowych: klasa
150,

— w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdéw kotowych: klasa 12,

—  w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazdéw gasienicowych: klasa 16.

Wilot / wylot:

Skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o pochyleniu zgodne z dokumentacjg)
zostanie umocniona / obrukowana kostkg kwadratowg kamienng lub
kamieniem naturalnym na betonie C12/15 o gr. 10cm na szeroko$ci i
wysokosci zgodnie z rysunkami.

Umocnienie nalezy oprze¢ na oporze z betonu C30/37 zbrojonym stalg
BSt500S.

13
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Fundament:

Posadowienie bezposrednie na fundamencie kruszywowym. Wymiary
fundamentéw podano w dokumentac;ji rysunkowe;j.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
nalezy je wymieni¢ na grunt nosny.

Dno wykopu powinno byé odebrane przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy.

Dno wykopu pod fundament przepustu nalezy chroni¢ przed wodami
opadowymi.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wéd. W

przypadku koniecznosci wykopy wykona¢ w zabezpieczeniu.

Zasypka:

Do wykonania zasypki stosowac¢ grunty niespoiste. Po wbudowaniu

muszg by¢ one chronione przed zamakaniem, wysychaniem,

zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrazaniem, drganiami oraz
przeptywajgcg wodg. Materiat w obszarze uktadania zasypki inzynierskiej
uktada¢ rownomiernie i jednoczesnie po obu stronach konstrukcji tukowej
warstwami o grubosci 25 - 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika [s>0.98.
Migzszos¢ zageszczanych warstw oraz dopuszczalne réznice w
poziomach po obu stronach konstrukcji powinny by¢ zgodne z
wymaganiami Producenta.

Podczas zageszczania gruntu prowadzi¢ kontrole deformacji konstrukciji,
polegajgcg na pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i

Nadzorem) odksztatcen pionowych i poziomych.

Zamulenie:

W czesci wlotowej i wylotowej przepustu wykona¢ wstepne zamulenie gr.

10cm z betonu C12/15 na dtugosci 50cm.

Zastosowane materialy

Beton
Klasa Klasa U Stopien Stopien
. Nasigkliwos¢ - mrozo-
betonu ekspozycji wodoszczelnosci -
odpornosci
Beton konstrukcyjny:
opor umochienia: C30/37 XC4+XD1+XF2+XA3 <5% W8 >F150
Beton niekonstrukcyjny:
beton wyréwnawczy C12/15 - - - -
beton pod _ C12/15 ) i i i
obrukowanie
Beto_n W przepuscie na | ~;,c i i i i
wlocie i wylocie

Stal zbrojeniowa:

Do zbrojenia elementéw stosowac prety zbrojeniowe ze stali BSt500S.
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Stal konstrukcyjna:

Konstrukcje z blachy falistej nalezy wykona¢ ze stali S250GD. Dopuszcza sie wykonanie
konstrukgcji ze stali innego gatunku o parametrach odpowiadajgcych w/w.

Nawierzchnia nad przepustem

Bezposrednio nad przepustem nalezy wykonaé zasypke z piasku warstwami gr. min. 30cm. Nad
zasypkg przepustu, nalezy wykonaé warstwe z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5m, gr. 15 cm
Izolacje i elementy odwodnienia

Konstrukcje rury zostanie zabezpieczy¢ hydroizolacjg ztozong z geomembrany EPDM i
geowtdkniny. Woda z hydroziolacji bedzie odprowadzana na zewnatrz do skarpy.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Rure z blachy stalowej karbowanej nalezy zabezpieczy¢ powtokg cynkowg o grubosci min. 70 um
zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2000. Powtoka cynkowa musi by¢ wykonana z kazdej strony
blachy. Dodatkowo rure nalezy zabezpieczyé powtokg polimerowg o grubosci 300 um z obu stron
blachy.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe, ktére zgodnie z dokumentacjg bedg obsypane nalezy pokry¢ materiatami
bitumicznymi, nakladanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powtok bitumicznych nalezy
wykonaé min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P). Zabezpieczenie wykona¢ do wysokosci 200 mm

powyzej projektowanego poziomu obsypania.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczgcych z drogag, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe
nawierzchni istniejgcych jedynie przyczynia sie do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).

Ochrona interesu os6b trzecich

Przy realizacji inwestyciji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg nalezy uwzgledni¢ interesy

0s6b trzecich, dotyczy to w szczegdlnosci:

=  zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

= ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz ze $rodkdw tgcznosci,

=  doptywu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaki6cenia elektryczne,
promieniowanie,

»=  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zwréci¢é uwage na zachowanie bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla
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srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy
odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zachowujgc warunki BHP.

Gospodarka odpadami

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca

bedzie powinien usuwac na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie materiaty z robot rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robdt

przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

Srodowiska w sposéb nastepujgcy:

=  humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty w robotach
rekultywacyjnych,

= grunty z wykopow zostang wywiezione na odktad,

= gruz betonowy powstaly w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni zostanie
przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

= destrukt asfaltowy powstalty w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do
recyklingu lub zutylizowany,

= odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

= odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce sie

wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.

CZESC TECHNICZNA

Technologia robot

Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

= wykonanie robot ziemnych,

Roboty wykonywane recznie:

=  budowa przepustu,

=  uporzgdkowanie terenu

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Prace nalezy prowadzi¢ w sposoéb, ktéry umozliwi
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funkcjonowanie pozostatego terenu nie objetego robotami oraz zapewni¢ bezpieczenstwo oséb

postronnych i mieszkancow.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z Inwestorem, na

podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowsg, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Odbior robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich

specyfikacji roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= odbiorowi rob6t zamknietych i ulegajgcych zakryciu,

=  odbiorowi czesciowemu,

=  odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu, ktory bedzie polegat na usunieciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie

Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ nastepujgce roboty

przygotowawcze:

=  usung¢ warstwe humusu,

= wykona¢ wykop do poziomu spodu konstrukcji ulepszenia podtoza,

= przeprowadzi¢ badania nosnosci podioza wykona¢ w celu okre$lenia rzeczywistych
parametréw, tj. nosnosci podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno
piyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej,

=  dogesci¢ wystepujgce grunty,

= ewentualne obnizenie poziomu terenu wynikajgce z usuniecia gruntdow nasypowych i pod
wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem zasypowym np. piaskiem.

= roboty prowadzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu” i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 -’Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Sposéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego statecznos¢ w catym okresie prowadzenia

robot. Roboty nalezy wykonywac¢ w taki sposdéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do

budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny byé bezposrednio wbudowane

w nasyp lub przewiezione na odktad.

Zatozenia ogélne

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami,

przepisami i dobrze pojeta ,sztukg inzynierskg”.
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Betonowania elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych normowo.
Technologia budowy
Wykonawca opracuje projekt, odwodnienia wykopow i zabezpieczenia scian wykopdéw na czas
prowadzenia robot.
Na odwodnienie wykopow oraz ewentualny zrzut wody Wykonawca we wiasnym zakresie wykona
operat wodnoprawny i uzyska pozwolenie wodnoprawne.
Wbudowanie konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Producenta
konstrukcji stalowych z rur karbowanych.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia pod nadzorem ich
wiadcicieli i wykonac przekopy kontrolne. Zabezpieczenie instalacji nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu.
W fazie montazowej w celu umozliwienia poruszania sie pojazdéw budowy minimalna wysokos$¢é
zasypki nad konstrukcjg musi odpowiada¢ wymogom Producenta. Zasypka nad konstrukcjg rury
musi by¢ odpowiednio zageszczona i bez kolein. Po obfitych opadach i roztopach przed mozliwym
przejazdem ciezkich pojazddw nalezy sprawdzi¢ stan i zageszczenie zasypki.
Warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa nawierzchni)
wykonaé po usunieciu zasypki do wskazanej rzednej. Nie dopuszcza sie przejazdu pojazdow
ciezkich nad konstrukcjg po warstwie kruszywa w przypadku gdy naziom nad konstrukcjg wynosi
mniej niz wymagany przez Producenta. W takim przypadku nad konstrukcjg zaleca sie wykonanie
konstrukcji odcigzajgcych z ptyt drogowych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykonanie
tagodnych najazdéw na konstrukcje odcigzajgce. Po wykonanej nad konstrukcjg warstwie
nawierzchni drogowej dopuszcza sie przejazd rozsScietacza masy bitumicznej. Dopuszcza sie
przejazd nad konstrukcjg ciezkich pojazdéw po wykonanej warstwie wigzgcej nawierzchni pod
warunkiem zachowania wysokosci naziomu wymaganego przez Producenta i wyrazenia zgody
przez Inspektora.
Wykonanie konstrukcji obiektu

a) prace przygotowawcze,

b) przygotowanie podtoza,

c) wykonanie fundamentu kruszywowego,

d) montaz elementéw konstrukgciji,

e) wykonanie zasypki (rGwnomiernie z dwéch stron),

f)  wykonanie nasypu nad konstrukcja,

g) umocnienie skarp.

10. Uwagi i wnioski

=  Zaleca sie umocnienie rowu na dtugosci 5m i odmulenie rowu na dtugosci po 20m w kazda
strone od projektowanego przepustu. Prace nalezy wykonaé¢ w ramach biezgcej konserwacji,
gdyz row na tych odcinkach znajduje sie juz na dziatkach nie objetych inwestycjg.

=  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty stosowane w projekcie muszg posiadaé

aktualne Aprobaty Techniczne.
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Wszystkie roboty, w szczegolnosci prace montazowe, deskowanie obiektu czy uzywanie
materiatdow niebezpiecznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wymagania szczego6towe dotyczace wykonania obiektu, zastosowanych materiatéw i
urzadzen, technologii robét, kontroli jakosci robot oraz odbioréw robét i podstaw ptatnosci —
zostaly ujete w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Prace prowadzi¢ w porozumieniu z Administratorem urzgdzen wodnych.

Po wybudowaniu wykona¢ geodezyjny operat powykonawczy.

Roboty w poblizu urzgdzen obcych oraz ciekébw wykonywaé w uzgodnieniu z ich

Administratorami.

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA:
mgr inz. Robert Pietrasik
upr. nr MAZ/0355/POOD/08
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CZESC RYSUNKOWA

1 Plan sytuacyjny nri 1:500
2 Przekroj nr2 1:50
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