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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wniosek oraz operat wodnoprawny niezbňdny dla uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego dla zadania:  

„Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła w m. Zielonki Wieś” 

w ramach, kt·rego planuje siň wykonanie urzŃdzenia wodnego polegajŃcego na przebudowie rowu poprzez 

wykonanie nowego przepustu wraz z umocnieniem na rowie Z-7 w m. Zielonki WieŜ w gminie Izabelin. 

 

 Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wymienionego  

w pkt. 4, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2022) 

Operat wodnoprawny opracowano w formie opisowej i graficznej. 

 

 Lokalizacja inwestycji 

Projektowany przepust zlokalizowany jest w miejscowoŜci Zielonki WieŜ w gminie Stare Babice, powiecie 

warszawskim zachodnim, wojew·dztwo mazowieckie.  

Inwestycja  zlokalizowana jest na dziağce 19/4, obrňb: 0031 Zielonki WieŜ, kt·ra ma uŨytek gruntowy Tp- 

grunty przeznaczone pod budowň dr·g publicznych lub linii kolejowych.  

Jednostka ewidencyjna: 143207_2. 

Lokalizacjň przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1). 

 

 Materiały wyjściowe 

PodstawŃ opracowania dokumentacji projektowej sŃ nastňpujŃce dokumenty, publikacje i akty prawne: 

[1] Archiwalna opinia geotechniczna, 

[2] Wizja lokalna, 

[3] Pomiar sytuacyjno-wysokoŜciowy opracowany przez uprawnionego geodetň, 

[4] Mapa zasadnicza, 

[5] Projekt Budowlany, 

[6] Mapa sytuacyjno-wysokoŜciowa do cel·w projektowych. 

[7] Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, PaŒstwowy Instytut Geologiczny - Warszawa 2006 

Redakcja naukowa: Leszek Marks, Andrzej Ber, Waldemar Gogoğek, Krystyna Piotrowska. 

[8] Aktualizacja metodyki obliczania przepğyw·w i opad·w maksymalnych o okreŜlonym 

prawdopodobieŒstwie przewyŨszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz 

identyfikacji modeli transformacji opadu w odpğyw, Stowarzyszenie Hydrolog·w Polskich, 

Warszawa 2017. 

[9] Mapa Podziağu Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 
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Dane internetowe: 

[10] Jednolite czňŜci w·d www.pgi.gov.pl.   

[11] Projekt Corine Land Cover 2012 zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii  i sfinansowany 

ze Ŝrodk·w Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostağy pozyskane ze strony internetowej Gğ·wnego 

Inspektoratu Ochrony środowiska  clc.gios.gov.pl. 

[12] Ortofotomapa.  

 

 Wykaz przepisów prawnych 

Podstawowe akty prawne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strony postępowania 

W·jt Gminy Stare Babice 

ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice  

 

Peğnomocnik Wnioskodawcy: 

Robert Pietrasik 

ul. Woğodyjowskiego 45A, 05-082 Stare Babice 

 

  

http://www.pgi.gov.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001725
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001725
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052331988
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000922
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000929
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000929
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2. ZAKŁAD UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

Zakğadem ubiegajŃcym siň o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

W·jt Gminy Stare Babice 

ul. Rynek 32 

05-082 Stare Babice  

 

3. ORGAN WYDAJĄCY POZWOLENIE WODNOPRAWNE 

PaŒstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Dyrektor ZarzŃdu Zlewni w Ğowiczu 

ul. Ekonomiczna 6 

99-400 Ğowicz 

 

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 

Wykonanie urzŃdzenia wodnego nie stanowi korzystania z w·d. 

 

5. CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH 

Celem wykonania urzŃdzenia wodnego jest zapewnienie ciŃgğoŜci przepğywu wody opadowej w istniejŃcym 

rowie Z-7.  Realizacja celu odbňdzie siň poprzez wykonanie urzŃdzenia wodnego polegajŃcego na 

przebudowie rowu poprzez wykonanie nowego przepustu z blachy falistej. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie przepustu 
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Obręb Właściciel 

1 2 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 

1 ~4+700 14.10 93.63 93.58 0.5 
X=5792087.21 

Y=7486823.59 

X=5792099.91 

Y=7486817.37 
210x162 19/4 

0031 
Zielonki 

Wieś 

Gmina Stare Babice, ul. 
Rynek 32, Stare Babice 

 

6. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 

Planowana inwestycja nie obejmuje stosowania znak·w Ũeglugowych i urzŃdzeŒ pomiarowych. 

 

7. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD I PLANOWANYCH 

DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH 

Zasiňg oddziağywania wykonania urzŃdzeŒ nie wykracza poza granice urzŃdzenia. Zasiňgi oddziağywania 

mieszczŃ siň w granicach inwestycji tj. na czňŜci dziağki 19/4, obrňb: 0031 Zielonki WieŜ. 
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8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD I PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ 

WODNYCH 

Numer dziağki, z podaniem wğaŜcicieli i adres·w ich siedzib, znajdujŃcych siň w zasiňgu oddziağywania 

planowanych do wykonania urzŃdzeŒ wodnych oraz w zasiňgu oddziağywania zamierzonego korzystania  

z w·d zestawiono poniŨej: 

Tabela 2. Wykaz działek i ich właścicieli 

Lp 
Numery 
działek 

Obręb Właściciel 

1 2 3 4 

1 19/4 0031 Zielonki Wieś Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, Stare Babice 

 

 

9. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

Do obowiŃzk·w administratora obiektu naleŨy: 

• prowadzenie rob·t budowlanych i rozbi·rkowych zgodnie z warunkami okreŜlonymi w pozwoleniu 

na budowň dla w/w inwestycji 

• uregulowanie koszt·w z tytuğu odszkodowaŒ wynikğych w trakcie prowadzenia rob·t budowlanych, 

• utrzymanie w dobrym stanie wybudowanego obiektu i dojŜĺ do niego, 

• w trakcie uŨytkowania obiektu Inwestor zobowiŃzany bňdzie do dokonywania jego przeglŃdu  

i kontroli z czňstotliwoŜciŃ okreŜlonŃ w Prawie Budowlanym - rozdziağ 6, art. 62 

W stosunku do pozostağych wğaŜcicieli przylegğych grunt·w: 

• wszelkie prace budowlane muszŃ byĺ wykonywane w spos·b nienaruszajŃcy teren·w sŃsiednich, 

• na ewentualne wejŜcie w teren naleŨy uzyskaĺ pisemnŃ zgodň wğaŜciciela posesji lub jego zarzŃdcy 

i spisaĺ z nim stosownŃ umowň. 

Warunki prowadzenia rob·t: 

• wszelkie prace prowadziĺ zgodnie z przepisami bhp, wymaganiami okreŜlonymi w projekcie oraz 

wszelkimi uzgodnieniami, 

• podczas wykonywania rob·t budowlanych przestrzegane bňdŃ warunki okreŜlone w decyzji o 

Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach, 

• prace budowlane bňdŃ realizowane w taki spos·b, by zapewniony byğ swobodny przepğyw w rowach 

przecinajŃcych drogň 

• chroniĺ wody przed zanieczyszczeniem, w szczeg·lnoŜci przez kontrolň i wğaŜciwy stan techniczny 

maszyn budowlanych po zrealizowaniu inwestycji Inwestor zobowiŃzany bňdzie do uporzŃdkowania 

teren. 
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10. STAN ISTNIEJĄCY 

 Istniejące zagospodarowanie 

W stanie istniejŃcym na dziağce 19/4 przebiega r·w Z-7, pozostağy teren jest niezagospodarowany 

poroŜniňty trawŃ i zieleniŃ niskŃ. SzerokoŜĺ dna rowu na odcinku objňtym opracowaniem wynosi ok. 2.0m. 

Rzňdna dna rowu to 93.60m.  

R·w Z-7 stanowi dopğyw Lipkowskiej Wody wpadajŃcej do Wisğy (dopğyw lewy Wisğy). ťr·dğa ma na p·ğnoc 

od wsi Wieruch·w. 

R·w Z-7 w lokalizacji projektowanego przepustu nie jest wğasnoŜciŃ Skarbu PaŒstwa ï przebiega po 

gruntach gminy. 

R·w Z-7 pğynie wiňkszoŜciŃ swojego odcinka przez tereny rolnicze uprawne i mieszkaniowe w zabudowie 

jednorodzinnej. R·w naleŨy do systemu regulacji stosunk·w wodnych na potrzeby rolnictwa.  

Na zdjňciach poniŨej przedstawiono stan istniejŃcy. 

  

Zdjęcie 1, 2 – Widok na rów Z-7 

 

 Warunki gruntowo-wodne 

(na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjŃ badaŒ podğoŨa gruntowego opracowanŃ 

przez uprawnionego geologa ï mgr Piotr Goğňbiewski, nr upr. Mś VII-1538). 

Wykonanym otworem badawczym do gğňbokoŜci maksymalnej 3,0m p.p.t. stwierdzono, Ũe na 

powierzchni terenu badaŒ zalega warstwa gleby. nasypy niekontrolowane o miŃŨszoŜci 0,3-1,2m. 

PoniŨej gleby wystňpujŃ grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, kt·re zalegajŃ na 

spoistych osadach zastoiskowych wyksztağconych jako gliny, kt·rych do badanej gğňbokoŜci nie 

przewiercono.  



   
OPERAT WODNOPRAWNY 

 
8 

 
 

Na opisywanym terenie udokumentowano wystňpowanie przypowierzchniowej warstwy 

wodonoŜnej ze zwierciadğem o charakterze swobodnym. W dniu badaŒ statyczne zwierciadğo 

wody znajdowağo siň na gğňbokoŜci 0,7m p.p.t.  

Badania terenowe przeprowadzono w okresie Ŝrednich stan·w w·d gruntowych, kt·rych wahania 

na przedmiotowym obszarze mogŃ wynosiĺ ~0,5-1,0m. 

 

11. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 Opis warunków lokalizacji projektowanego przepustu 

Projektowany do budowy przepust zlokalizowany jest na rowie Z-7 w km ok. 4,7 w ciŃgu ul. 

Pustoğa. 

Projektowany przepust dobrano z uwzglňdnieniem planowanych obciŃŨenia od ruchu pojazd·w.  

 Podstawowe parametry projektowanego obiektu 

Dane identyfikacyjne: 

Wojew·dztwo: mazowieckie 

Gmina: Stare Babice 

Nazwa cieku: Z-7 

KilometraŨ: 4+700 

 

Dane og·lne: 

DğugoŜĺ cağkowita: L=14.10m 

Spadek: i=0.4% 

Konstrukcja 

przepustu: 

konstrukcja podatna z blachy falistej typu HCPA-18 lub r·wnorzňdna, 

posadowiona bezpoŜrednio na fundamencie kruszywowym. Konstrukcja w 

przekroju poprzecznym ma krzywoliniowy nieregularny ksztağt ğukowo-

koğowy. Maksymalne wymiary przekroju poprzecznego (BxH) to 2.161 m x 

1.620 m.  

 

Ustr·j niosŃcy: Ustr·j niosŃcy stanowi rura z blachy falistej typu HCPA-18 lub 

r·wnorzňdnej. PoğŃczenia poszczeg·lnych odcink·w rur wykonaĺ za 

pomocŃ zğŃczek systemowych.1 

KoŒce konstrukcji wykonaĺ jako Ŝciňte, dopasowane do projektowanego 

pochylenia skarp wynoszŃcego 1:1,5 oraz kŃta ukosu.  

światğo poziome: 2.161m 

światğo pionowe: 1.620m ï 0,1 m (projektowane zamulenie) 
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Klasa obciŃŨenia: ĂBò  wg PN-EN 1991-2:2007 

Obiekt zaprojektowano na klasň I obciŃŨenia ruchomego zgodnie z 

RozporzŃdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogowe obiekty 

inŨynierskie i ich usytuowanie. 

Obiekt zaprojektowano na klasň MLC dla nastňpujŃcych przypadk·w 

ruchu pojazd·w po obiekcie: 

− w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazd·w koğowych: klasa 150, 

− w ruchu jednokierunkowym kolumna pojazd·w gŃsienicowych: klasa 

150, 

− w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazd·w koğowych: klasa 12, 

− w ruchu dwukierunkowym kolumna pojazd·w gŃsienicowych: klasa 16. 

Wlot / wylot: Skarpa nasypu od wylotu i wlotu (o pochyleniu zgodne z dokumentacjŃ) 

zostanie umocniona / obrukowana kostkŃ kwadratowŃ kamiennŃ lub 

kamieniem naturalnym na betonie C12/15 o gr. 10cm na szerokoŜci i 

wysokoŜci zgodnie z rysunkami. 

Umocnienie naleŨy oprzeĺ na oporze z betonu C30/37 zbrojonym stalŃ 

BSt500S. 

Fundament: Posadowienie bezpoŜrednie na fundamencie kruszywowym. Wymiary 

fundament·w podano w dokumentacji rysunkowej. 

Przed wykonaniem fundamentu naleŨy sprawdziĺ warunki gruntowe. W 

przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia grunt·w nienoŜnych 

naleŨy je wymieniĺ na grunt noŜny. 

Dno wykopu powinno byĺ odebrane przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy. 

Dno wykopu pod fundament przepustu naleŨy chroniĺ przed wodami 

opadowymi.  

Prace fundamentowe naleŨy prowadziĺ przy niskim stanie w·d. W 

przypadku koniecznoŜci wykopy wykonaĺ w zabezpieczeniu. 

Zasypka: Do wykonania zasypki stosowaĺ grunty niespoiste. Po wbudowaniu 

muszŃ byĺ one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, 

zawilgoceniem, przemarzaniem i odmraŨaniem, drganiami oraz 

przepğywajŃcŃ wodŃ. Materiağ w obszarze ukğadania zasypki inŨynierskiej 

ukğadaĺ r·wnomiernie i jednoczeŜnie po obu stronach konstrukcji ğukowej 

warstwami o gruboŜci 25 - 30 cm i zagňszczaĺ do wskaŦnika Is>0.98. 

MiŃŨszoŜĺ zagňszczanych warstw oraz dopuszczalne r·Ũnice w 

poziomach po obu stronach konstrukcji powinny byĺ zgodne z 

wymaganiami Producenta. 

Podczas zagňszczania gruntu prowadziĺ kontrolň deformacji konstrukcji, 

polegajŃcŃ na pomiarach co pewien czas (w uzgodnieniu z Producentem i 

Nadzorem) odksztağceŒ pionowych i poziomych. 
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Zamulenie: W czňŜci wlotowej i wylotowej przepustu wykonaĺ wstňpne zamulenie gr. 

10cm z betonu C12/15 na dğugoŜci 50cm. 

 

 Nawierzchnia nad przepustem 

BezpoŜrednio nad przepustem naleŨy wykonaĺ zasypkň z piasku warstwami gr. min. 30cm. Nad zasypkŃ 

przepustu, naleŨy wykonaĺ warstwň z kruszywa ğamanego frakcji 0/31.5m, gr. 15 cm 

 

12. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE 

 Obliczenie światła przepustu 

Powierzchniň zlewni dla przekroju przepustu obliczono z mapy fizycznej tej czňŜci kraju w skali 1 : 50 000.  

Powierzchnia zlewni dla przekroju przepustu wynosi:  A = ~9,5 km2 

DğugoŜĺ zlewni do przepustu wynosi;    L = ~4,8 km. 

 
Obliczenie przepływu miarodajnego w przekroju przepustu. 

Obliczenia przeprowadzono metodŃ Stachy i Fal wg formuğy opadowej na podstawie opracowania ĂMetody 

obliczeŒ przepğyw·w maksymalnych w mağych zlewniach rzecznychò autorstwa prof. Andrzeja 

Ciepielowskiego i prof. Szczepana L. DŃbkowskiego. Mağe zlewnie to zlewnie o powierzchni < 50 km2.  

Przepğyw miarodajny r·wny jest maksymalnemu przepğywowi rocznemu o prawdopodobieŒstwie 

przekroczenia p = 2 % (wg ĂWarunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogowe obiekty 

inŨynierskieò na drogach klasy L i D). 

WielkoŜĺ przepğywu wody miarodajnej policzono wg wzoru formuğy opadowej Stachy i Fal jak niŨej: 

                             Qmax = f * F1 * ű * P1 * A * ɚp * ŭj 

            

gdzie: 

                             f = 0,60 Ÿ bezwymiarowy wsp·ğczynnik ksztağtu fali na terenie Polski poza pojezierzami 

                             F1 Ÿ maksymalny moduğ odpğywu jednostkowego okreŜlony na podstawie  

                                        hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki, okreŜlonej wzorem 

 

                                                          1000 * ( L + l ) 

                                      ūr = ------------------------------------   

                                               m * Ir11/3 * A1/4 * ( ű * P1 )1/4 

 

                                      oraz czasu spğywu po stokach ts. 

                                      L + l = 4,8 Ÿ dğugoŜĺ cieku wraz z suchŃ dolinŃ do dziağu wodnego w [km] 

 

                                      m = 11 Ÿ wsp·ğczynnik szorstkoŜci koryta rzek stağych i nizinnych 

                                                         o stosunkowo wyr·wnanym dnie 

 

                                               102,00 ï 93,40 

                                      Ir1 = ----------------------- = 1,79 m/km 

                                                       4,800 

 

                                      A = 9,50 km2 Ÿ powierzchnia zlewni, 

 

                                      ű = 0,50 Ÿ  wsp·ğczynnik odpğywu zaleŨny od gleby ï dla utwor·w  

                                                           glebowych z gliny piaszczystej( tab. 5.18 ), na  

                                                           podstawie ĂMapa gleb Polskiò ( K. Konecka-Betley,  

                                                           R. Truszkowska ) 
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                                      P1 = 80 Ÿ  maksymalny opad dobowy o prawdopodobieŒstwie  

                                                         przekroczenia 1 %, 

 

                                                             1000 * 4,800 

                                      ūr = -----------------------------------------------------  = 81,374 

                                               11 * 1,791/3 * 9,501/4 * ( 0,50 * 80 )1/4 

 

                                      dla policzonego: 

 

                               ūr = 81,374 

 

                               i  

 

                               ts = 60 min Ÿ  czas spğywu po stokach na nizinach( tab. 5.15 ) 

                                         przyjňto z tab. 5.16 metodŃ interpolacji: 

 

                              F1 = 0,0295 

 

                               ɚp = 1,00 Ÿ  kwantyl rozkğadu zmiennej dla prawdopodobieŒstwa  

                                                     pojawienia siň p = 1 % z tab. 5.19 ï dla nizin w strefie 4a 

                               ŭj = 1,00 Ÿ  wsp·ğczynnik zaleŨny od wskaŦnika jeziornoŜci JEZ = 0,00 na  

                                                    podstawie tab. 5,20. 

 

                              Qmax1% = 0,60 * 0,0295 * 0,50 * 80 * 9,5 * 1,00 * 1,00 = 6,74 m3/s 

 

                               ɚp = 0,865 Ÿ  kwantyl rozkğadu zmiennej dla prawdopodobieŒstwa  

                                                     pojawienia siň p = 2 % z tab. 5.19 ï dla nizin w strefie 4a 

 

                               Qmax2% = 6,74 * 0,865  = 5,83 m3/s 

 

Do obliczeŒ Ŝwiatğa przepustu przyjňto wodň miarodajnŃ dla przekroju mostowego z prawdopodobieŒstwem 

wystŃpienia przewyŨszenia r·wnym p = 2 %, wynoszŃcŃ: 

 

                         Qmax2% = 5,83 m3/s 

 

R·w doprowadzajŃcy wodň do przepustu ma szerokoŜĺ dna 2,05 m, gğňbokoŜĺ min. 1,20 m i pochylenie 

skarp 1 : 1,5. SzerokoŜĺ korony rowu wynosi: 2,05 + 2 * 1,20 * 1,50 = 5,65 m 

 

Przyjňto przekr·j poprzeczny przepustu o konstrukcji stalowej z blach falistych o Ŝwietle 2,16 x 1,62 m  

i sprawdzono napeğnienie przekroju poprzecznego przy przepğywie wody miarodajnej jak niŨej. Obliczenia 

przeprowadzono metodŃ kolejnych przybliŨeŒ, aŨ do uzyskania oczekiwanego wyniku. 

 

Obliczenie hydrauliczne rowu doprowadzającego wodę do przepustu – 10 m w górę rowu od obrysu 

przepustu. 

 

Obliczenia dla napełnienia 1,15 m 
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Rzňdna dna cieku ~ 93,40 

Rzňdna wody ~ 94,55 

Spadek podğuŨny zwierciadğa wody w rowie w obrňbie przepustu wynosi u = 0,00179 = 0,179 %. 

 

Do dalszych obliczeŒ potrzebna jest wielkoŜĺ u1/2 = 0,001791/2 = 0,0423. 

 

Na podstawie Ăświatğa most·w i przepust·w, tab. 4.1ò przyjňto  wsp·ğczynnik szorstkoŜci dla ciek·w 

naturalnych: 

                                                                    1 

   - dla koryta gğ·wnego - n = 0,027 stŃd  ---- = 37,03 ï koryta z drobnym piaskiem                                                                                                  

                                                                    n                  ( poz. tab. 13 ) 

Obliczenia dla przekroju F1. 

 

Pole przekroju. 

 

F1 = 0,5 *  1,725 * 1,15  = 0,992 m2  

 

p1 = 2,073 m 

 

PromieŒ hydrauliczny przekroju zwilŨonego 

           F1            0,992 

R1 = ------ = --------  =  0,478 m 

           p1           2,073  

 

          1 

v1 = ----- * R1
2/3 * u1/2 = 37,03 * 0,4782/3 * 0,0423 = 0,959 m/s 

          n 

 

Przepğyw w przekroju. 

 

Q1 = F1 * v1 = 0,992  * 0,959 = 0,95 m3/s 

 

Obliczenia dla przekroju F2. 

 

F2 = 2,05 * 1,15 = 2,36 m2 

 

p2 = 2,05 m 

 

           2,36 

R2 = --------- = 1,15 m 

           2,05 

 

v2 = 37,03 * 1,152/3 * 0,0423 = 1,721 m/s 

 

Q2 = 2,36 * 1,721 = 4,06 m3/s 
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Obliczenia dla przekroju F3. 

 

Q3 = Q1 = 0,95 m3/s 

 

Sumaryczny przepğyw: 

 

Q =  Q = 0,95 + 4,06 + 0,95 = 5,96 m3/s - r·Ũni siň o ~2 %  od Qmiarod =  5,83 m3/s przy dopuszczalnej 

r·Ũnicy 5 %. 

 

Oznacza to, Ũe woda miarodajna mieŜci siň w korycie rowu, przy prawie peğnym napeğnieniu.  

 

Rzňdna wody miarodajnej na dopğywie do przepustu wynosi ï 93,4 + 1,15 = 94,55 m npm. 

 

Obliczenie światła przepustu 

 

Do obliczeŒ przyjňto wartoŜĺ przepğywu miarodajnego z prawdopodobieŒstwem wystŃpienia r·wnym p=2%.  

 

Qm = 5,83 m3/s 

Z nomogram·w dla przepust·w owalnych dobrano wymiary przepustu: H=1,62m B=2,16m, kt·ry dobrze 

wpisuje siň ksztağt cieku i projektowanŃ drogň.  

 

Sprawdzenie warunków prawidłowości doboru przekroju przepustu dla schematu o wlocie 

niezatopionym i wylocie niezatopionym. 

 

  Warunki wystŃpienia:  

   

Sprawdzenie powyższych warunków:  

• WysokoŜĺ przewodu przepustu 

  hp = 1,62m 

• GğňbokoŜĺ krytyczna w przepuŜcie 

  hkr = 1,62/1,25 = 1,296 m 

  do obliczeŒ przyjňto hkr= 1,29m 
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• Pole powierzchni przepustu dla wysokoŜci krytycznej (pomierzona):  

  Fkr = 2,44m2 

• światğo przepustu 

  bkr = Fkr / hkr  

  bkr = 2,44/1,29 = 1,64 m2 

• Wsp·ğczynnik ksztağtu wlotu 

m = 0,31   (przyjňto z tab. 3.1 Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735) 

• WysokoŜĺ energii strumienia na wlocie do przepustu 

   

  Ho = (5,83 / (0,31*1,64*4,43))2/3 = 2,243m 

• Pole przekroju cieku 

  Fo = 4,34 m2 

• PrňdkoŜĺ wody dopğywajŃcej: 

   

  V0 = 5,83 / 4,34 = 1,341 m/s 

Wzniesienie zwierciadła nad dnem przepustu na jego wlocie 

   

  H = 2,243 ï (1,341)2 / 4,43 = 1,837m 

  1,2* hp  = 1,2 * 1,62= 1,944m 

  H = 1,837  < 1,2 * hp = 1,944    Warunek spełniony 

Prędkość przepływu 

    

   Vp = 5,83 / 2,44 = 2,39 m/s    

   V dop = 3,0 m/s (dla przepust·w o wysokoŜci ponad 1,5m) 

   Vp = 2,39 m/s  < V dop = 3,0 m/s   Warunek spełniony 

 
Światło przepustu zaprojektowano właściwie. 
 

Tabela 2. Zestawienie obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych dla budowanego przepustu  

Obiekt 
inŨynierski 

Ciek Km cieku Pow. zlewni 
[km2] 

Przepğy
w Q2%     
[m3/s] 

Rzňdna 
dna w osi 
przepustu 

Rzňdna 
wody  
[m] 

Rzňdna spodu 
konstrukcji 
[m] 

Przepust r·w Z-7 ~4+700  ~9,5 5,83 93,50 136,55 137,63 
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13. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM 

 Jednolite części wód powierzchniowych 

Hydrograficznie obszar, w kt·rym przebiega projektowana inwestycja, poğoŨony jest w dorzeczu Wisğy i jest 

on administrowany przez RZGW w Warszawie. Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest w cağoŜci na 

obszarze Jednolitej CzňŜci W·d Powierzchniowych: PL RW2000232729649 

Tabela 3. Charakterystyka JCWP 

 CHARAKTERYSTYKA JCWP  

Kategoria JCWP  JCWP rzeczna  

Nazwa JCWP  Ğasica od Ŧr·değ do Kanağu Zaborowskiego, z 
Kanağem Zaborowskim  

Kod JCWP  RW2000232729649  

Typ JCWP  23  

DğugoŜd JCWP [km]  100,16  

Powierzchnia zlewni JCWP [km2]  247,25  

Obszar dorzecza  obszar dorzecza Wisğy  

Region wodny  region wodny środkowej Wisğy  

Zlewnia bilansowa  Zlewnia Bzury  

RZGW  WA  

RDOś  RDOś w Warszawie  

WZMIUW  Wojew·dzki ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeo Wodnych w 
Warszawie  

Wojew·dztwo  14 (MAZOWIECKIE)  

Powiat  1414 (nowodworski), 1432 (warszawski zachodni), 
1465 (Warszawa)  

Gmina  141402_2 (Czosn·w), 143201_3 (Bğonie), 143202_2 
(Izabelin), 143204_2 (Leszno), 143205_3 (Ğomianki), 
143206_3 (OŨar·w Mazowiecki), 143207_2 (Stare 
Babice), 146501_1 (Warszawa)  

Inne informacje/dane dotyczŃce JCWP  

Warunki referencyjne  

Fitoplankton (wskaŦnik fitoplanktonowy IFPL)  

Fitobentos (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO)  

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)  

Makrobezkrňgowce bentosowe  

Ichtiofauna  

Status JCWP  

Podsumowanie informacji w 
zakresie wstňpnego/ostatecznego 
wyznaczenia statusu  

Wstňpne wyznaczenie  Ostateczne wyznaczenie  

Status  NAT  NAT  

Powiązanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych)  

Kody powiŃzanych JCWPd  PLGW200064  
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Ocena stanu JCWP  

Czy JCWP jest monitorowana?  M  

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP  RW2000232665249 (LeŜna do Przewğoki)  

Ocena stanu za lata 2010 - 2012  Stan/potencjağ ekologiczny  UMIARKOWANY  

WskaŦniki determinujŃce stan  Tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, 
Fitobentos (wskaŦnik okrzemkowy IO)  

Stan chemiczny  DOBRY  

WskaŦniki determinujŃce stan  

Stan (og·lny)  ZĞY  

 

 Jednolite części wód podziemnych 

Wg aktualnie obwiŃzujŃcego podziağu jednolitych czňŜci w·d podziemnych (JCWPd, wg. PaŒstwowego 

Instytutu Geologicznego) omawiany teren leŨy w obszarze JCWPd 64 Identyfikator UE: PLGW200064.  

 

Tabela 4. Charakterystyka JCWPd 

 Numer JCWPd: 64  Powierzchnia JCWPd [km
2
]: 739.9  

Identyfikator UE:  PLGW200064  

Położenie administracyjne  

Wojew·dztwo  Powiat  Gminy  

mazowieckie  legionowski  Jabğonna  

M. st. Warszawa  Biağoğňka, Bielany, Bemowo, Wola  

nowodworski  Czosn·w, Leoncin, Nowy Dw·r Mazowiecki,  
Zakroczym (miasto)  

pğocki  Wyszogr·d (miasto), Wyszogr·d (obszar wiejski)  

pğoŒski  CzerwiŒsk nad WisğŃ  

sochaczewski  Broch·w, Mğodzieszyn, Sochaczew (cz. 1)  

warszawski zachodni  Izabelin, Kampinos, Leszno, Ğomianki (miasto), 
Ğomianki (obszar wiejski),  

OŨar·w Mazowiecki (obszar wiejski), Stare Babice, 
Bğonie (gm. miejsko-wiejska)  

Wsp·ğrzňdne geograficzne  20Á09ô14.1790" - 20Á56ô55.6743"  

52Á14ô12.2029" - 52Á25ô34.9462"  

Położenie geograficzne  

Region fizyczno-geograficzny (Kondracki, 
2009)  

Prowincja: NiŨ środkowoeuropejski (31)  

Podprowincja: Niziny środkowopolskie (318)  

Makroregion:  
Nizina środkowomazowiecka (318.7)  

Mezoregiony:  
R·wnina Ğowicko-BğoŒska (318.72)  

Kotlina Warszawska (318.73)  
R·wnina Warszawska (318.76)  

  

https://www.pgi.gov.pl/
https://www.pgi.gov.pl/
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Położenie hydrologiczne i hydrogeologiczne  

Dorzecze  Wisğy  

Region wodny  
RZGW  

środkowej Wisğy  

 

 

Rys. 1 Położenie geograficzne 

 

14. CHARAKTERYSTYKĘ ODBIORNIKA ŚCIEKÓW 

Nie dotyczy. Inwestycja zakğada odprowadzenie w·d bezpoŜrednio w teren dziağki inwestora.  

 

15. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI I WARUNKÓW 

KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO 

 Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych 

Przy ustalaniu cel·w Ŝrodowiskowych dla jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych brano pod uwagň 

aktualny stan JCWP w zwiŃzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu, tj. dla 

naturalnych czňŜci w·d celem Ŝrodowiskowym jest osiŃgniňcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. 

W celu osiŃgniňcia dobrego stanu/potencjağu konieczne jest dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego 

stanu chemicznego. 

Dla PL RW2000232729649 okreŜlono nastňpujŃce cele Ŝrodowiskowe: 
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• dobry stan ekologiczny, 

• dobry stan chemiczny. 

Projektowane rozwiŃzania nie zakğadajŃ odprowadzenia w·d do odbiornik·w naturalnych. 

 Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje warunki, jakie powinny byĺ speğnione, by stan Jednolitych CzňŜci W·d 

Podziemnych moŨna byğo okreŜliĺ jako dobry. Dotyczy to stanu chemicznego i stanu iloŜciowego. 

Dobry stan chemiczny w·d podziemnych oznacza stan, kt·ry speğnia poniŨsze warunki: 

• stňŨenia zanieczyszczeŒ nie wykazujŃ efekt·w zasolenia lub innych oddziağywaŒ (dziağalnoŜci 

gospodarczej czğowieka); 

• stňŨenia zanieczyszczeŒ nie przekraczajŃ norm jakoŜci majŃcych zastosowanie na mocy 

wğaŜciwego prawodawstwa wsp·lnotowego zgodnie z art. 17 Dyrektywy 2006/118/WE (DWP); 

• stňŨenia zanieczyszczeŒ nie sŃ na poziomie, kt·ry m·gğby spowodowaĺ nieosiŃgniňcie przez 

powiŃzane z nimi wody powierzchniowe cel·w Ŝrodowiskowych, okreŜlonych na mocy art. 4 DWP, 

lub przyczyniĺ siň do obniŨenia jakoŜci chemicznej lub ekologicznej tych czňŜci w·d lub 

spowodowania znacznych szk·d w ekosystemach lŃdowych bezpoŜrednio zaleŨnych od czňŜci w·d 

podziemnych. 

Natomiast stan iloŜciowy jest wyraŨaniem stopnia do jakiego jednolita czňŜĺ w·d podziemnych jest 

naraŨona na bezpoŜrednie i poŜrednie pobory wody. Dobry stan iloŜciowy oznacza: 

• poziom w·d podziemnych w jednolitych czňŜciach w·d podziemnych, kt·ry zapewnia 

nieprzekraczanie dostňpnych zasob·w w·d podziemnych przy dğugoterminowej Ŝredniorocznej 

wartoŜci poboru. W zwiŃzku z powyŨszym poziom w·d podziemnych nie podlega zmianom 

antropogenicznym, kt·re mogğyby spowodowaĺ: niespeğnienie cel·w Ŝrodowiskowych przez 

powiŃzane z nimi wody powierzchniowe, wszelkie znaczne obniŨenie stanu tych w·d, wszelkie 

znaczne szkody w ekosystemach lŃdowych bezpoŜrednio uzaleŨnionych od jednolitych czňŜci w·d 

podziemnych; 

• poziom w·d podziemnych nie podlega moŨliwym zmianom kierunku przepğywu wynikajŃcym z 

kr·tkotrwağych lub ciŃgğych zmian poziomu na przestrzennie ograniczonym obszarze, ale 

niepowodujŃcych napğywu w·d sğonych lub innych oraz niewskazujŃcych na trwağŃ i o wyraŦnie 

antropogenicznym charakterze tendencjň kierunku przepğywu, mogŃcŃ powodowaĺ takie napğywy. 

Dla JCWPd PLGW200064 okreŜlono nastňpujŃce cele Ŝrodowiskowe: 

• dobry stan chemiczny, 

• dobry stan iloŜciowy. 

Zgodnie z aktualizacjŃ Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisğy, stan iloŜciowy obu JCWPd jest 

dobry, stan chemiczny ï dobry i nie stwierdzono ryzyka nieosiŃgniňcia cel·w Ŝrodowiskowych. 
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 Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń i korzystania z wód na wody 

powierzchniowe oraz podziemne 

15.3.1. Faza budowy 

Realizacja przedmiotowego przedsiňwziňcia stwarza potencjalnŃ moŨliwoŜĺ niekorzystnego oddziağywania 

na otaczajŃce Ŝrodowisko wodne poprzez: 

• spğywy deszczowe i roztopowe, 

• sytuacje awaryjne z udziağem pojazd·w transportujŃcych niebezpieczne substancje. 

Na etapie budowy naleŨy zadbaĺ o wğaŜciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc postoju i obsğugi 

maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczeŒ w grunt, ujmowanie wody z zanieczyszczonych 

nawierzchni i podczyszczanie przed odprowadzeniem. ścieki bytowe bňdŃ odprowadzone do szczelnych 

bezodpğywowych zbiornik·w, zastosowane zostanŃ przewoŦne toalety. 

Realizacja zabezpieczeŒ i zachowanie Ŝrodk·w ostroŨnoŜci wymienionych w niniejszym opracowaniu 

pozwoli na zminimalizowanie prawdopodobieŒstwa wystŃpienia powyŨszych zagroŨeŒ. 

15.3.2. Faza eksploatacji 

Potencjalnym zagroŨeniem dla jakoŜci w·d podziemnych i powierzchniowych sŃ wody opadowe i roztopowe 

z pas·w jezdni. Gğ·wnymi zanieczyszczeniami zawartymi w wodach opadowych z dr·g sŃ: 

• zawiesiny og·lne, 

• wňglowodory ropopochodne, 

• metale ciňŨkie, 

• chlorki, stosowane podczas zwalczania ŜliskoŜci zimowej. 

15.3.3. Działania minimalizujące uciążliwości w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych 

W czasie eksploatacji urzŃdzeŒ odwadniajŃcych drogň naleŨy dbaĺ o ich wğaŜciwy stan oraz zachowanie 

przepustowoŜci. 

 

16. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

Zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku nie jest objňty obszarem zagroŨenia powodziowego. 

 

17. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY 

Przedmiotowa dziağalnoŜĺ nie bňdzie zagraŨağa prowadzeniu dziağaŒ majŃcych na celu przeciwdziağanie 

suszy. 

 

18. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO 

Inwestycja nie narusza przepğywu nienaruszalnego. 

 

19. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ 

WYSTĄPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD I URZĄDZEŃ 

WODNYCH W TYCH SYTUACJACH 

Po wybudowaniu urzŃdzeŒ i dokonaniu odbioru przez Inwestora, nastŃpi przekazanie do eksploatacji, co 

jest r·wnoznaczne z rozruchem. UrzŃdzenia bňdŃ dziağağy w spos·b ciŃgğy i nie sŃ naraŨone na 

zatrzymanie ich dziağania. W przypadku wystŃpienia powaŨnej awarii, np. emisji do Ŝrodowiska wskutek 
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wypadku drogowego i rozlania siň substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) naleŨy 

niezwğocznie podjŃĺ dziağania, kt·re nie dopuszczŃ do przedostania siň szkodliwych substancji do systemu 

odwadniania (rowy). W·wczas naleŨy zabezpieczaĺ teren zanim zajmie siň tym specjalistyczna jednostka 

ratownicza; w miarň moŨliwoŜci odciŃĺ dopğywy do row·w, np. workami z piaskiem, odpowiednimi 

sorbentami, ziemiŃ. Po zakoŒczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuŨyte zanieczyszczone frakcje, 

elementy, naleŨy usunŃĺ postňpujŃc zgodnie z ustawŃ o odpadach. Teren objňty skaŨeniem zneutralizowaĺ 

w spos·b wğaŜciwy dla danej substancji.  

 

20. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY 

Planowana inwestycja nie znajduje w Warszawskim obszarze chronionego krajobrazu. W  strefie 

oddziağywania inwestycji wystňpujŃ nastňpujŃce formy ochrony przyrody (zgodnie z ustawŃ z dnia 16 

kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody): 

• parki narodowe i krajobrazowe, 

• rezerwaty przyrody, 

• obszary Natura 2000, 

• pomniki przyrody, 

• stanowiska dokumentacyjne, 

• uŨytki ekologiczne, 

• zespoğy przyrodniczo ï krajobrazowe, 

• ochrona gatunkowa roŜlin, zwierzŃt i grzyb·w. 

NajbliŨsze formy ochrony przyrody w odlegğoŜci do 10 km to: 

 

Tabela nr 5. Wykaz form przyrody w odległości do 10 km 

REZERWATY 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

Ğosiowe Bğota - otulina 3.02 

Ğosiowe Bğota 3.48 

Kalinowa ĞŃka 4.15 

Las BielaŒski - otulina 9.55 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

brak obszar·w do 10 km 

PARKI NARODOWE  

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

Kampinoski Park Narodowy - otulina w obszarze 

Kampinoski Park Narodowy 1.57 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

Warszawski w obszarze 

ZESPOĞY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1050
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1050
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.559
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.295
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.145
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.9
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PN.9
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.619
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Dňby MğociŒskie 9.00 

NATURA 200 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

Puszcza Kampinoska PLC140001 1.56 

NATURA 200 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa OdlegğoŜĺ [km] 

Puszcza Kampinoska PLC140001 1.56 

 

Inne obszary pod ochronŃ znajdujŃ siň ponad 10 km od inwestycji. 

 

Planowana inwestycja nie ma na tyle duŨego zasiňgu aby mogğa negatywnie oddziağywaĺ na obszary 

chronione, w tym obszary Natura 2000, tj. na siedliska przyrodnicze, siedliska gatunk·w i gatunki bňdŃce 

przedmiotem ochrony, a takŨe na integralnoŜĺ obszar·w Natura 2000 i powiŃzania z innymi obszarami. 

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.87
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC140001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC140001.H
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Rysunek nr 2 – Mapa lokalizacji inwestycji w stosunku do obszarów chronionych 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
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