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WARUNKI TECHNICZNE Nr 8/2024

podlaczenia nieruchomosci — §wietlicy wiejskiej w miejscowosci Kwiejce

dz. nr 73/9 do gminnej sieci wodociggowe;j

Zaklad Kanalizacji i Wodociagow w Drawsku Sp. z 0.0. ustala nastepujace warunki

techniczne podigczenia do sieci wodociggowej w/w poses;ji :

wigczenie nalezy wykonaé¢ do istniejqcego przylacza wodociggowego @32 mm

znajdujacego si¢ na dz. nr 73/9 w m1ejscu oznaczonym na planie symbolem Pist. -
przylacze istniejace,

przylacze wodociggowe nalezy wykonaé z rur PE o wytrzymatosci na ci$nienie 1,0 MPa,

ze spadkiem w kierunky wlaczenia na glebokosci 1,5m. Nad rurg przylaczeniowa nalezy

ulozy¢ niebieska foli¢ z wtopionym drutem na calej dtugosci i wyprowadzié przy zaworze

odcinajagcym. Podejscie do budynku lub studzienki wodomierzowe]j nalezy wykonaé z

rury stalowej ocynkowanej zaizolowanej antykorozyjnie,

miejsce zabudowy wodomierza w budynku lub w studzience wodomierzowej musi by¢

latwo dostgpne w celu odczytu wskazaih wodomierza lub jego wymiany oraz

zabezpieczenia przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Wodomierz w budynku

nalezy zamontowaé na odcinku poziomym nie nizej niz 40 cm i nie wyzej niz 140 cm.

Studzienk¢ wodomierzows zamknigta wiazem nalezy wykonaé z kregéw betonowych o

min. & 1000 mm ze stopniami lub drabina,

studzienka wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana w odleglosci ok. 2 m od granicy

drogi, nie moze by¢ zlokalizowana w ciagach komunikacyjnych oraz w poblizu

zbiornikéw bezodptywowych na $cieki,

przejscia przylagczem przez drogi, rowy, nasypy kolejowe i inne przeszkody nalezy

wykona¢ w rurze ostonowej. Wykopy w drogach i chodnikach przy zasypywaniu nalezy

zages¢ do wsp. 0,95. Zageszczenie gruntu nalezy réwniez wykonaé jezeli zazada tego

dysponent urzadzen podziemnych i innych.

granicg odpowiedzialnosci ZKiW w Drawsku Sp. z o.0. dla przylacza w zakresie

eksploatacji, konserwacji i remontéw, usuwania awarii i jakoéci wody stanowi zawor

zwrotny za wodomierzem,

przed przystgpieniem do budowy przyigcza nalezy powiadomi¢ ZKiW w Drawsku

Sp. z o.0.,

ZKiW w Drawsku Sp. z o0.0. zastrzega mozliwo$¢ wykonania wcinki do istniejacego

rurociagu oraz zalozenia i zaplombowania zestawu wodomierzowego sktadajacego si¢ z

zaworu odcinajacego przed wodomierzem, wodomierza oraz zaworu (przeciw skazeniowy

zwrotny) za wodomierzem,



po wykonaniu montazu przylacza, lecz przed jego zasypaniem, wykonane urzadzenia
nalezy bezwzgle¢dnie zglosi¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0. w celu odbioru robot,

w ciagu 30 dni od dnia odbioru przylacza w stanie odkrytym dostarczy¢ do biura ZKiW
w Drawsku Sp. z o0.0. mape- inwentaryzacje powykonawcza wykonang przez
uprawnionego geodete,

wszelkie zmiany dotyczace przedmiotowego przylacza nalezy uzgodnié w
ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0.,

podlaczenie wykonane bez warunkéw technicznych podlega natychmiastowej likwidacji
na koszt odbiorcy do ktorego zostato wykonane,

podstawa wykonania przylacza jest wniosek inwestora wraz z zataczonym projektem
budowlanym przytgcza wodociagowego opracowanego w oparciu o w/w warunki. Projekt
nalezy uzgodni¢ w ZKiW w Drawsku Sp. z 0.0., natomiast trase przebiegu przylacza
uzgodni¢ i uzyska¢ protokot z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowane;j sieci uzbrojenia terenu w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Nalezy
rowniez dolaczy¢ zezwolenia wilascicieli przez ktérych przebiegaé bedzie przylacze na
wejscie w ich grunt.

Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty wydania.
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