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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Swietlica wiejska, Kwiejce 7, dz. nr 73/9

warunki dotycza wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z moca przylaczeniowa 25 kW (wzrost mocy o 9 kW)
na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
zasieg ST 15/0,4 kV: 07-5559, pole nr 1

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

W graniey dzialki, od strony ulicy (drogi) ustawi¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Pobudowaé lini¢ kablows z najblizszego stupa linii nn 0,4kV kablem o przekroju min. 70 mm?
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego.

Z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP wykona¢ instalacj¢ odbioreza.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

Zaciski na listwie zaciskowej w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
projektowane zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Istniejacy wuklad pomiarowy o nr licznika 63703074 przenie§¢ do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x40 A, w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym,
zabezpieczenie gléwne - wg dokumentacji, w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6lczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i I gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nor 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢é wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
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