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Specyfikacja linii wyprowadzonych z punktu przylaczenia SO
Oznaczenie |Dtugos¢ [m] |Rezystan |Reaktanc|Spadek |[Prad Prad zwarciowy Prad
odcinka cja[Q] [ja[Q] napigcia |obciazen |[kA] udaru

[%] ia [A] Jednofaz | Tréjfazo [IA]

owy wy

S1-S2 23.0 0.069 0.002 0.09 3.48 1.10 2.17 1.59
S1-S6 24.0 0.072 0.002 0.06 2.32 1.07 2.11 1.55
S2-S3 24.0 0.072 0.002 0.06 2.32 0.64 1.27 0.92
S3-S4 39.0 0.117 0.003 0.08 1.74 0.38 0.76 0.55
S4-S5 24.0 0.072 0.002 0.03 1.16 0.30 0.61 0.44
S6-S7 39.0 0.117 0.003 0.08 1.74 0.50 0.99 0.72
S7-S8 24.0 0.072 0.002 0.03 1.16 0.38 0.75 0.54
SO-S1 9.0 0.027 0.001 0.07 6.97 3.59 6.81 5.18

Sprawdzenie spadkow napie¢ w obwodach

Spadek napiecia w obwodzie SO -> S8

AUmax = AUg7.s8 + AUge.57 + AUg1.s6 + AUSO-S1
AUpax = 0.03% + 0.08% + 0.06% + 0.07% = 0.24%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Spadek napiecia w obwodzie SO -> S5

AUmax = AUg4.85 + AUg3.54 + AUg2.s3 + AUg1.s2 + AUSQ-S1
AUpax = 0.03% + 0.08% + 0.06% + 0.09% + 0.07% = 0.33%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

Linia S1-S2

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej
Igga = To

46.00A > 3.48A
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Linia S1-S6

Warunek pradowej obciazalnosci dlugotrwalej
Ida = I

46.00A > 2.32A

Linia S2-S3

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej
Igga = To

46.00A > 2.32A

Linia S3-S4

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej
Ida = I

46.00A > 1.74A

Linia S4-S5

Warunek pradowej obciazalnosci dlugotrwalej
Igg = Ih

46.00A > 1.16A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koncu obwodu
Io < INbezp = ldd

1.16A < 10.00A < 46.00A

Iz < 1,45%14q

14.50A < 66.70A
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Wylacznik nadpradowy Klasa C 10A spelnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajacym

Sprawdzenie wylaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na koncu obwodu

2R =0.719Q
X =0.035Q
Zyw = 0.730 Q
Ip1 2 17

299.50A > 100.00A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 10A - wynika ze
warunek wytaczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganego (0.2s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Linia S6-S7

Warunek pradowej obciazalnosci dlugotrwalej

Igga = To

46.00A > 1.74A

Linia S7-S8

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej

Igga = Io

46.00A > 1.16A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koncu obwodu
Io = INbezp = ldd

1.16A < 10.00A < 46.00A
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Iz < 1,45%14q

14.50A < 66.70A

Wylacznik nadpradowy Klasa C 10A spelnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem
zasilajacym

Sprawdzenie wylaczalnosci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na koncu obwodu

XR = 0.581Q
X =0031Q
Z;y = 0591 Q
Ih1 21z

369.41A > 100.00A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia - Wytacznik nadpradowy Klasa C 10A - wynika ze
warunek wytaczenia zwarcia w czasie krétszym od wymaganego (0.2s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

Linia SO-S1
Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej
Iqga = Io

46.00A > 6.97A
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