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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
> Zzlecenia Inwestora
> Wwizji w terenie

> obowigzujacych przepiséw

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dotyczacej:

Oswietlenie boiska

3. Zasilanie

Zasilanie projektowanych stanowisk o$wietleniowych odbywac sie bedzie z istniejgcej szafy
oSwietleniowej, w rozdzielni zainstalowac wytgcznik 3xS301 C10A i zasili¢ stanowiska o$wie-
tleniowe.

Do sterowania wigczaniem oswietlenia projektuje sie wytgcznik radiowy RWS-311C - 4-0
kanatowy sterowany pilotami.

Zasilanie projektowanych stanowisk o$wietleniowych wykona¢ kablem, YKXS 5x6mm?.

Kabel nalezy uktadac zgodnie zapisami normy N-SEP-E-004.

4. Zakres prac przewidzianych projektem

Projekt przewiduje o$wietlenie boisk.

Cate projektowane o$wietlenie pozostanie w majgtku Gmina Miasto Wioctawek.
Zaprojektowany sterownik umozliwia wtgczenie oswietlenia na pojedynczym boisku przy po-
mocy pilota 4 kanatowego. Zrealizowano to za pomocg podziatu o$wietlenia w ukfadzie 3
fazowym:

Boisko 1 ,£ACZYNSKI” oéwietlenie z fazy nr 1

Boisko 2 ,,GRISZCZUK” o$wietlenie z fazy nr 2

Boisko 3 ,MILICIC oéwietlenie z fazy nr 3"

Sterownik podaje sygnat na wybrany kanat (nr boiska) co powoduje zadziatanie stycznika

na obwodzie odpowiedniej fazy i zataczenie oswietlenia na wybranym boisku.
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Przepusty pod utwardzeniami oraz skrzyzowania z istniejgcymi mediami wykonaé w rurze
ochronnej Arot SRS 75. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczy¢, przed zamulaniem sto-
sujgc dedykowane Srodki.

Do podtaczenia kabla stosowac ztgcza kablowe IZK.

W stupach stosowac wktadke topikowg gG 2A.

Wszystkie stupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
stupami od jednego dostawcy.

Stanowiska S3, S4, S6, S7 — Oprawe (w stupie) zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.
Stanowiska S1, S2, S5, S8 — Oprawy (w stupie) zasili¢ przewodem 2xYDY 3x1,5 mm? do
kazdej oprawy poprowadzi¢ oddzielny przewdd podtgczony do fazy oznaczonej na schemacie
E02.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Jezeli gtebokosc¢ ta nie moze by¢ zachowana, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziem-
nych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny miec
wewnetrzng Srednice réwng co najmniej 1,5—krotnej zewnetrznej Srednicy wprowadzanego
kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzadzen podziemnych, drog kotowych, drdég kolejowych, rzek, i innych wdd powinna
spetnia¢ wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosSci oznaczona folig z
tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubos¢ co naj-
mniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie

mniejsza niz 20 cm.

5. Opis projektowanych stanowisk oswietleniowych
Wszystkie oprawy powinny posiadac 5 -letnig gwarancje producenta.

SPECYFIKACJA SLUPOW i OPRAW OSWIETLENIOWYCH

S6 i S7 — Stup stalowy ocynkowany o przekroju o$miokata, h= 10m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczkg pod 1 naswietlacz + zigcze
bezpiecznikowe. Stup i gtowica malowane na RAL 9016,

S1 i S8 — Stup stalowy ocynkowany o przekroju oémiokata, h= 10m, montowany na
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dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczkg pod 2 naswietlacze + dwa
osobne ztgcza bezpiecznikowe. Stup i gtowica malowane na RAL 6018,

S2 i S5 — Stup stalowy ocynkowany o przekroju oémiokata, h= 10m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczkg pod 2 naswietlacze + dwa
osobne ztgcza bezpiecznikowe. Stup i glowica malowane na RAL 5010,

S3 i S4 — Stup stalowy ocynkowany o przekroju o$miokata, h= 10m, montowany na
dedykowanym fundamencie prefabrykowanym z poprzeczkg pod 1 naswietlacz + zigcze
bezpiecznikowe. Stup i gtowica malowane na RAL 3020

A — Oprawa typu naswietlacz do osSwietlenia obiektdw sportowych wykonana z aluminium w
kolorach RAL 5010 (4 szt.), RAL 6018 (4 szt.) , RAL 9016 (2 szt), RAL 3020 (2 szt). Moc nie
wieksza niz 360W, strumien Swietlny nie mniejszy niz 58 000 Im, temperatura barwowa
4000K, CRI> 70, trwatoS¢ wyzsza niz LED 50 000 h. Stopien szczelnosci IP66, stopien
odpornosci IK08, odpornos¢ na udary 10 KV. Rozsyt zgodny z ponizszym diagramem, typ

oprawy SPORT LED [MProjekt Technika Swietlna], lub rownowazna.
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6. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen przyjeto:
SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE.
Na stanowiskach o$wietleniowych nr S1, S5, S8, nalezy wykona¢ uziom pogrgzany minimum
2x4,5m.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

7. Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do robét uzyskac stosowne pozwolenie na wykonanie linii o$wietlenio-
wej.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablo-
wej oraz stanowisk o$wietleniowych, a po zakonczeniu robot sporzadzi¢ powykonawczg in-
wentaryzacje.

Po ufozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy dokonac odbioru technicznego przez stuzby
eksploatacyjne.

Po zakonczeniu prac nawierzchnie terenu przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji kabla oraz opornosci uziemien roboczych.
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Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wy-
maganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu ro-
bt Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazaé Certyfi-
katy Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia na
urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagad-
nienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,

a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw systemu wraz z dostar-
czeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia
jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalaciji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zaproponowanego
rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzuja-
cych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wy-
konanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac

oraz zgodnosci z projektem.
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Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa materiatu Jm Ilos¢
1 | Kabel YKXS 5x6 mm? m 206
2 | Folia ostrzegawcza PCV-E niebieska szer. 30cm m 206
3 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 30
4 | Przewdd YDY 3x1,5mm?2 m 144
5 | Wktadka topikowa BIWTS 2A szt. 12
6 | Zlgcze bezpiecznikowe I1ZK szt. 12
7 | Fundament prefabrykowany do stupa stalowego szt. 8
8 | Stup stalowy h=10m szt. 8
9 | Poprzeczka na 1 naswietlacz szt 4
10 | Poprzeczka na 2 naswietlacze szt 4
11 |Oprawa LED szt. 12
12 | Uziom pionowy 2x4,5m (szpilki 1,5m, ztgcze krzyzowe drut-ptaskownik, grot) kpl 3
13 | Rura ostonowa SRS 75 m 27
14 | Wyposazenie szafy SO kpl 1

Wyposazenie szafy SO

Lp. | Nazwa materiatu Jm Ilos¢
1 | Wylgcznik nadmiarowo-pragdowy S303 B32A szt 1
2 | Licznik 3-fazowy na szyne TH szt 1
3 | Roztacznik izolacyjny FR303 63A szt 1
4 | Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy S304 C40A szt 1
5 | Ochronnik B+C 4P szt 1
6 | Wylgcznik nadmiarowo-pradowy S303 B6A szt. 1
7 | Lampka modutowa L333 szt. 1
8 | Wytacznik nadmiarowo-pragdowy S301 B6A szt. 2
9 | Wylgcznik radowy RSW-311C szt. 1
10 | Stycznik SM416 16A 230V szt. 3
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Czes¢ rysunkowa

Rys. nr EO1 — Plan Sytuacyjny branza elektryczna
Rys. nr EO2 — Schemat ideowy oSwietlenia

Rys. nr EO3 — Schemat ideowy rozbudowy istn. szafy oSwietleniowej
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