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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-0 “Wymagania Ogdlne” jest dostosowanie pomieszczen
Kuchni Szpitalnej do obowigzujacych przepiséw.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robd6t opisanych w pkt. 1.3.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-RB.01 Roboty rozbiérkowe

SST-RB.02 Wykonanie posadzki

SST-RB.03 Ktadzenie ptytek

SST-RB.04 Roboty malarskie

SST-RB.05 Instalowanie odbojnic — narozniki ochronne
SST-RB.06 Instalowanie drzwi

SST-IB.07 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robot zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen Kuchni Szpitalnej do obowigzujgcych
przepisow zlokalizowanej na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku przy
ul. Gliwickiej 33 obejmuije:

a) roboty zwigzane 2z organizacjg placu robdt, wykonaniem robot towarzyszacych dla branzy

budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej

) prace demontazowe istniejgcych urzgdzen

) prace rozbiérkowe

d) demontaz i montaz skrzydet drzwiowych i futryn (zaznaczonych na rzucie).

) zeskrobanie farby, szpachlowanie, naprawa ewentualnych ubytkéw w Scianach i sufitach, wykonanie
gtadzi dwuwarstwowej, dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie — sufity,

f) skucie ptytek sciennych i podtogowych wraz z warstwg posadzki,

g) ufozenie na scianach ptytek ceramicznymi o minimalnym formacie 30 x30 cm, Plytki we wszystkich
pomieszczeniach przewidzie¢ do petnej wysokosci pomieszczenia,

h) utozenie posadzki odpornej na uszkodzenia mechaniczne i wode

i) montaz naroznikdéw na Scianach — zabezpieczenie przejs¢, narozy, stupow,

j) wymiana istniejgcych umywalek wraz =z bateriami umywalkowymi, wymiana baterii
zlewozmywakowych (zlewozmywaki pozostajg istniejgce). Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
to baterie scienne z mozliwoscig podtgczenia dodatkowych odbiornikéw — np. weze wodne

k) wymiana instalacji wodnej (zw, cw cyrkulacja, woda uzdatniona do kottéw warzelnych); przy czym
wymiana zw, cw i cyrkulacji od przytgcza do budynku; na zasilaniu w wode nalezy zabudowa¢ licznik
wody, instalacja prowadzona podtynkowo lub pod sufitem w pomieszczeniach piwnicznych

I) montaz kratek sciekowych i odptywéw liniowych,

m) wymiana instalacji kanalizacyjnej z podtgczeniem do najblizszej studzienki (zaznaczona na rzucie);

n) przeprowadzenie niezbednych prob szczelnosci instalacji i innych wymaganych warunkami
technicznymi
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0) uprzatniecie, uporzgdkowanie oraz umycie posadzek, scian w miejscach wykonywanych robét oraz
pomieszczeniach zajetych w trakcie wykonywania prac.
p) ustawienie i podtgczenie sprzetu technologicznego kuchni

UWAGA:

Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce szczelnos¢ potgczen miedzy posadzka a
cokotem oraz zapewniajgce szczelnos¢ w miejscach prowadzenia instalacji, przy wpustach kanalizacyjnych

itp.
Zakres prac zostat podzielony na zakres podstawowy i prawo opcji.
|. Zakres podstawowy:

a) zadanie nr | - kuchnia wiasciwa pom. nr 3

Il. Prawo opg;ji:

a) zadanie Il — zmywalnia pom. nr 1

b) zadanie lll - wydawanie positkéw pom. nr 4

c) zadanie IV — zmywalnia pom. nr 2

d) zadanie V — wymiana stolarki drzwiowej zaznaczonej na rzucie

e) zadanie VI — okapy kuchenne szt. 6

f) zadanie nr VII — $ciany w pomieszczeniu kuchni wtasciwej pom. nr 3

I. Zakres prac objetych zadaniem nr I:

o demontaz istniejgcych elementéw i urzgdzen przeznaczonych do wymiany,

e demontaz sprzetéw kuchennych wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu remontu,

e wymiana instalacji wod-kan, wody uzdatnionej wraz z wymiang wpustow odptywowych (kratek
sciekowych), przy kottach warzelnych odptywy liniowe, w miejscach przejs¢ miedzy pomieszczeniami
W razie roznicy pozioméw — odptywy liniowe,

e wpuszczenie instalacji elektrycznej prowadzonej po wierzchu pod posadzke, opcjonalnie pod ptytki

¢ montaz, wytrzymatych na uderzenia naroznikéw sciennych

e prace posadzkarskie (skucie posadzki z ptytek ceramicznych, skucie warstw posadzki, wykonanie
podkfadow z zaprawy cementowej, wykonanie antyposlizgowej posadzki polimerowo-cementowej)

e wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiérki,

ll. Zakres prac w ramach prawa opcji:

a) zadanie Il — zmywalnia pom. nr 1:
- likwidacja brodzika
- przeniesienie zmywarki na drugg sciane (obok zlikwidowanego brodzika), przeniesienie okapu
wentylacyjnego z podigczeniem do kanatu wentylacyjnego, zabudowa kratki wentylacyjnej po
zdemontowanym okapie, wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zmywarke,
- przeniesienie zlewu wraz z baterig zlewozmywakowg z pomieszczenia zmywalni nr 2 w miejsce
zdemontowanej zmywarki wraz z podtgczeniem do instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
a takze:
- wymiana instalacji wod-kan wraz z wymiang wpustéw odptywowych
- wymiana umywalki wraz z baterig umywalkowg
- zeskrobanie farby, uzupetnienie pekniec, rys, uszkodzen, ubytkdw, szpachlowanie i malowanie $cian
i sufitu
- skucie ptytek sciennych wraz z zaprawa, odbicie luznych tynkow $ciennych
- tynkowanie $cian po skutych ptytkach sciennych
- montaz, wytrzymatych na uderzenia, naroznikow $ciennych
- prace posadzkarskie (skucie posadzki z ptytek ceramicznych, skucie warstw posadzki, wykonanie
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podktadéw z zaprawy cementowej, wykonanie antyposlizgowej posadzki polimerowo-cementowej)
- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki,

b) zadanie I|ll — pomieszczenie wydawania positkéw pom. nr 4:

- wymiana instalacji wod-kan wraz z wymiang wpustéw odptywowych

- wymiana umywalki wraz z baterig umywalkowg

- wymiang brodzika i baterii prysznicowej

- zeskrobanie farby, uzupetnienie pekniec, rys, uszkodzen, ubytkéw, szpachlowanie i malowanie $cian
i sufitu

- skucie ptytek sciennych wraz z zaprawg, odbicie luznych tynkéw sciennych

- tynkowanie scian po skutych ptytkach sciennych

- ptytkowanie $cian

- prace posadzkarskie (skucie posadzki z ptytek ceramicznych, skucie warstw posadzki, wykonanie
podktadéw z zaprawy cementowej, wykonanie antyposlizgowej posadzki polimerowo-cementowej)

- montaz, wytrzymatych na uderzenia, naroznikéw sciennych

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki,

c¢) zadanie IV — zmywalnia pom. nr 2:

- wymiana instalacji wod-kan

- wymiana baterii prysznicowej

- zeskrobanie farby, uzupetnienie pekniec, rys, uszkodzen, ubytkéw, szpachlowanie i malowanie $cian
i sufitu

- skucie ptytek sciennych wraz z zaprawa, odbicie luznych tynkéw $ciennych

- tynkowanie scian po skutych ptytkach sciennych

- ptytkowanie $cian

- prace posadzkarskie (skucie posadzki z ptytek ceramicznych, skucie warstw posadzki, wykonanie
podktadéw z zaprawy cementowej, wykonanie antyposlizgowej posadzki polimerowo-cementowej)

- montaz, wytrzymatych na uderzenia, naroznikow $ciennych

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki,

d) zadanie V — wymiana stolarki drzwiowej zaznaczonej na rzucie

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j

- montaz nowej stolarki drzwiowej

- roboty wykonczeniowe, uzupetnienie tynkow, gtadzi, powitok malarskich, okfadzin, posadzek,
regulacja skrzydta

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiodrki; Wybrany asortyment wskazany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

e) zadanie VI — okapy kuchenne szt. 6

- catkowite oczyszczenie powierzchni okapow, kanatéw i mocowan z powtok malarskich

- pokrycie okapoéw farbg odporng na wysokg temperature oraz dopuszczong do stosowania w
pomieszczeniach produkcji zywnosci, kolor farby do wyboru przez Zamawiajgcego

g) zadanie VIl - Sciany w pomieszczeniu kuchni wiasciwej pom. nr 3

- zeskrobanie farby, uzupetnienie peknigc, rys, uszkodzen, ubytkéw, szpachlowanie i malowanie sufitu
- skucie ptytek Sciennych wraz z zaprawa, odbicie luznych tynkow sciennych

- tynkowanie $cian po skutych ptytkach sciennych

- ptytkowanie $cian wraz z robotami towarzyszgcymi

- montaz, wytrzymatych na uderzenia, naroznikow $ciennych

- wywiezienie i utylizacja gruzu z rozbiorki,

1.4. Lokalizacja roboét

Prace bedg wykonywane w budynku Kuchni Centralnej Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego
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SPZOZ w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik.
Budynek Kuchni Centralnej zlokalizowany jest na dziatce nr: 432/15
Wiascicielem dziatki jest Skarb Panstwa.

Prace beda realizowane w obrebie Rybnik.
1.5. Kolejnos¢ realizacji prac, warunki prac

Kolejnos¢ wykonywania prac:

— przygotowanie placu robdt z podziatem pomieszczenia Kuchni Wiasciwej zgodnie z
zaznaczonymi na rzucie etapami. Wykonawca winien wydzieli¢ etapy robot tymczasowa
szczelng sciankg — zabezpieczenie przed mozliwoscig dostawania sie pytdw do czesci
pracujgcej Kuchni.

— roboty demontazowe i rozbiérkowe
— roboty wykonczeniowe
— roboty montazowe

Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie dlatego wszelkie prace winny by¢ wykonywane w
uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. Prace bedg wykonywane etapami. Wykonawca winien
odgrodzi¢ plac robét od pomieszczen i powierzchni na ktérej bedzie prowadzona dziatalnos¢ obiektu w
sposob szczelny, bezpieczny, nie zakitdcajgcy pracy Kuchni.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét zwanych dalej ST wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Kierownik robot

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.2. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg zawartg w
postepowaniu zamowienia publicznego i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe, petnowartosciowe,
dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

1.6.3. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢

Zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.6.4. Wyréb budowlany

Wyréb ktory posiada dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

1.6.5. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p. zm.) certyfikat zgodnosci
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wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.6.6. Znak zgodnosci

Zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

1.6.7. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg
zatgczong do postepowania zamoéwien publicznych, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.8. Dokumentacjg postepowania zamoéwien publicznych

Przez Dokumentacje postepowania zamoéwien publicznych nalezy rozumie¢ SWZ, przedmiar robot
oraz umowe.

1.7. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy ,plac budowy”.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenéw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji w postepowaniu) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zapozna sie z informacjg dla pracownikéw firm
zewnetrznych o zagrozeniach dla zycia i zdrowia na terenie Szpitala oraz spisze porozumienie o wspotpracy
pracodawcow w sprawie zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy oraz
ustanowieniu koordynatora do spraw BHP”.

1.8. Zgodnos$é Robét z Dokumentacjg SWZ i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja postepowania zamowien publicznych i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji SWZ i ST, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji SWZ i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg postepowania zaméwien publicznych i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg SWZ lub ST, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robét w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej ryczattowe;;
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- dbania o nalezyty porzadek na terenie prowadzonych robét budowlanych, utrzymywania terenu robot w
stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatéw i sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym
porzadku oraz usuwania z terenu zbednych przedmiotéw, po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed ich rozpoczecia;

- codziennego uporzgdkowania terenu robot budowlanych po zakonczeniu prac i zabezpieczenia go przed
dostepem o0so6b postronnych;

- magazynowanie materiatéw w uzgodnionym przez Zamawiajgcego miejscu, zabezpieczonym odpowiednio
przez Wykonawce
1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
— stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

o |okalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na terenie placu
budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy,
w tym takze drzew i krzewdw objetych ochrong Konserwatora Zabytkow, oraz wykonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych elementéw w wyniku prowadzonych prac - m.in. terenéw
zielonych (przywrdcenie ich do stanu pierwotnego), drog, nawierzchni lub instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajgcego, jak réwniez bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Wykonawcy.
1.14. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot Robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.
1.16. Sktadowanie materialéw z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce uzgodnione
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej.

1.17. Warunki socjalne

Wykonawca w swoim zakresie zapewni pracownikom warunki socjalne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p. zm.) i
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca winien dostarczy¢ karty katalogowe wraz z certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczeni itp. zaproponowanych materiatdbw do akceptacji Zamawiajgcego. Po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego kart katalogowych Wykonawca moze zabudowa¢ akceptowane
materiaty.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatéw.
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Nalezy stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczehstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu Ilub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Materialy o duzych gabarytach, jak rury powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod
zadaszeniem, w miejscu do tego wyznaczonym. Armatura i urzadzenia powinny by¢ skiadowane
w pomieszczeniach suchych, w opakowaniach fabrycznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i
byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji postepowania zamoéwien publicznych, ST i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji postepowania zamowien publicznych, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
nawierzchni i urzadzen spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg postepowania
zamowien publicznych, wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Roboét zostang,
jesli wymagac tego bedzie przedstawiciel zamawiajgcego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prowadzone przez przedstawiciela Zamawiajacego
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Do dokumentdéw budowy zalicza sie:
— protokoty przekazania ,placu budowy”,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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— atesty, certyfikaty, dopuszczenia sprzetu i materiatéw,
— protokoty odbioru Robdét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
6.2.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Robot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru Robét

Wykonawca winien dokona¢ obmiaru robét z natury przed ztozeniem oferty — rozliczenie ryczattowe.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

— odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiér koncowy robot.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca e-mailem lub na pismie (wptyw do
kancelarii Szpitala) lub telefonicznie przedstawicielowi Zamawiajagcemu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbidr roboét

Kiedy cato$¢ Robot zostanie ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz sktada zgtoszenie zakonczenia robét e-mailem lub papierowo w kancelarii Szpitala.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznacza termin odbioru robét, zgodnie z zapisami umowy z Wykonawca.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robét jest protokdt odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodne z zapisami SWZ i umowa.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robo6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogodine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z zapisami postepowania
zamowien publicznych i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Dokumenty i odniesienia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2016 poz. 290, z pézn. zmianami, tekst
ujednolicony)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015 poz. 1422,
z pézn. zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
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SST-RB.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w
zakresie przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem rozbiorek w zakresie:

- rozbidrka istniejgcych oktadzin posadzek, oraz warstw kleju, rozebranie posadzki z lastryka
taczna grubos¢ ok. 4 cm, rozbidérka wylewki cementowej grubos¢ ok. 4 cm

- rozbidrka ptytek Sciennych z zaprawg klejowg

- demontaz stolarki drzwiowej

- transport gruzu wraz z wywiezieniem do utylizacji, Wybrany asortyment wskazany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z Specyfikacjg
Techniczng, warunkami technicznymi oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-RB.01 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiorki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ drzwi, posadzki, urzgdzenia, wyposazenie itp. znajdujgce sie na terenie
prowadzenia prac
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Okfadziny posadzek rozebrac recznie lub mechanicznie. Oscieznice drzwiowe wyku¢, skrzydta drzwiowe
zdemontowaé. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Pomieszczenia oczysci¢ z resztek materiatéw.

Odpady powstale podczas rozbiorki przetransportowaé¢ do poszczegélnych zakladow
zajmujacych sie skladowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1.i 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

71. Uwagi ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét okreslono w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 7.1.
Jesli nie ustalono inaczej w umowie:

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnos$ci przedstawiciela Zamawiajgcego. Obmiar
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robét nie wskazanych
w dokumentacji postepowania zamdwien publicznych oraz ST, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie
przez inspektora nadzoru.

SST 45111100-1 — Roboty rozbidrkowe
SST 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia zamawiajgcego nie mogg stanowic
roszczen o dodatkowg zaptate.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg SWZ i
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robot przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen
Nie dotyczy.
7.3. Obmiar robét rozbiérkowych

Obmiaru dokonuje sie w m? powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt. 8 ST.

Po zakonhczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow w celu okreslenia
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jakosci wykonanych robot. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzgdzony odpowiedni protokot
zakonczony konkretnymi wnioskami.

Odbioru robét powinien dokonac przedstawiciel Zamawiajgcego.
8.2. Odbiér placu budowy/ robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiorki Wykonawca powinien zapoznac sie z terenem, na
ktorym bedg wykonywane roboty.

8.3.  Odbiodr koncowy.
Zgodnie z zapisami ST-0 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

llosci robodt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji przedstawiciela Zamawiajgcego.
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SST-RB.02

WYKONANIE POSADZKI

45262423-2 Wykonywanie podkitadéw
45432112-2 Kladzenie nawierzchni
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania robot z wykonywaniem
podiég i posadzek w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem posadzek, w tym wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- wyréwnanie podifoza wraz z reperacjg i uzupetnieniem ubytkéw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej szerokiej

- wykonanie posadzki cementowej zatartej na ostro z uksztattowaniem spadkow i otworéw do
wpustow —gr. 5cm + 2 cm

- wykonanie posadzki poliuretanowo-cementowej, antyposlizgowej

- wykonanie cokolika wyoblonego na potgczeniu $ciany i posadzki

- prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podtogowe;j lub trwale
Z nig potgczong za pomocg klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

2.2. Parametry techniczne materiatow

2.2.1. Folia polietylenowa
- przeznaczona do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub wylewki
- szczelna dla pary wodnej
- stanowi warstwe hydroizolacyjng
- elastyczna i tatwa w montazu
- wytrzymata na rozrywanie
- chroni przed wptywami czynnikow atmosferycznych
- nie zawiera substancji niebezpiecznych
- grubos¢ min. 0,3 mm

2.2.2. Posadzka cementowa CT
- podkfad podtogowy gr. 5 cm

str. 20




- wylewka wyroéwnujaca 2 cm
- wytrzymatos$¢ podkiadu i wylewki C25-F5

2.2.3.Zaprawa poliuretanowo-cementowa
- czterosktadnikowa zaprawa samopoziomujgca do wewnatrz, zawiera cement
- antyposlizgowa min. R11
- reakcja na ogien — Bfl-s1
- przepuszczalnosé wody - w < 0,1 kg/(m? x h 0,5)
- odpornosc¢ na scieranie < AR0,5
- wytrzymato$¢ na sciskanie >45 N/mm?
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu >19 N/mm?
- twardos¢ w skali Shore’a D - 80 ShA
- odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzyboéw — odporna
- nieszkodliwa dla srodowiska
- bezrozpuszczalnikowa
- bezzapachowa, nie wplywa na smak zywnosci
- grubos¢ warstwy — 6 do 7 mm
- odporna na temperature do +90°C
- barwiona
- samopoziomujgca
- wodorozcienczalna, poliuretanowy srodek wigzgcy
- wytrzymatos¢ na obcigzenia mechaniczne i chemiczne
- zastosowanie w pomieszczeniach produkcji zywnosci — potwierdzone atestem

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i
taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w ST-0.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikng¢ uszkodzenia
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzié¢
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi gwarantowac ciggtosc
prowadzenie prac budowlanych.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowg),

- nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-O0.
Potgczenia nowo powstatej posadzki z posadzkami istniejgcymi nalezy wykonaé bezspoinowo i bezprogowo.
W razie wystgpienia réznic poziomdw pomiedzy nowg posadzkg a istniejgcymi posadzkami nalezy wykonac
tagodne przejscie miedzy poziomami (spadki) pozwalajgce na swobodne i bezpieczne przemieszczanie sie
0s6b pracujgcych w Kuchni Centralnej. W razie powstania spadkéw w kierunku pomieszczen sasiednich w
progu zamontowac odptyw liniowy podtgczony do kanalizacji.

5.1. Posadzka cementowa
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Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i ostong folig PE z utozeniem zaprawy

Wymagania podstawowe:

- posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z podang na opakowaniu instrukcjg wykonania
posadzki z uwzglednieniem grubosci warstw i rozstawu szczelin dylatacyjnych

- wytrzymatos¢ posadzki cementowej na Sciskanie — 25 MPa, na zginanie — 5 MPa

- podioze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone

- w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5-
7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rébwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcag
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem

5.2. Zaprawa poliuretanowo-cementowa

Wymagania podstawowe:

- przygotowanie podtoza: w podtozu wyfrezowaé naciecia do zakotwienia

- gruntowanie preparatem systemowym odpowiednim do wybranej zaprawy

- wykonanie powtoki

- catg powierzchnie obsypaé¢ mieszankg piaskow kwarcowych o odpowiednio dobranej krzywej uziarnienia
zapewniajgcego odpowiednig antyposlizgowos$¢, nie pozostawiajgc pustych miejsc

- warstwa zamykajgca — utozenie powiloki zamykajgcej PUR z wypetniaczem mineralnym, odporna na
temperature do +90 °C

- kolor do wyboru przez Zamawiajgcego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0.

6.2. Kontrola wykonania posadzek

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.
Kontrola miedzyoperacyjna polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) —
podczas wykonania prac przygotowania podtoza.
Kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu
do wiasciwosci catej posadzki (kontrola koricowa)
Sprawdzenie szczelnosci, ciggtosci posadzki, zgodnosci kolorystyki.

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiardéw, a nastepnie dobodr odpowiednich produktdw majg
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot. Przed przystgpieniem do montazu warstwy
wykonczeniowej posadzki nalezy skontrolowa¢ stan podtoza.

Ponadto nalezy dokonac kontroli dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobéw budowlanych
- sprawdzenie zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé¢ prawidlowos¢é oznakowania poszczegdlnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o
zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ przedstawione przedstawicielowi
zamawiajgcego oraz zaakceptowane przez przedstawiciela zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-0.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.
Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzér inwestorski.

8.2. Odbioér materiatow
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie — odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy.

8.3. Odbioér techniczny robot
Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla posadzek. Ponadto przy odbiorze
robét nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacja,
- prawidtowos$¢ doboru materiatdéw do rodzaju pomieszczen
- dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie,
- protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Inwestorem.
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Witasciwosci i
wymagania.

- PN-EN 13892-1:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Czes¢ 1: Pobieranie,
wykonywanie i przechowywanie préobek do badan.

- PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe -- Czes$¢ 2: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie

- PN-EN 13892-3:2015-02 Metody badania materiatéw na podkiady podtogowe -- Czes¢ 3: Oznaczanie
odpornosci na scieranie wedtug Bohmego.

- PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe -- Czes$¢ 4: Oznaczanie
odpornosci na scieranie wedtug BCA

- PN-EN 13892-6:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
twardosci powierzchniowe;.

- PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesc 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN ISO 9239-1:2010 Badania reakcji na ogien posadzek -- Czes¢ 1: Okreslanie wtasciwosci ogniowych
metodg ptyty promieniujgcej

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych, tom | - Budownictwo ogdine.
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SST-RB.03

KLADZENIE PLYTEK

45431000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania roboét z wykonywaniem
oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w zakresie przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych, w tym wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej

- licowanie scian ptytkami na kleju wraz z fugowaniem — ptytki na petng wysokos$¢ pomieszczenia

- prace wykonczeniowe wraz z umyciem ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w prospektach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Kolor, wymiar i struktura ptytek — do uzgodnienia z Inwestorem.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiadaé¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalne receptury.

Minimalne parametry ptytek sciennych:
- ptytki ceramiczne w formacie co najmniej 30 x 30 cm,
- nasigkliwos¢ 3% < E <6%
- odpornos¢ na scieranie PEI Il
- odporne na dziatanie kwasow organicznych, soli, ttuszczoéw, cukrow, zmiennej temperatury, wody i wilgoci,
- fatwe w utrzymaniu i odporne na dziatanie chemicznych srodkdéw czyszczgcych,
- niepalne, nietoksyczne,
- posiadajgce atest potwierdzajgcy stosowanie w obiektach przemystu spozywczego,

- kolor, struktura, wielko$¢ ptytek — do wyboru przez Zamawiajgcego
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3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod ptytki powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkie;.
Dokftadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz Smm.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiardow
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidlowos¢ i dokladno$é wykonania.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni.

Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone
zgodnie z uzgodnieniem z przedstawicielem Zamawiajgcego. Powierzchnia powinna by¢ rowna, pionowa,
pozioma.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci.

Prostoliniowos¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugos¢, szerokos¢ lub wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1metr i 3mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci
Grubos$¢ spoin i ich wypetnienie.

Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréow ptytek ceramicznych. Spoiny
powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét okreslono w ST-0 "Wymagania ogolne" pkt. 7.1.
Jesli nie ustalono inaczej w umowie:

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
postepowania zamoéwien publicznych i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét okreslono w ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt. 8 ST.

Po zakohczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robot powinien byé sporzgdzony odpowiedni protokdt zakonczony
konkretnymi wnioskami.

Odbioru robot powinien dokona¢ przedstawiciel Zamawiajacego.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania
oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg m.in. atesty uzytych materiatow
budowlanych, wytyczne producenta wyrobu budowlanego, warunki techniczne.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie przygotowania podtoza dla utozenia ptytek.
8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST-0 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-EN 13813:2003 Podkifady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa. PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek
i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SST-RB.04

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
robét malarskich w zakresie przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich takich jak:

- zeskrobanie farby wraz z reperacjg peknie¢, rys, uszkodzen na scianach i sufitach

- gruntowanie podtoza

- wykonanie gftadzi gipsowych dwuwarstwowych - sufity

- min. dwukrotne malowanie farbami sufitow

- czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni okapéw, kanatow wentylacyjnych, tgcznikéw

- odttuszczenie powierzchni okapéw, kanatow wentylacyjnych, tgcznikow

- gruntowanie powierzchni malowanych okapow, kanatéw wentylacyjnych, fgcznikéw

- malowanie okapdéw, kanatéw wentylacyjnych, tgcznikéw farbami przeznaczonymi do przemystu

Spozywczego
1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;

wpltywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z ST oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Sufity - farby zmywalne lateksowe przeznaczone do malowania $cian i sufitow szczegolnie
narazonych na rozwoj grzybdw plesniowych oraz na dziatanie wilgoci takich jak tazienki, kuchnie. Ponadto
przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkow uzytecznosci publicznych, w tym obiektow produkciji
zywnosci. Powyzsze muszg potwierdza¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty
wymagane prawem.

Okapy - farby do malowania okapow i innych elementéw metalowych — farby z przeznaczeniem do
przemystu spozywczego, odporne na $rodki czyszczgce stosowane w pomieszczeniach kuchni
przemystowych, restauracjach, odporne na wysokg temperature — powyzej 100 °C, niskozapachowa. Muszag
spetnia¢ niezbedne wymagania higieniczne oraz posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Na zastosowane materiaty malarskie musi by¢ uzyskana akceptacja przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kolor farb — do wyboru przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
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Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki dotyczgce wykonywania robét malarskich
- prace na wysoko$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin
- przy robotach przygotowawczych nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:
a) zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem,

b) zabezpieczy¢ skére twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywag¢ prace w rekawicach,

c) uzywac odziezy ochronnej
5.2. Warunki ogoélne przystapienia do rob6t malarskich
Sufity:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zdrapa¢ starg farbe, wykona¢ reperacje peknie¢, rys,
uszkodzen, zagruntowac¢. Powierzchnie sufitow wyréwnac i wygtadzi¢ dwuwarstwowo gtadzig gipsowa,
zagruntowac.

- roboty malarskie powinny byé wykonane dopiero po wyschnieciu tynkow, gipséw i miejsc
naprawianych

- wilgotnos¢ powierzchni malowanej powinna byé uzalezniona od zastosowanych materiatow
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta)

- pomiedzy nanoszeniem poszczegolnych warstw nalezy zachowaé odstep czasowy zalecany przez
producenta farby, ilos¢ warstw min. 2

Okapy:

Przed przystgpieniem do malowania nalezy usunagc stare warstwy farby poprzez czyszczenie
strumieniowo-Scierne powierzchni okapdéw, kanatow wentylacyjnych, tgcznikdéw. Nastepnie nalezy odttuscic
powierzchnie elementdow przeznaczonych do malowania poprzez zastosowanie rozpuszczalnika bagdz
acetonu badz przy uzyciu specjalistycznych srodkéw do odttuszczania metali. Nastepnie nalezy zagruntowac
powierzchnie malowang preparatami do tego przeznaczonymi. Powtoki malarskie nalezy wykona¢ z farb z
przeznaczeniem do przemystu spozywczego. Minimalna ilos¢ warstw — 2. Pomiedzy nanoszeniem
poszczegoélnych warstw nalezy zachowac odstep czasowy zalecany przez producenta farby.

Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
a) rodzaju podtoza,
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),
c) miejsca i warunkéw malowania,

5.3. Wykonywanie rob6t malarskich wewnetrznych

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i Sladéw
pedzla/watka. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podfoza. Powtoka musi byé odporna na czyszczenie i szorowanie srodkami czyszczgcymi
stosowanymi w przemysle spozywczym.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne kryteria oceny jakosci zgodne z ST-0.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni pomalowane;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-0
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych.

- PN-69/B-10280 - atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb
i lakierow.
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SST-RB.05

INSTALOWANIE ODBOJNIC

- NAROZNIKI SCIENNE

CPV 45233291-5
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem odbojnic w postaci naroznikow kgtowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem naroznikow kgtowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z ST oraz zaleceniami i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Parametry naroznikow:
- wysokos¢ min. 90 cm
- gr. min. 3 mm, szerokos¢ 50x50 mm oraz 100x100 mm
- narozniki odporne na uderzenia
- stal nierdzewna

- do stosowania w pomieszczeniach z produkcjg zywnosci

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

— jakos$¢ dostarczonych elementéw wbudowania

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu. Wykonczenia gtadkie bez
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zadziorow, nierdownosci.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Wykonawca w trakcie montazu naroznikow katowych zabezpieczy posadzki oraz sciany w miejscach
montazu. W razie uszkodzenia posadzek, $cian — usunie powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzic¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiarow,
— wykohczenia powierzchni,

— sprawdzenie mocowan,

6.3. Badanie jakosci
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoscCi i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— stan i wyglad wbudowanych elementow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m zamontowanych elementéw.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B.0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie SST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.
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SST-RB.06

INSTALOWANIE DRZWI

CPV 45421130-4
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem stolarki drzwiowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem stolarki drzwiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z ST oraz zaleceniami i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Stolarka drzwiowa

- stolarka stalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne — uderzenia

- nierdzewna, odporna na dziatanie wilgoci

- fatwa w utrzymaniu czystosci

- kolor do wyboru przez Zamawiajgcego

- szerokos$c¢ i wysoko$¢ montowanych drzwi nie moze zawezacé aktualnego otworu drzwiowego
- wyposazona w szyld z klamka — ze stali nierdzewnej oraz zamkiem na klucz

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwosc
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wyglagdu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie
mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a
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wymiarami osciezy, w ktore majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne

odchytki wymiarowe.

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

- stolarke montowac¢ wg zalecen Producenta,

- szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB,

- przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

- po zamontowaniu sprawdzi¢ zamykanie skrzydet, luzy.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg montazu. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w
Scianach budynku.

Po wykonaniu montazu oscieznicy nalezy uzupeié tynki, oktadziny scienne i podtogowe, powtoki malarskie.

Wykonawca w trakcie montazu stolarki drzwiowej zabezpieczy posadzki oraz sciany w miejscach montazu. W
razie uszkodzenia posadzek, scian — usunie powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.2. Kontrola jakosci
Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objaé poszczegdine ich etapy:
- wykonczenie oscieznicy otworéw drzwiowych,
- mocowanie oscieznic,
- uszczelnienie oscieznic,

- dziatanie mechanizmow zamykajgcych.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z przedmiarem robaot.
8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B.0 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie SST i wymaganiami przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Inwestorem.
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SST-IB.07

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE

| KANALIZACYJNE

CPV 4533200-3
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
Zz wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiang armatury, umywalek, brodzikow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiang armatury, umywalek, brodzikéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z ST oraz zaleceniami i poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty, certyfikaty i inne wymagane prawem dokumenty, ktére muszg
by¢ przedstawione do akceptacji przedstawicielowi Zamawiajgcego przed wbudowaniem.

a) instalacja kanalizacyjna

- ksztattki, rury muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, posiadac znak bezpieczenstwa
oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

- zastosowane materiaty muszg by¢ odporne na wysokg temperature min. +90°C wewnatrz budynku i
dostosowane do zmiennej temperatury na zewnatrz pomiedzy budynkiem i kanatem $ciekowym. Ponadto
muszg by¢ odporne na dziatanie soli, ttuszczow, cukrow i chemicznych srodkéw czyszczgcych.

b) instalacja wody cieptej, zimnej, cyrkulacji, wody uzdatnionej

- dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i zywienia

- instalacje cieptej wody i cyrkulacji zabezpieczone termicznie za pomocg izolacji ze spienionego PE
c) odptywy podiogowe, kratki sciekowe

- nalezy zastosowac systemowe odptywy podiogowe, wzdtuz kottéw kuchennych — podtuzne/liniowe,
zapewniajgce szczelnos¢ pomiedzy odptywem a posadzkg, odporne na temperature +90°C, odporne na
dziatanie soli, tluszczow, cukrow i chemicznych srodkow czyszczgcych

- kratki Sciekowe stalowe, systemowe, zapewniajgce szczelno$¢ pomiedzy odptywem a posadzkag
d) umywalki

- ceramiczne, z syfonem umywalkowym butelkowym i sitkiem nierdzewnym oraz korkiem

e) baterie umywalkowe, zlewozmywakowe

- fatwe w utrzymaniu czystosci
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- z perlatorem

- z mozliwoscig podtgczenia dodatkowego odbiornika np. weza wodnego

3. SPRZET

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiadaé narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w szczegdélno$ci: wiertarki z udarem, mtoty wiercgco-kujgce,
pilarki do metalu, gwintownice reczne i mechaniczne, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i
elektrycznego. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Dostarczong armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature nalezy skladowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna jak zawory regulacyjne powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywane instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwosé
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii,

g) bezpieczenhstwa uzytkowania.

Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami przepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo Budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy jej prawidiowe uzytkowanie,
zgodne z jej przeznaczeniem i zatozeniami zawartymi w projekcie (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania) oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych.

Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane przez producenta systemu
rurowego.

Rury instalacji wodnej nalezy mocowac¢ uchwytami do $cian i stropdw z zachowaniem normatywnych
odstepow. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, przewody nalezy umieszczaé w tulejach ochronnych,
stalowych o srednicy wewnetrznej wiekszej 0 4 mm od srednicy zewnetrznej przewodu i dtugosci wiekszej o
10 mm od grubo$ci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem
plastycznym.

Rury prowadzi¢ nalezy w izolaciji, co jest niezbedne ze wzgledu na koniecznosc¢ stworzenia instalacji warunkow
do pracy termiczne;j.
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Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewnic
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé odpowietrzenia
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewoddéw poziomych wynoszg 5%o w kierunku od najdalszego
pionu. Na poziomych odcinkach instalacji nie wolno wykonywaé syfonéw.

Armature instalacji obejmujg zawory zawory odcinajgce kulowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych odpornych na temperature
min. +90°C. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyc rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych. Podtgczenie do studzienki
wykonac w sposob szczelny.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuje sie przez:

e sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,

e sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem,

e sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,

e sprawdzenie szczelnosci instalacji,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

e sprawdzenie rodzajow oraz wykonanie podpér ruchomych oraz punktow statych,

e sprawdzenie mozliwosci przesuwania sie rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych,

e sprawdzenie wyregulowania catosci instalacji,

e przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom

technicznym,

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robaot.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B.0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

W zakresie wykonawstwa, badan odbiorczych oraz odbioréow technicznych instalacji sanitarnych obowigzujg
odpowiednie zeszyty wymagan technicznych oraz Polskie Normy:

1. instalacja wody zimnej, cieptej — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
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2. instalacja kanalizacji sanitarnej — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Podstawg odbioru robét instalacyjnych jest wykonanie badania szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosSci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatoéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg (dla instalacji wody zimnej, cieptej,
kanalizacji). Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach wystgpienia mozliwosci zamarzniecia
instalacji lub spowodowania jej nadmiernej korozji (dotyczy rur stalowych), dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
warto$¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie
zamkniete.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w  odpowietrzniki  automatyczne
i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawodr stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczeénie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajagcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposazaé w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow
korozji.

Wykonanie badania szczelno$ci instalacji mus by¢ potwierdzone protokotem z badania szczelnosci instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1717: 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
lub rbwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

- PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskigj

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania lub réwnowazna obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych lub réwnowazna
obowigzujgca na terenie Unii Europejskiej

- PN-B-02421:2000 lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen lub rownowazna obowigzujgca
na terenie Unii Europejskiej

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw lub rownowazna obowigzujgca na terenie Unii
Europejskiej

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 — Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacyjnych
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