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Załącznik nr 2 do umowy
Opis przedmiotu zamówienia – część II
[bookmark: _GoBack]Wykonawca dostarczy, wniesie i dokona montażu TOWAR, a w przypadku urządzeń elektrycznych dokona również ich podłączenia i uruchomienia, zakupiony dla Branżowego Centrum Umiejętności 
w dziedzinie piekarstwa przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu, 
ul. Warzywnej 19. TOWAR ten zostanie przekazany Użytkownikowi w ramach przedsięwzięcia 
pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa”. Dostarczony TOWAR będzie spełniał niżej wymienione wymogi:
	L.p.
	Nazwa
	J.m.
	Ilość
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	1
	meble kuchenne wraz z wyposażeniem
	szt
	1
	Zabudowa kuchenna, montowana wzdłuż wskazanej w pomieszczeniu ściany. Długość zabudowy: 260 – 270 cm (rzeczywiste wymiary należy potwierdzić w budynku Branżowego Centrum Umiejętności).
W skład zabudowy wchodzą: 
a) szafki stojące wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. 
Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafek wykonane z płyty HDF, jednostronnie melaminowanej w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. 
Drzwi płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100 
Zabudowa z jednym pionem szuflad.
Szuflady wyposażone w zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki. Mechanizm pozwalający na płynne wysunięcie szuflady z wnęki.
b) blat w kolorze jasny popiel o grubości min. 28 mm 
i głębokości min. 600 mm 
blaty wykonane z jednego elementu z wbudowanym zlewem jednokomorowym dostarczonym wraz z meblami kuchennymi.
Blat montowany na szafkach stojących. 
Górna powierzchnia blatu zamontowana na wysokości 85 cm (+/- 1 cm) od posadzki.
c) szafki wiszące montowane 60 cm (+/- 1 cm) nad szafkami stojącymi. Wysokość szafek wiszących min. 60cm. Wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18mm. 
Aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji plecy tylne szafek wykonane z płyty HDF, jednostronnie melaminowanej w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. 
Drzwi płytowe skrzydłowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 100. Szafka wisząca nad zlewem wyposażona w ociekarkę do naczyń, wykonaną ze stali nierdzewnej wraz z tacką zbierającą wodę. 
d) osłona ściany
Pomiędzy szafkami stojącymi i wiszącymi należy zamontować panel z płyty wiórowej melaminowanej, trudnozapalnej, odpornej na działanie wilgoci, pary wodnej i podwyższonej temperatury.
Płyty wiórowe melaminowane muszą być w klasie higieniczności E1. Płyty muszą charakteryzować się podwyższoną odpornością na wodę i parę wodną. 
Fronty szafek otwierane za pomocą uchwytów w kolorze chrom.
Zamawiający dostarczy wyposażenie kuchni, w tym: 
- lodówkę o wymiarach: wys. 200 cm, szer. 60 cm, głęb. 60 cm (+/- 10%) przeznaczoną do obudowy (boki, tył i góra), kolor frontu szary, INOX lub alu, 
- zmywarkę przeznaczoną do obudowy o wymiarach (+/-5%): szer. 45 cm, głęb. 60 cm, wys. 84,5 cm. Kolor srebrny lub alu.



Uwaga!
1. Zamawiający wymaga aby dostarczone meble i sprzęty były fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, pierwszej jakości.
1. Wszystkie meble muszą być zgodne z normami i dyrektywami dopuszczającymi do stosowania w Unii Europejskiej.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć TOWAR do Zamawiającego oraz dokonać jego wniesienia 
i montażu.
1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą TOWARU (w zakresie urządzeń AGD) dostarczyć wszelką dokumentację techniczną TOWARU, instrukcje obsługi oraz instrukcje eksploatacji sporządzone 
w języku polskim 
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