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Opis do projektu technicznego

1.

Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.
Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi le$nej Stefkowa-Lodyna”

Adres inwestycji:

Powiat leski/bieszczadzki, gm. Olszanica/Ustrzyki Dolne, m. Stefkowa/Dzwiniacz Dolny,
dz. 949 (obreb 0005 Stefkowa), dz. 374 (obrgb 0006 Dzwiniacz Dolny).

Inwestor: Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Podstawa opracowania

o oo

e.

f.

g.

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Wedtug art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, droga
to wydzielony pas terenu sktadajgcy sig z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych
lub drogi dla roweréw przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pedzenia zwierzat. Z kolei art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0
drogach publicznych definiuje droge, jako budowle wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cafos¢ techniczno-uzytkows,
przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
Wedtug art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 3 i pkt 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
droga jest obiektem budowlanym, a w szczegolnosci budowlg, a takze obiektem liniowym.
Natomiast w $wietle przepiséw z Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach drogi le$ne
definiuje sie, jako drogi niebedace drogami publicznymi w rozumieniu przepisébw o
drogach publicznych (art. 6, ust. 1 pkt 8), a ponadto drogi stanowig grunt lesny zwigzany
gospodarka lesng zajety pod droge (art. 3, pkt 2).

W $wietle przepiséw § 67 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw w przypadku drég
lesnych, w odréznieniu od drég publicznych, nie wydziela sie¢ pasa drogowego
stanowigcego oddzielny drogowy uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjng dziatke gruntu —
grunt pod droga jest czescig sasiedniego uzytku lesnego.

Drogi Leéne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajacego

Zakres zamierzenia dotyczy remontu istniejacej drogi lesnej poprzez zastosowanie
powierzchniowego utrwalenia oraz oczyszczenie rowow.

Stan istniejgcy.

W stanie istniejacym droga lesna posiada uszkodzong nawierzchnie bitumicznag.

Ze wzgledu na dziury i ubytki powstate w nawierzchni, przejazd jest utrudniony. Droga

jest

stale eksploatowana przez samochody osobowe, samochody ciezarowe

transportujgce drewno oraz maszyny lesne. Odcinek drogi wymaga remontu, ktory

zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikéw. Przedmiotowa inwestycja zaktada remont drogi

lesnej poprzez odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni. Poczatek i koniec odcinka

drogi znajduja sie w kompleksie lesnym. Szerokos¢ jezdni 3,0-3,5m, szer. poboczy 0,50-
0,75m, dtugos¢ odcinka 1044mb.



3. Stan projektowany
Inwestycja dotyczy remontu nawierzchni przedmiotowej drogi leénej. Zakres prac
remontowych obejmuje pas drogowy jako czg$¢ sgsiedniego uzytku lesnego zgodnie
z wyznaczeniem na dotgczonej mapie. Prace nie bedg wykracza¢ poza wskazany
zakres. Remont zostanie przeprowadzone wytgcznie na przedmiotowym odcinku
drogi dt. 1044mb. Z zakresu prac tj. 1044mb drogi nalezy wytgczy¢ miejsca

wykonane z ptyt betonowych.

a. Rozwigzania wysokosciowe
Nie przewiduje sie zmian parametrow technicznych drogi tj. prostych poziomych,

tukéw, spadkéw podituznych, diugosci, szerokoSci.

4. Inwentaryzacja przyrodnicza

Przedmiotowy odcinek to droga le$na o nawierzchni bitumicznej bez roslinnosci, drzew i
krzewdw.

Na przedmiotowym odcinku drogi w granicach objetych zadaniem inwestycyjnym nie
stwierdzono wystepowania zagrozonych wyginieciem, objetych ochronng lub cennych
gatunkdw roslin i zwierzat.

5. Wptyw inwestycji na $rodowisko.

Inwestycja bedzie przeprowadzona w woj. podkarpackim, powiecie leskim i bieszczadzkim,
gm. Olszanica i Ustrzyki Dolne. Dziatki nr 949 (obreb 0005 Stefkowa), oraz dziatki nr 374,
(obreb 0006 Dzwiniacz Dolny) znajdujg sig¢ na obszarze Ostoi Gér Stonnych lezace;j

w granicach Parku Krajobrazowego Gor Stonnych.

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sig¢ w granicy
terenu inwestycji istniejacej dziatki. Oddziatywanie na srodowisko, zwigzane z realizacjg
inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace ucigzliwosci nie beda
powodowa¢ przekroczen standardow jakosci srodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na ptynace w poblizu cieki wodne.
Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatow atestowanych
bezpiecznych dla srodowiska, takich jak: kruszywo, emulsja asfaltowa ,ktérych transport na

plac budowy bedzie sie odbywat po istniejgcych drogach leénych.



Nie przewiduje sie robot ziemnych, a jedynie oczyszczenie istniejacych rowdw. Roboty beda
sie odbywaty na dziatce inwestora. Dotyczy to takze transportu. Materiaty bedg od razu
wbudowane bez skladowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywac si¢ w porze
dziennej i nie bedzie miata istotnego wptywu na srodowisko. Po zakonhczeniu prac
budowlanych, teren zostanie uporzgdkowany.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce srodowisko t.j.:
- prace beda prowadzone na krotkich odcinkach po ok. 200mb,

- transport materiatéw bedzie sie odbywat w zamknietych pojemnikach,

- roboty remontowe zamkng sie¢ w istniejacym pasie drogowym (w granicach korpusu
drogowego).

Wymienione uciazliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty, zwigzane beda tylko z okresem
prac budowlanych okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznaé, ze inwestycja nie spowoduje
negatywnych zmian w srodowisku.

Inwestycja zwigzana z remontem nawierzchni nie wprowadzi zmian w dotychczasowym
sposobie korzystania ze srodowiska. Prace zwigzane z przedmiotowym remontem

i wyremontowana droga nie zmienig dotychczasowego korzystania ze $rodowiska.

Remont nawierzchni wplynie korzystnie na $rodowisko naturalne. Uzupetninie ubytkéw w
nawierzchni poprawi ptynnosci jazdy a to spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery

oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

b. Konstrukcja nawierzchni
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano remont nawierzchni drogi le$nej stosujac:
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni,
- uzupetnienie ubytkow o gtebokosci (2-5cm) klincem fr. 4-31,5mm,
- uzupetnienie drobnych ubytkéw o gtebokosci (max. 2cm) klincem fr. 4-8mm,
- skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni uzupetnionej kruszywem,

- 3x powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltows i grysami,



6. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach

wolnych od opadéw atmosferycznych i niskich temperatur.

7. Odwodnienie
Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejace rowy otwarte. Rowy zostang
oczyszczone z namutu w miejscach gdzie uzna sie to za stosowne, aby umozliwi¢

swobodny przeptyw wody opadowe;j.

8. Uwagi Koricowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.




