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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z péZniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestyciji:
REMONT BUDYNKU NR 1 W ZAKRESIE POMIESZCZEN 221, 222
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR K-3586

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU: _ &
Projektant koordynator i projektant w Uprawnienia do projektowania bez ngr . ‘\':flA RUDOWLANE
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej ograniczen w specjalnosci ’PK“WME‘ 7 ograniczef
mgr inz. Damian Cyrta konstrukeyjno - budowlanej do Prl?\{f;";MﬂN’b“dw anej
i a

MAZ/0003/POOK/09 . a2 s 4ol SPLTGRAN,y .
Sprawdzajgcy w specjalnosci Uprawnienia do projektowania bez ""'U RAWNIENIA BUDCWLANE
konstrukcyjno-budowlanej ograniczen w specjalnosci do profektowenia | wagla robotarmi bujovdanyr

konstrukeyjno - budowlang| iy : H cyincoudondare |
mgr inz. Sebastian Galiriski R I bez ogrdniceet w s - A e

MAZ/0507/PWOK/14 nr MAZ70%07/PWOK/ 1

tel, 507-003-067



B. UPRAWNIENIA ZESPOtU PROJEKTOWEGO

MAZOWIECKA
QKR=GIWA

z B A
INZYNIERDW
JUDOWNIGTVA

’ fh s
sygn. akt, MAZ/7138/254 /09 /K g Warszawa. dnia 25 ¢zerwea 2009 r
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pke 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt | iust. 4, art. 14 ust. | pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v ~ Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.L!. 22006 ¢ Nr 156, poz. |18 zpom. zm.)oraz § | ust. L pkt [, §131§ 17 ust
1 pkt | rozporzadzenia Ministra I'ransportu i Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieliych
funkeji technicamych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckicj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, te:

Pan Damian Danicl Cyrta
magister inzynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawie, syn Ireneusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 0003 /FOOK/09

do projektowania bez agraniczen
w specjaluosci konstrukcyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwrglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawic arl, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego udslepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.
Szesegdlowy zakres nadanych uprawniein zustal opivany na ndwraeeie ninicjszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownicrwie stanowi wpis do centralnego rejesru, prowadzomego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnegj Polskiej Izhy lozynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednicrwemn Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okregowej
Lzby [nzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy )
1/ mgr in2, Zygmunt Garwolinski .._.f.',,,.“.".,-

2/ mgr in. Leszek Ganowicz
3/ mgr inz. [lanna Balaj

ZA ZGOPNOSC
Z OR ALEM
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POLSKA
{2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-44R-8X1-M1L *

Pan DAMIAN DANIEL CYRTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0692/09
adres zamieszkania ul. TORUNSKA 70 A m. 25, 03-226 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy c2ynnoic prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadrzenie woli ZloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oSwiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numérre waryfikacyjnym:

MAZ-JCU-124-G2F *

Pan SEBASTIAN GALINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0095/15

adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 6 / 58, 03-185 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Iniynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opsatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wamego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.

§ 1. Da zachowania elektrenicznej formy czynnedd prawnej wystarcza zlozeni oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaliffccwanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwladczenie wohi Ztozone w formie elektronicznej jest ré zne 2 oswiadzeniem woli ziozonym w formie pisemnej.




It CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa formaina opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 97/003/2024/01795/DT/NA pomiedzy Stotecznym
Zarzadem Infrastruktury z siedzibg przy al. Jerozolimskich 97 w Warszawie a firmg MPROJEKT POLSKA
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Przewodowe] 29.

1.2. Dane wyjsciowe do opracowania

o Wizje lokalne i opracowana na ich podstawie dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.
e Informacje uzyskane od Zamawiajgcego,
= Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego.

1.3. Stan prawny nieruchomosci

Dziatka ewidencyjna nr 19/1 obrgb 2-01-02 — teren zamkniety, ustanowiony decyzjg MON.
Kompleks Wojskowy: 3586.

Wiasnos¢: Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez
Stoteczny Zarzad Infrastruktury.

1.4. Ochrona konserwatorska

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkébw m. st. Warszawy pod nr A-764 decyzja
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 08.11.2007.

1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia uzytkowane przez Wojskowe Centrum Metrologii w
Warszawie, znajdujgce sie na 2 pietrze w budynku nr 1 — nr 221, 222. Pomieszczenia objete
opracowaniem pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie niezbednych prac remontowych, majgcych na celu
przystosowanie przedmiotowych pomieszczern na potrzeby Uzytkownika (ij. adaptacje dla potrzeb
kancelarii tajnej zgodnie z celem zadania 01795).

2. ZAGOSPODAROWANIE

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w $cistej zabudowie $rodmiejskiej pomiedzy Alejami



Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzkg na terenie zamknietym kompleksu wojskowego nr 3586 w Warszawie.
W planie budynek ma ksztalt prostokatny z dwoma dziedziricami, do ktdrych wjazd zlokalizowano od
strony Alej Jerozolimskich i ul. Nowogrodzkiej.

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmujg cze$¢ Il pietra budynku frontowego od al.
Jerozolimskich. Ponizej zamieszczono zdjecie sytuacyjne obrazujace lokalizacje pomieszczen.

|
4 Mejo Jarozotirizkle a7

Schemat sytuacyjny budynku przy Al. Jerozolimskich 97

2.2. Opis istniejagcego zagospodarowania

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowany na dziatce jest wpisany do rejestru zabytkéw m. st. Warszawy
pod nr A-764 decyzjg z dnia 08.11.2007 r.

Wg danych dokumentaciji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora Gmach zaprojektowat Antoni
Dygat, absolwent paryskiej BeauxArts, w stylu modernistycznym. Budowe rozpoczeto w roku 1933, a
ukoniczono w 1937. Od poczatku istnienia budynek miescit biura, biblioteke i urzgdzenia poligraficzne
Wojskowego Instytutu Geograficznego. Budowe rozpoczeto w roku 1933, a ukoriczono w 1934. Pewne
prace trwaty do 30.VI.1937. Oficjalne oddanie obiektu do uzytkowania odbylo sie 19.VII.1937. Inwestorem
byt Fundusz Kwaterunku Wojskowego, ktéry dziatke pod budowe otrzymat od Wytwérni Papieréw
Wartosciowych. Budynek wybudowano na planie litery E dostawionej do sgsiedniego obiektu po stronie
zachodniej. Calos¢ tworzy zabudowe z dwoma dziedzincami wewnetrznymi. Wymiary zewnetrzne to:
szerokosc 50 m, diugos$¢ 97 , $rednia wysoko$é budynku —21m.

Caly obiekt sktada sie z kilku blokéw oznaczonych jako:
Segment A - potnocny — 5 kondygnacji z wiezg zegarowg 7-kondygnacyijng,
Segment B - wschodni — 5 kondygnacji, Segment C - potudniowy — 6 kondygnacii,
Segment D - srodkowy — 5 kondygnacii,
Segment E - tgcznik pomiedzy C i D — 4 kondygnacije,
Segment F - tgcznik pomiedzy A i D — parterowy, oraz budynek stacji transformatorowej wraz z
rozdzielnig NN.



Ponizej zamieszczono schemat orientacyjny uktadu poszczegélinych czesci budynku ze wskazaniem
przyblizonej lokalizacji remontowanych pomieszczen.

E =
Ci—D.

A
\

AL. JEROZOLIMSKIE

e

UL. NOWOGRODZKA

B ‘\'xs Przedmiotowe

pomieszczenia

W budynku realizowane sg funkcje administracyjno-biurowe oraz w czesci produkcyjno —
magazynowe. Obiekt stanowi siedzibe instytucji wojskowych. Skrzydio wschodnie Segment B jest
podpiwniczone, pozostate czesci budynku posiadajg tylko sie¢ kanatéw technologicznych prowadzonych
w poziomie piwnic dla rozprowadzenia przewodéw wod-kan i co. Dostep na teren jest wygrodzony
poprzez bramy od strony poinocnej, od Al. Jerozolimskich i druga od strony wschodniej - od ul.
Nowogrodzkiej. Szerokos¢ bramy  wjazdowej wynosi 4,9 m. Dodatkowo znajduje sie tu furtka o szer.
0,95 m. Wejscie do budynku zlokalizowane sa od strony dziedzificow wewnetrznych. Do komunikacji
poziomej stuzg korytarze prowadzone wzdtuz poszczegéinych blokéw budynku, w $rodkowym trakcie.
Komunikacje pionowg zapewniajg trzy klatki schodowe usytuowane jedna po stronie wschodniej, druga w
czesci potnocnej i trzecia w czesci potudniowej oraz trzy dzwigi. Dostep dla os6b niepetnosprawnych na
poszczegolne kondygnacje zapewniony jest poprzez winde w klatce schodowe] A.

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmuja czesc lll pigtra:

- segmentu A budynku (frontowy, potnocny — od Al. Jerozolimskich,
- segmentu B budynku (wschodni — cze$¢ potnocna)

- segmentu D budynku ($rodkowy).

2.3. Istniejaca obstuga komunikacyjna

Pod wzgledem komunikacyjnym budynek obstugiwany jest od strony ul. Nowogrodzkie] i od strony
Al. Jerozolimskich. Wjazd na teren obiektu znajduje sie z dwdch stron poprzez wjazdy bramowe pod
pierzejg budynku. Na terenie dziatki, na wewnetrznych dziedziricach teren jest utwardzony o réznorodnej
nawierzchni asfaltowo-betonowej z fragmentami uzupetnionymi kostkg betonowa. Zlokalizowane sg tu
dojazdy do istniejgcych garazy oraz parkingu z 26 miejscami postojowymi (na dziedziricu pdtnocnym)
oraz siedmioma miejscami postojowymi na dziedzincu potudniowym.

2.4. Drogi wewnetrzne i obstuga pozarowa

Drogg pozarowg dla istniejacego budynku s Aleje Jerozolimskie oraz ulica
Nowogrodzka. Szerokos¢ drég wynosi min. 4m. lIstniejacy budynek jest obiektem w
zabudowie szeregowej. Istniejgce dojazdy spetniajg wymogi dla drdg pozarowych, posiadajg
nawierzchnie asfaltowg umozliwiajgcg dojazd cigzkich pojazdéw pozarniczych. Nie projektuje sie zmian w
zakresie drog pozarowych.

2.5. Zaopatrzenie w wode do celow ppoz.
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Wymagane zaopatrzenie wody do celéw przeciwpozarowych dla istniejgcego budynku wynosi 20
dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty
zewngtrzne usytuowane na sieci wodociggowe] miejskiej. Najblizszy hydrant podziemny usytuowany jest
na potudniowym dziedzificu wewnetrznym oraz drugi na podwérku ok. 10 m od wschodniej $ciany
budynku. Hydrant zewnetrzny znajduje sie réwniez przy Al. Jerozolimskich w odlegtosci 40 m i 80 m od
budynku oraz w ul. Nowogrodzkiej w odlegtosci 30 i 50 m od budynku.

2.6. Opis projektowanego zagospodarowania

Projektowany zakres prac nie ingeruje w dziatki sasiadujgce. Projektowane roboty budowlane
zawierajg si¢ na terenie wlasnym inwestora i nie wychodzg swym zakresem poza istniejacy obrys
budynku. Istniejgce zagospodarowanie terenu nie zostanie zmienione.

Projektowane prace budowlane bedg wykonywane wytacznie wewnatrz budynku nr 1 i nie ingerujg
w istniejgce zagospodarowanie dziatki.

a) istniejace urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - bez zmian,

b) istniejgcy sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw - bez zmian,

c) istniejgcy uktad komunikacyjny - bez zmian,

d) istniejacy sposab dostepu do drogi publicznej - bez zmian,

e) istniejgce parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - bez zmian,

f) istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni - bez zmian.

h) istniejgce zestawienie powierzchni zabudowy obiektow budowlanych - bez zmian,

i) istniejgce powierzchnie drog, parkingéw, placéw i chodnikéw - bez zmian,

j) istniejgce powierzchnie biologicznie czynne - bez zmian,

k) ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajagce z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - nie dotyczy.

2.7. Wptyw eksploataciji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren znajduje sie poza zakresem wplywow eksploatacji gérnicze;.

2.8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego budynku i jego otoczenia

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne oraz na ludzi w nim
przebywajgcych, a takze na budynki sasiednie.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek biurowy (nr wewn. 1):
- kategoria obiektu - XVI

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Planowany remont nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i pomieszczen. Pomieszczenia objete
opracowaniem beda wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem — pomieszczenia biurowe.

Pomieszczenia nr 221, 222 bedg spetnialy wymagania dla pomieszczerh wzmocnionych na podstawie

Zarzadzenia Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkéw
bezpieczenistwa fizycznego do ochrony informacii niejawnych.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,
technicznego i magazynowe.

Powierzchnia zabudowy: ok. 3404 m2

Powierzchnia catkowita: ok. 15940 m2

Kubatura: ok. 71400 m2

Projektowany remont pomieszczen nie zmienia charakterystycznych parametréw obiektu

budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej i
ewakuacji.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Grupa wysokosci obiektu: SW — éredniowysoki (wysoko$¢ ok. 21m bez wiezy zegarowe;).
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM do 2000MJ/m2.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”.

Projektowany remont nie zmienia warunkéw ewakuacji i ochrony przeciwpozarowey.

Wymagania klasy odpornosci ogniowe] klas ,B” zgodnie z ponizszg tabels:

Klasa
odpornosci e — .
pozarowe Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku |
gtéwna K . §ciana - .
; onstrukcja $ciana przekrycie
konstrukcja strop” | zewnetrzna'-2 ;
) 3)
nosna dachu ) wewnetrzna dachu
"B" R 120 R30 REI 60 El 60 {o-i) E130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania kias odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagar.

'Y Jezeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukcji no$nej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stroperm.

9 Wymagania nie dolyczq naswietli dachowych, $wiellikéw, Ilukarn | okien polaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w kiérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego. Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniecia znajdujacych sie w nich otworéw powinny speiniaé co
najmniej wymagania (zgodnie z p §232 WT):
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Klasa odpornosel ogniowej elementdéw budynku

o clementy oddzielenia o] EEiEREEsions
- Lk ] Zarowyc . O ; A
adpornosci przeciwpozarowego N P”BCIWP ' - -‘ Przeciwpozarowego
pozarowej lub innych zamknigd

Seian § Stropow  SLropow w presciwpozarowych nakorytarzido | na klatkg

budynku naza ZL. 2L * pomieszezenia . schodowd

B8 REI 120 REI 60 EI 60 E1 3D . E 30

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w catoéci na dzialce wiasnej Inwestora o nr ew. 19/1 w
obr. 2-01-02.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i nie zmieniajg zagospodarowania dziatki,
ukiadu przestrzennego budynku, wygladu bryty budynku i wygladu zewnetrznego elewagji.
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