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1.0.

Tabela z wykazem urzadzen i materialdw — branza teletechniczna

Lp.

Tabela z wykazem urzadzen i materiatow — branza teletechniczna

1.

Kontroler kontroli dostepu AP7803m

Wymiary Obudowa: 230 x 165 x 65 mm (Wys. x Szer. x Gteb.)

Modut: 122 x 120 x 35 mm (Wys. x Szer. x Gteb.)

Waga Obudowa z modutem: ~0,7 kg, modul: ~0,2 kg

Zakres temperatur pracy Obudowa: uzytkowanie 0°C - 45°C, przechowywanie: -30°C -
65°C

Modut: uzytkowanie: 0°C - 55°C, przechowywanie: -30°C - 65°C

Wzgledna wilgotnos¢ pracy: 20% do 90% (bez kondensaciji)

Kontroler 800 MHz CPU, 256 MB SDRAM, 2 GB pamieci typu Flash

Potaczenie Ethernet 10/100 Mbps, RJ45

Magistrala RS-485 Na bazie RS485 (nie izolowana), wybor koncowki linii za pomoca
zworek, wsparcie dla maks. 32 urzadzen

PoE (Zasilanie przez Ethernet)

PoE+: IEEE 802.3at

Czytniki: 500 mA przy 12 VDC (wykorzystywane przez obydwa czytniki)

Zamki: 600 mA przy 12 VDC (wykorzystywane przez obydwa zamki)

PoE: IEEE 802.3af, maks. 500 mA przy 12 VDC (tylko czytniki)

DC output wiring 2 x 0.5 mm2 shielded, max. 5 m

Zasilanie zewnetrzne 12-27 VDC (min. 250 mA, maks. 1.5 A przy 12-27 VDC)

Czytniki: 500 mA przy Vin (wykorzystywane przez obydwa czytniki)

Zamki: 600 mA przy Vin (wykorzystywane przez obydwa zamki)

Czytniki 2 x RS-485 lub 2 x Wiegand

Wejscia 2x3 zabezpieczone wejscia (kontaktron, przycisk otwarcia, przycisk ewakuacyjny)
2 wejscia cyfrowe (AC OK, roztadowany akumulator)

Wyijscia 2 x 1 przekaznik (NC, COM, NO), max. 30 VDC, max. 2 A

2 x 3 wyjscia OC (zielone LED, czerwone LED, sygnalizator akustyczny, maks. 20 mA
kazdy)

Wykrywanie sabotazu 1 optyczny czujnik antysabotazowy (AP7803)

1 cyfrowe wejscie (do podtgczenia zewnetrznego styku antysabotazowego)

Diody LED stanu 1 dioda stanu, 1 dioda zasilania, 2 diody czytnikow

Przewod Ethernet UTP CAT 5, maks. 100 m

Przewdd RS-485 1 x 2 x 0.22 mm? ekranowany (100-120 Q), maks. 1200 m

Przewéd zasilania zewnetrznego 2 x 0,5 mm2 ekranowany, maks. 5 m

SAM socket 1x SAM socket

Czytnik kart zblizeniowych SIGNO20 (20NKS-00-000000 lub 20TKS-00-000000)

Typ czytnika  zblizeniowy




Standard kart  Unique, MIFARE®, MIFARE® DESFire®, HID® iCLASS® Seos®, HID®

iCLASS SE®, HID® iCLASS®, HID® Prox, HID Mobile Access®
Czestotliwosé pracy 125 kHz, 13,56 MHz, NFC, Bluetooth

Zasieg odczytu do 10 cm

Napiecie zasilania 12V DC

Pobor prgdu 60 mA

Czujnik antysabotazowy optyczny

Interfejs wyjsciowy Wiegand, Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Typ ztgcza kostka lub kabel elastyczny

Wymiary 121.5mm x 45 mm x 19.5 mm

Srodowisko montazu  do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
Temperatura pracy -35°C do 65°C

Wilgotnos¢ wzgledna 0% - 95%

Zwora elektromagnetyczna EL-1500SL

Maks. nacisk na drzwi 750 kg

Przeznaczenie Wewnetrzna

Napiecie zasilania 12V DC/ 24V DC

Pobér pradu  700mA (12V DC) / 350mA (24V DC)
Sygnalizacja  Tak (styk NO/NC)

Dioda informacyjna LED Tak

Przycisk ewakuacyjny CP-12RG

Podwdéjne styki 2xNO, 2xNC

Obcigzalnos¢ stykow 2A przy 30VDC

Zasiski Srubowe, demontowane dla utatwienia montazu
Przycisk do zastosowan wewnetrznych (IP24)

Kluczyk do resetowania w zestawie

Kolor obudowy: zielony (zblizony do RAL 6036)

Wymiary: 86 x 86 x 60 mm (z szybka plexi: 91 x 87 x 60 mm)
Temperatura pracy: -30 - + 70 st.C

Zasilacz buforowy PSG2-12V3A

- zasilanie 180V - 265V AC

- stabilizacja napiecia wyjsciowego od zmian napiecia sieci < 0.5%

- stabilizacja napiecia wyjsciowego od zmian prgdu obcigzenia < 1%
- tetnienia napiecia wyjsciowego < 100mV(p-p.)

- zaktocenia radioelektryczne wg EN 55022 Klasa B

- zabezpieczenie nadnapieciowe 115% - 120% Uon

- ograniczenie pradu wyjsciowego 105% - 110% lon

- sprawnos$c¢ >85%




Kabel czytnikowy JZ-520-HMH-C

Zakres temperatury pracy
elastycznie od -15°C do +70°C
stacjonarnie od -40°C do +70°C
Napiecie pracy

uo/U 300/500 V

Napiecie testu

2000 V

Minimalny promien giecia
elastycznie 12,5x & przewodu
przy utozeniu na state 4x & przewodu
Klasa CPR wg EN 50575
B2ca-s1a, dO, at

Kabel do zwory JZ-520-HMH

Zakres temperatury pracy
elastycznie od -15°C do +70°C
stacjonarnie od -40°C do +70°C
Napiecie pracy

uUo/U 300/500 V

Napiecie testu

2000 V

Minimalny promien giecia
elastycznie 12,5x & przewodu
przy utozeniu na state 4x & przewodu
Klasa CPR wg EN 50575
B2ca-s1a, d0, at

Modut rozszerzen z zasilaczemP026+

Napiecie wejsciowe 230VAC (+10% / -15%), 50Hz

Napiecie wyjsciowe (nominalne) 13,8V - wyjscia Aux1 oraz Aux2
Prad wyjsciowy (maksymalny) 2,75A

Temperatura pracy -10 do +50 st.C

Prad wyjsciowy (max) Aux1 0,75A

Prad wyjsciowy (max) Aux2 0,75A

Maksymalny prad wyjsciowy Aux1+Aux2 EN50131 @30h/80% - 0,9A - 2x17Ah
Prad tadowania akumulatora (max) 1,4A

Czas tadowania akumulatora do 80% 24h przy 2x17Ah

Poziom tetnien <100mV

Maks. wydajnos$¢ wyjscia 1,2A

Rodzaj koncentratora Przewodowy, magistrala RS485




Kompatybilno$c¢ Galaxy Classic, G2, FLEX, G3, Dimension

llos¢ linii dozorowych (2,3,4 EOL) 8

llos¢ wyjs¢ programowalnych OC 4

Programowalna polaryzacja wyjs¢ OC TAK - POZ/NEG
Zabezpieczenie antysabotazowe zdjecia pokrywy TAK
Zabezpieczenie antysabotazowe oderwania od sciany TAK

Pobor pradu - maksymalny 140 mA

Switch adresowy TAK - 16 pozycyjny

Obudowa Metalowa 440x350x85mm

Tryb pracy autonomicznej TAK - Entry/Exit RIO; SlaveorShunt RIO
Mosiezne kotki dystansowe Osobna pozycja w cenniku OD/TG/KG
Zgodnos¢ z EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, PD6662:2010 GRADE 3
Zgodnos¢ TECHOM  Klasa S

Klasa srodowiskowa I

Typ zasilacza A

Modut rozszerzenA158

Rodzaj koncentratora Przewodowy RS485

Kompatybilno$é GALAXY CLASSIC, G2, G3, DIMENSION, FLEX, FLEX+
llos¢ linii dozorowych 8 (2EOL, 3EOL lub 4EQOL)

llos¢ wyjs¢ 400 mA OC 4

Programowalna polaryzacja wyj$¢ OC TAK - POZ/NEG

Zabezpieczenie antysabotazowe TAK

Mozliwos¢ blokady sabotazu  TAK (zworka)

Pobdr pradu - maksymalny 30 mA

Napiecie zasilania 10,5- 16 VDC

Switch adresowy TAK

Obudowa ABS Brak - ptytka PCB

Diagnostyka zdalna Rezystancja linii, napiecie, poziom komunikacji

Wymiary ptytki elektroniki 90x120x15mm

Tryb pracy autonomicznej TAK - Entry/Exit RIO; SlaveorShunt RIO
Mosiezne kotki montazowe Osobna pozycja w cenniku OD/TG/KG
Zgodnos¢ z PD6662:2004/2010, EN50131-1:2006 Security Grade 3, Environmental

Class Il, Klasa "S" Techom

10.

Modut radiowyC079

Typ koncentratora Bezprzewodowy
Komunikacja Dwukierunkowa
Czestotliwosé pracy  868MHz
Kompatybilno$¢ Galaxy G2, Dimension

Obstuga bezprzewodowych linii Maks.32




*  Obstuga pilotéw Maks.30

« Sygnalizacja komunik. z centralg Dioda LED
» Zabezpieczenie antysabotazowe +

* Nadzo6r pracy urzadzen bezprzewod.  +

» Detekcja zaktocen radiowych  +

e Test mocy sygnatu radiowego +

e Zuzycie pradu 55mA (maks.65mA)

» Obudowa ABS, biafa, klasa srodowiskowa |l

*  Wymiary obudowy 150x162x39mm

11.

Klawiatura LCD MK-7 CP037
Wyswietlacz LCD, 2x16 znakéw
* Podswietlenie Zielone
 Komunikacja Magistrala RS485
» Zabezpieczenie antysabotazowe
» Dostepna wersja MK7 Keyprox +
* kaczenie z Galaxy Dimension48
* taczenie z Galaxy Dimension96
* Laczenie z Galaxy Dimension264

* taczenie z Galaxy Dimension520

* taczenie z Galaxy Flex 20 Maks.3
* Laczenie z Galaxy Flex 50 Maks.4
* Laczenie z Galaxy Flex 100 Maks.8

e Laczenie z G2-20 Maks.4
* Laczenie z G2-44+ Maks.4
* Napiecie zasilania 12VDC

e Pobérpradu  70mA (maks.90mA)

Maks. 8, Keyprox - maks.3
Maks.16, Keyprox - maks.7
Maks.16, Keyprox - maks.7
Maks.32, Keyprox - maks.24

*  Pobér pradu wersji z czytnikiem90mA (maks.140mA)

+ Obudowa Bialy plastik, z klapka

*  Wymiary: 150x93x31mm
« Waga 200g
e Symbol katalogowy CP037

*  Symbol MK7Keyprox kompat.z MAX/ASK CP038

*  Symbol MK7Keyprox kompat. z HID

e Zgodnos¢ z EN50131 Grade3

CP038-H

12.

Czujka ruchu PIRIS3016A
o Zasieg detekcji 16x22m
»  Optyka lustrzana

e Funkcja antymaskingu +

*  Wbudowane rezystory EOL 1k, 2,2k, 4,7k, 5,6k




Dodatkowa detekcja wibracji  +
Walk-test aktywowany latarka +
Terminal zaciskowy  typu 'Plug-in’
Pob6r pradu  ok. 11mA
Temperatura pracy -10 ~55°C
Wymiary: 116x70x43mm
Zgodnos$¢ z EN50131: GRADE3

13. Czujka ruchu MW SPY-PL
* Metoda detekcji2 x MW (efekt Doppler'a)
e Czestotliwos¢ MW A -10,525GHz, B-24GHz (pasmo K)
e Tryb pracy AND
« Typ emitowanego sygnatu Impulsowa wigzka mikrofalowa
«  Srednia moc sygnatlu A-0,4mW, B - 1,6mW
*  Szczytowa moc mikrofali A-10mW, B - 40mW
e Zasieg detekcji do 12m
*  Kat detekgiji 80°
e Antymasking +
* Wejscie blokujgce mikrofale  TAK
* Napiecie zasilania 12VDC (10,5-15VDC)
e Pobérpradu  dozér - 26 mA, alarm - 37mA
e Wymiary ( WxHxD) 61x110x 46 mm
« Waga 105¢g
e Temperatura pracy od -25°C do +40°C
*  Wysoko$¢ montazu 1,9do2,3m
» Zgodnos¢ z EN50131: Grade 3 klasa srodowiskowa Il
14. Czujka kontaktronowa MC470

Montaz Nawierzchniowy

Obudowa Plastikowa biata lub brgzowa
Szczelina 25mm
Szczelina na drzwiach stalowych 13mm

Wyjscie alarmowe typ A, NC

Dopuszczalne obcigzenie DC szczytowo 200 V/500mA/10 VA
Odpornosc¢ na uderzenia 100 g/11 ms/0,5 Hz

Odpornos¢ na wibracje 20g/10 do 5000 Hz

Przetacznik antysabotazowy  +

Stopien ochrony IP43

Liczba przytgczy srubowych 6

Temperatura pracy -25~70°C

Wymiary: 65x20x15mm




Wymiary magnesu 65x15x10mm
Atesty TECHOM, klasa S, CLC/TS 50131-2-6 grade 3, INCERT Belgia, GOST R Rosja
Zgodnos¢ z EN50131  Grade 3

15. Pilot antynapadowyTCPA2B
* Liczba klawiszy 2
e Zmienny kod +
*  Kompatybilnos¢ Galaxy, Le Sucre
o Czestotliwos¢ pracy  868MHz
»  Protokét komunikacyjny Alpha, V2GY
e Zasieg radiowy 80m
16. Sygnalizator SO/PICCOLO/WR/G3
» Sygnalizacja Akustyczna i optyczna
* Natezenie dzwieku 115dB
«  Zrbdio dzwieku Przetwornik piezoelektryczny
e Kolor swiatta  Czerwony
«  Zrbdio éwiatta Diody LED
* 2 wejscia wyzwalajgce +
» Zabezpieczenie antysabotazowe Otwarcie obudowy, oderwanie
* Napiecie zasilania 13,8VDC
e Maks. pobér prgdu 250mA
e Temperatura pracy -25~70°C
o Wymiary: 124x80x28mm
*  Materiat obudowy ABS
* Kolor Bialy
e Zgodnos¢ z EN50131 GRADES3
17. Czujka kontaktronowa MC440

Montaz Nawierzchniowy

Obudowa Plastikowa biata lub brgzowa
Szczelina 30mm
Szczelina na drzwiach stalowych 20mm

Wyjscie alarmowe typ A, NC SPST

Dopuszczalne obcigzenie DC szczytowo 200 V/500mA/10 VA
Odpornos$¢ na uderzenia 100 g/11 ms/0,5 Hz

Odpornos¢ na wibracje 20g/10 do 5000 Hz

Stopien ochrony IP43

Liczba przytgczy srubowych 3
Temperatura pracy -25~70°C
Wymiary: 65x20x15mm

Wymiary magnesu 65x15x10mm




Atesty TECHOM klasa C, EN 50131-2-6 grade 1, INCERT Belgia, GOST R Rosja

18.

Centrala alarmowa GALAXY DIMENSION 520

Maksymalna liczba linii 520

Liczba linii na ptycie 16

Liczba wyjs¢ 400mA na ptycie 8

Wyjscia 10mA dla zewn. komunikat. 6
Zasilacz na ptycie 2,5A

Magistrale RS-485 4

Klawiatury (Keyprox) 32 (24)

Klawiatura graficzna TouchCenter 4
Czytniki zblizeniowe MicroMAX 32

Moduty DCM z interfejsem Wieganda 32
Przejscia kontrolowane przez DCM 64
Elementy bezprzewodowe Opcja - z modutem RF-RIO
Uzytkownicy 1000

Schematy tygodniowe 67

Typy linii dozorowych 52

Typy wyjsé 81

Rejestr zdarzen1500

Rejestr MAX 1000

Praca wielu uzytkownikow Tak
Auto-zatgczenie Tak

Kontrola wstepna Tak

Blokada czasowa Tak

Potaczenia programowe 256

Port RS-232  Wbudowany

Modut Telekom Wbudowany

Wyijscie drukarki Przez RS-232
Zdalny serwis Tak

Modut Ethernet Opcja

Grupy 32

Kanaty weryfikacji audio 32
Wiadomosci SMS Tak

Modut ISDN  Opcja

Obudowa Metalowa, miejsce na 2x17Ah
Symbol katalogowy C520-D

Zgodnos¢ z normg EN50131  Grade 3

19.

Akumulator 177Ah EP17-12

Marka: Europower

10




e Typ: EP

e Technologia: AGM

* Napiecie: 12 [V]

* Pojemnosc¢ 17 [Ah]

o Diugosé¢: 181 [mm]
*  Szerokos¢: 76 [mm]
*  Wysokos¢: 166 [mm]
« Waga: 6,50 [kq]

20. Kamera koputka SRXP4-3V10-IMD-IR
» Efektywna rozdzielczos¢ kamery 3 MP
* Nagrywanie w jakosci HD Tak
* Maksymalna przystona f/1,6
e Maksymalna ogniskowa (mm) 10.5
* Maksymalna liczba klatek na sekunde 30 kl./s
»  Noktowizor Tak
e Zoom optyczny 4x
» Formaty wideo H.264, H.265, MJPEG
»  Szeroki zakres dynamiki Tak
* Typ przetwornika obrazu CMOS
*  Obstugiwane kolory Kolorowy, Monochromatyczny
« Efektywna rozdzielczos¢ kamery (piksele) 3000000
* Rozmiar ekranu 75"
» Najdtuzszy czas otwarcia migawki 1/7,5 sekundy
* Najkroétszy czas otwarcia migawki 1/30000 sekundy
« Interfejsy/Porty Sie¢ (RJ-45)
*  Ogniskowa 3,4-10,5 mm
21. Kabel S/FTP np.UU009175728 firmy CORNING
- Srednica przewodnika: drut 24 AWG
- Minimalny promien giecia: 60 mm
- Kat. 6A
- Temperatura pracy: -20°C do +60°C
- Ostlona zewnetrzna: LSZH
- B2ca-s1a,d0,at
*  Ogolny ekran: laminowana folia aluminiowa
22. Czujka sejsmiczna SC100

e Zasieg detekcji 5m
* Analiza sygnatuCyfrowa
+ Zastosowanie Ochrona drzwi, skarbcéw, sejféw, bankomatéw

e Czutos¢ Regulowana
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e Zabezpieczenia antysabotazowe

*  Wyjscie alarmowe NO/NC

* Napiecie zasilania 8-16 VDC
e Pobérpradu 3 mA

* Temperatura pracy -40 ~ 70 °C
e Wymiary: 80x60x21 mm

« Waga 228¢g

* Kolor Bialy

e Zgodnos¢ z normg EN50131  Grade 3

*  Wilgotnos¢ pracy 0-95%
» Dostepna wersja SC105 Do zabezpieczania bankomatoéw, automatéw w gtosnym
otoczeniu

2.0. Uwagi ogolne

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi

(projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania

robot

budowlanych) wystapia nazwy materialdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialébw, o co najmniej

rownowaznych ze wskazanymi parametrach.
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