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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

Jjednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z péZniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji:
REMONT BUDYNKU NR 1 W ZAKRESIE POMIESZCZEN 221, 222
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR K-3586
sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant koordynator i projektant w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Damian Cyrta

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej

MAZ/0003/POOK/09

gr inz. Damian CYR'TA
UPRAWNIENIA BUDOWLANH
i E‘nbor ogeaniczen
'. 0- budowmlu

Sprawdzajacy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Sebastian Galiriski

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej

MAZ/0507/PWOK/14

nr MAZ/0507/PWOK/1

tel 507-063-687



B. UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

MAZOWIECKA
AKH-GOWA

I B A
iNIYNIEROW
QUDOVINICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 254 /09 /K Warszawa. dnia 25 czerwca 2009 ¢,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr §, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt i ust. 4, art, 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm Y oraz § (1 ust. L pki 1, § 151 § 17 usr.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Uransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pd#n. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckic) Okregowej [zby [niynieréw Budownictwa stwierdza, te:

Pan Damian Daniel Cyrta
magister inZynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1983 roku w Warszawie, syn Ireneusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0003 /POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoiei konstrukcyjno — budowlanej

LUZASADNIENTE
W ozwigzku 4 uwrglednienicm w o calodel zadania  strany, na podstawic arl. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego vdstgpuje si¢ od wzasadnicnia decyzji.
Szeregitowy zakres nadanych uprawnieil zostal opisany na sdwrocie nivicjszej decyzji.

POUCZENIE

1 Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzanego przez. Glawnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego araz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji sizv odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy [ozynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej (Okrggowej
tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢ezenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr in2, Zygmunt Garwolifiski
2/ mgy ind. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz [lanna Balaj

ZA Z 08¢
Z ORYGINALEM



e INZYNIEROW

AU DOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyinym

MAZ-44R-8X1-M1L *

Pan DAMIAN DANIEL CYRTA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0692/09

adres zamieszkania ul. TORUNSKA 70 A m. 25, 03-226 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczerile zostato wypgenerowane elektronicznie T opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomiocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie zart 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnoid prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatizenie go
kwalifikowanym podpisem slektraniznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfoione w formie elektroniczne;j jest ré ine z d woli Ziatonym w formie pisemnej.

G NOSC
%Aog GINALEN
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym

MAZ-JCU-124-G2F *

Pan SEBASTIAN GALINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0095/15

adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 6 / 58, 03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym puodpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art 781 K.

&1 Dp zac 1 icznej formy c $ci prawnej wystarcza ziodenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekmnlanwn

§.2. Ciwizdczenie wali 2totone w formie elektroniczne] jest row e 2 ofwi iem woli 2botonym w formie pisemnej.




Il CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawg opracowania stanowi umowa nr 97/003/2024/01795/DT/NA pomigdzy Stotecznym
Zarzagdem Infrastruktury z siedzibg przy al. Jerozolimskich 97 w Warszawie a firmg MPROJEKT POLSKA
Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Przewodowej 29.

1.2. Dane wyjsciowe do opracowania

e Wizje lokalne i opracowana na ich podstawie dokumentacja rysunkowa i fotograficzna.

¢ Informacje uzyskane od Zamawiajgcego,

* Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajgcego, w tym Opis Przedmiotu Zaméwienia,
¢ Prawo Budowlane,

e Aktualne normy i rozporzadzenia,

e Zarzgdzenia nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie doboru i stosowania $rodkow
bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informaciji niejawnych wraz z pozn. zmianami.

e Zarzgdzenia nr 25/MON z dnia 17 lipca 2019r zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie doboru i
stosowania érodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informagcji niejawnych.

e« ZARZADZENIE Nr 4/MON z dnia 19 lutego 2021 r zmieniajgce zarzadzenie w sprawie doboru i
stosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

e Zarzadzenie nr 14/ MON z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie doboru i
stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacii niejawnych.

e Zarzadzenia nr 10/MON z dnia 6 lipca 2022r zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie doboru i stosowania
$rodkow bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacii niejawnych.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $rodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

1.3. Stan prawny nieruchomosci

Dziatka ewidencyjna nr 19/1 obreb 2-01-02 — teren zamknigty, ustanowiony decyzjg MON.
Kompleks Wojskowy: 3586.

Wiasnos¢: Skarb Paristwa w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowe] reprezentowanego przez
Stoteczny Zarzad Infrastruktury.

1.4. Ochrona konserwatorska

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw m. st. Warszawy pod nr A-764 decyzjg
Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 08.11.2007.



1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia uzytkowane przez Wojskowe Centrum Metrologii w
Warszawie, znajdujace si¢ na 2 pietrze w budynku nr 1 — nr 221, 222, Pomieszczenia objete
opracowaniem pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie niezbednych prac remontowych, majgcych na celu
przystosowanie przedmiotowych pomieszczern na potrzeby Uzytkownika (tj. adaptacje dla potrzeb
kancelarii tajnej zgodnie z celem zadania 01795).

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Scistej zabudowie $rédmiejskiej pomiedzy Alejami
Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzka na terenie zamknietym kompleksu wojskowego nr 3586 w Warszawie.
W planie budynek ma ksztatt prostokatny z dwoma dziedzificami, do ktérych wjazd zlokalizowano od
strony Alej Jerozolimskich i ul. Nowogrodzkie;.

Objete opracowaniem pomieszczenia zajmujg czeéé Il pietra budynku frontowego od al.
Jerozolimskich. Ponizej zamieszczono zdjgcie sytuacyjne obrazujgce lokalizacje pomieszczen.

Schemat sytuacyjny budynku przy Al. Jerozolimskich 97

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek biurowy (nr wewn. 1):
- kategoria obiekiu - XVI




4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA | PROGRAM PRAC

4.1. Zakres projektowanych prac remontowych

Projektuje sie remont budynku w zakresie dwdch pomieszczen na 2. pietrze (nr 221, 222):
e w specjalnosci telekomunikacyjnej (wg projektu technicznego):
o remont telewizyjnego systemu nadzoru,
o remont systemu sygnalizacji wlamania i napadu,
o remont systemu kontroli dostepu.

4.2. Opis projektowanych prac remontowych

Pomieszczenia w strefie specjalnej zostang wyposazone w elektroniczne systemy ochrony: SSWIN, SKD,
TSN.

System sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)

Projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu wykonany w oparciu o centrale alarmowg w
stopniu ochrony 3 (Grade 3).

Zadaniem systemu sygnalizacji wlamania i napadu jest nadzorowanie pomieszczen, a podczas
préby wtamania, sygnalizacja wewnetrznymi i zewnetrznymi sygnalizatorami alarmu oraz wywotanie
stanu alarmu. Wszystkie moduty systemu SWIN zostang zamontowane w obudowach zabezpieczonych
przed sabotazem. Sygnaly alarmowe zostang zaprogramowane w taki sposdb aby jednoznacznie mozna
byto okresli¢ rodzaj zdarzenia np.: wtamanie, napad, sabotaz oraz miejsce jego wystapienia. Wszystkie
zdarzenia beda gromadzone w pamieci centrali.

Dzieki zastosowaniu podwojnego rezystora korica linii (parametrycznego) w liniach dozorowych
rozpoznawane sg stan normalny, stan alarmu oraz sabotaz — zwarcie lub rozwarcie linii.

W ramach instalacji SSWIN projektuje sie zastosowanie czujek ruchu PIR i MW w pomieszczeniach
oraz kontaktronéw drzwiach i oknach dozorowanych. Zostang one wtaczone w system alarmowy.

Telewizyjny system nadzoru (TSN)
Projektowany telewizyjny system nadzoru zapewni obserwacije i rejestracje wideo. Do nadzoru uzyte

zostang kamery statopozycyjne.

Telewizyjny system nadzoru bedzie wykonany w cyfrowe] technologii IP. Wszystkie zastosowane
kamery bedg kamerami IP. Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywaé¢ sie bedzie na sieciowych
profesjonalnym serwerze rejestrujgcym.

Serwer bgdzie wyposazony w wewnetrzng macierz dyskowg o catkowitej pojemnosci umozliwiajgce]
przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer przez co najmniej 93 dni. Obraz z
kamery bedg rejestrowane w trybie min. 6 kl/s i rozdzielczo§¢ 1080p.

Zainstalowane kamery zapewnig;

rejestracje oséb wchodzgcych do pomieszczen chronionych,

rejestracje obrazu niezaleznie od warunkow o$wietieniowych,

Kontrolg dostepu SKD objete zostanie wejscie do strefy.

Projektuje sie robudowe systemu kontroli dostepu przez wyposazenie drzwi do strefy w elementy
sterujgce, uniemozliwiajgce dostep osobom nieuprawnionym.

Jako elementy blokujgce zostang zastosowane zwory elektromagnetyczne rewersyjne (bez napiecia
otwarte). Drzwi objete kontrolg dostepu beda wyposazone w przycisk ewakuacyjny, odcinajgcy fizycznie
zasilanie z elementu blokujgcego drzwi.
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Zastosowano obustronng kontrole dostepu:

- drzwi wyposazona w samozamykacze,

- od strony strefy chronionej przewiduje sie zamontowanie przyciskow ewakuacyjnych
- na skrzydle drzwi nalezy zamontowa¢ czujnik otwarcia.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Planowany remont nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i pomieszczen. Pomieszczenia objete
opracowaniem bedg wykorzystywane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem — pomieszczenia biurowe.

Pomieszczenia nr 221, 222 bedg spetnialy wymagania dla pomieszczerh wzmocnionych na podstawie
Zarzgdzenia Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkow

bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

Zestawienie powierzchni (dla pomieszczen objetych opracowaniem)

Nr. pom. | Nazwa pom. | Pow.[m2]
221 Pom. biurowe 29,60
222 Pom. biurowe 11,16

SUMA 40,76

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie wprowadza sig¢ zmian i formie i ukiadzie architektonicznym obiektu.

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowany na dzialce jest wpisany do rejestru zabytkow m. st. Warszawy
pod nr A-764 decyzjg z dnia 08.11.2007 .

Wg danych dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora Gmach zaprojektowat Antoni
Dygat, absolwent paryskiej BeauxArts, w stylu modernistycznym. Budowe rozpoczeto w roku 1933, a
ukoriczono w 1937. Od poczatku istnienia budynek miescit biura, biblioteke i urzadzenia poligraficzne
Wojskowego Instytutu Geograficznego. Budowe rozpoczeto w roku 1933, a ukoriczono w 1934. Pewne
prace trwaty do 30.VI1.1937. Oficjalne oddanie obiektu do uzytkowania odbyto sig 19.VIl.1937. Inwestorem
byt Fundusz Kwaterunku Wojskowego, ktéry dziatke pod budowe otrzymat od Wytwérni Papieréw
Wartosciowych. Budynek wybudowano na planie litery E dostawionej do sgsiedniego obiektu po stronie
zachodniej. Cato$¢ tworzy zabudowe z dwoma dziedziicami wewnetrznymi. Wymiary zewnetrzne to:
szeroko$¢ 50 m, diugos$c 97 , Srednia wysokos¢ budynku — 21m.

Caly obiekt sktada sie z kilku blokéw oznaczonych jako:
Segment A - pétnocny — 5 kondygnacji z wiezg zegarowa 7-kondygnacyjna,
Segment B - wschodni — 5 kondygnacji, Segment C - potudniowy — 6 kondygnacii,
Segment D - srodkowy ~ 5 kondygnacii,
Segment E - tacznik pomiedzy C i D — 4 kondygnacje,
Segment F - facznik pomigdzy A i D — parterowy, oraz budynek stacji transformatorowej wraz z
rozdzielnig NN.
Ponizej zamieszczono schemat orientacyjny uktadu poszczegdlnych czesci budynku ze wskazaniem
przyblizonej lokalizacji remontowanych pomieszczen.
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A
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AL. JEROZOLIMSKIE

UL. NOWOGRODZKA

B ‘\‘xg Przedmiotowe

pomieszczenia

W budynku realizowane sg funkcje administracyjno-biurowe oraz w czeéci produkcyjno — magazynowe.
Obiekt stanowi siedzibe instytucji wojskowych. Skrzydio wschodnie Segment B jest podpiwniczone,
pozostate czeéci budynku posiadajg tylko sie¢ kanaléw technologicznych prowadzonych w poziomie
piwnic dla rozprowadzenia przewodéw wod-kan i co. Dostep na teren jest wygrodzony poprzez bramy od
strony pétnocnej, od Al. Jerozolimskich i druga od strony wschodniej - od ul. Nowogrodzkiej. Szeroko$é
bramy wjazdowej wynosi 4,9 m. Dodatkowo znajduje sig tu furtka o szer. 0,95 m. Wejscie do budynku
zlokalizowane sg od strony dziedzifcéw wewnetrznych. Do komunikacji poziomej stuzg korytarze
prowadzone wzdiuz poszczegoinych blokéw budynku, w $rodkowym trakcie. Komunikacje pionowa
zapewniajg trzy klatki schodowe usytuowane jedna po stronie wschodniej, druga w czeéci pétnocnej i
trzecia w czesci potudniowej oraz trzy dzwigi.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,
technicznego i magazynowe.

Powierzchnia zabudowy: ok. 3404 m2

Powierzchnia catkowita: ok. 15940 m2

Kubatura: ok. 71400 m2

Grupa wysokosci obiektu: SW — sredniowysoki (wysoko$é ok. 21m bez wiezy zegarowej).

Projektowany remont nie zmienia charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego,
charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowe] i ewakuaciji.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie dotyczy. Projektowane prace remontowe nie ingerujg w sposéb posadowienia obiektu
budowlanego i nie zmieniajg istniejgcych uktadéw konstrukcji i obcigzenia.

9. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian. Do budynku jest zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejacg winde
osobowo-towarowg w klatce A.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
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11. LICZBA LOKALI DOSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany remont nie zmienia istniejacego wplywu obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Inwestycja polega na remoncie elementéw
wewnagtrz budynku i nie zmienia funkcji pomieszczen.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(;H | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Projektowany remont budynku nie zmienia i nie ingeruje w istniejgcy systemu
zaopatrzenia w energie i ciepto.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy. Projektowany remont nie ingeruje w istniejgcy systemu zaopatrzenia w energie i
ciepto i regulacji temperatury.

15. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wentylacja
Pomieszczenia 221,222 wentylowane przez przewody zbiorcze wentylacji wyciggowej. Bez zmian.

Ogrzewanie
Pomieszczenia wyposazone s3 instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacje elektryczne
Pomieszczenia wyposazone s3 instalacje elektryczna.

Instalacje telekomunikacyine
Projekiuje si¢ remont instalacji telekomunikacyjnych majacych na celu przystosowanie przedmiotowych

pomieszczen na potrzeby Uzytkownika (tj. adaptacje dia potrzeb kancelarii tajnej zgodnie z celem
zadania 01795). Szczegéty rozwigzar\ projektowych w projekcie technicznym branzy telekomunikacyijne;.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: uzytecznoéci publicznej z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe,
technicznego i magazynowe.

Powierzchnia zabudowy: ok. 3404 m2

Powierzchnia catkowita: ok. 15940 m2
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Kubatura: ok. 71400 m2

Grupa wysokosci obiektu: SW — éredniowysoki (wysokosé ok. 21m bez wiezy zegarowsj).
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM do 2000MJ/m2.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B".

Projektowany remont pomieszczen nie zmienia charakterystycznych parametrow obiektu
budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej i
ewakuac;ji.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej klas ,B" zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa |

odpornosci - . . .
. ! Kl rnosci lementéw nk
pozarowe] asa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku |
gtéwna K . $ciana . .
. onstrukcja g $ciana przekrycie
) 1),2
konstfukqa ekl strop zewnetrzna wewngtrzna? dachud
nosna )
, .
"g" ‘ R 120 R30 REI 60 EI 60 {o-i) E130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania kias odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

" Jezeli przegroda jest cze$cig gidwnej konstrukcji no$nej, powinna speiniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odparnosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, s$wietlikéw, Iukarn | okien polaciowych (z zasirzezeniem
§ 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w kidrym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatlow niepalnych a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego. Elementy
oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigcia znajdujgcych sie w nich otworéw powinny spetniaé co
najmniej wymagania (zgodnie z p §232 WT):

Klasa odpornodel ogniowe] clementéw budyakn
Klasa

i Pl AL cooeleiombes
| clementy oddzielenta ] ) il drzwi z przedsionka
SCi " Arzwi przeciwpozarowych .
mlp(ll‘lmst.l ! p{‘zt?ci\\ ;‘.L)ZE!J‘U\UCQL;O g ]1{ R s PrZeciwpozarowezo
poZarowej > lub innych zamknigc o PP
deignsropdwy s B i i korytarz 1 de a Klatk
budynky ~ SETINTSIOPOW.  sirupow preeciwpozarowyeh : : !
- pozu ZL AL pomieszczenia schodowa
B RE! 120 RE 60 El 60 El 30 E 30

14



17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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NAZWA OPRACOWANIA:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK BIUROWY

ADRES:
AL. Jerozolimskie 97 w Warszawie
INWESTOR:
Stofeczny Zarzad Infrastruktury
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Projektant:

mgr inz. Damian Cyrta

ul. Toruriska 70A/25, Warszawa

mgr inz[Damian CYRTA
UPRAWNIENIA Bl]DOW!..A E
do projekfowanif ey ograniczen

w specjalnosel ko Yino-budowlane)
Nr MAZ/0003POOK/09 tel. 501 748 431

WARSZAWA, 13.05.2024r.
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. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych

obiektow

W ramach prac projekiuje si¢ remont pomieszczen na lll pietrze , w tym lokalne przebicia w $cianach
dziatowych, zamurowania, demontaze $cian dziatowych, montaz zabudowy gk i paneli kancelaryjnych,
montaz krat w oknach, roboty wykoriczeniowe, instalacyjne, wymiane stolarki drzwiowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Przedmiotowy budynek nr 1 znajduje sie na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego. Prace
prowadzone bedg w czesci A, B, D budynku.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
W czasie prowadzenia robét budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petni swojg funkcje.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla robotnikow
spadajgcym otoczenie budowlanych oraz
odtamkiem uzytkownikéw budynku.
Przygniecenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla robotnikdw
ciezkim otoczenie budowlanych
elementem
Upadek z wysokoséci | - bezposrednie - roboty rozbiorkowe | Zagrozenie dla robotnikéw
otoczenie - roboty remontowe budowlanych
Porazenie pradem -bezposrednie - W czasie uzywania | Zagrozenie dia robotnikéw
otoczenie elektronarzedzi budowlanych
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Zespoly remontowe przed przystgpieniem do robét budowlanych powinny byé przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzer transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysoko$ci. Z uwagi na wymaganag doktadno$é robot
zaleca sig aby zespoly robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robat
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzié przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

* Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem os6b
postronnych.

o Etapowa¢ prace w taki sposéb, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaly sie
osoby postronne,

* Nie magazynowagé materiatow budowlanych oraz materiatéw
z rozbiérek na drogach ewakuacyjnych.

e Materialy budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

e Transport materiatbw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych $rodkow technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegly teren otwarty.

e Materialy z rozbiérki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktadaé na pryzme we
wskazanym przez Inwestora miejscu.

s O terminie i zakresie prac powiadomi¢ uzytkownikdw budynku.

» Stosowa¢ niezbedne $rodki zabezpieczenie mienia i substancji budynku podczas
prowadzenia robét.
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Il CZESC RYSUNKOWA
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