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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do opracowania projektu budowlanego branzy sanitarnej sa:

e Zlecenie inwestora.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Projekt uktadu drogowego.

e Obowigzujgce normy i normatywy.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Warunki Techniczne wydane przez ZGK Jezierzyce nr ZGK/DM/W-191/2019.

[ )
2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest; projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz i

projekt sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkow na dziatkach o numerach: 49;
48: 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2 w miejscowosci Ptaszewko.

3. Opis istniejgcego uzbrojenia.
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepujg urzadzenia techniczne w postaci

czynnego uzbrojenia podziemnego:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.

e sje¢ wodociggowa.

e siec elektroenergetyczna.

e sjecC teletechniczna.

e sjeC gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.]. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PEIOO SDRI17 PNI10O. Rury nie moga byc¢
wyprodukowane z regranulatu. Rurociggi nalezy {aczy¢ za pomoca zgrzewania
doczotowego lub na mufy elektrooporowe. Ksztattki musza by¢ wykonane z polietylenu
rodzaju PE100, na cisnienie nominalne PNI10, w catosci w systemie jednego producenta. Dla
przewiertow sterowanych stosowa trojwarstwowe rury wzmacniane typu PE 100-RC

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci do istniejacego wezta nalezy wykonac przy pomocy
kotnierza DN8O.

tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkow sieci zaprojektowano z PE. Nalezy
stosowac rury i ksztattki tego samego producenta. Zgrzewanie rur wykonywac scisle wg
instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tych samych parametrach (
zwtaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach
widocznej mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna
wykonywac w temperaturze powietrza ponizej —-5°C. Jednak ze wzgledu na elastycznosc
zgrzewanego materiatu wykonywac¢ zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.
Zastosowane rury musza posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

Rury PE do sieci wodociggowych musza posiada¢ odpowiednie oznaczenie na
Sciankach rur. Nad rurami nalezy zamiesci¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z
wiopionym miedzianym drutem.



Zaprojektowana armatura wykonana jest z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z
EN1563 z epoksydowg powitoka ochronna wg wymagan GSK-RAL o grubosci minimum
250pum.

Nalezy stosowac zasuwy w obudowie krotkiej odporne na cisnienie minimum PNI10.
Obudowa i gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowa
powtoka ochronna wg wymagan GSK-RAL o grubosci minimum 250um (nie wiecej niz 800
pm). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki zagtebionej w korpusie.
Potaczenie pokrywy z korpusem bezsrubowe lub na sruby wykonane ze stali nierdzewnej
wpuszczone w Korpus i zabezpieczone.

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem minimum potréjnym, trzpien
taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa
sferioidlnego lub z mosiadzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie w klina w prowadnicach bedacych integralna
czescig korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana z mosiadzu. Peten przelot przez zasuwe o
Srednicy nominalnej zasuwy. Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi
od danego producenta zasuwy. Koniec przedtuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy
powinien znajdowac sie na gtebokosci 15-25cm od powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony
do skrzynki ulicznej. Skrzynke uliczng do zasuw stosowac z zeliwa lub PEHD o wysokosci
nimimum 270mm z pokrywa zeliwng o srednicy nimimum 150mm. W przypadku
lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokdt skrzynki nalezy umocnic
(obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia.
Skrzynki nalezy montowac na pierscieniach odcigzajacych.

Zaprojektowano hydranty z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563
PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powtoki jak dla ksztattek z zeliwa
sferoidalnego): zewnetrzne — naktadane metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrzne — metoda proszkowa lub przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajacy
(grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na
starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i tuleja prowadzaca ttok
uszczelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie
dtawicy typu, o-ring (co najmniej potrdjnie, tj. min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadac
samooczyszczajacy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byc¢
szczelne. Krécie¢ do odwadniania hydrantu nalezy umiescic w warstwie zwiru (0
minimalnych wymiarach 50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Nalezy stosowac otuline
podziemnej czesci hydrantu. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie
poprzez ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktdry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek
wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.

Niedopuszczalne jest rozwigzanie, gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Na poboczach zaprojektowano hydranty famane.

Hydranty nalezy montowac¢ na sieci wodociggowej z pomoca trojnikow zeliwnych
kotnierzowych. Hydranty winny miec¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu
korpusu klase zeliwng, nazwe producenta , srednice oraz cisnienie nominalne. Wszystkie
hydranty musza posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.

Hydranty nalezy posadawiac na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczyc
przed uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi

W migjscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu i przy
kolanach stopowych hydrantow nalezy stosowac¢ bloki oporowe betonowe stanowigce



zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe poditoza
blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac foliag gr.1mm z PE

Poprzeczne przekroczenie paséw drogowych projektuje sie w rurach ochronnych @250
PEHD wprowadzanych na projektowane rzedne w otwartym wykopie. Rury przewodowe
do rur ochronnych nalezy wprowadzac¢ na ptozach slizgowych dostosowanych wielkoscia
do Srednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy mocowac do rurociggu przewodowego
w odstepach co 0,7 m. Ptozy skrajne montowac jako podwdjne. Koncowki rur ochronnych
po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa do gtebokosci 0,5
m i koncowkami termokurczliwymi (manszetami typu N). Wodociag nalezy ukfadac w
gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych, zabezpieczonych
szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Przytacza wiaczyC do sieci skrecanymi dwucztonowymi obejmami w catosci z zeliwa
sferoidalnego do rur PE i PCV z gwintowanymi wewnetrznie otworami przytaczeniowymi,
uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. W miegjscu zaznaczonym na planie nalezy
zamontowac zasuwy odcinajgce DN25, gwintowane na odejsciu. Zaprojektowano zasuwy z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-50  zabezpieczone  antykorozyjnie z  miekkim
uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewnej. Na zasuwach nalezy zamontowac skrzynki
zabezpieczajgce, nastepnie nalezy je obetonowac i oznakowac.

Do budowy przytaczy nalezy zastosowac rury polietylenowe PET0O0 PN16 SDRI11 srednicy
32 (DN25)

Srednia gteboko$¢ posadowienia sieci 1,6m ppt, minimalna wysokos¢ przykrycia
gruntem 1,5m. Po zmontowaniu rurociagg nalezy obsypac warstwa piasku grubosci 30 cm
ponad wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-710725:
1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 przedstawiciela gestora sieci. Przy wykonywaniu préby szczelnosci
rurociggu nalezy zachowac nastepujgce zasady: —tuki, zaslepki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas prob; —proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami) powinny
byC przysypane i zageszczone. Proba moze odbyC sie najwczesniej po 48 godz. od
zasypania. Maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wieksza od
20°C - probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen. - rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu
cisnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie dtuzej niz 24 godz. Cisnienie probne
wynosi 1,0 MPa. Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie i zasypywac warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemiag z wykopu. Nad warstwie
piasku nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfikacyjna PVC koloru niebieskiego,
szerokosci 200 mm, z wktadka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac
gruntem pozyskanym z wykopu (za wyjatkiem rurociggoéw zlokalizowanych w pasie drog).
Dla rurociagow zlokalizowanych w pasach drog, nalezy bezwzglednie wykonac catkowity
wymiane gruntu na pospodtke piaskowo-zwirowa w wykopie, do projektowanych rzednych.
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowane] wartosci
Proctora | = 95% w terenach zielonych i 1=1,0 pod drogami, parkingami. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci montazowych odcinki rurociggu nalezy poddac¢ ptukaniu,
dezynfekcji, ponownemu pftukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz przekaza¢ do
uzytkowania. Prawidtowos¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢
dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych. Trase
rurociagow, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Probe cisnienia przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-
107251997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukac, poddac dezynfekcji i ponownie przeptukacd.
Przed oddaniem rurociagow do eksploatacji nalezy wykonac¢ badania bakteriologiczne



wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne
przekazanie sieci do eksploatacji.

Zamontowane zasuwy | hydranty nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi
montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach
betonowych. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem. Skrzynki zasuw i hydrantow nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kostka betonowa w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych

4.2. Sie€ kanalizacji deszczowe]
4.21. Dane ogdlne

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacej wody

opadowe z powierzchni projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.
4.2 .2 Zakres rozwigzan sieci kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:

e rur i ksztattek @200 PCV o podwdjnej $éciance klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z
uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w
przypadku ksztattek.

e przykanalikow tgczacych wpusty uliczne ze studniami z rur 0160 PVC SDR 34, SN,

e wpustow ulicznych deszczowych z osadnikiem,

e studzienek: rewizyjnych, betonowych @1200 oraz @1000,

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917.2004. Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych | pasty
poslizgowe;.

Parametry studni:

e beton klasy min. C40/50,

¢ nasigkliwosc¢ betonu <5%,

e wodoszczelnose WS,

e szerokosc rozwarcia rys do 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

e beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

e elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w
rozstawie pionowym 250mm,

o kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:
e uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton)
Zwienczenie studzienek:
o Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,
e laczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;.

4.2 3.Montaz studni
Studzienki nalezy montowac¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce
piaskowe] lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym,
niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawa studzienki
nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace podiaczenie kroccow
przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na  jej



wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakfadamy uszczelke gumowa. Przed

natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego Kkielich i dokfadnie smarujemy pasta

poslizgowa. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami

studni, na zewnetrzne] krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o

grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gdérnego elementu nalezy go delikatnie

docisnac poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na

pokrywach, zwezkach Iub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie

gniazda zabezpieczajgce wtaz przed przesunieciem.

Nalezy stosowac¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego (40 t), ryglowane. W przypadku lokalizacji

studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz wtazu zeliwnego ryglowanego o

klasie obcigzenia C250.
4.2.4 Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

e Zaprojektowano wpusty uliczne o srednicy wewnetrznej 500 mm. Dodatkowym
wyposazeniem wpustu ulicznego sa wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu
zbierania zanieczyszczen wpadajgcych ze sciekami opadowymi. Potaczenie wpustu
z kanalizacja wykonac za pomoca przykanalika @160 PVC (SDR34) SN=8
o Wpusty wykonac¢ z osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odcigzajgcym i przykryte

kratg zeliwna o klasie obcigzen D400 montowane na zawiasach. Dla kraty 500x300
stosuje sie dodatkowo zwezke (TWU) pomiedzy pierscieniem wyréwnawczym
(DWU) a kregiem posrednim (KpWU).
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Rys. wpust deszczowy
e UZ- zeliwna krata uliczna,
e DWU- pierscien wyréwnawczy,
o TWU-zwezka,
o KgWU- kreg gorny,
o KpWU- kreg posredni, KowWU- kreg z otworem,
e PsWu- podstawa studni

4.2 5Wylot kanalizacji deszczowej
Na wylocie kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac element betonowy prefabrykowany
wg KPED 2.16 zgodnie z rysunkiem zatgczonym do projektu, oraz krate zabezpieczajaca
wylot z kolektora.

4.2.6.Wymiana przepustu pod zjazdem
Pod budowy ciagu pieszo-jezdnego nalezy wykonac zjazd do dziatke budowlang, ktory jest



potozony na przepuscie. W ramach budowy zjazdu nalezy przepust wymieni¢ na nowy o
Srednicy @600 z rur betonowych.

Przepust nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce
piaskowe] grubosci 30cm. Posadowienie przepustu na niezageszczonym, niestabilnym
podtozu moze spowodowac jego osiadanie. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescic
do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie
moze byC wiekszy od 2,2. Boki przepustu obsypac piaskiem i zagescic¢, zasypke catkowicie
wykonac z piasku do warstw drogowych zageszczajac do 0,98 ZMP.

Boki przepustu umocni¢ przy pomocy prefabrykowanego, zelbetowego elementu
umacniajacego.

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach w ktérych moga wystapic skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
wykopy nalezy wykonywac recznie.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istnigjagcymi i projektowanymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu ,AROT"
zaktadanymi na kable oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie. Miejsca kolizji
ukfadanych kolektorow i przykanalikow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia.

W  miejscu ewentualnych kolizji sieci kanalizacji deszczowe] z przewodami
energetycznymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod
nadzorem Rejonu Energetycznego.

6. Zabezpieczenie zieleni

W  rejonie istnigjacych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscia, wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folia. W trakcie
prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda. W przypadku uszkodzenia
korzeni, migjsca te zabezpieczyc preparatami grzybobodjczymi.

7. Uktadanie rurociggéw w wykopie

Dla rur nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. Grubos¢ podsypki 150 mm pod
rurg zageszczone do 97% w skali Proctora. Zasypanie wykopu wykonac¢ warstwami 15-20
cm, zageszczajac kazda warstwe na catej gtebokosci wykopy do 97% ZMP.

7.1 Roboty ziemne i montaz rurociggoéw

Rurociagi nalezy uktadac¢ w wykopach waskoprzestrzennych na podsypce grubosci
mMin.10 cm z obsypka 30 cm na szerokosci wykopu i nad rurociggiem. Jako materiat do
podsypki i obsypki rurociggu nalezy zastosowac piasek. Zasypke wykonywac piaskiem na
cata gtebokos¢ wykopu z zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci. Przed
przystapieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomoca recznych przekopow
kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego catos¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zasad BHP.

W gruntach stabonosnych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg za pomoca
podsypki piaskowo-zwirowe] doktadnie zageszczonej stabilizowanej cementem na
gtebokosci ok. 80 cm ponizej poziomu posadowienia przewodu.



Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac¢ proébie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien byc¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu scian wykopu okreslonego w PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu. Spadek dna wykopu powinien byc¢ zgodny z projektem
technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej
powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. W przypadku
bezposrednich zblizen do istniejagcej zieleni nalezy przestrzegac zasady, aby nie sktadowac
urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzi¢ w sposéb
najmniegj szkodzacy drzewom lub krzewom. W ww. wzgledzie przy prowadzeniu prac nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum czas negatywnego oddziatywania przedsiewziecia
na tereny czynne przyrodniczo oraz podjac czynnosci zapobiegawcze przy prowadzeniu
prac w poblizu drzew: zabezpieczy¢ w trakcie robodt pnie i korony drzew, np. przy pomocy
ekranow z desek lub z grubej folii zmocowane] do drewnianych ramw zasiegu strefy
zyciowej drzew i krzewow prace prowadzic recznie lub metoda przecisku pomiedzy lub pod
korzeniami, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od podstawy pnia wynoszacej 1,5 mb,
zabezpieczy¢ korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich odstoniecia lub tez
uszkodzenia ostong zabezpieczajaca przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (np. ze
stomianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej itp.), a w przypadku mechanicznego
uszkodzenia zabezpieczyc¢ je odpowiednimi impregnatami.

Wykopy pod rurociagi wykonac¢ jako waskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi okraglakami. Deskowanie
Zzabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegtos¢ miedzy bezpiecznymi
zejsciami dla pracownikdéw nie moze przekraczac¢ 15 m.

Z uwagi na fatwag dostepnos¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. Tm od krawedzi
wykopu i oswietli¢ w nocy Swiattem. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie
znaki drogowe informacyjne oraz nakazujace ograniczenie predkosci. Prace ziemne
wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

7.2.0pis sposobu wykonania wykopéw pod sie¢ kanalizacyjna

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczyC wszystkie elementy
uzbrojenia kolidujace z projektowanag kanalizacjg deszczowa. Na trasie projektowane]
kanalizacji wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia:

e kanalizacja sanitarna,

e gazociag,

e wodociag,

e przewody telekomunikacyjne, i elektryczne,

e podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywac ze szczegdlng uwaga pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium.
Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb



eksploatacyjnych). W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Roboty ziemne wykonac zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz szczegotowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur, a w szczegdlnosci z PN-B-10736 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Wykopy pod projektowany kanat deszczowy nalezy wykonac¢ z petnym
umocnieniem scian wykopow. Zgodnie z planem sytuacyjnym wystepuja liczne zblizenia
do istniejacego uzbrojenia podziemnego. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie
gotowych obuddw szalunkowych nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie ich
montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

7.3.Roboty ziemne - zasady BHP

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych ( Dz.U. z
2003 r, Nr 47, poz. 401). Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla
roznego rodzaju instalacji najczesciej wystepuja zagrozenia takie jak:

e Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu;

e \Wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma czes¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki) , obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie
sie,

e Spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest cbowiazkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie scian wykopu
o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e Wykonanie wykopu ze Scianami pochylonymi (skarpowanie)

e Wykonanie umocnien pionowych scian

o Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie
gruntu. Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow
Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o
Scianach pionowych musza miec¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopow do gtebokosci 4,0 m
wykonuje sie jako typowe jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie
obcigzen spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub sktadowany
materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

e W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od
wykopu.

e Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po diuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie.

o Likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

e \Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.



Nie skfadowac materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze sScianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.
Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejacych budowli.

Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczna zwigzang z praca maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac
sie z dokumentacjg techniczng dotyczaca zakresu prac zwigzanych z catoscia
inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien
zapoznac sie z mapa sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana siec
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot
ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m | prace ziemne prowadzone metoda
bezwykopowa musza byC wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod
nadzorem osoby znajdujacej sie nad wykopem.
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

istniejgca siec¢

W3; W5; W9; W11; W12; W13;
W14; W15; W16; W17; W21

proj. sie¢ wodociggowa

""ﬁﬁ‘x

| proj. sie¢ wodociggowa

zasuwa DN80

W2; W4; W8.1; W10; W20

proj. sie¢ wodociggowa
7
3
5 6

-

proj. sie¢ wodociggowa

proj. sie¢ wodociggowa | I

istniejgca
zasuwa DN80

W6; W7

1
I | : proj. sie¢ wodociggowa

W18; W19

proj. sie¢ wodociggowa

3
2

| | proj. sie¢ wodociggowa (siggacze)

1

proj. sie¢ wodociggowa

H

1. tuleja kotnierzowa PE90 SDR17 + kotnierz luzny

2. tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 90/80/90

3. zasuwa klinowa kotnierzowa miekko uszczelniona,

teleskopowa obudowa trzpienia z zeliwa sferoidalnego,obudowa

i skrzynka DN80

4. kolano zeline kotnierzowe
5. kréciec zeliwny cisn. kotnierzowyryp FF DN80

6. kolano cisn. zeliwne kotnierzowe stopowe typ N DN80O

7. hydrant nadziemny DN80O
8. hydrant podziemny DN80O

9. skrecana dwucztonowa obejma z zeliwa sferoidalnego z
gwintowanym wewn. otworem przytgczeniowym, uszczelnienie

obwodowe z gumy SBR

10. zasuwa odcinajgca DN25, gwintowana na odejsciu, z Zzeliwa
sferoidalnego minimum GGG-50, zabezpieczone antykorozyjnie
z miekkim uszczelnieniem, wrzeciona z walcowanej stali

nierdzewne;j,

11. rura PE100 PN16 SDR11 PE32
12. trojnik zeliwny kotniezowy DN 90/90/90

13. zasuwa klinowa kotnierzowa miekko-uszczelniona,

teleskopowa obudowa trzepienia z zeliwa sferoidalnego,

obudowa i skrzynka DN90O
14. tréjnik DN 90/32/90
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PPID Mariusz Chyta

80-809 Gdansk, ul. Cieszynskiego 18/30
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl

Inwestor:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Temat:

Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oSwietlenia w miejscowosci Plaszewko

Studium wykonalnosci:

PROJEKT BUDOWLANY

Element Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/11; 44/1; 43; 42; 41/5; 40/5; 36/5; 36/2

Tres¢ rysunku:

PROFIL PODLUZNY - kanalizacja deszczowa i wodocigg

Specjalnos¢: Sanitarna

lipiec 2020 SANITARNA

. . Podpis: —
Projekant. | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnien: POM/0276/PWBS/18 fea
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Sprawdzajacy: Szczepaniak Nr uprawnier: POM/0056/POOS/12
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SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

SCHEMAT ZAWORU NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACEGO
ﬁ S oo dwokonerzons  sha seriGaegs DNGD W ZABUDOWIE PODZIEMNEJ NA SIECI WODOCIAGOWEJ DN90
ﬁ \@ 4. Zasuwa z zeliwa sferoidglnego DNB80 z miekkigr;n uszczelnieniem klina. Z DO DATKOWYM ZAWO RE M O DC |AZAJACYM

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80. -
7. Tréjnik redukcyjny kolnierzowy zeliwny DN8O/DNSO. \\\\\\\\\N

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm. \

¥ 9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

& 9.1 Opaska betonowa.

3

ol

1

|

|

2
7

1w ok Bl s

.

10. Podbudowa z betonu chudego.

12. Tuleja kotnierzowa PE90 z luznym kotnierzem stalowym

13. Potgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE90

UWAGI

1. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Y

M,

.

7.
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\
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V727270

N

HIIIHIHIHITMmUI

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80/DN8O,
2. Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN80 do zabudowy podziemnej o
wydajnosci 1200m3/h,
SC H E MAT ZAS UWY W STU D N I B ETO N OWEJ 1 200 3. Potaczenie kotnierzowe DN80,
4. Zasuwa kotnierzowa DN8O,
5. Rura wodociggowa PE100-RC SDR17 PN10 90 mm.
6. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN80/DN50,
7. Zasuwa kotnierzowa DN50

AN\

%

'y

7.

222
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PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl
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Inwestor:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Temat;
" Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu

& \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\ SRR i odwietlenia w miejscowosci Ptaszewko

PROJEKT BUDOWLANY

Element IIl - PROJEKT TECHNICZNY

Zestawienie podstawowych materiatéw:
1. Polaczenie kotnierzowe DN8O,

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/11; 44/1; 43; 42; 41/5; 40/5; 36/5; 36/2; 36/1

2. Zasuwa kotnierzowa DN80, -
Tres$¢ rysunku:

. . . Specjalnosé: Sanitarna Pod —
Projektant: | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnier: POM/0276/PWBS/18 |
o mgr inz. Marcin Specjalnoéé: Sanitarna Podpis:
Sprawdzajacy: Szczepaniak Nr uprawnieri: POM/0056/POOS/12
Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 SANITARNA 1:500 41




Studnia betonowa DN1200 - z osadnikiem

wiaz D400 zeliwny

P

@
V4

2

N |
tyta pokrywowa

s )

7

,
7 7/
SIS s

N —
N 120 —
1200
N —
kregi nadbudowy %
N —
N _

tuleja/przejscie szczelne
( montowac w trakcie
produkcji kregu)

./
/

G TN A

dennica betonowa prefabrykowana

A

7

N

600

nx500 + n1x250

1000+1200

Schemat wpustu deszczowego - ulicznego

betonowego DN500

150mm

950mm

Wpust zeliwny D400
z koszem osadczym H=600mm

Pierscien utrzymujacy

Pierscien odcigzajacy

-
NI X
N

\:\ /
O T/
500mm

>M posredni DN500

'\ Przejscie szczelne

( montowac w trakcie
produkcji kregu)

Podstawa wpustu DN500

PPID Mariusz Chyta

80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl

Inwestor:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Temat: . . Lo . . . .
Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

Studium wykonalnosci: PROJEKT BUDOWLANY

Element IIl - PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/11; 44/1; 43; 42; 41/5; 40/5; 36/5; 36/2; 36/1

Trese rysunku: SZCZEGOL STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE.
. L . Specjalno$¢: Sanitarna Podpy, e
Projektant: | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnien: POM/0276/PWBS/18 |
N mgr inz. Marcin Specjalnos¢: Sanitarna Podpis:
Sprawdzajacy: Szczepaniak Nr uprawnieri: POM/0056/PO0S/12
Data: Branza: Skala: Rysunek:

lipiec 2020 SANITARNA 1:500 4.2




PRZEKROJ PRZEZ WYMIENIANY
BETONOWY PRZEPUST @600

8cm STAROBRUK k. czerwony
3cm podsypka cem.-piask.

15¢cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

20cm stabilizacja spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

15cm mieszanka niezwigzana lub z
gruntu niewysadzinowego CBR > 20%
(obsypka przepustu)

3,00

umocnienie skarp - plyty azurowe na
podsypce cem-piask

2191 ,\.@/ ’ . . . ‘\‘} 2190
Al AV

6,00

materac z geotkaniny i kruszywa przepust betonowy fi 600

10cm kruszywo naturale 0/16
geotkanina wzamcniajgca 20/20kN
30cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana

geotkanina wzamcniajgca 20/20kN

PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Inwestor:

Temat;
ema Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Plaszewko
PROJEKT BUDOWLANY

Element Ill - PROJEKT TECHNICZNY

Studium wykonalnosci:

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/11; 44/1; 43; 42; 41/5; 40/5; 36/5; 36/2; 36/1

Tresc¢ rysunku:
SCHEMAT PRZEPUSTU JEZDNI

inZ : Specjalnosé: Sanitarna Podp#, ssess
Projektant: |mgr inZz. Mariusz Chyta pec

Nr uprawnien: POM/0276/PWBS/18 Ih
o mgr inz. Marcin Specjalnosé: Sanitarna Podpis:
Sprawdzajacy: Szczepaniak Nr uprawnier: POM/0056/PO0S/12
Data: Branza: Skala: Rysunek:
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