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1.  Podstawa opracowania.
Podstawa do opracowania projektu budowlanego branzy elektrycznej sa:
e Zlecenie inwestora.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Projekt uktadu drogowego.
e Obowigzujgce normy i normatywy.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest; projekt sieci elektroenergetycznej 0,4kV
dziatkach o numerach: 49; 36/5 w miejscowosci Ptaszewko.

3. Opis istniejgcego uzbrojenia.
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepujg urzadzenia techniczne w postaci

czynnego uzbrojenia podziemnego:

e sieC kanalizacji sanitarnej.

e sje¢c wodociggowa.

e siec elektroenergetyczna.

e sjeC teletechniczna.

e sie¢ gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych
41 Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV

Zasilanie oswietlenia drogowego wyprowadziC z istniejgcego stupa oswietleniowego
zgodnie z rys nr 1E i 2E (dz. nr 42) oraz z nowoprojektowanej szafki sterowniczej (dz. nr 36/5).
Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKY 4x25 mm?2 wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy
poprowadzi¢ w ziemi na odpowiednigj gtebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku.
Taka sama warstwa piasku kabel nalezy przysypacé, nastepnie warstwa 15 cm gruntu
rodzimego, a na to utozy¢ folie oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy
nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajac 20 cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu
kabli do budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym zachowac normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze
ochronnej. W odlegtosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na
kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce w tresci:
- typ kabla,
- wysokos¢ napiecia,
- kierunki utozenia kabla,
- wiasciciela kabla,
- rok utozenia.
Trase prowadzenia linii kablowe] przedstawiono na rysunkach nr 1E, 2E  zgodnie
z wytycznymi Inwestora.
Przy wykonywanych pracach ziemnych nalezy zastosowac sie do warunkow uzgodnien
Z gestorami sieci.

5. Konstrukcje Latarn
Latarnie budowane beda w oparciu o stupy stalowe ocynkowane, 0 wysokosci:
e  Stupydz nr 42 - wysokos¢ h=6 wraz z wysiegnikiem h=0,5m, a =0,5m.
Stupy dz. nr 36/5 - wysoko$¢ h=6 wraz z wysiegnikiem h=1m, a =Im.
Stupy powinny mie¢ grubos¢ minimum 3mm i zosta¢ wyprodukowany na terenie Unii
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Europejskie].
Na stupach nalezy nanies¢ numer stupa i znak witasciciela.

6. Posadowienie Stupdéw

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie zabezpieczonym abizolem. Pusta przestrzen
wewnatrz fundamentu nalezy wypetni¢ piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu
sie, opadaniu gruntu wokot fundamentu i odchylaniu latarn od pionu. Latarnie lokalizowac
w odlegtosci ok. 0,5 m od obrzezy drogi/ciagu i posadowic¢ z tabliczka bezpiecznikowa od
strony przeciwnej do ruchu pojazddow.

7. Oprawy i zrodta Swiatta

W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu oswietlenia drogowego,
proponuje sie oprawy oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy 38W.

Oprawe oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w sterownik, ktory umozliwia prace w trybie
oszczedzania energii.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

e materiaty, z ktoérych wykonane sa oprawy oswietleniowe musza gwarantowac ich
eksploatacje przez minimum 10 lat,

e klosz ochraniajacy komore lampy musi by¢ wykonany z materiatu odpornego na
uderzenia o IK > 08,

e stopien ochrony zespotu optycznego oprawy przed dostaniem sie zanieczyszczen
statych (pyt) i wody powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65,

e stopien ochrony zespotu elektronicznego dla opraw powinien wynosi¢ nie mniej niz
PG5,

e oprawy wykonane w |l klasie ochronnosci w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

e Temperatura barwowa - Neutralna 3800-4000K

e strumien swietlny zastosowanych zréodet swiatta:

oco najmniej 110 Lm na TW.

e wbudowany inteligentny sterownik posiadajgcy funkcje:

owlgczenie lampy w trybie ,soft start” z plynnym narostem wartosci strumienia
Swietlnego od 0-100% w programowalnym czasie,

ooprawa powinna posiadac automatyczny tryb oszczedzania energii w wybranych
poznych godzinach nocnych,

ooprawa powinna posiadac 3 stopniowa redukcje mocy oswietlenia,

oustawienie zadanej redukcji mocy powinno by¢ mozliwe poprzez wneki stupowe bez
koniecznosci demontazu opraw oswietleniowych.

e Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje na terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wediug norm
europejskich

8. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
We wnekach stupdw nalezy zamontowac ztgcze stupowe typu IZK.

9. Zabezpieczenie opraw
Oprawy powinny by¢ zabezpieczone wkiadka topikowa BiWts 4 A,

10. Obwody odbiorcze
Od ztgcza bezpiecznikowego do oprawy nalezy utozy¢ przewdd YDY 3x2,5 mm2 — 450/700
V.

1. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie t < 50 s, w ukfadzie sieci TN-C. Nalezy zastosowac wkiadki
bezpiecznikowe BiWts 4 A w stupach oswietleniowych.

12. Uziemienia
Nalezy wykonac dodatkowe uziemienie robocze stupow kranncowych i rozgateznych.
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Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ R< 10 Q). Uziemienie wykonac w oparciu
o prety uziemiajgce 5/8" - 1,5 m i tgczy¢ z konstrukcjg stupa drutem ocynk fi 8 mm. Uziomy
wykonac¢ zgodnie z norma N SEP-E-001

13.  Uwagi dla wykonawcy robdét
Prace winny wykonywac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia elektryczne.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ninigjszym projektem, obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stosowac nalezy materiaty posiadajace
aktualne aprobaty techniczne i sSwiadectwa dopuszczenia. Po zakonczonych pracach
budowlanych dokonac¢ pomiarow instalacji oswietleniowej. Nowo potozone kable i
elementy oswietlenia nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elektryczne oraz inwentaryzacja

geodezyjna powykonawcza, nalezy przekazac¢ Inwestorowi przed podpisaniem

ostatecznego protokotu odbioru wykonania robdt budowlanych.
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Opis techniczny:

. OSZ 40X60+F SK. ... 1szt.
. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ..... 1szt.

. Zegar astronomiCzny ..........cccccoeeeieeieeienseenncenns

. Przetgcznik 1-0-11
CStyeznik 4P o
. Wytacznik nadpragdowy 1P .......ccooviiiiiiiiieen

. Wytacznik nadprgdowy 3P .......cccoveiiiiiiiieee

. Zacisk L 50MmM2 ..o
. Zacisk N 50mMmM2 ........cooiviiiiii e
10. Zacisk PE 50mMm2 ........ccoiiiiiieienereceeee
11. V-klema 35-240mm z tyzkg
12. Szyna zerowa 40/40x5 - bez otworow ............ 1szt.

OCOONOORWN =

Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max: ... -/-

| cze$¢ ztagczowa max: ... 63 A
Napigcie znamionowe: ... 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ~ ....... 500 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55C
Spetniane normy: EN 60 439-1

Klasa izolacji:

PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl
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