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Dokumentacja geotechniczna z badars podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy chodnika wzmacnianego
Plaszewko, gmina Stupsk, powiat stupski, woj. pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone przez
PPID Mariusz Chyta z siedziba w Gdarisku przy ul. Malczewskiego 3/8.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu przewidzianym do przebudowy chodnika wzmacnianego w miejscowosci

Ptaszewko w gminie Stupsk.

1.2. Zakres planowanych prac i badaf

Zleceniodawca okreélit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 5 m wzdtuz istniejacej drogi,

- opis litologii gruntéw, okreslié ich stan, gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody
podziemne;j.

Lokalizacja otworéw zostata okreélona przez Zleceniodawce i dostosowana do zatozen
projektowych oraz obecnego zagospodarowania i uzbrojenia terenu badan.

Konstrukcja projektowanego chodnika zostanie dostosowana do stwierdzonych w

dokumentacji warunkéw gruntowo-wodnych.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

-PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, cze$¢ 11i 2,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania probek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogolne,
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- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne.

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pétnocno — zachodniej czesci miejscowosci

Ptaszewko w gminie Stupsk.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie sktonu
oraz doliny rzeki Glazna.

Réznica wysokoéci w miejscu wykonanych badarn wynosi okoto 4,9 m, przy rzednych
zmieniajacych sie od 33,40 m n.p.m. do 28,50 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne litologicznie i genetycznie o mato zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych.

Strefe przypowierzchniowg tworzy warstwa glebowa lub niekontrolowane nasypy o
migzszosci dochodzacej do 1,5 m. Ponizej zalegaja rodzime, mineralne utwory piaszczyste
(piaski srednie), ktére na gtebokosci od 2,3 do 4,0 m podscielone sa przez mineralne grunty
spoiste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste).

Lokalnie w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie gtéwnie gruntéw spoistych, w
obrebie ktorych nawiercono niewielkie przetawicenie utworami piaszczystymi.

Spagu utwordw piaszczystych nie przewiercono do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

6. Warunki Filtracyjne gruntow

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki Ffiltracji uzaleznione od
wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakgji piaszczystej, ilastej i pylastej.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacych wartosciach
wspotczynnika filtracji &

- piaski Srednie 102 -10"m/s
- piaski gliniaste 10°-10°m/s
- gliny piaszczyste 10°-10*m/s

Zrédto: {,Hydrogeologia ogdlna” Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990r.)

WWW.MKGEOLOGIA.PL




Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego
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7. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng, przy s$rednich stanach woéd, wody
podziemne o swobodnym zwierciadle nawiercono w obrebie utworéw piaszczystych na
gtebokoéci od 1,40 m p.p.t. do 1,90 m p.p.t. W otworze nr 1 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych, jedynie wysieki w strefie gtebokosci 2,0-2,5 m.

Gtebokoé¢ wystepowania zwierciadta wody w otworach geotechnicznych odnosi si¢ do
dnia, w ktérym byty wykonywane pomiary i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i

warunkéw atmosferycznych.

8. Zakres i przebieg badan

8.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metody domiaréw prostokatnych w
nawiazaniu do najblizszych istniejacych obiektéw.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
udostepnionych przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape orientacyjng w
skali 1:5 000 (zat. 1) oraz na mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 (zat. nr 2).

8.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2020 r. pod nadzorem
mgr Marty Otubiec. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano hydrauliczng wiertnica
samojezdng 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 5 m p.p.t.

W czasie trwania robot okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien
zageszczenia ™" gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania lekka sonda
dynamiczna DPL, stopien plastycznosci gruntéw spoistych 1™ okre$lono na podstawie badan

penetrometrem wciskowym.

8.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mapy dokumentacyjne z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekroje
geotechniczne, na ktorych parametry geotechniczne gruntéw (odksztatcalnosci i wytrzymatosci)

WWW.MKGEOLOGIA.PL
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pogrupowano w pakiety.
Dokumentacje geotechniczna sporzadzono w czterech egzemplarzach, ktére zostaty

przekazane Zleceniodawcy.

9. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreélono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z obowigzujacymi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntéw piaszczystych stopief
zageszczenia lp

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (ia, ilb i HIb) rozniace sie migdzy sobq
wtasnoséciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

9.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - =zaliczono do niego przypowierzchniowa warstwe glebowa oraz
niekontrolowane nasypy wystepujace w obrebie pobocza istniejgcej drogi. Sa to grunty
organiczne, stabonoéne, charakteryzujace sie silng wysadzinowoscia i Scisliwoscia.

Pakiet IIb - stanowia go gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujace w stanie
miekkoplastycznym (pakiet lib1 - I, = 0,54), w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym
(pakiet 1b2 - I,™ = 0,31). Grunty te naleza do wysadzinowych i charakteryzujg si¢ dobrg
noénoscia, wzrastajaca wraz ze spadkiem wilgotnosci oraz zwigzanego z nig wartoscig stopnia
plastycznosci.

Pakiet HIb - stanowia go piaski $rednie wystepujace w stanie luznym (pakiet liIb1 - I =
0,33) oraz $redniozageszczonym (pakiet 1lIb2 - 1™ = 0,47). Sq to grunty niewysadzinowe,
charakteryzujgce sie znaczng nosnoscia i matg $cisliwoscia.

Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na przekroje
geotechniczne (zatacznik nr 5), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych

pakietéw geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

10. Podsumowanie

10.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono wzdtuz istniejacej drogi gminnej w
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miejscowosci Ptaszewko, gdzie projektuje si¢ budowe chodnika wzmocnionego.

10.2. Teren badar jest potozony w obrebie sktonu oraz doliny rzeki Glaznej.

10.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty jednorodne litologicznie i genetycznie, o mato zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

10.4. Podczas prac terenowych prowadzonych wiosna, przy $rednich stanach wéd, wody
podziemne o swobodnym zwierciadle nawiercono w obrebie utworéw piaszczystych na
gtebokoéci od 1,40 m p.p.t. do 1,90 m p.p.t. W otworze nr 1 nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych, jedynie wysieki w strefie gtebokosci 2,0-2,5 m.

10.5. Gtebokoé¢ wystepowania zwierciadta wody w otworach geotechnicznych odnosi sig
do dnia, w ktérym byty wykonywane pomiary i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory
roku i warunkéw atmosferycznych.

10.6. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania (do gtebokosci 1,0 m)
utworéw wysadzinowych zaleca si¢ ich usunigcie z bezposéredniego podtoza projektowanego
chodnika.

10.7. Stwierdzone warunki gruntowo - wodne nalezy uznac jako proste.
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Glebokosé: 5,0 - ) ) B
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Karta dokumentacyjna otworu nr 5

Data wykonania: 2020-06-04

Rzedna: 33,30 mn.pm, | Sporzadzit(a):

Temat: Projektowany chodnik X mor Karolina Nowakowska
Sprawdzil{a):
. - = " I Y: mlfaggl’(ch
Adres: Plaszewko, gmina Stupsk, woj. pomorskie | o ©
T & | E : e X
AR 3 &%
-~ [=] | N e .
s & 2 ﬁ =] Opis gruntu £ | © Sonda dynamiczna SD10
8 s | 8 = 53 = | =
s § |8 8% =3 5 5
a o |® |5 a _ |2|&] 4 | 9
f | I —
| 104 Gleba, brunatna w|la L g
== - [ M
B l %Ise
‘ 10,9 Piasek $redni, z6itobrazowy w |lb2 041 — Ev
‘ 1 EP
B | _156"
_ —_s1
1,90 ] v 045 :ffm
‘ v Z \_ = E—
11
2] —
' ] I B 12
I 12
| = —
'| 12,7 Piasek $redni z gling, szary ilbz E&"
3. m 0,53 )
] =
] —
= —
16
- (. s |-
. L 114
- | —
4- 118
—1,0 Piasek gliniasty ze zwirem, szary w b1 0,51
[Clebokosé: 50 - . ]
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Zatycznik n

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ORGANICZNE

H - grunt préchniczny lom>2%
Nm - namuty

Gy - gytie CaCO3>5%

T - torfy lom>30%

WB - wegiel brunatny

WK - wegiel kamienny

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntow

+ domieszki

J/ przewarstwienia

/  napograniczu
bet beton
2uz zezel

GRUNTY RODZIME
MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z- zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

Pg - piasek gliniasty

I1p - pyt piaszczysty

IT- pyt

Gp - glina piaszczysta

G -glina

G - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta
ip - it plaszczysty

1-it

I - it pylasty

nasypy NN

Nmauty Nm
. Gytie Gy

Torfy T

Niekontrolowane

STAN GRUNTOW WILGOTNOSE ZWIERCIADLO WODY
O ZWARTY (zw) . USTABILIZOWANE
|| POLZWARTY (pzw) : MAEO WILGOTNY Z NAWIERCONE
G | @ | TWARDOPLASTYCZNY (tpl) : —
¢ | @]  PLASTYCZNY (P‘)( r L | NIEUSTABILIZOWANE
e | MIEKKOPLASTYCZNY (m l WILGOTNY —
@& PLYNNY (pb) [ ¥o I  SWOBODNE
e LUZNY (in) 3 | WYSIEKIWOD
6 | © |SREDNIOZAGESZCZONY (s2g) “ MOKRY i STREFA WYSTEPOWANIA
|5 |® | zAGESZCZONY (z9) N ‘ B WYSIEKOW WODY

Kolory uzyte na przekrojach

Piaski pylaste P
Piaski drobne Pd

Piaski érednie Ps
Piaski grube Pr

Grunty spoiste grupy "B"

Grunty spoiste grupy "C"

Pospét_ki Po
2wiry Z

Grunty spoiste grupy "D"
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