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Jednostka projektowa 
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY 

Element IV 

Zamierzenie budowlane: 

Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, 
wodociągu i oświetlenia w miejscowości Płaszewko 

 
Inwestycja jest zlokalizowana na następujących działkach: 
obr. ewid. Płaszewko, dz. nr:49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2;36/1   

Identyfikator działki ewidencyjnej: 221208_0.0019.49, 221208_2.0019.48, 221208_2.0019.36/2, 

221208_2.0019.43, 221208_2.0019.36/1, 221208_2.0019.42, 221208_2.0019.44/1 

Kategoria budowlana – IV, XXV, XXVI 

Stanowisko: Imię i nazwisko/branża: Nr uprawnień: Podpis: 

 
 

Projektant: 
 

Sprawdzający: 

Branża drogowa: 
 

mgr inż. Mariusz Chyła 
 

mgr inż. Remigiusz Krzykwa 

 
 

POM/0280/PWOD/11 
 

POM/0115/POOD/15 
 

 

 
 

Projektant: 
 

Sprawdzający: 

Branża sanitarna: 
 

mgr inż. Mariusz Chyła 
 

mgr inż. Marcin Szczepaniak 

 
 

POM/0276/PWBS/18 
 

POM/0056/POOS/12 
 

 

 Branża elektryczna:  
 

 

Projektant: 
 

Sprawdzający: 
 

 mgr inż. Szymon Jakima 
 

mgr inż. Robert Chołodowski 
 

POM/0002/PWBE/16 
 

POM/0008/PWOE/15 
 

 

 

Nr archiwalny: Data opracowania: Nr egzemplarza: Nr tomu: 

MCH-07.2020 lipiec 2020 … … 
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49

43
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8-577/1

Linie określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

istniejące granice działek

zakres inwestycji i jej oddziaływania na środowisko

jest inwestycja
nr ewidencyjny dzialki na której zlokalizowana

POBOCZE - kłsm

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 2 cm

ZJAZD - kostka bet.

CHODNIK - kostka bet.

CHODNIK WZMOCNIONY

koskta czarna

OPORNIK BETONOWY

naw. bitumiczna
REMONT CZĄSTKOWY JEZDNI

naw. bitumiczna
ODTWORZENIE JEZDNI

DRZEWA DO WYCINKI

(regulacja skarp, wycikna krzewów)
ZIELEŃ

KANALIZACJA DESZCZOWA

WODCIĄG

Proj. Lampy oświetleniowe

Proj. linia oświetleniowa 0,4kV

Proj. rury osłonowe 

Podpis:

Rysunek:

Projektant:

Data: Branża:

DROGOWA

Skala:

Nr uprawnień: POM/0280/PWOD/11

Specjalność: Drogi

Inwestor:

Temat:

Studium wykonalności:

Treść rysunku:

1:500

mgr inż. Mariusz Chyła

2.1

Przedmiotowa inwestycja położona jest na następujących działkach:

PPID Mariusz Chyła

ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

Gmina Słupsk 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa chodnika wzmocnionego w miejscowości Płaszewko

PPID

Podpis:

Projektant: mgr inż. Mariusz Chyła

Podpis:

Projektant: mgr inż. Szymon Jakima

biuro@ppid.org.pl

tel. 511 515 464  

80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 3/8

Nr uprawnień: POM/0276/PWBS/18

Specjalność: Sanitarna

Nr uprawnień: AN/8346/169/98

Specjalność: Elektryczna

lipiec 2020

obr. ewid. Płaszewko: 49; 48;  44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1

Projektant:
Chołodowski

mgr inż. Robert 
Nr uprawnień: POM/0008/PWOE/15

Specjalność: Ekektryczna Podpis:

o treści zgodnej z oryginałem
Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na kopii mapy
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zakres inwestycji i jej oddziaływania na środowisko

jest inwestycja
nr ewidencyjny dzialki na której zlokalizowana

POBOCZE - kłsm

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 2 cm

ZJAZD - kostka bet.

CHODNIK - kostka bet.

CHODNIK WZMOCNIONY

koskta czarna

OPORNIK BETONOWY

naw. bitumiczna
REMONT CZĄSTKOWY JEZDNI

naw. bitumiczna
ODTWORZENIE JEZDNI

DRZEWA DO WYCINKI

(regulacja skarp, wycikna krzewów)
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KANALIZACJA DESZCZOWA
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Proj. Lampy oświetleniowe
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Proj. rury osłonowe 
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2.2
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Gmina Słupsk 
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A. UZGODNIENIA 
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B. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 
76-200 Słupsk. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu 
w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej, wodociągu i oświetlenia w miejscowości Płaszewko” 

3. Materiały wyjściowe do opracowania 

[1] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623 ze zm.), 
[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 

poz. 115 ze zm.), 
[4] rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.), 

[5] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), 

[6] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), 

[7] rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735), 

[8] rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), 

[9] rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393), 

[10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),  
 

4. Lokalizacja obiektu 

Planowana inwestycja o charakterze drogi niepublicznej zlokalizowana jest 
w województwie pomorskim, powiecie słupskim, w gminie Słupsk, ok. 9,0 km na 
południowy-wschód od miasta Słupsk, i ok. 2,5 km od drogi krajowej 21, w obrębie 
działek o numerach 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1 (droga niepubliczna). 
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5. Opis stanu istniejącego 

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na działce nr 43 w miejscu 
gdzie zaczyna się teren zabudowany, dalej do działki o numerze 42 do miejsca 
gdzie zaczyna się nawierzchnia bitumiczna. W stanie istniejącym projektowany 
odcinek to nawierzchnia gruntowa utwardzona.  Wody opadowe 
odprowadzane są powierzchniowo. Na drodze nie ma urządzeń uspokojenia 
ruchu. 

6. Założenia  projektowe 

Projektowany odcinek drogi niepublicznej biegnie po śladzie istniejącej drogi. 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki starobruk koloru czerwonego ze 
spadkiem 2 % w kierunku wpustów deszczowych usytuowanych w środku 
drogi. Pobocze z mieszanki optymalnej o zmiennej szerokości od projektowanej 
jezdni do granicy działki drogowej. 

7. Parametry techniczne 

Podstawowe dane techniczne: 
 klasa techniczna drogi – L (droga wewnętrzna,niepubliczna); 
 kategoria ruchu – KR1-2; 
 prędkość projektowa – 5 km/h; 
 długość projektowanego odcinka: 158m,  
 szerokość drogi:  3,00m,  
 szerokość pobocza – zmienna. 

8. Organizacja ruchu – informacje ogólne 

Oznakowanie projektowanych elementów układu drogowego zawiera 
oznakowanie  pionowe.  
Docelową organizację ruchu wykonano w nawiązaniu do istniejącego 
i projektowanego układu drogowego. 
Projektowane elementy układu drogowego usytuowane są poza obszarzem 
zabudowanym, zaprojektowano ograniczenie prędkości gdzie dopuszczalna 
prędkość wynosi 50 km/h.  Projektowane znaki pionowe, pokazano razem 
z układem geometrycznym na planie sytuacyjnym (rys. 2.0;). 

9. Oznakowanie pionowe 

Projektuje się ustawienie znaków pionowych średnich, odblaskowych 
zamocowanych na słupkach stalowych Φ60. Znaki montowane muszą zostać 
„zakontrowane”, tak aby nie miały możliwości obracania się. Wszystkie tarcze 
znaków należy okleić folią odblaskową II generacji. Fundamenty do słupków 
znaków należy wykonać jako prefabrykowane lub szalowane 20x20x50 cm. 
Wszystkie tarcze oznakowania pionowego oraz tablice urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego należy wykonać na podkładach aluminiowych oprawianych 
w ramy aluminiowe z profilami usztywniająco – montażowymi. 
Znaki należy umieszczać na pojedynczych lub wielokrotnych słupkach stalowych 
ocynkowanych ogniowo w taki sposób, aby spody tarcz znaków wszystkich grup 
i kategorii znajdowały się na wysokości 2,20 – 2,50 m. Jeśli na jednym słupku 
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zaprojektowano więcej niż jedną tarczę, wówczas powyższe założenia dotyczą 
znaku montowanego najniżej. W przypadku przesłonięcia tarczy znaku np. 
ogrodzeniem posesji należy podnieść tarcze tak, żeby jej dolna krawędź znajdowała 
się 30 cm powyżej ogrodzenia. Końce słupków należy zabezpieczyć kapturkami 
zabezpieczającymi. Znaki pionowe należy umieszczać w odległości 0,5 – 2 m od 
krawędzi jezdni, na wysokości 2,2 – 2,5 m. 
W przypadkach gdzie z przyczyn obiektywnych nie ma możliwości usytuowania 
tarczy znaku w odległości max. 2 m od krawędzi jezdni należy umieścić znak na 
wysięgniku, w taki sposób, aby krawędź tarczy była w odległości 0.5-2.0 m od 
krawędzi jezdni. Znaki umieszczone na wysięgnikach powinny zostać 
zamontowane tak aby spełniały one warunki rozporządzenia (odległość od 
krawędzi jezdni) oraz warunki w zakresie konstrukcji np. obciążenie wiatrem itd. 
(nie zagrażały bezpieczeństwu). 
Tarcze znaków należy mocować tak, aby były one odchylone od linii prostopadłej 
do osi jezdni o około 5º w kierunku jezdni. Najmniejsze odległości w planie między 
sąsiednimi znakami wynoszą przy drogach o dopuszczalnej prędkości < 60 km/h – 
10 m. 
Usytuowanie znaków drogowych musi być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania na 
drogach” 
Istniejące oznakowanie pionowe z rozbiórek należy przekazać zarządcy drogi. 
Natomiast istniejące oznakowanie pionowe nie przeznaczone do rozbiórki, należy 
pozostawić jako nadal funkcjonujące Wykonawca powinien wyregulować zgodnie 
z przedstawionym powyżej schematem tak aby zachowane były odpowiednie 
odległości zarówno poziome jak i pionowe tarczy znaku. Znaki te należy również 
dostosować do założonych w projekcie grup wielkości oraz folii odblaskowych 
założonych w projekcie dla danych dróg. 

10. Widoczność znaków 

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być widoczne dla 
kierujących pojazdami w jednakowym stopniu, zarówno w dzień jak i w nocy.  

Przy lokalizowaniu znaków należy:  
1) w rejonie skrzyżowań sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje 

ograniczenia widoczności na wlotach głównych i podporządkowanych;  
2) sprawdzić, czy znaki istniejące nie przeznaczone do wymiany nie zasłaniają 

lub nie są zasłaniane przez montowane, a w razie konieczności dokonać 
korekty ich lokalizacji;  

3) dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują one zasłonięcie znaku. 

11. Wprowadzenia organizacji ruchu 

Projektowaną organizację ruchu planuje się wprowadzić niezwłocznie po 

realizacji inwestycji. 
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12. Uwagi i zalecenia 

 organizacja ruchu  winna być realizowana zgodnie z zatwierdzona 
dokumentacją, a zmiany do w/w projektu należy ponownie zaopiniować i 
zatwierdzić, 

 niezależnie od treści projektu organizacji ruchu oznakowanie pionowe, poziome 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny spełniać w zakresie wykonania 
i odbioru wymagania określone w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
zatwierdzonych przez Inżyniera, będącymi integralną częścią dokumentacji 
projektowej oraz wymagań aktualnych na dzień oddania drogi do ruchu 
przepisów, 

 w trakcie realizacji robót na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 
dojazdu i dojścia mieszkańcom do posesji i działek przyległych do inwestycji. 
Dotyczy to zarówno użytkowników zmotoryzowanych jak i pieszych, 

 elementy stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 

 

 

 

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny 

Rys. 2.0 Docelowa organizacja ruchu 
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Rys 1. Plan orientacyjny 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 1. Planowany zakres inwestycji, źródło: w 
http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 
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INFORMACA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny 
z późniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Zakres i kolejność robót 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 
a) wszystkie branże: 
- roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
- dostawa materiałów, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 
- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, 
- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 
budowlanych) związanych z inwestycją, 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
b) branża drogowa, 
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z 
transportem, 
- wykonanie nowego korpusu drogowego, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych, 
- wykonanie ścieków przykrawężnikowych, 
- wykonanie nawierzchni na jezdni, poszerzeniach, zjazdach, chodnikach, opaskach 
drogowych, 
- wykonanie rowów odparowujących, 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. 
Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem 
odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
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1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć teletechniczna, 
- sieć energetyczna, 
- istn. oświetlenie uliczne. 
 

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi: 

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 

3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 

- wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość 
przysypania ziemią, 

- załadunek, rozładunek, montaż rur przepustu – możliwość przygniecenia, 
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 

ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 
- zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie 

się), 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 

przedmiotem, 
- najechanie sprzętem budowlanym, 
- porażenie prądem podczas prac instalacyjnych, 

 
4. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpienie do robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem obejmuje: 

 Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego, 

 Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania, 

 Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn 
drogowych. Jednym z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności 
uprawnień operatorów poszczególnych maszyn, 

 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

 Plan BIOZ powinien zawierać: 
 Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty 

nawierzchniowe projektuje się wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie 
wahadłowo po części jezdni. Projekt organizacji powinien obejmować zasady 
stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub zasady w sporadycznych 
przypadkach, kierowania ruchem "ręcznie". Zatwierdzony przez Policję i zarządcę 
drogi. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest 
wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 
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 W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego 
w czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych 
w czasie ewentualnych kolizji. 

 Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych 
elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, 
oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

 Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 
nadzoru w trakcie przerw w pracy. 

 Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 
 Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii 

energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym 
zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 

 Czynności organizacyjne 
Dokumentacja 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny 
być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie 
obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w 
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 
 Dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana budowa powinna być 

wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 
zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów 

alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej 
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szkolenie 
 Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 

wstępnego, podstawowego i okresowego, 
 Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy 

i zapoznanie z jej wynikami pracowników, 
 Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna 
na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

 
6. TALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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