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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt

architektoniczno-budowlany: Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji

deszczowej, wodociggu i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

dla Urzedu Gmina Stupsk zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

stanowisko: imie | Nazwisko: nruprawnieri{w spec.): poapis:

Branza drogowa: w spec. drogowej:
Projektant:

magr inz. Mariusz Chyta POM/0280/PWOD/M
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Remigiusz Krzykwa POM/0O115/POOD/5

Branza sanitarna: W Spec. sahitarnej:
Projektant:

mMgr inz. Mariusz Chyta POM/0276/PWBS/18
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Marcin Szczepaniak POM/0056/POOS/12

Branza elektryczna: w spec. elektryczne;:
Projektant:

magr inz. Szymon Jakima POM/0002/PWBE/16
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Robert Chotodowski POM/0008/PWOE/15




B. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE, ZASWIADCZENIA

FOMORSKA OKREGDWA
IZDA INZYRIEROW BUDOWKICTWA
&0 84D Gdadsk, ul. Swiglojsfeka 43744
i Tal. 58-324-88-77 i : :
Fax GB-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 .

syg. akt 390/POM/OKK/ |

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustewy = dnin 15 grodeia 2000 r. o samorezsdach
zawndowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.1). 2 2001 v, Nr 5 poz. 42, zc
amud, art, 12 ust. 3, art.13 ust] pht 1§ 2, art. 14 ust. 1 plt 2a ustawy = doia 07 lipea 1994 1, Pravo
budowlane fekst jednality D, 1. = 20010 r. Nr 243, poe 1623 2e zm.f, § 6 plt 17 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic /Dz, U, z 2006 r, Nr 83 poz. 578,
ze zm.d oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnegoe 5. Dell, 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071
e Em.S

Okrggowa Komisja Kwalililkacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwicrdza, #e:

Pan MARIUSE ANDRZES CHYLA
ragister inkynier
uradzony dnia 16,05, 1980 r, w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMZPWOD/1

do projektowania i kievowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel drogowej

UZASADNIENIE

W awigzku 2 uwzalednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Sroregdlowy zakres prac projektowsych 1 orobot budowlanyeh objgtych
uprawnicniami budowlanymi zostal ekredlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cagse.



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdanisk, al. Rzeczypospalitej 4/155 Gdarisk, 28 grudnia 2018 7.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
Bl

sygn. akt. 445/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Andrzej Chyla
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 16.05.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0276/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LRQ-LC6-H45 *

Pan Mariusz Andrzej Chyta o numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 18/30, 80-809 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

¥E;.3iﬂa_lsdgrlsf,8;_l; 7!!1!{1:"13 pgfa"."slgm/}gg Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
=i

syen. akt. 124/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan REMIGIUSZ KRZYKWA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 09.08.1982 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0115/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6RZ-6H2-8DI *

Pan Remigiusz Krzykwa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0375/11

adres zamieszkania uI.S'wirskiego 21B/9, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 61/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, zZe:

Pan MARCIN SZCZEPANIAK
magister inzynier
urodzony dnia 02.02.1980 r. w Leczycy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0056/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-L3X-7BV-26) *

Pan Marcin Szczepaniak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0215/12

adres zamieszkania ul. Osadnicza 1mb/7, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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POMORSKA OkR =S5 0W A
A Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.

1284 n:z‘{'rummw umﬁu‘rum—u-
00-389 Eoaish, al, Reeczypospolitej 4,155

iel, !:6—324—{394?, fox 58-301 44-08

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inkynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, »e:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08. 1983 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

RN
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-SFC-G53-DXK *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul, Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OMORSKA OKREGOWA
;:;,BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

T nao “u*mpgs‘-"wgsi“‘/lég Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1,
Tel. Hil-324-89-71, fax 58-3 <
Sy

sygn. akt. 8/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z2014 r. poz. 1946 ze zm.)i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna ’
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT CHOLODOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 30.09.1972 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H2P-MAW-ETJ *

Pan Robert Chotodowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0206/15
adres zamieszkania ul.Wtadystawa IV 13/31, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY PZT - BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Stupsku, ul. Sportowa 34, 76-200
Stupsk.
2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla ,Budowa drogi
wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu | oswietlenia w
miejscowosci Ptaszewko”. Zakres obejmuje projekt drogi wewnetrznej (droga niepubliczna)
na istniejacej nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem w oparciu o kanalizacje
deszczowa oraz projekt wodociggu i oswietlenia.
3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
zezm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm)),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[7] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[8] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[9] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002, nr 170,
poz. 1393),

[10] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

(1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[12] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
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[13] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[14] Umowa zawarta pomiedzy firmg PPID Mariusz Chyia, ul. Cieszyriskiego 18/30, 80-809
Gdansk, a Urzedem Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Stupsk.

[15] Wizje lokalne przeprowadzone w maju i sierpniu 2019r.

[16] Opinia geotechniczna.

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
stupskim, w gminie Stupsk, ok. 9,0 km na potudniowy —wschod od miasta Stupsk, w obrebie
dziatek o numerach 49; 48; 44/1; 43; 42: 36/5; 36/2; 36/1 (droga niepubliczna).

5. Opis stanu istniejacego

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na dziatce nr 43 w miejscu gdzie
zaczyna sie teren zabudowany, dalej do dziatki o numerze 42 do miejsca gdzie zaczyna sie
nawierzchnia bitumiczna. W stanie istniejacym projektowany odcinek to nawierzchnia
gruntowa utwardzona. Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo. Na drodze nie
ma urzadzen uspokojenia ruchu.

6. Rodzajiskala przedsiewziecia
Planowana powierzchnia obiektéw budowlanych (droga, zjazdy, pobocza itp.) wynosic¢
bedzie: ok. 831 mZ2.
W ramach zadania przewidziano:
wyrownanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni,
wykonanie drogi wewnetrznej,
wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej,
budowe zjazdow,
ustawienie oznakowania pionowego.

7. Zestawienie powierzchnidrég
Powierzchnia drogi — ok. 520m?
Powierzchnia zjazddw — ok. 126m?
Powierzchnia pobocza — ok. 370m?
Powierzchnia zieleni — ok. 145m?

8. Odwodnienie korpusu drogowego

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinka drogi w oparciu o siec
kanalizacji deszczowej, ktorej wpusty usytuowane sg w 0si ciggu pieszo-jezdnego zas spadki
s3 uksztattowane wten sposoéb ze woda powierzchniowo kierowana jest do wpustow.
Pochylenie dwustronne w kierunku osi drogi wewnetrznej wynosi 2%.

9. Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

Nie wystepuje kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem
terenu. Nie przewiduje sie przektadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie
drogowym. Nalezy wykonac¢ regulacje urzadzen podziemnych, dostosowujac je
wysokosciowo do nawierzchni jezdni. Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrebie
prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu nawierzchni. Wykonanie
projektowanych roboét nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejacych sieci. Wykopy
w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie niezabezpieczone skrzyzowania
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uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wszystkie rury
ostonowe nalezy wypusci¢ min.0.5m poza krawedz jezdni.

10. Obszar oddziatywania ze wskazaniem przepiséw prawnych prawnych

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2013 r. Dz. U. p0oz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z pdzn.
Zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pdzn.
Zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 627 z pdznN. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 7.10.2014 r.,, poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 216102014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z16.10.2014 r., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923).

1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref,
w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
niektorych poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie

wartosci odniesienia dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16

poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow

hatasu w srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

10

-

14

-

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

1. Znaczenie dla obronnosci kraju
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnos¢ kraju.

12. Wptyw eksploatacji gbrniczej
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gorniczych.
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13. Interesy osdéb trzecich
Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

14. Ochrona konserwatorska
Obszar projektowanego odcinka drogi nie jest objety ochrona konserwatorska.

15. Organizacja ruchu

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej polega na wymianie nawierzchni jezdni i nie
wpltywa na zmiane w sposobie funkcjonowania, korzystania z dziatki drogowej (droga
niepubliczna) nie wymaga zmian w organizacji ruchu.

16. Inne uwagi

Projekt wykonano w ukfadzie wspdtrzednych poziomym: ,2000" i wysokosciowym:
Kronsztad 86.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktdore w
trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegna zniszczeniu.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac¢ jako czynne
i niezwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie wiasciciela.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustalic na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwitocznie zwrocic sie z zapytaniem do projektanta
lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy wuzbrojenia sieci nalezy przed
rozpoczeciem robot zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a podczas wykonywania
prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno
by¢ zgodne 2z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

18



D. OPIS TECHNICZNY PZT - BRANZA SANITARNA
1. Podstawa opracowania.
Podstawa do opracowania projektu budowlanego branzy sanitarnej sa:
e Zlecenie inwestora.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Projekt uktadu drogowego.
¢ Obowigzujgce normy i normatywy.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Warunki Techniczne wydane przez ZGK Jezierzyce nr ZGK/DM/W-191/2019.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest; projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz i
projekt sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkow na dziatkach o numerach: 49;
48; 441, 43; 42: 36/5; 36/2 w miejscowosci Ptaszewko.

3. Opisistniejgcego uzbrojenia.
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja urzadzenia techniczne w postaci

Cczynnego uzbrojenia podziemnego:

e sieC kanalizacji sanitarnej.

e sje¢c wodociggowa.

e siec elektroenergetyczna.

e sjeC teletechniczna.

e sie¢ gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych

41 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonac¢ z rur PEI0OO SDRI17 PNI10. Rury nie moga byc
wyprodukowane z regranulatu. Rurociggi nalezy faczy¢ za pomoca zgrzewania
doczotowego lub na mufy elektrooporowe. Ksztattki musza by¢ wykonane z polietylenu
rodzaju PE100, na cisnienie nominalne PNI10, w catosci w systemie jednego producenta. Dla
przewiertow sterowanych stosowa trojwarstwowe rury wzmacniane typu PE 100-RC

Wiaczenie nowoprojektowanej sieci do istniejacego wezta nalezy wykonac przy pomocy
kotnierza DN8O.

tuki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE. Nalezy
stosowac rury i ksztattki tego samego producenta. Zgrzewanie rur wykonywac scisle wg
instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna rury o tych samych parametrach (
zwitaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna przeprowadza¢ w warunkach
widocznej mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czotowego nie mozna
wykonywac w temperaturze powietrza ponizej —-5°C. Jednak ze wzgledu na elastycznosc
zgrzewanego materiatu wykonywac zgrzewanie rur w temperaturze powyzej +5°C.
Zastosowane rury musza posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

Rury PE do sieci wodociggowych musza posiada¢ odpowiednie oznaczenie na
Sciankach rur. Nad rurami nalezy zamiesci¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego z
wtopionym miedzianym drutem.

Zaprojektowana armatura wykonana jest z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z
EN1563 z epoksydowa powitoka ochronna wg wymagan GSK-RAL o grubosci minimum
250um.
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Nalezy stosowac¢ zasuwy w obudowie krétkiej odporne na cisnienie minimum PNI10.
Obudowa i gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z epoksydowa
powitoka ochronna wg wymagan GSK-RAL o grubosci minimum 250um (nie wiecej niz 800
pm). Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki zagtebionej w korpusie.
Potaczenie pokrywy z korpusem bezsrubowe lub na sruby wykonane ze stali nierdzewnej
wpuszczone w Korpus i zabezpieczone.

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem minimum potréjnym, trzpien
taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa
sferioidlnego lub z mosiadzu z petnym przelotem nawulkanizowany zewnetrznie i
wewnetrznie powtoka EPDM, prowadzenie w klina w prowadnicach bedacych integralna
czescig korpusu zasuwy, nakretka klina wykonana z mosiadzu. Peten przelot przez zasuwe o
Srednicy nominalnej zasuwy. Trzpien teleskopowy ruchomy w obudowie pochodzi¢ musi
od danego producenta zasuwy. Koniec przedtuzenia trzpienia (teleskopowy) zasuwy
powinien znajdowac sie na gtebokosci 15-25cm od powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony
do skrzynki ulicznej. Skrzynke uliczng do zasuw stosowac z zeliwa lub PEHD o wysokosci
nimimum 270mm z pokrywa zeliwng o srednicy nimimum 150mm. W przypadku
lokalizacji skrzynki w terenie nieutwardzonym, teren wokdt skrzynki nalezy umocnic
(obetonowanie, asfaltowanie, zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia.
Skrzynki nalezy montowac na pierscieniach odcigzajgcych.

Zaprojektowano hydranty z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563
PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powtoki jak dla ksztattek z zeliwa
sferoidalnego): zewnetrzne — naktadane metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej,
wewnetrzne — metoda proszkowa lub przy uzyciu farby epoksydowej. Ttok uszczelniajacy
(grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na
starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i tuleja prowadzaca ttok
uszczelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie
dtawicy typu, o-ring (co najmniej potrdjnie, tj. min. 2 uszczelki). Hydrant winien posiadac
samooczyszczajacy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byc¢
szczelne. Krécie¢ do odwadniania hydrantu nalezy umiesci¢c w warstwie zwird (o
minimalnych wymiarach 50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Nalezy stosowac otuline
podziemnej czesci hydrantu. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie
poprzez ttok lub grzybek uszczelniajacy, ktdry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek
wykonany z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.

Niedopuszczalne jest rozwigzanie, gdzie gumowy tlok (grzybek) zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Na poboczach zaprojektowano hydranty famane.

Hydranty nalezy montowac¢ na sieci wodociggowej z pomoca trojnikow zeliwnych
kotnierzowych. Hydranty winny miec¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu
korpusu klase zeliwna, nazwe producenta , srednice oraz cisnienie nominalne. Wszystkie
hydranty musza posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Hydranty nalezy posadawiac na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i zabezpieczyc
przed uderzeniami wodnymi — blokami oporowymi

W migjscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu i przy
kolanach stopowych hydrantow nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe poditoza
blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wysta¢ foliag gr.1mm z PE

Poprzeczne przekroczenie paséw drogowych projektuje sie w rurach ochronnych @250
PEHD wprowadzanych na projektowane rzedne w otwartym wykopie. Rury przewodowe
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do rur ochronnych nalezy wprowadzac¢ na ptozach slizgowych dostosowanych wielkoscia
do Srednic rur przewodowych i ochronnych. Ptozy mocowac do rurociggu przewodowego
w odstepach co 0,7 m. Ptozy skrajne montowac jako podwojne. Koncdwki rur ochronnych
po wprowadzeniu rur przewodowych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa do gtebokosci 0,5
m i koncowkami termokurczliwymi (manszetami typu N). Wodociag nalezy ukfadac w
gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach pionowych, zabezpieczonych
szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Przytacza wiaczy¢ do sieci skrecanymi dwuczionowymi obejmami w catosci z zeliwa
sferoidalnego do rur PE i PCV z gwintowanymi wewnetrznie otworami przytgczeniowymi,
uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. W miejscu zaznaczonym na planie nalezy
zamontowac zasuwy odcinajgce DN25, gwintowane na odejsciu. Zaprojektowano zasuwy z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-50  zabezpieczone  antykorozyjnie z  miekkim
uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewnej. Na zasuwach nalezy zamontowac skrzynki
zabezpieczajace, nastepnie nalezy je obetonowac i oznakowac.

Do budowy przytaczy nalezy zastosowac rury polietylenowe PET0O0 PN16 SDRI11 srednicy
32 (DN25)

Srednia gtebokos$¢ posadowienia sieci 1,6m ppt, minimalna wysoko$¢ przykrycia
gruntem 1,5m. Po zmontowaniu rurociagg nalezy obsypac warstwa piasku grubosci 30 cm
ponad wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-710725:
1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Przy wykonywaniu proby szczelnosci
rurociggu nalezy zachowac nastepujgce zasady: —tuki, zaslepki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas prob; —proste odcinki rurociggu ( miedzy ztgczami) powinny
byC przysypane i zageszczone. Proba moze odbyC sie najwczesniej po 48 godz. od
zasypania. Maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wieksza od
20°C - probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen. - rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu
cisnieniu tylko przez czas wymagany normami, nie diuzej niz 24 godz. Cisnienie probne
wynosi 1,0 MPa. Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg nalezy zainwentaryzowac
geodezyjnie i zasypywac warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemiag z wykopu. Nad warstwie
piasku nalezy utozy¢ nad rurociagiem z PE tasme identyfikacyjna PVC koloru niebieskiego,
szerokosci 200 mm, z wktadka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac
gruntem pozyskanym z wykopu (za wyjatkiem rurociggow zlokalizowanych w pasie drog).
Dla rurociagow zlokalizowanych w pasach drog, nalezy bezwzglednie wykonac¢ catkowita
wymiane gruntu na pospdtke piaskowo-zwirowa w wykopie, do projektowanych rzednych.
Przyjeto jako obowiazujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora | = 95% w terenach zielonych i =10 pod drogami, parkingami. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci montazowych odcinki rurocigagu nalezy poddac ptukaniu,
dezynfekcji, ponownemu ptukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz przekaza¢ do
uzytkowania. Prawidtowos¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢
dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych. Trase
rurociagow, zagtebienia i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 1,0 MPa w/g PN-B-
107251997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukac, poddac dezynfekcji i ponownie przeptukacd.
Przed oddaniem rurociagow do eksploatacji nalezy wykonac¢ badania bakteriologiczne
wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne
przekazanie sieci do eksploatacji.

Zamontowane zasuwy | hydranty nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyjnymi
montowanymi na stupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w fundamentach
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betonowych. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego
uzbrojenia, srednicy i odlegtosci urzadzen z domiarem. Skrzynki zasuw i hydrantow nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kostka betonowa w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych

5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach w ktorych moga wystapic skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
wykopy nalezy wykonywac recznie.

Skrzyzowania projektowanych sieci z istnigjacymi i projektowanymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu ,AROT"
zaktadanymi na kable oraz zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem w gruncie. Miejsca kolizji
ukfadanych kolektorow i przykanalikdw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zabezpieczyé przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia
technicznego odpowiednim witascicielom uzbrojenia.

W miejscu ewentualnych kolizji sieci kanalizacji deszczowej z przewodami
energetycznymi na kable energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod
nadzorem Rejonu Energetycznego.

6. Zabezpieczenie zieleni

W  rejonie istniejacych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczyC przed uszkodzeniem
poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie
zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folia. W trakcie
prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda. W przypadku uszkodzenia
korzeni, miegjsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.
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E. OPIS TECHNICZNY PZT- BRANZA ELEKTRYCZNA
1 Podstawa opracowania.
Podstawa do opracowania projektu budowlanego branzy elektrycznej sa:
e Zlecenie inwestora.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Projekt uktadu drogowego.
e Obowigzujgce normy i normatywy.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest; projekt sieci elektroenergetycznej 0,4kV
dziatkach o numerach: 49; 36/5 w miejscowosci Ptaszewko.

3. Opis istniejgcego uzbrojenia.
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja urzadzenia techniczne w postaci

Cczynnego uzbrojenia podziemnego:

e sieC kanalizacji sanitarnej.

e sje¢c wodociggowa.

e siec elektroenergetyczna.

e sjeC teletechniczna.

e sie¢ gazowa.

4. Opis rozwigzan projektowych
41 Siec elektroenergetyczna 0,4kV

Zasilanie oswietlenia drogowego wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa oswietleniowego
zgodnie z rys nr 1E i 2E (dz. nr 42) oraz z nowoprojektowanej szafki sterowniczej (dz. nr 36/5).
Zasilanie poprowadzi¢ kablem YAKY 4x25 mm?2 wraz z drutem FeZn fi 8mm. Kabel nalezy
poprowadzi¢ w ziemi na odpowiednigj gtebokosci (0,7 m p.p.t.) na 10 cm warstwie piasku.
Taka sama warstwa piasku kabel nalezy przysypac, nastepnie warstwa 15 cm gruntu
rodzimego, a na to utozyc¢ folie oznacznikowa koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy
nalezy zasypac gruntem rodzimym zageszczajagc 20 cm jego warstwy. Przy wyprowadzeniu
kabli do budowli pozostawi¢ 1,5m zapasy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym zachowac normatywne odlegtosci oraz prowadzi¢ kabel w rurze
ochronnej. W odlegtosci co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na
kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce w tresci:
- typ kabla,
- wysokos¢ napiecia,
- kierunki utozenia kabla,
- wiasciciela kabla,
- rok utozenia.
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