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1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Stupsku, ul. Sportowa 34, 76-200
Stupsk.

2. Rodzaj i kategoria budowlana
IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe
XXVI- sieci, jak:elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

3. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla ,Budowa drogi
wewnetrzne] wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociagu i oswietlenia w
miejscowosci Ptaszewko”. Zakres obejmuje projekt drogi wewnetrznej (droga niepubliczna)
na istniejacej nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem w oparciu o kanalizacje
deszczowa oraz projekt wodociaggu i oswietlenia.

4. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

[2] wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
zezm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm)),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[7] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[8] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm)),

[9] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002, nr 170,
poz. 1393),

[10] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

(1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
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promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

12] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

[13] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[14] Umowa zawarta pomiedzy firmg PPID Mariusz Chyia, ul. Cieszyriskiego 18/30, 80-809

Gdansk, a Urzedem Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Stupsk.

[15] Wizje lokalne przeprowadzone w maju i sierpniu 2019r.

[16] Opinia geotechniczna.

5. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
stupskim, w gminie Stupsk, ok. 9,0 km na potudniowy —wschod od miasta Stupsk, w obrebie
dziatek o numerach 49; 48; 44/1; 43; 42: 36/5: 36/2; 36/1 (droga niepubliczna)

6. Opis stanu istniejacego

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na dziatce nr 43 w miejscu gdzie
zaczyna sie teren zabudowany, dalej do dziatki o numerze 42 do miejsca gdzie zaczyna sie
nawierzchnia bitumiczna. W stanie istniejacym projektowany odcinek to nawierzchnia
gruntowa utwardzona. Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo. Na drodze nie
ma urzadzen uspokojenia ruchu.

7. Roboty ziemne

Powierzchnia terenu urozmaicona, wzniesiona od ok. 29.40 do 3350 m n.p.m. W
ramach inwestycji planuje sie roboty ziemnie zwigzane z dostosowaniem wysokosciowym
konstrukcji projektowanej niwelety drogi do poziomu istniejacego terenu i dowigzaniu do
istniejacej nawierzchni bitumicznej. W przypadku wystapienie gruntu nienadajacego sie do
wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowa¢ na odktad i
zagospodarowac zgodnie z ustawa o odpadach. Po zakonczeniu robdét nawierzchniowych
tereny zielone nalezy zahumusowac. Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzic recznie.

8. Rodzaj i skala przedsiewziecia
Planowana powierzchnia obiektéw budowlanych (droga, zjazdy, pobocza itp.) wynosic¢
bedzie: ok. 831 m?, natomiast nowej drogi wewnetrznej to ok. 5245 m?2,
W ramach zadania przewidziano:
wyrownanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni,
wykonanie drogi wewnetrznej,
wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej,
budowe zjazdow,
ustawienie oznakowania pionowego.

9. Zestawienie powierzchnidrég
Powierzchnia drogi — ok. 520m?
Powierzchnia zjazddw — ok. 126m?
Powierzchnia pobocza — ok. 370m?
Powierzchnia zieleni — ok. 145m?
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10. Parametry techniczne
Podstawowe dane techniczne:
klasa techniczna drogi - L (droga wewnetrzna, niepubliczna);
kategoria ruchu — KR1-2;
predkos¢ projektowa — 5 km/h;
dtugos¢ projektowanego odcinka: 158m,
szerokosc¢ drogi: 3,00m,
szerokos¢ pobocza — zmienna.

1. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych
11.1. Przebieg drogi w planie
Projektowany odcinek drogi niepublicznej biegnie po $ladzie istniejace] drogi.
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki starobruk koloru czerwonego ze spadkiem 2 % w
kierunku wpustow deszczowych usytuowanych w srodku drogi. Pobocze z mieszanki
optymalnej o zmiennej szerokosci od projektowanej jezdni do granicy dziatki drogowe;.
11.2.Rozwigzanie wysokosciowe
Rzedne projektowanej niwelety dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz do
miejsc wigczenia sie na poczatku oraz koncu projektowanego odcinka. Ze wzgledu na fakt,
iz przebieg drogi przebiega w nasypie brak jest kolizji z istniejagcymi sieciami. Spadek
niwelety na projektowanym odcinku drogi wynosi 0.01 - 0.60%.

12. Konstrukcje nawierzchni

12.1.

Droga wewnetrzna:

8 cm starobruk kolor szary z dwustronna opaska 0,75 m kolor czerwony

3 cm podsypka cem.-piask,

20 cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,

15 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

20 cm mieszanka niezwiazana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%
Geotkanina separacyjno —wzmacjaniaca,

istniejaca podtoze.

12.2. Zjazdy z kostki betonowej

8 cm starobruk kolor grafitowy,

3 cm podsypka cem.-piask,,

15 cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,

20 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPa,

15 cm mieszanka niezwiazana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%
Geotkanina separacyjno —wzmacjaniaca,

istniejaca podtoze.

12.3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

4 cm warstwa Scieralna BA; KR2: ACT1S,

4 cm warstwa wigzgca BA; KR2; ACIeW,

15 cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana z kruszywem C 90/3,

10 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym C3/4 <6.0 MPag,

15 cm mieszanka niezwiazana lub z gruntu niewysadzinowego CBR >20%
Geotkanina separacyjno —wzmacjaniaca,

istniejaca podtoze.

12.4. Konstrukcja remontu czastkowego — dowigzanie do istn. naw.

5 cm warstwa sScieralna BA; KR2; ACTIS,
istniejaca nawierzchnia bitumiczna po wyprofilowaniu.
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12.5. Konstrukcja pobocza

e 10 cm mieszanka optymalna;

e podtoze gruntowe.

13. Odwodnienie korpusu drogowego.

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinka drogi w oparciu o siec
kanalizacji deszczowej, ktorej wpusty usytuowane sa w 0si ciggu pieszo-jezdnego zas spadki
sa uksztattowane wten sposdb ze woda powierzchniowo kierowana jest do wpustow.
Pochylenie dwustronne w kierunku osi drogi wewnetrznej wynosi 2%.

14. Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

Nie wystepuje kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Nie przewiduje sie przektadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie
drogowym. Nalezy wykonac¢ regulacje urzadzen podziemnych, dostosowujac je
wysokosciowo do nawierzchni jezdni. Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrebie
prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu nawierzchni. Wykonanie
projektowanych roboét nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejacych sieci. Wykopy
w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie niezabezpieczone skrzyzowania
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wszystkie rury
ostonowe nalezy wypusci¢ min.0.5m poza krawedz jezdni.

15. Prace demontazowe i rozbidrkowe

Przedmiotowa inwestycja zaktada rozbiorki:
e Istniejacych umocnien i wypetnieni ubytkow drogi;
e istniejgcych zjazdow.

16. Obszar oddziatywania ze wskazaniem przepiséw prawnych prawnych

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2013 r. Dz. U. p0oz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z pdzn.
Zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pdzn.
Zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 627 z pdznN. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 7.10.2014 r.,, poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 216102014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z16.10.2014 r., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923).

1) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref,
w ktorych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).
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12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
niektorych poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16
poz. 87).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji do srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania obiektu zaznaczono w sposéb graficzny (linia) na planie
zagospodarowania terenu.
17. Znaczenie dla obronnosci kraju
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosc kraju.

18. Wptyw eksploatacji gérniczej
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gorniczych.

19. Interesy oséb trzecich
Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

20. Organizacja ruchu

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej polega na wymianie nawierzchni jezdni i nie
wplywa na zmiane w sposobie funkcjonowania, korzystania z dziatki drogowej (droga
niepubliczna) nie wymaga zmian w organizacji ruchu.

21. Inne uwagi

Projekt wykonano w uktadzie wspotrzednych poziomym: ,2000" i wysokosciowym:
Kronsztad 86.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej, ktore w
trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegna zniszczeniu.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac¢ jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie wiasciciela.

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdocic sie z zapytaniem do projektanta
lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzic
recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy wuzbrojenia sieci nalezy przed
rozpoczeciem robot zinwentaryzowac przy udziale uzytkownika a podczas wykonywania
prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie winno
by¢ zgodne 2z obowigzujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.
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77/(0 e > rwester Gmina Stupsk
& \ ~ - ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
\ Temat:
. 7% udowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
A % o Budowa drogi Znej wraz z budowa sieci kanalizacji d j, wodoci
;,) ,p& ~ L ( i osiwtlenia w miejscowosci Ptaszewko
' ~- Studium wykonalnosci:
%% ;\ PROJEKT BUDOWLANY
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7, = - ement |II - HNICZNY
\ 2 j\ - ™o ! El IIl - PROJEKT TECHNIC
Z 7 -
\ /f) 7‘/9 /f)& \ _ - P 22 '12 . ZOQQ 802 Przedmiotowa inwestycja pofoZzona jest na nastepujacych dziatkach:
; \ - 6 | . T ——— obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/1; 43, 42; 36/5; 36/2; 36/1
Tres¢ rysunku:
\ - za nzn;ﬂm " PLAN SYTUACYJNY
\ _ - - KQJ_A—C"M o . ) Specjalnosé: Drogi Podpf5;
\ _ sl - Projektant: |mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnier: POM/0280/PWOD/A 1
\ P ) mgr inz. Remigiusz Specjalnos¢: Drogi Pod
_ - | Sprawdzajacy: Krzykwa Nr uprawnier: POM/0115/POOD/15
- l s - Data: Branza: Skala: Rysunek:
* e N lipiec 2020 DROGOWA 1:500 2.0
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PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdarnsk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl

Inwestor: Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Temat: . . L N " N
Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowe, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

Studium wykonalnosci:
PROJEKT BUDOWLANY
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Element IIl - PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Ptaszewko: 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1

Tres¢ rysunku:

PROFIL PODLUZNY

. . Specjalno$¢: Drogi Podpisy
Projektant. | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnien: POM/0280/PWOD/11
. T : . . Podpis:,
. mgr inz. Remigiusz Specjalno$¢: Drogi
[Sprawdzajacy: Krzykwa Nr uprawnier: POM/0115/POOD/15 Q”\h

Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 DROGOWA 1:100/1000 3.0
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/’ pobocze pobocze
kruszywo famane kruszywo famane
cigg pieszo-jezdny
nawierzechnia kostka
betonowa
PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl
[Frwestor Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

i odwietlenia w miejscowosci Plaszewko

Budowa drogi wewnetrznej wraz z budows sieci kanalizacyjnej, wodociggu

Studium wykonalnosci:

PROJEKT BUDOWLANY

Element Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujacych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

, . in. Mariusz Chyk Specjalnoéc: Drogi Podoiffy ==
Projektant: | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnieri: POM/0280/PWOD/11 fea
) . mgr inz. Remigiusz Specjalnos¢: Drogi Podpis: 2
Projektant: Krzykwa Nr uprawnieri: POM/0115/POOD/15 M\h
Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 DROGOWA 1:50 4.0




pobocze ciag pieszo-jezdny pobocze
szgg.zmienna, 3.00 §291, Zmieppa
|2,3o| :
_8% 2% 2% w 8%
010 10
020 7.
- X

@ [15¢cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

8cm STAROBRUK k. sza Lpodioze gruntowe

z dwustronng opaskg 0,75m k. czerwony

3cm podsypka cem.-piask.

20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

15cm stabilizacja spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

20cm mieszanka niezwigzana
lub z gruntu niewysadzinowego CBR 2 20%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca

@

podtoze gruntowe

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie z oporem h 2cm

szczegot A

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie z oporem h 2cm

15 .
kraweznik najazdowy. PPID Mariusz Chyta
15x22x100 80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464
biuro@ppid.org.pl
podsypka cem.-piask- Y ST Gmina Stupsk
ar. 5cm g ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Temat:
Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko
Studium wykonalnosci:
PROJEKT BUDOWLANY
tawa betonowa = Element Ill - PROJEKT TECHNICZNY
Z oporem 35 Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:

p
beton klasy B15

obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Specjalnosé: Drogi

Podpisy — |

Projektant:  |mgr inZ. Mariusz Chyta Nr uprawnier: POM/0280/PWOD/1 1 'h
| mgrinz. Remigiusz Specjalnosé: Drogi Podpis.
[Sprawdzajacy: Krzykwa Nr uprawnieri: POM/0115/POOD/15 M\»
Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 DROGOWA 1:50 5.1




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ

@T— min. 3.50m ﬂ
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Przekroj A-A

jezdnia

2%

|
|
Przekroj A-A

i
= |

nawierzchnia
Zjazdu

002

8cm STAROBRUK k. szary

z dwustronna opaska 0,75m k. czerwony

3cm podsypka cem.-piask.

20cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

15cm stabilizacja spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

20cm mieszanka niezwigzana lub z
gruntu niewysadzinowego CBR > 20%

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca

podtoze gruntowe

szczegot 2

opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

opornik betonowy

12x25x100 \-\jﬁrﬁ
: ]
podsypka cem.-pia
gr.5cm &

profektant:  |mar inz. Mari Chyi Specjalnosé: Drogi Podpisy
o rojektant: grinz. Mariusz Chyta Nr uprawnieri: POM/0280/PWOD/11 l“
*awa betonowa - | mgrinz. Remigiusz Specjalnosé: Drogi Podpis.
z oporem 35 [Sprawdzajacy: Krzykwa Nr uprawnien: POM/0115/POOD/15 M\»
beton klasy B15 Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 DROGOWA 1:50 5.2

===

3cm podsypka cem.-piask.

15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

20cm stabilizacja spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

15cm mieszanka niezwigzana lub z
gruntu niewysadzinowego CBR > 20%
podtoze gruntowe

PPID Mariusz Chyta
80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl

westor:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Temat:

Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

Studium wykonalnosci:

PROJEKT BUDOWLANY
Element |l PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Plaszewko: 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1
Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE




ODTWORZENIE JEZDNI
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

4cm_warstwa Scieralna BA, AC11S
4cm_warstwa wigzgca BA, AC16W
15cm mieszanka 0/31.5 niezwigzana
z kruszywem C 50/30

10cm stabilizacja spoiwem
hydraulicznym C3/4 < 6.0MPa

15¢cm mieszanka niezwigzana lub z
gruntu niewysadzinowego CBR > 20%
odtoze gruntowe

REMONT CZASTKOWY JEZDNI
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

4cm_warstwa Scieralna BA, AC11S
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
po wyprofilowaniu (frezowanie)

PPID Mariusz Chyta

80-107 Gdansk, ul. Malczewskiego 3/8
tel. 511 515 464

biuro@ppid.org.pl

Westor:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Tem:

at:
Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu
i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

Studium wykonalnosci:

PROJEKT BUDOWLANY

Element Ill - PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Ptaszewko: 49; 48; 44/1; 43; 42; 36/5; 36/2; 36/1

Tres¢ rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

. .. . Specjalnos¢: Drogi Podpisy —_—
Projektant: | mgr inz. Mariusz Chyta Nr uprawnief: POM/0280/PWOD/11 lh
s prawdzajacy: mgr inz. Remigiusz Specjalnosé: Drogi POd?W
Krzykwa Nr uprawnier: POM/0115/POOD/15
Data: Branza: Skala: Rysunek:
lipiec 2020 DROGOWA 1:50 53




