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Urzad Gminy Stupsk

Znak sprawy: 1D.7011.6.2019 Shupsk, dnia 13 sierpnia 2020 r.

PPID Mariusz Chyla
ul. Malczewskiego 3/8
80-107 Gdansk

dot. Wykonania dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa

chodnika wzmocnionego w miejscowosci Plaszewko"

W nawigzaniu do przedstawionego projektu budowlanego dla budowy
chodnika wzmocnionego w m. Plaszewko Gmina Shupsk pozytywnie opiniuje

przedstawiony projekt budowlany.

Otrzymujq
e Adresat

* ZGK Jezierzyce
* ala

URZAD GMINY SEUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SLUPSK
tel: 59/ 842 84 60, 59/842 84 69, fax: 59/ 842 92 54, www.gminaslupsk.pl; e-mail: info@gminasiupsk.pl
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzadzita: lwona Antoniuk wew. 85
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PPID

Mariusz Chyta

Ul. Malczewskiego 3/8
80-107 Gdansk

Slupsk, 17.09.2020 r.

Znak EOP -5-042880-2020

Dot.

Uzgodnienia projektu budowy chodnika wzmocnionego wraz z budowa kanalizacji deszczowej oraz wodociagu
w miejscowosci Plaszewko dz. 36/2, 36/5, 42, 43, 44/1 48,49 - inwestor Gmina Stupsk

Nawigzujgc do przedloZonego projektu budowlanego wiw inwestycji informujemy, Zze powyzsze uzgadniamy z
nastepujacymi uwagami :

nalezy zachowaC szczegolng ostroznos¢ przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace w poblizu jak i
wzdiuz przebudowywanej drogi, budowy kanalizacji deszczowej, wodociggu kabel 0.4 kV

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona probne przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istniejacego kabla 0.4 kV :

- istniejacy kabel 0.4 kV ulozony wzdtuz projektowanej inwestycji w razie ewentualnego wyplycenia
przy wykonywaniu podbudowy chodnika, wjazdow zaglebi¢ lub ulozyé w przepustach ochronnych
dwupotéwkowych 110.

na etapie wykonawstwa wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia przedmiotowych prac w Energa-
Operator SA - Dzial Zarzadzania Eksploatacja tel. 0598416065, 8416119, 8416134 oddziat w Stupsku
celem uzyskania instruktazu oraz dopuszczenia do pracy.

powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowsj projektu branzy drogowej, oraz zapoznaé z trescia
inwestora.

w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
w okresie 12 miesigcy od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej inwestycji,
przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora

Przedmiotowe pismo stanowi zalgcznik do uzgodnienia branzowego.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierowaé do Pana A. Krzaczkowski tel. 0598416130
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ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pélnoc
Oddzial w Koszalinie VIi Wydriat Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybucj w Stupsku KRS 0000033455
ul. Przemystowa 114
76-200 Stupsk
operator koszalin slupsk@energa.pl NIP 583-000-1-90

Www.energa-operator.pl Regon 190275304-00082
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PPID Mariusz Chyta
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Malczewskiego 3/8
tel. 94 348 41 67 80-107 Gdansk

faks 94 348 41 77
zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak; Koszalin, 13.10.2020
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.763.13028.20

UZGODNIENIE

Zadanie: Budowa chodnika wzmocnionego.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowos¢: Ptaszewko (gm. Stupsk)

Adres: dz. nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2

Projektant: Mariusz Chyta, upr. nr: POM/0280/PWOD/11
Inwestor: Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac
prace i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Wykonawca zobowiazany jest usungc¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
zZ tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym
terenu odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

8. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci
od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.




10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.06.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych
rzednych terenu.

12, Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym
gazociggiem/przytgczem s$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie
wielkosci jego przykrycia ponizej 0,80m.

13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych
skladoéw i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociagu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢
prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa
Gazownig.

14. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowaé z uzyciem
sprzetu zageszczajgcego typu lekkiego.

Zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0., cena za uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu w zakresie obcych branz, za pierwszy arkusz A4, wynosi
100,00 zt. + 23%VAT oraz za kazdy nastepny arkusz A4, wynosi 35,00zt + 23%VAT.
Jednoczesnie informujemy, ze faktura za wydanie uzgodnienia zostanie przestana w
terminie pozniejszym.

Z powazaniem

KIEROWNIK
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Do wiadomosci:
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Opracowata Mariola Nahurna tel. 59 8469926 (mariola.nahurna@psgaz.pl)
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KW@mﬂmt BAIPBE”

w spiice  Wodoclagl Shupsk”.
Uzgednienie wazne jest przez okres jednego roku,

Sp. 2 0.0,

uwag:
* w miejscu kolizji poprzeczne| projektowanego uzbrojenia jw. z istniejacym uzbrojeniem

kanalizacji sanitarnej nalety zachowsdé wymagane przepisami odleglocl - roboty naledy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej ostroknoscl;

na etapie realizacji nalery zachowad normatywne odlegiosci pomigdzy projektowans | istnigjacs
infrastruktura;

za uszkodzenia Infrastrukitury kanalizac)l sanitarnej powstale w wyniku prowadzonych prac
odpowiada inwestor | jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usunigcia na wiasny koszt;
isfnigig ¢ _kanalizacyime (np. stdnie  dp.) naked plape
wysokoSciows do nowych nawierzehng

w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sig wod opadowych do kanalizacji sanitarnej na
etaple wykonawstwa w migjscu kolizji z istniejacymi studniami kanalizacyjnymi krawginiki naledy
zaprojektowat w sposdb omijajacy studnie oraz wylaczajacy Je z obszaru chodnika;

wykonana requlacje nalety berwzglednie zglosic w stanie odkrytym w ZGK Jezierzyce
Sp. 2 0.0.; KAN, SANITARNA — tel. (058) 847-39-16 lub 509 966 033,

projekt budowy projekiowaney infrastruktury nalezy uzgodnic 2 ZGK Jezierzyce;

o terminie rozpoczecia robot naledy pisemnie powiadomic spdike Wodociggl Slupsk”.

W przypadky zmiany projekty, preed pEystapienem do wikonawsiva naledy go ponowe uzgodnic
|

Modocingl Slupsk” 5p. z 0.0, T\

KIEROWN rk:'.&.'.

Db Plarewzima i Raywop Infasmioneny |-

in#? Renigi

Stupsk 03.11.2020 r.\ "

Uzg. nr 136-5/ud/ul/2020
Dot.; uzgodnienia trasy projektowanej preebudowy nawierzchni drogowey | chodnika
wZmacnionego wraz z trasq linii kablowej ofwistlenfowey z lampami wlicznymi, sieci
kanalizac/l deszczowe] z odwodnieniem drogowyrm, siec wodociggowej w m. Plaszewko,
dziatki nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 362, 361 gm. Stupsk - dwa arkusze.

Progekt budowy projekiowane] infrastrukbury drogowej jw. opiniujemy pozytywnie po spelnieniu panizszych



Gdansk, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Dyrektor

Zarzadu Zlewni
w Gdarisku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.1.2020.BB

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 104 | art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowani mini yijn
(t.j. Dz.U.z2020r. poz. 256 ze zm.),
-art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 6 i 9, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca

2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku p. Mariusza Chyly (PPID Mariusz Chyta, ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdarisk),
dziatajgcego z petnomocnictwa Gminy Stupsk (Urzgd Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk),
na podstawie operatu wodnoprawnego ,na urzadzenia wodne: przebudowa rowu poprzez wykonanie
wymiany przepustu i budowe wylotu kanalizacji deszczowej; ustuge wodng: odprowadzenie
do urzagdzenia wodnego woéd opadowych i roztopowych z projektowanego chodnika; na prowadzenie
przez wody powierzchniowe rurociggu w sieci wodociggowej” opracowanego przez mgr inz. Mariusza
Chyte (kwieciert 2020 r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka

I. Udzieli¢ Gminie Stupsk (Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — przebudowe rowu przydroinego poprzez
wymiang przepustu i budowe wylotu kanalizacji deszczowej - dz. nr 42 obr. 0019 Ptaszewko.

1. Cel wykonania przebudowy rowu - mozliwos$¢ zorganizowanego wprowadzenia wod opadowych
lub roztopowych z terenu chodnika wzdtuz drogi w Ptaszewku (wylot) oraz remont zjazdu z drogi
(wymiana przepustu).

2. Podstawowe warunki wykonania i lokalizacja:

element rowu lokalizacja - parametry podstawowe lokalizacja: wspétrzedne
km rowu rzedne nr dziatki geodezyjne w
ewidencyjnej, ukfadzie PL-
obreb ETRF2000
przepust poczatek — $rednica - 0,6m poczatek: 42 obreb 0019 poczatek:
zelbetowy 0+166,25 spadek-0,1% 27,91 mn.p.m. Ptaszewko X=6033566.30
dn 600 koniec — dtugo$¢- 7m koniec: Y=6439391.04
0+172,25 27,9 m n.p.m. koniec:

X=6033569.10
Y=6439396.16

wylot kanalizacji 0+155,40 $rednica—0,2 m | Dna wylotu 42 obrgb 0019 X=6033560.19
deszczowej —rura 28,04 m n.p.m. Ptaszewko Y=6439379.86
PCV lita SN8

obudowa z

elementow

zelbetowych
prefabrykowanych




Udzieli¢ Gminie Stupsk (Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) pozwolenia

wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace — rzeke Gleing metoda
przewiertu sterowanego sieci wodociggowej.

1. Cel wykonania przejscia — przeprowadzenie sieci wodociggowej pod dnem rzeki Gleznej na gtebokosci
co najmniej 1,5 m pod dnem rzeki, wyptycenie posadowienia wodociggu w odlegtosci min. 5 m
od gérnych skarp rzeki.
2. Podstawowe warunki wykonania przejscia:

Przejscie parametry Podstawowe Lokalizacja: Wspodtrzedne

rzedne nr dziatki geodezyjne w

ewidencyjnej, uktadzie PL-
. obreb ETRF2000

Odcinek dtugosc przejscia | poczatek 42,44/1, 49 poczatek:
wodociggu pod - 28,6m przejscia : obreb 0019 X=6033591.69
Gleing 26,701 m n.p.m. Ptaszewko Y=6439466.345
rura PE 100 RC pod rzeka: koniec:

PN 10/SDR17 w
rurze ostonowej

25,471 m n.p.m.
koniec przejécia :

X=6033607.75
Y=6439442.68

PE 100 RC 0
$rednicy 200 mm

26,577 m n.p.m.

3. Dodatkowe zobowigzania:

a) wykonanie prac bez naruszenia koryta i brzegdw rzek,

b) naprawienie ewentualnych szkéd powstatych podczas wykonywania robét,

c) zgtoszenie do PGW WP Nadzoru Wodnego w Stupsku terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

d) oznakowanie miejsca przekroczenia rzeki w sposéb trwaty stupkami znacznikowymi - utrzymanie
ww. znakoéw nalezy do inwestora,

e) po .zakonczeniu prac dostarczenie do PGW WP Nadzoru Wodnego w Stupsku dokumentacji
powykonawczej przejécia z podanymi rzednymi posadowienia przejécia pod rzeka.

Udzieli¢ Gminie Stupsk (Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) pozwolenia

wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujace odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych
wylotem kanalizacji deszczowej DN200 do rowu na dz. nr 42 obreb 0019 Ptaszewko.

1

w

Cel i zakres pozwolenia: ‘
Ustugi wodne obejmujgce odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej, ze zlewni chodnika wzdtuz drogi w Ptaszewku, wylotem @ 200 mm
do rowu przydroznego na dz. nr 42 obreb Ptaszewko.
llo$¢ wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych wylotem @ 200 mm do ww. rowu:
Qunaxs. = 0,007 m%/s, Q.= 342,14 m*/rok.
tgczna iloé¢ dni, w ktérych wystepuje opad w ciggu roku — 170.
Powierzchnia zlewni odwadnianej:
- rzeczywista -0,06 ha,
- zredukowana - 0,054 ha.

. Wody opadowe lub roztopowe, przed odprowadzeniem do rowu, podczyszczone zostang

w osadnikach studzienek rewizyjnych i wpustéw drogowych usytuowanych na lokalnej sieci
kanalizacji deszczowe].

. Obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

e ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody
wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania lub utrzymywania urzadzen,

e eksploatowanie planowanego systemu kanalizacji deszczowej oraz wylotu zgodnie
z przeznaczeniem oraz utrzymywanie w dobrym stanie technicznym — przeprowadzanie
koniecznych konserwacji,

e prowadzenie okresowych przeglagdéw wylotu oraz wpustéw drogowych i studzienek
rewizyjnych rozmieszczonych w kanalizacji deszczowej, a szczegdlnie po przejsciu deszczy
nawalnych,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl



7. Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne ktérym mowa w pkt. Il niniejszej decyzji, wazne
bedzie od dnia uprawomocnienia sie decyzji do dnia 05.08.2050 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21.12.2019 r. (data wptywu 31.12.2019 r.) p. Mariusz Chyta (PPID Mariusz
Chyta, ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdarisk), dziatajgcy z petnomocnictwa Gminy Stupsk (Urzad
Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk) wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarsku
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na ustuge wodng (na okres 30 lat) - wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych oraz na wykonanie urzadzen wodnych (przebudowa rowu — przepust, wylot) i przejécie
sieci wodociggowej pod rzeka GleZng (zwigzane z planowanym chodnikiem na dziatkach nr 42 i 43
obreb Ptaszewko gm. Stupsk.

Do wniosku zgodnie z wymogami okre$lonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) dofagczono operat wodnoprawny (wersja tekstowa
oraz elektroniczna) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okresleri
specjalistycznych.

Po przeanalizowaniu wniosku, wezwaniem z dnia 11.03.2020 r. w trybie art. 64 k.p.a.,
wniesiono o sprecyzowanie wniosku w zakresie wnioskowanych uprawnieri (zgodnie z katalogiem
zawartym w art. 389 pkt 1, 6 i 9 Prawa wodnego), uzupetnienie wniosku o dowdd uiszczenia
stosownej opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
o warunkach zabudowy) oraz uzupetnienie zataczonej dokumentacji do wymogdéw operatu
wodnoprawnego m.in. o: wyrazne zaznaczenie (naniesienie) na planie zagospodarowania terenu
wnioskowanych urzgdzeri wodnych oraz zaznaczenie zasiegu oddziatywania; dofgczenie rysunkéw
(z rzednymi) — przekroju wylotu, przepustu i przejscia pod ciekiem.

Pismem z 30.03.2020 r. (data wptywu 18.05.2020 r.) wnioskodawca wyjasnit ww. kwestie
zatgczajgc do pisma m.in.: skorygowany operat w cdnoprawny, dowdd uiszczenia optaty za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta
Gminy Stupsk z 26.05.2020 r. znak: GB.6733.12.2020 (dla zamierzenia polegajgcego na budowie
chodnika wzmocnionego wraz z o$wietleniem, odwodnieniem i rozbudowa wodociggu, na dz. nr 49,
48, 44/1, 43, 36/5, 36/2, potozonych w obrebie geodezyjnym Ptaszewko, gm. Stupsk).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszeri Nadzoru Wodnego
PGW WP w Stupsku i Urzedu Gminy Stupsk oraz podana do publicznej wiadomoséci na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej. Strony
postgpowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w my$l art. 10 i 61 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

i i i H war sadmatantia  cimemians
poinformowano pismem z dnia 5.06.2020r.Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy

nie wptynety.
Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego, w tym nw. informacji ustalono, co nastepuje:

Uprawniony, na dz. nr 42 i 43 obreb 0019 Ptaszewko (wtasnos¢ komunalna Gminy Stupsk)
planuje wykonanie wzmocnionego chodnika przy istniejgcej drodze. Wody opadowe lub roztopowe ze
zlewni projektowanego chodnika na odcinku 180 m zostang przejete przez wpusty drogowe
i skierowane przy pomocy rurociggdw PCV@160SN8 do studni betonowych DN1200 ustawionych
na rurociggu kanalizacji deszczowej przebiegajgcym wzdtuz chodnika. Rurocigg o $rednicy 200 mm
(z rur PCV o &cianie litej SN8) o dtugosci 155,4 m wyposazony w 8 studni betonowych jw., zakoriczony
zostanie typowym wylotem (prefabrykowanym, zelbetowym) wprowadzajacym wody opadowe
do przydroznego rowu na dz. nr 42 obreb 0019 Ptaszewko. Na rowie, oprécz wykonania ww. wylotu,
zostanie réwniez wymieniony przepust pod remontowanym zjazdem — aktualny jest w ztym stanie
technicznym. Planowany jest przepust zelbetowy @ 600 mm o dtugosci 7 m z przyczétkami w postaci
scian czolowych zelbetowych. Dodatkowo projekt obejmuje przeprowadzenie pod rzeka Gleing
projektowanej sieci wodociggowej w rurze ostonowej PELOORC o srednicy 200 mm (posadowienie

Paristwowe Gospaodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 55-99-216 | faks: +48 58 343 26 17| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl



co najmniej 1,5 m pod dnem rzeki, wyptycenie w odlegtosci min. 5 m od gérnych skarp rzeki). Miejsce
przekroczenia wodociggu zostanie oznakowane stupkami znacznikowymi posadowionymi na gérnej
krawedzi skarp po obu stronach rzeki.

W pkt. I. niniejszej decyzji, udzielono wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzgdzenia wodnego (przebudowe rowu poprzez wykonanie wylotu i przepustu)
zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze
zm.). W myél art. 16 pkt. 65 a ww. ustawy rowy s3 urzgdzeniami wodnymi stuzgcymi ksztattowaniu
zasobow wodnych oraz korzystaniu z nich, na wykonanie ktérych wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne. Z dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 4 PW wynika natomiast, ze przepisy ustawy dot.
»wykonania urzqdzert wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy,
rozbiérki lub likwidacji tych urzqdzen, z wytqczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzqdzeri
wodnych w celu zachowania ich funkcji”. Tym samym na wykonanie przebudowy rowu wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne co zostato uwzglednione w decyzji.

W pkt Il udzielono wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace (rzeke Glezng) sieci wodociggowej zgodnie z art. 389 pkt 9 Prawa wodnego
w brzmieniu: ,pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociqgéw, przewodow
w rurociggach ostonowych Ilub przepustéw”. Natomiast w pkt [l udzielono pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujgce odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych
do rowu na dz. nr 42 obreb 0019 Ptaszewko zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego. W mysl art. 35
ust. 3 pkt 7 ww. ustawy ustugi wodne obejmujg bowiem odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych - wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych. W decyzji nie ustalono parametrow
jakosciowych wdéd opadowych wprowadzanych do odbiornika - zgodnie z zapisami § 17 ust.2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi Sciekédw, a takie przy odprowadzaniu woéd opadowych
lub roztopowych do wod fub do urzadzehh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe
lub roztopowe odprowadzane z rozpatrywanej powierzchni (chodnik przy drodze) nie wymagaja
podczyszczenia.

Przedsiewzigcie objete niniejszym postgpowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej
czedci wod powierzchniowych JCWP Nr RW20001747289 (Glazna) oraz jednolitej czeéci waéd
podziemnych PLGW 200011 (nazwa JCWPd - 11). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie
wodnoprawnym, planowany spos6b korzystania z wéd nie wplynie negatywnie na stan/potencjat
ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych. Z operatu wodnoprawnego
dotgczonego do wniosku wynika, ze przedsiewzigcie nie bedzie tez naruszaé zapiséw rozporzadzenia
nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 07 listopada
2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty, zmienionego
rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r: "

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu .dowodowego ustalono, ze zakres planowanych
dziatari nie bedzie narusza¢ ustaleri dokumentéw oraz wymagar, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1
pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, ze wykenanie uprawnieri okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie
miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury
wpisanych do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych
niz zainteresowanych wifascicieli. Nie wystepujg réwniez przestanki do odmowy udzielenia
pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 389 pkt.1, 6 i 9 ustawy Prawo
wodne z dyspozycji ktérego wynika, ze ,jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne
Jjest wymagane na:... ustugi wodne; ... wykonanie urzqdzeri wodnych;...prowadzenie przez wody
powierzchniowe pfynqgce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggdw,
przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéow”.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gdanisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
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Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 310 ze zm.), organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Gdarsku.
Pouczenie

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnieri 0séb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzeri. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzqdzeri koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiqzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4 i 5
Prawa wodnego.

W przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone

lub cofniete bez odszkodowania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— zaktad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zakfad nie rozpoczqt wykonywania urzgdzern w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonywanie tych urzgdzeri stafo sie ostateczne,

— inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii
przesytowych, lotnisk lub Iqgdowisk nie rozpoczgt wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie
6lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzern stato
sie ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu

Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie

14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwctania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia

odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi

administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeriiu sie prawa do wniesienia odwoftania przez ostatniq
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji

nie przystuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna

z Zgdaniem wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwofania.

Dnia 1.04.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (t.: Dz. U. z 2020 r.

poz.310 ze zm.) uiszczono optate w wysokosci 664,02 zt. za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto
Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr rach :18 11301017 0020 1510 6720 0020.
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JEZIERZYCE

P.B.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk /

N
/
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Jezierzyce, dnia 21.12.2021r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 191/2021

Rozbudowy sieci wodociggowej z wypustami, projektowanych w ramach zadania pn.
"Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu i
oswietlenia w miejscowosci Plaszewko'', zawierajacego si¢ w obrebie dzialek nr ewid.
49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2 i 36/1 obreb geodezyjny Plaszewko, gm. Shupsk.

Spotka pozytywnie uzgadnia przedlozong dokumentacje w zakresie projektowanej sieci

wodociggowej z wypustami, pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych poprawek:

1.

Dla budowy sieci wodociggowej Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika
budowy/ robdt posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej zgodnie
zart. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

Na realizacj¢ przylaczy do poszczegdlnych dzialek, wystapi¢ kazdorazowo do spolki
ZGK Jezierzyce o wydanie warunkoéw przylaczenia.

Poszczegolne etapy robot w stanie odkrytym bezwzglednie zglaszaé do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spotki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Wykonaé bezwzglednie
proby szczelnosci w obecnosci uprawnionego pracownika Spotki.

Dla stosowanych materialéw i robdt wykonawczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
norm, przepiséw i wytycznych budowlano-wykonawczych.

Wszystkie prace w pasie drogi uzgodni¢ z zarzadca drogi i uzyska¢ prawo do dysponowania
pasem drogowym na cele budowlane.

Zachowaé normatywne odleglo$ci zblizen w pionie i poziomie w zakresie projektowanej
i istniejgcej infrastruktury.

Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czeSciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w_Dziale Infrastruktury Technicznej Spoélki:

oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot z oswiadczeniem
geodety, protokotami odbioréw i1 pomiaréw szczelnosci przewodoéw oraz badaniami
bakteriologicznymi wody,

notatke z odbioru przylacza w stanie odkrytym spisang przez pracownika Spotki,

protokét  odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z
wyszczegolnionym zakresem wykonanych robot (diugosé, armatura, materiaty itp.).

O zamiarze rozpoczgcia robot nalezy pisemnie powiadomié Spotke ZGK Jezierzyce.

Powyzsze uzgodnienie traci swa wazno$¢é po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

NIP 8392996109 ® Regon 220289970
Bank Spotdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.
Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk /

N
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Jezierzyce, dnia 21.12.2021r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 29/KD/2021

P.B. Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z wpustami, projektowanych w ramach zadania
pn. "Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej, wodociggu i
oswietlenia w miejscowosci Plaszewko', zawierajacego si¢ w obrebie dzialek nr ewid.
49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2 i 36/1 obre¢b geodezyjny Plaszewko, gm. Sthupsk.

Spotka pozytywnie uzgadnia przedlozong dokumentacj¢ w zakresie projektowanej sieci i
urzadzen kanalizacji deszczowej, pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych poprawek i uwag:

1. Dla budowy sieci i urzqdzeh objetvch opracowaniem. Inwestor zobowigzany jest zapewnié
nadzor _kierownika budowy/ robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane w_specjalnosci
instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

2. Poszczegdlne etapy robot w stanie odkrytym bezwzglednie zglasza¢ do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spolki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Prace na odcinkach
kolizyjnych prowadzone na glebokosci wigkszej niz 100 c¢cm ppt. wykonywaé pod nadzorem
pracownikow Spolki, dokonujgc recznych odkrywek sieci wodociggowych w miejscach kolizji.

3. Dla stosowanych materialdw i robot wykonawczych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm,
przepisow i wytycznych budowlano-wykonawczych.

4. Za uszkodzenia istniejacych sieci i urzadzen wodociggowych oraz sieci i urzadzen
kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonaweca i
jest zobowigzany do natychmiastowego ich usuniecia na wlasny koszt.

5. Bezwzglednie dokona¢ na etapie wykonawstwa, regulacji wysokosciowej wszystkich urzadzen
wodociagowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustow, skrzynek zabezpieczajacych
sztuce zasuw, hydrantow itp. Wykonang regulacje, wszelkie nieprawidlowosci oraz brak
infrastruktury wynikajgcej z map do celow projektowych zglaszaé na biezqco dziatowi
infrastruktury technicznej spotki ZGK Jezierzyce — tel. (59)8473927; (59)8473915.

6. Prace w pasie drogi uzgodnié¢ z zarzadcg drogi i uzyska¢ prawo do dysponowania pasem
drogowym na cele budowlane.

7. Zachowa¢ normatywne odleglosci zblizenn w pionie i poziomie w zakresie projektowanej i
istniejacej infrastruktury.

8. Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania cze$ciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w_Dziale Infrastruktury Technicznej Spolki:

» oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot z oswiadczeniem
geodety, wspolrzednymi punktow i szkicem geodezyjnym, protokotami odbioréw i pomiarow
szczelnosci przewodow,

* notatki z odbioru w stanie odkrytym poszczegdlnych etapow sieci, spisang przez uprawnionego
pracownika spotki ZGK Jezierzyce,

* protokol odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z wyszczeg6lnionym
zakresem wykonanych robot (dtugosé, armatura, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic¢ Spotke ZGK Jezierzyce.
PowyzZsze uzgodnienie traci swa waznos$¢ po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.
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GK-1V.6630.496.2020

Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregow 14
tel. 0-59 841-87-15

Stupsk, dn. 18.11.2020 .

Znak sprawy: GK-1V.6630.496.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 18.11.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725)

Projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci

Przedmiot narady: L .
elektroenergetycznej oswietlenia

Gmina: Stupsk

Lokalizacja:| b praszewko, dz.: 36/1, 36/2, 36/5, 42, 43, 44/1, 48, 49

CHYtA MARIUSZ

Whioskodawca: ul. Malczewskiego 3/8, 80-107 Gdanisk

GMINA StUPSK

lawester: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:

Agata Ludko

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

06.11.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
p.

Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | ENERGA Oswietlenie Sp. z o.
o. Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
elektroniczny Rejon Ustug Oswietleniowych Stupsk
ul. Rybacka 4A 76-200 Stupsk

tel. 598416549 fax 598416950

Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI

Uzgodnienie nr 118/2020/E z dnia 18-11-2020

Wazne 2 lata od w/w daty.

Uzgodniono projekt Budowy chodnika wzmocnionego w m.
Ptaszewko gm. Stupsk

UWAGI:
1.Rozpoczecie robét zgtosié na 14 dni przed terminem do ENERGA
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OSWIETLENIE Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegétéw
wystepujacych kolizji i zblizen z urzagdzeniami elektroenergetycznymi.
2.Przy wykonywaniu robét napotkane urzgdzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem )
i zachowac warunki bezpieczenstwa.

3.®Vykonawca robdt pokrywa koszty naprawy i poniesione straty
przez ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. na skutek ewentualnych
uszkodzen urzadzen energetycznych podczas prowadzonych roboét.
4.8V miejscach skrzyzowar odkopane kable elektroenergetyczne
ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004
5.Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca
siecig energetyczng ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0. prace
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sprzetem
recznym, oraz zgodnie z norma SEP-E-004

6.@dkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

7.Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii
napowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N-SEP-E-003
8.Bwentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania
przebudowy na koszt inwestora

9.Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgcych kabli energetycznych

10. Realizowa¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr
80/2020

GK-1V.6630.496.2020

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIENIE NR 690 ZDNIA 18.11.2020r.

1.® zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomi¢ Energe-Operator SA — Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgtoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegbdtows lokalizacje istniejacych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdéw kontrolnych lub za pomocg aparatury specjalistycznej -
moga wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacja geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.}V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100 i PN/E 05125.

6.Brace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizer i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywaé przy urzgdzeniach
wytgczonych spod napiecia.

7.8V miejscach prowadzenia robét mogg sie znajdowaé urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to wtascicielami
nalezy uzyskaé oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystgpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzadzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesiecy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystgpi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Brzy niwelacji terenu nalezy doprowadzié do zachowania
normatywnej gtebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedace w ziemi

ANDRZEJ KRZACZKOWSKI
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niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedgce w ziemi

zagtebic lub utozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.

10.Powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujg¢ w czesci opisowej
poszczegdlnych branz realizujgcych dane zadanie.
Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

GK-1V.6630.496.2020

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

JANUSZ WESOLOWSKI

HAWE TELEKOM SP.Z 0. 0. W
RESTRUKTURYZACII

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdanskim

ul. Powstancéw Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdanski
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

brak uwag

ANDRZEJ PLEWA

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyniska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

marcin wisniewski

10

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezet Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohateréw Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

ANDRZEJ SLEDZ

11

Urzad Gminy Stupsk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

MICHAL POTRACKI

12

Wodociagi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

,WODOCIAGI StUPSK” Sp. z 0.0.
Stupsk 18.11.2020 .

Uzg. nr 153-S/ud/ul/2020
GK-1V.6630.496.2020

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej przebudowy nawierzchni

KACPER WERECKI
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drogowej i chodnika wzmocnionego wraz z trasg linii kablowej
oswietleniowej z lampami ulicznymi, sieci kanalizacji deszczowej z
odwodnieniem drogowym, sieci wodociggowej w m. Ptaszewko,
dziatki nr 49, 48, 44/1, 43, 42, 36/5, 36/2, 36/1 gm. Stupsk — dwa
arkusze.

Projekt budowy projektowanej infrastruktury drogowej jw.
opiniujemy pozytywnie po spetnieniu ponizszych uwag:
1. w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé
wymagane przepisami odlegtosci — roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;
2. na etapie realizacji nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejgcg infrastrukturg;
3. za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
4. istniejgce uzbrojenie kanalizacyjne (np. studnie, itp.) nalezy na
etapie budowy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych nawierzchni;
5. w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod opadowych
do kanalizacji sanitarnej na etapie wykonawstwa w miejscu kolizji z
istniejgcymi studniami kanalizacyjnymi krawezniki nalezy
zaprojektowa¢ w sposéb omijajacy studnie oraz wytgczajacy je z
obszaru chodnika;
6. wykonang regulacje nalezy bezwzglednie zgtosi¢ w stanie odkrytym
w ZGK Jezierzyce
Sp. z 0.0.: KAN. SANITARNA — tel. (059) 847-39-16 lub 509 966 033;
7. projekt budowy projektowanej infrastruktury nalezy uzgodnic z
ZGK Jezierzyce;
8. o terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomic spétke
»Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystgpieniem do
wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodni¢ w spétce ,Wodociagi
Stupsk”.

Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego rok

GK-1V.6630.496.2020

13

Wojewddzki Sztab Wojskowy
w Gdarisku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Planowane zamierzenie inwestycyjne powinno by¢ zgodne z
ograniczeniami wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy
Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzagdem Standw Zjednoczonych
Ameryki do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rzadem Standéw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej
rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu
obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania
terendw oraz przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony
przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

ANDRZEJ HANIECKI

14

Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. zo.0.

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z 0.0. uzgadnia
sprawe bedgcg przedmiotem narady, z zastrzezeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami i urzadzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywac recznie.

2. Zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizer w pionie i
poziomie od istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
deszczowej.

3. Za uszkodzenia sieci i urzagdzen wodociggowych oraz kanalizacji
deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca i jest zobowigzany do ich niezwtocznego usunigcia na
wtasny koszt.

DAMIAN MALINOWSKI
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GK-1V.6630.496.2020

4. Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat.

15 |Zarzad Drég Powiatowych Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

CHYLA MARIUSZ

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany
z up. STAROSTY
Agata Ludko przez Agata Ludko

INSPEKTOR Data: 2020.11.18 14:55:51
WYDZIAt GEODEZJI | KARTOGRAFII

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w haradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).
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1.

B. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Cminy w Stupsku, ul. Sportowa 34,
76-200 Stupsk.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu
w ramach zadania ,Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji
deszczowej, wodociggu i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko”

Materiaty wyjsciowe do opracowania

1l Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 ze zm),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm)),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[7] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[8] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
Oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm)),

[9] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych
(Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),

[10] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych  warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja o charakterze drogi niepublicznej zlokalizowana jest

W wojewodztwie pomorskim, powiecie stupskim, w gminie Stupsk, ok. 9,0 km na

potudniowy-wschod od miasta Stupsk, i ok. 2,5 km od drogi krajowej 21, w obrebie
dziatek o numerach 49; 48; 44/1: 43; 42: 36/5; 36/2; 36/1 (droga niepubliczna).
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5. Opis stanu istniejgcego
Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na dziatce nr 43 w miejscu
gdzie zaczyna sie teren zabudowany, dalej do dziatki o numerze 42 do miejsca
gdzie zaczyna sie nawierzchnia bitumiczna. W stanie istniejacym projektowany

odcinek to nawierzchnia gruntowa utwardzona. Wody opadowe
odprowadzane sg powierzchniowo. Na drodze nie ma urzadzen uspokojenia
ruchu.

6. Zatozenia projektowe
Projektowany odcinek drogi niepublicznej biegnie po sladzie istniejgcej drogi.
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki starobruk koloru czerwonego ze
spadkiem 2 % w kierunku wpustow deszczowych usytuowanych w sSrodku
drogi. Pobocze z mieszanki optymalnej o zmiennej szerokosci od projektowanej
jezdni do granicy dziatki drogowej.

7. Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne:

e Kklasa techniczna drogi - L (droga wewnetrzna,niepubliczna),
e kategoria ruchu — KR1-2;

e predkosc projektowa — 5 km/h;

e ditugosc projektowanego odcinka: 158m,

e szerokosc¢ drogi: 3,00m,

e szerokosc¢ pobocza —zmienna.

8. Organizacja ruchu - informacje ogdlne

Oznakowanie projektowanych elementow uktfadu drogowego zawiera
oznakowanie pionowe.
Docelowa organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego
i projektowanego uktadu drogowego.
Projektowane elementy uktadu drogowego usytuowane s3a poza obszarzem
zabudowanym, zaprojektowano ograniczenie predkosci gdzie dopuszczalna
predkos¢ wynosi 50 km/h.  Projektowane znaki pionowe, pokazano razem
z uktadem geometrycznym na planie sytuacyjnym (rys. 2.0;).

9. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie ustawienie znakow pionowych srednich, odblaskowych
zamocowanych na stupkach stalowych ®60. Znaki montowane musza zostac
,zakontrowane”, tak aby nie miaty mozliwosci obracania sie. Wszystkie tarcze
znakow nalezy oklei¢ folig odblaskowa Il generacji. Fundamenty do stupkow
znakow nalezy wykonac jako prefabrykowane lub szalowane 20x20x50 cm.
Wszystkie tarcze oznakowania pionowego oraz tablice urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego nalezy wykonac¢ na podktadach aluminiowych oprawianych
w ramy aluminiowe z profilami usztywniajgco — montazowymi.

Znaki nalezy umieszczac¢ na pojedynczych lub wielokrotnych stupkach stalowych
ocynkowanych ogniowo w taki sposob, aby spody tarcz znakow wszystkich grup
i kategorii znajdowaty sie na wysokosci 220 — 250 m. Jesli na jednym stupku
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zaprojektowano wiecej niz jedna tarcze, wowczas powyzsze zatozenia dotycza
znaku montowanego najnizej. W przypadku przestoniecia tarczy znaku np.
ogrodzeniem posesji nalezy podniesc tarcze tak, zeby jej dolna krawedz znajdowata
sie 30 cm powyzej ogrodzenia. Konce stupkow nalezy zabezpieczyC kapturkami
zabezpieczajgcymi. Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 05 - 2 m od
krawedzi jezdni, na wysokosci 2,2 -2,5m.

W przypadkach gdzie z przyczyn obiektywnych nie ma mozliwosci usytuowania
tarczy znaku w odlegtosci max. 2 m od krawedzi jezdni nalezy umiesci¢ znak na
wysiegniku, w taki sposob, aby krawedz tarczy byta w odlegtosci 0.5-20 m od
krawedzi jezdni. Znaki umieszczone na wysiegnikach powinny zostac
zamontowane tak aby spetniaty one warunki rozporzadzenia (odlegtos¢ od
krawedzi jezdni) oraz warunki w zakresie konstrukcji np. obcigzenie wiatrem itd.
(nie zagrazaty bezpieczenstwu).

Tarcze znakow nalezy mocowac tak, aby byly one odchylone od linii prostopadtej
do osi jezdni o okoto 5° w kierunku jezdni. Najmnigjsze odlegtosci w planie miedzy
sgsiednimi znakami wynoszg przy drogach o dopuszczalnej predkosci < 60 km/h —
10 m.

Usytuowanie znakéw drogowych musi by¢ zgodne ze ,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakow drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania na
drogach”

Istniejgce oznakowanie pionowe z rozbidrek nalezy przekazac zarzadcy drogi.
Natomiast istniejgce oznakowanie pionowe nie przeznaczone do rozbiodrki, nalezy
pozostawic¢ jako nadal funkcjonujace Wykonawca powinien wyregulowac¢ zgodnie
Z przedstawionym powyzej schematem tak aby zachowane byly odpowiednie
odlegtosci zarowno poziome jak i pionowe tarczy znaku. Znaki te nalezy rowniez
dostosowac do zatozonych w projekcie grup wielkosci oraz folii odblaskowych
zatozonych w projekcie dla danych drog.

10. Widocznoéé znakdw

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ widoczne dla
Kierujacych pojazdami w jednakowym stopniu, zarowno w dzien jak i w nocy.
Przy lokalizowaniu znakow nalezy:

1) w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje
ograniczenia widocznosci na wlotach gtownych i podporzadkowanych;

2) sprawdzic, czy znaki istniejace nie przeznaczone do wymiany nie zastaniaja
lub nie sg zastaniane przez montowane, a w razie koniecznosci dokonac
korekty ich lokalizacji;

3) dokonac wyciecia gatezi, jezeli powodujg one zastoniecie znaku.

1. Wprowadzenia organizacji ruchu
Projektowana organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ niezwtocznie po

realizacji inwestycji.
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12. Uwagi i zalecenia

organizacja ruchu winna byc¢ realizowana zgodnie 2z zatwierdzona
dokumentacjg, a zmiany do w/w projektu nalezy ponownie zaopiniowac |
zatwierdzic,

niezaleznie od tresci projektu organizacji ruchu oznakowanie pionowe, poziome
Oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny spetniac¢ w zakresie wykonania
i odbioru wymagania okreslone w odpowiednich specyfikacjach technicznych
zatwierdzonych przez Inzyniera, bedacymi integralna czescig dokumentac]i
projektowej oraz wymagan aktualnych na dzien oddania drogi do ruchu
przepisow,

w trakcie realizacji robot na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
dojazdu i dojscia mieszkarnncom do posesji | dziatek przylegtych do inwestycji.
Dotyczy to zarowno uzytkownikdw zmotoryzowanych jak i pieszych,

elementy statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

C. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Docelowa organizacja ruchu
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Rys 1. Plan orientacyjny

ato: w

, Zro

http/mapy.geoportal.gov.plimap/

Rysunek 1. Planowany zakres inwestycji
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Zamawiajacy:

Urzad Gminy Stupsk
Ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Jednostka projektowa

‘ , PPID Mariusz Chyta
P P I D ul. Malczewskiego 3/8
; ; 80-107 Gdansk

email: biuro@ppid.org.pl

Stadium:

ELEMENT IV

INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY SRODOWISKA

Zamierzenie budowlane:

Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowe),
wodociggu i oswietlenia w miejscowosci Ptaszewko

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:
obr. ewid. Ptaszewko, dz. nri49; 48: 44/1: 43: 42: 36/5; 36/2:36/1

Kategoria budowlana — IV, XXV, XXVI

Stanowisko: Imie i nazwisko/branza: Nr uprawnien: Podpis:

Branza drogowa/sanitarna:

Projektant: mMgr inz. Mariusz Chyta POM/0280/PWOD/M

Nr archiwalny: | Data opracowania: Nr egzemplarza: Nr tomu:

MCH-07.2021 lipiec 2020




INFORMACA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny
Z pozniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres i kolejnosc robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:
a) wszystkie branze:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

- dostawa materiatow,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,

- zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robodt
budowlanych) zwiazanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

- wykonanie nowego korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie kraweznikow betonowych na tawach betonowych,

- wykonanie sciekow przykraweznikowych,

- wykonanie nawierzchni na jezdni, poszerzeniach, zjazdach, chodnikach, opaskach
drogowych,

- wykonanie rowow odparowujgcych,

- wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem
0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem
odpowiednich przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdt
budowlanych.
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1.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

W obrebie prowadzonych robdt znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- sieC wodociggowa,

- siec teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- istn. oswietlenie uliczne.

2.

Elementy zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy przebudowie jezdni prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym —wypadki i zdarzenia drogowe.

3.

4.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

wykonywanie wykopow pod roboty montazowe w wykopach - mozliwose
przysypania ziemia,

zatadunek, roztadunek, montaz rur przepustu — mozliwos¢ przygniecenia,
prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujacym
ruchu drogowym —wypadki i zdarzenia drogowe,

zasypanie pracownikow w wyniku zalewania sie scian wykopu,

wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie
sig),

uderzenie pracownika w wykopie spadajgca bryta ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

najechanie sprzetem budowlanym,

porazenie pradem podczas prac instalacyjnych,

Okreslenie rodzaju | zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapienie do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego
projektem obejmuje:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji
zadania,

Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn
drogowych. Jednym z elementéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci
uprawnien operatorow poszczegolnych maszyn,

Zapoznanie zatogi z tresciag Planu BIOZ.

Wskazanie srodkdow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia

Plan BIOZ powinien zawierac:

Wymagane  Sciste  okreslenie  organizacji  prowadzenia ruchu. Roboty
nawierzchniowe projektuje sie wykonywac odcinkami. Ruch prowadzony bedzie
wahadfowo po czesci jezdni. Projekt organizacji powinien obejmowac zasady
stosowania tymczasowej sygnalizacji swietlne] lub zasady w sporadycznych
przypadkach, kierowania ruchem "recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce
drogi. Projekt tymczasowe] organizacji ruchu naczas prowadzenia ruchu jest
wymaganym zatacznikiem planu BIOZ.
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= W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego
W Czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochoddéw uszkodzonych
w czasie ewentualnych kolizji.
= Zasady skiadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych
elementdéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania,
oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
=  Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.
= Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
=  Okreslenie zasad zachowania wymogow bezpieczenstwa w poblizu linii
energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym
zgtoszeniu robdt uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.
» Czynnosci organizacyjne
Dokumentacja
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:
= Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
zwymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
Z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie
obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze).
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

=  Dokumentacji instruktazowej. Prawidtowo przygotowana budowa powinna byc¢

Wyposazona w:

e komplet instrukcji  stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej  obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajagcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

e wykaz osdb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefondw oraz telefonow
alarmowych, ktore powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjne;
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkolenie
=  Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,
= Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow,
= Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organdw kontrolnych.

6. TALENIA KONCOWE
Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawierac¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnoscé
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
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