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Strefa pożarowa I - pow. 362,04 m2
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Strefa pożarowa II - pow. 791,32 m2

PAS SZER. 4,0 m DOCIEPLENIA
WEŁNĄ MINERALNĄ
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AW1
M2 Oprawa awaryjna antypaniczna 3,6W 

Oprawa awaryjna antypaniczna 4,5W 

Oprawa awaryjna antypaniczna 7,7W 

AW2
M1

AW3
M5

Oprawa awaryjna korytarzowa 6,7W AW4
C2

W2
AW6c Oprawa awaryjna zakończenia drogi ew. do oracy na zew. 6,5W 
EW1

EW2

Oprawa ewakuacyjna 4,3W 

Oprawa ewakuacyjna 1,6W

UWAGI:

1. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na 
wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. ,,na sztywno''.

2. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła
i/lub chłodu (urządzenia HVAC);

3. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad 
osią drogi ewakuacyjnej;
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M5 Oprawa awaryjna antypaniczna 6,5W 
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Przycisk wyłącznika ppoż.

OCD

- Przycisk oddymiania RPO-1
- Optyczna czujka dymu OCD

RPO-1
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